Szczytno dnia 12-08-2022
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkdw gruntowo - wodnych dla zadania:
~Projektowana budowa infrastruktury SUW na dziatce nr: 814/9

w obrebie geodezyjnym Szymany”

gmina Szczytno, pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Szczytno. Celem
badan geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujacych
na terenie wskazanym pod infrastrukture SUW na dziatce nr 814/9 w obrebie
geodezyjnym Szymany w gminie Szczytno. Zakres i rozlokowanie wiercen — zgodnie
z zaleceniem Zleceniodawcy. Zobrazowanie przestrzenne wiercen zgodnie z mapg
dokumentacyjng. Warunki gruntowo - wodne okreslono dla celéw projektowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.

1.2.

1.3

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy otrzymanej od zleceniodawcy. Rzedne
wykonanych wiercen przyjeto orientacyjnie — na podstawie interpolaciji
rzutu warstwic — warto$¢ odczytana z mapy.

Prace polowe obejmowaty wykonanie 2 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci do 4,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono
pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe
pobranych préb oraz pomiary pozioméw wéd gruntowych. Sondowania
zlikwidowano po osiagnieciu zaktadanej gtebokosci i dokonaniu
pomiaru lustra wod podziemnych — jezeli wystepowato. Badania
uwzglednialy lokalizacje w sgsiedztwie studni ujecia wodnego —
metoda wiercenia na sucho, bez uzycia smarow czy innych
substancji, ktore mogtyby przenika¢ do gtebszych partii gruntu.
Po zakoriczeniu wiercen otwor zasypano zgodnie z nastepstwem
warstw, a wierzchnig warstwe ubito ubijakiem recznym. Srednica
wiertet 80 mm.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

Mapy dokumentacyjne w skali 1:500. Mapa zostata opracowana na
materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan

Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu.

Karty sondowan geotechnicznych — w zatgczeniu.

Niniejsze opracowanie tekstowe.
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2. Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w gminie Szczytno w obrebie geodezyjnym
Szymany. Obszar opracowania to teren stacji uzdatniania wody w Wawrochach wraz
z zespotem studni ujecia wodnego. Uksztattowanie terenu w obszarze opracowania
— ptaskie. W miejscu badan teren wznosi sie na wysoko$é okoto 135 m npm.
Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zataczonych do
opracowania map dokumentacyjnych.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji  projektowanej infrastruktury panuja proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje powinno sie zaliczy¢ do pierwszej lub drugiej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gteboko$ci wykonanych sondowan 4,0 m ppt, udokumentowano
utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to  wystepujgca  przypowierzchniowa  warstwa  nasypow
niekontrolowanych. W miejscach wykonania badan migzszos¢ tej serii wynosi do
1,0 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te
osiggajg wieksze migzszosci.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione utwory
fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne z domieszkami kamieni w stanie
$rednio zageszczonym.

4, Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie jednego poziomu
wod gruntowych. Wody te stabilizowaty sie na gtebokosci okoto 1,6 - 1,7 m ppt. Nie
wyklucza sie wystepowania wahan lustra wéd podziemnych. Wahania te mogag
wystepowac szczegélnie w okresach roku z intensywnymi opadami oraz podczas
wiosennych roztopéw pokrywy $niezne;.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg
grunty o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w zwiazku,
z czym wydzielono jedna warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego
wytaczono glebe brunatna, piaski humusowe jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntow sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych —
w zaleznosci od wystepowania. Ceche wiodaca okreslono na podstawie badan
polowych.
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Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa | -  obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne z domieszkg kamieni. Piaski te sg w
stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,36 + 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie
wykonanych sondowan DPL w dnie otworéw na réznej ich gtebokosci. Zakres ilosci
udaréw Nio zawierat sie w przedziale powyzej 10 na jednostke dtugosci. Na podstawie
takich pomiaréw oszacowano zageszczenie na réznych gtebokosciach. Dla warstwy
tej przyjeto uogdblniong warto$¢ stopnia zageszczenia w wysokoséci Ip = 0,35.

Wilgotnosé¢ naturalna: - wilgotne Wn=16 %

Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [t/mq]

Wilgotnos¢ naturalna: - nawodnione Wn=24 %

Gestos¢ objetosciowa: - nawodnione p= 1,90 [t/m?]

Kat tarcia wewnetrznego: o = 29,7°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo™ = 46 610 [kPa]
Modut pierwotnego odksztaicenia gruntu: Eo™ = 34 770 [kPa]
Wspofczynnik filtracji: k = (0.12+0.023)-10°°[m/s]

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspofczynnik y» = 1 = 0,1 obnizajgcy wartoSc
parametru geotechnicznego.

6. Whioski geotechniczne

6.1.

6.2.

6:3.

6.4.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z
wytaczeniem gruntdw nasypowych, posiadajg dobre parametry
nosnosci odpowiednie dla bezposredniego posadowienia taw/stdp
obiektu. Wnioski i zalecenia przedstawione w opracowaniu nalezy
rozpatrywacé tgcznie z normami i przepisami dotyczacymi posadowienia
obiektéw budowlanych — w szczegdlnosci postanowieniami Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — cze$é 1: zasady ogélne, Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego. Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy
przyjaé¢ zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy EN 1997-1:2004. Przyjety
model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty
geotechniczne zatgczone do opracowania.

Zaleca sie wykonanie prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej poziome;
i pionowej z mozliwoscig odprowadzania wdd opadowych z potaci
dachowych poza obrys obiektu.

Obliczenia fundamentow musza uwzgledniaé zmiennosé obcigzen na
podioze generowane przez zbiornik w czasie napetniania i oprézniania.
Nalezy uwzgledni¢ nawiercony poziom wodd podskérnych. Rzedna
posadowienia obiektu nie nizej jak 1,5 m ppt.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonaé - szczegdinie
starannie i nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

% Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usuna¢ i zastapi¢
nasypem budowlanym.
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% Wykop nalezy wykonywa¢ koparkg zaopatrzong w tzw. tyzke
skarpowg — bez zebdw.

% Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.

% Gleboko$¢ przemarzania  gruntu

zgodnie z  norma
PN-81/B-03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL.:

nz. Grzegorz Prusik
upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. Xl kat. Nr 49/POM
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1: 500
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PRZEDMIOT RYSUNKU: OBIEKT: Projektowana modernizacja SUW

Mapa dokumentacyjna ADRES: Szymany, gmina Szczytno, dziatka nr 814/9,
skala 1:500 pow. szczycienski Wpj. warminisko - mazurskie
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

ZAt.NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
daw':?\‘ c())znaczenie obov;i:nz;jgce oznaczenie Nawys: DlekotTrelomans 2.8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
nB() xMg Nasyp budowlany wiercenia i g&abokosé (W m ppt)
GRUNTY ORGANICZNE nawiercony poziom wody gruntowe;j i gleboko$¢
Gb Or Gleba 38 (W mp.p t )
GbH Or Gleba préchniczna Lt
[ .
o or numos H grunt nawodniony
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty 4
N 0 Namut pi ty
Rt or Nam torfiasty I grunt mokry
?rj 8r ¥r<:fda jeziorna I"hAr55  saczenie wody i glebokose (wm p.p.t.)
r 0
GRUNTY GRUBOZIARNISTE i .
z Gr wir__$r. 2:63 mm OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
Zg9 siGr Zwir gliniasty .
Po grSa Pospé{ka penemtr ﬂOCZkowy (PP)
Pog grciSa Pospoika gliniasta X $cinarka obrotowa (TV)
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE oPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
P cs Piasek grub )
B WS Piasek $redui DPL - dynamiczna lekka
Pd FSa Piasek drobny DPM - dynamiczng $redniq
P siSa Piasek pylasty DPH - dynami :
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE 1 o ::nami:zz:: uc;?n?mzna
P IS Piasek Glini = ’
i Sasi Pl Dttty 9,0  glebokosé otworu
g SiCI gllﬂ . - S otwdr suchy / rzedna ustabilizowanego
sa Ina plaszczysta 1 H
= = e zwierciadta wody (w m n.p.m.)
G iCl Gli t
G:z ZIaMCI GI::: Siya'::cazysta zwiezia INNE OZNACZENIA
Gz MCl Glina zwigzta gQp - symbol wieku i genezy
= e Giina pylasta zwiezla --- - granica lito stratygraficzna
a = jiaszezysty Il - numer warstwy geotechnicznej
I SiFCI It pylasty - - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopieh zageszczenia
I — stopien plastycznosci
ZNAKI DODATKOWE LT Sopien sy
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW SYMBOLE UZYTE NA KARTACH
C - gruz ceglany OTWOROW
B — gruz betonowy
KO - kamienie wilgotnosé:
D - drewno M sy
21 - sutel ol
P - popi6t m  mokry
+...—domieszka i L kons N
// - przewarstwienie mpl  migkkoplastyczna ' 1c<0,25
/ - na pograniczu tp':‘ plastyczna 0,25 <1c< 0,50
() —sktad nasypow twardoplastyczna 0,50 : Ic : 0,75
Sa - frakcja gléwna wg PN-EN 14688-2 Bew Bl mile 078 ||‘é> 11%%
sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2 zageszczenie:
sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gléwng matymi literami bin  bardzo luzny : 0% < Ip < 15%
podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2 A i ST meh
siSa/clSa — frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2 ::g ira;d;::czmy - ggz/‘; < :Z < gg&
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%
S e SYMBOLE UZYTE NA
.7 rzedna wiercenia iste:
° _ PRZEKROJACH Smnfypolste
J lugny (n) - morenowe skonsohdoyvane
O gedniozageszczony (szg) B — morenowe nieskonsolidowane
'% mgeszwioSy (29) i pozostate skonsolidowane
’ Zwarty (zw C - nieskonsolidowane
-0 polzwarty (pzw) D-it
. twardoplastyczny (tpl) y
® plastyczny (pl)
- migkkoplastyczny (mpl)
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Zat.Nr: 3

Wojewédztwo: warminisko-mazurskie
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ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 1 X: 0.00
) Y:0.00 ]
Rejon: dz. nr 814/9 Obiekt: Projektowana rozbudowa SUW ’ System wiercenia: mech-obro
Miejscowo$é: Szymany Zleceniodawca: Gmina Szczytno ‘ ' -
Gmina: Szczytno (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik | Regdoa: 135'%0 m n.p.n‘{. Gighokosé:4.00 m
Powiat: szczycienski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik ’ Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-08-10

Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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