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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sg nastepujace dokumenty:

[1.] Umowa zawarta pomiedzy Gming Lubaczéw a Firmg Drogowa Marek Zotyniak,

[2.] Ocena geotechniczna podtoza gruntowego, wykonana przez geologa Krzysztofa Mrzyglota, kwiecien
2015,

[3.] Mapa do celéw projektowych na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej, przyjeta do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;j.

[4.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

[5.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 469);

[6.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z Dz.U. z 2016 r., poz.
672),

[6.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z pézniejszymi
zmianami).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji
deszczowej dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej i drég osiedlowych wraz z infrastrukturg
(kanalizacja deszczowa i o§wietlenie uliczne) w Dabkowie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
» budowe kanatéw deszczowych w pasie drogowym i terenach zielonych o DN 250 - 500 mm z PP,
Zestawienie faczne dlugosci kanatéw deszczowych:
Kanaly DN250 PP — L= 89,00 mb;
Kanaty DN300 PP — L= 508,60 mb;
Kanaty DN400 PP — L= 195,60 mb;
Kanaty DN500 PP — L= 551,00 mb;
» budowe przykanalikéw deszczowych o $rednicy DN200 mm PP o dtugosci L=37,30 mb (7 szt.) i o
srednicy DN160 o dtugosci L=153,30 m (34 szt.).
Laczna dlugo$¢ odwodnienia kanalowego wraz z przykanalikami wynosi 1535,80 mb.
budowg studni rewizyjnych o srednicy @1000 w ilosci 27 szt. i @1200 w ilosci 4 szt.;
budowe studzienek $ciekowych w ilosci 41 szt.;
budowe wylotu kanalizacyjnego kanatu o DN500 do projektowanego rowu — szt. 1;
budowe wylotu rowu do potoku ,,Przerwa” w km 2+785;
budowa rowu otwartego.

YVVVYYVY

3. INFORMACJE MAJACE WPLYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB TRZECICH.

Odwodnienie drogi w postaci zorganizowanych ukladéw kanaléw podziemnych oraz
przykanalikéw deszczowych oraz wylotéw kanalizacyjnych do odbiornikéw usytuowane jest w pasie
drogowym projektowanych drég oraz w terenach zielonych. Niektére odcinki kanaléw (przed wylotami do
odbiornikéw) zlokalizowane zostaly na dziatkach prywatnych. Niniejszy projekt spetnia wszystkie
wymagania zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
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4.  STANISTNIEJACY
41. INFORMACJE OGOLNE

Na obszarze objetym zamierzeniem inwestycyjnym

Projektowana kanalizacja deszczowa na nastepujacych dziatkach drogowych:

- Obreb 0006 Dabkéw, dz. nr nr 23 dr, 95 dr, 148 dr - wlasno$¢ Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600
Lubaczéw;

- Obreb 0006 Dabkéw, dz. nr nr 36/21 dr, 36/1 dr, 36/5 dr, 36/17 dr, 36/31 dr, 36/37 dr - wlasno§¢ Gmina
Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, uzytkowanie Sotectwo wsi Dabkow.

oraz na dziatkach;

- Obreb 0006 Dgbkéw, dz. nr nr 36/36, 103 - wtasnos¢ Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw,
uzytkowanie Sotectwo wsi Dabkéw;

- Obreb 0006 Dabkéw, dz. nr 108 - wiasnos¢ Marcin Majdan, Dabkéw 105, 37-600 Lubaczéw, dzierzawa
Marek Majdan (umowa z wtascicielem);

- Obreb 0006 Dabkéw, dz. nr 104 - wlasnos¢ Waldemar Kobiatka, Lukawiec 238, 37-626, Jacek Mazepa,
os. Unii Lubelskiej 8/29; Teresa Mazepa, Lukawiec 238, 37-626 (umowa z wlascicielem);

- Obreb 0014 Opaka, dz. nr 416 - wlasno$¢ Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

W/w dziatki drogowe stanowia drogi gruntowe w zlym stanie technicznym a pozostate dziatki sg terenami
zielonymi. Dziatka nr 416 jest potokiem o nazwie Przerwa.

Obecnie teren objety zakresem inwestycji nie jest odwadniany wody sptywaja powierzchniowo i zalegaja
w zanizeniach terenu.

Wystepuje podziemne uzbrojenie :

kanalizacja sanitarna

sieci wodociggowe

sieci gazowe (przy drodze powiatowej)

kanalizacja telefoniczna (przy drodze powiatowej)

kablowe energetyczne linie zasilajace

YVVVYYVY

4.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren poddany badaniom potozony jest w obrebie doliny rzeki Lubaczéwka, we wschodniej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego. Podloze geologiczne omawianego terenu zbudowane jest z pytow, glin, glin
pylasty i piaszczystych oraz piaskow.

Na podstawie wykonanej oceny geotechnicznej stwierdzono, ze w strefie bezposredniego oddzialywania
pod konstrukcja drogi zalegaja grunty wysadzi nowe wyksztalcone w postaci gliny pylastej
twardoplastycznej oraz gliny piaszczyste twardoplastyczne.

Wody gruntowej na badanym odcinku drogi nie nawiercono.

Na podstawie badania stwierdzono, ze warunki gruntowo — wodne sg utrudnione ze wzgledu na
obecnos¢ gliny pylastej twardoplastycznej 1 zakwalifikowano go do grupy nosnosci G4.

S. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwadnianych powierzchni zaprojektowano poprzez
odwodnienie kanalowe. Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomoca wpustow
deszczowych. Kazdy wpust deszczowy w celu zwigkszenia skutecznos$ci zatrzymania zawiesin bedzie
posiadat cze$¢ osadowa o glebokosci minimum 0,7 m ktére spowoduja, ze wody opadowe i roztopowe
beda spetnialy wymagania obowiazujacych przepiséw w zakresie jakosci wéd wprowadzanych do
odbiornikéw.

Uktad kanalizacji deszczowej podziemnej bedzie uktadem szczelnym, z wylotem odprowadzajacymi wody
do potoku Przerwa za posrednictwem rowu otwartego.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH Str
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Z uwagi na charakter zlewni dla sprawnego odprowadzenia wod przewidziano wykonanie kanaléw o
srednicach uwzgledniajacych specyfike terenu. Wykonane zostang kanaly giéwne DN250-500. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu — na studzienkach przewidziano stosowanie wtazéw ulicznych typu
ciezkiego.

Zaprojektowano odwodnienie z rur strukturalnych PP.

— Rury PP o $rednicach od DN 160 do DN 500 mm, o SN 8 (8000 N/m2);
- material: PP

- uszczelka: SBR

- dtugo$¢ rur L=6m

- sztywno$¢ obwodowa: SN8 (wg ISO 9969)

- rury kielichowate.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez studzienki Sciekowe z wpustami jezdniowymi D400 wg PN-
EN 124. Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych @500 wykona¢ z osadnikiem o glgbokosci réwnej
0,7m.

Studnie kanalizacyjne oraz konstrukcje betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i1 przeciwwodnie
Abizolem R /jeden raz, podktad gruntujacy/ oraz Abizolem P /przez

dwukrotne malowanie/.

Przej$cia kanaléw przez §ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ szczelne.

5.1. STUDNIE KANALIZACYJNE ZELBETOWE

Na projektowanych kanatach przewiduje sie wykonanie typowych studni polaczeniowych,
przelotowych oraz kaskadowych o $rednicy 1,00 — 1,2 m w konstrukcji prefabrykowanej lub mieszanej
monolityczno — prefabrykowanej (z elementéw betonowych i zelbetowych). Beton podtoza studzienki
klasy nie nizszej niz C35/45 grubosci 10 cm. Studnie z betonu klasy minimum B - 45.

Wtaz kanatowy wg PN-EN 124, z zeliwa sferoidalnego typu Pamrex, @ 600 mm, z wentylacja,
okragte. Wiazy typu ciezkiego D400, z opcja zamknigcia pokrywy. Wlazy nieklawiszujace, wyposazone w
uszczelke elastomerowa. Wlazy z 4 ryglami. Wlazy z przegubem i opcja unoszenia w przypadku
przepetnienia kanalizacji. Na odcinku przechodzenia kanalizacji poza droga (studnia od S26 + S31) mozna
zastosowac wiazy typu B150.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni regulacyjnych
lub przez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej. Wszystkie
styki kregéw musza by¢ zatarte na gtadko z obydwu stron zaprawa cementowa.

Powierzchnie murowane pokry¢ gtadzia cementowa od zewnatrz.

Studnie kanalizacyjne mozna wykonywac z elementéw produkowanych w dwéch wersjach:

- typ U (faczonych na uszczelke elastomerowa)

- typ P-W (polaczenie na piéro-wpust).

Zastosowane plyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1917 (dla elementéw do zainstalowania w obszarach drég przeznaczonych dla wszystkich rodzajow
pojazdéw kotowych. Elementy studni muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13336 dla prefabrykatéw
betonowych. Stosowane studnie musza posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z PN-EN1610. Zewnegtrzne powierzchnie studzienki nalezy
zabezpieczy¢ powloka z materiatu bezpiecznego ekologicznie. Przejscia kanaléw przez Sciany studzienki
wykona¢ z zastosowaniem typowych przejs$¢ szczelnych.

Zestawienie studni pokazano w zataczniku nr 1.

5.2. STUDNIE SCIEKOWE

Zaprojektowane studzienki wpustéw ulicznych, wyprofilowane do cieku, tradycyjne z kregéw
betonowych @500. Na studzienk¢ nalezy zamontowaé krat¢ zeliwna wpustu ulicznego kl. 250 typu
uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieza, zwréci¢ uwage na kierunek jazdy.
Studzienke nalezy wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen (kosz) ze stali ocynkowanej z raczka do
wyjmowania. Wielko$¢ osadnika studzienki przyja¢ 70 cm.
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Zwiefczenia studzienek i wpustéw wykona¢ w oparciu o PN EN 124:2000.
Dane szczegétowe podano na rysunkach.
Ponadto pokrywy wtazéw studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

5.3.  WYLOT KANALIZACYJNY

Na projektowanych kanalach o $rednicy 500 mm odprowadzajacych S$cieki deszczowe do
odbiornika, zaprojektowano wylot w wersji zelbetowej wylewanej na mokro.
Na wylotach kanatéw nalezy zamontowac kraty zabezpieczajace.
Rzedne wylotu zaprojektowano z uwzglednieniem topografii terenu, glebokosci ciekéw,
wymaganych minimalnych spadkéw, uksztattowania skarp.
Przewidziano budowe wylotu kanalizacyjnych do rowu otwartego i z rowu do potoku Przerwa.
Szczego6ty w czesci graficznej.
W rejonie projektowanego wylotu na dtugosci 11,00 mb nalezy wykona¢ umocnienie dna i skarp
projektowanego rowu w nastepujacy sposob:
» dno korytkiem betonowym typu ,,mulda” na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10
cm,
» skarpy — nalezy umocni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi, zbrojonymi, azurowymi
o wymiarach 75x50x15 np. typu JOMB. Klasa betonu ptyt — nie mniejsza niz C35/45.
Plyty uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

W przypadku potoku Przerwa umocnienie dna nalezy wykona¢ narzutem z kamienia
lamanego o Srednicy 40- 50 cm, na dlugosci 5,5 mb, natomiast skarpy potoku umocni¢ ptytami
betonowymi prefabrykowanymi, zbrojonymi, azurowymi o wymiarach 75x50x15 np. typu JOMB na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

6. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE KANALIZACJI DESZCZOWE] I ROWU

Obliczenia przeprowadzono na podstawie ,,Odwodnienie drég” WKik Warszawa 2006 —
autor Roman Edel.
A. Obliczenie wielkosci splywy przy wylocie kanatu:

Q=0¢*q*y*F [dm’s]
1. Wspdtczynnik opoznienia ¢:

Dla zlewni oddzialywajacych na kanalizacje przyjeto n = 8 (zlewnie zblizona do kota).
a) Zlewnianr 1 - ¢, =1/7,24"=0,78

b) Zlewnianr2— g, =1/3,82"%=0,85
c) Zlewnianr3 — ;= 1/7,06“8 =0,78
Do dalszych obliczen przyjeto ¢ = 0,85.

2. Natezenia deszczu miarodajnego q:

v" Czas trwania deszczu miarodajnego t =15 min.
v Czgstotliwo$¢ pojawienia si¢ deszczu (dla drég klasy D i L) c=1rok

v Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu (dla drég klasy D i L) p =100 %
v Srednia roczna wysoko$é opadéw h =687 mm
v" Wspétczynnik A (wg w/w literatury) A =470

q = A7 = 470/15%%%7 = 77,20 dm’/(s*ha)

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH Str
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3. Wspotczynnik sptywu powierzchniowego y:

- dla dachéw - y; = 0,95
- dla nawierzchni z kostki brukowej - y, = 0,75

- dla ogrodéw — y; = 0,10

- dla gruntéw rolnych, terenéw zielonych — vy, = 0,05 (dla spadku 0,5%); y, = 0,1 (dla spadku
2,5%).

4. Obliczenie powierzchni zredukowanej zlewni Fzr:

Odcinek Powierzchnia zlewni F [ha] Zlewnia
Dtugosé¢ L
Lp. zredukowana
. [m] . . . Pola
pocz | koniec Jezdnia | Parking | Chodnik | Dachy | Ogrody Fzr [ha]
uprawne
1 S S3 89,0 0,131 - 0,053 0,060 0,500 0,924 0,291
2 S3 S4 55,6 0,170 - 0,071 0,090 0,750 1,543 0,418
3 S5 S7 124,0 0,284 0,009 0,134 0,165 1,375 2,157 0,722
4 | Si2 S9 152,0 0,120 - 0,027 0,060 0,500 1,322 0,283
5 S7 S16 195,6 0,546 0,009 0,240 0,345 2,875 3,479 1,385
6 | S21 S17 177,0 0,092 0,037 0,024 0,090 0,750 1,665 0,359
7 | Si6 S25 254,0 0,704 0,046 0,296 0,480 4,000 6,569 1,969
8,479
8 | S25 | wylot 307,0 0,704 0,046 0,296 0,480 4,000 2,579
5,148
Na kanalizacje deszczowg oddziatywaja zlewnie o facznej powierzchni 19,15 ha.
5. Obliczenie wielkosci sptywu Q:
Q = ¢*q*Fzr
: ; i (¢ | Spadek
Odcinek | py, g0$¢ | Wspot. | Natezenie Zlewnia | Wielkos¢ | °P Srednica | Predkosé¢ | Napetnienie
zreduk. | sptywu :
Lp. L sptywu | deszczu q For 0 [ D frm] v h
* mm
pocz | kon [m] 0] [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] [%] [m/s] [cm]
1 S S3 89,0 0,85 77,20 0,291 19,10 0,20 250 0,70 15
2 S3 S4 55,6 0,85 77,20 0,418 27,43 0,20 300 0,70 17
3 S5 S7 124,0 0,85 77,20 0,722 47,38 0,30 300 0,90 21
4 | Si2 S9 152,0 0,85 77,20 0,283 18,57 0,30 300 0,80 12
5 S7 | Si6 195,6 0,85 77,20 1,385 90,88 0,30 400 1,00 27
6 | S21 | S17 177,0 0,85 77,20 0,359 23,56 0,90 300 1,00 10
7 | S16 | S25 254,0 0,85 77,20 1,969 129,21 0,30 500 1,20 28
8 | S25 | wylot | 307,0 0,85 77,20 2,579 169,23 0,50 500 1,50 28
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH Str
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Opis techniczny

Parametry kanatu:
» Srednica rur — @500 mm, @400 mm, @300 mm, @250 mm

» Materiat — rury typu PP lub podobnego typu o sztywnosci SN 8
» Woylot — betonowe w formie §ciany oporowej

B. Natezenia przeptywu w rowie:
Q =F*v [m’/s]

1. Powierzchnia czynnego przekroju rowu F:
Parametry rowu:
- szeroko$¢ dna b = 0,54 m; gtebokos$¢ h = 0,8 m; nachylenie skarp 1 :n=1:1,5

F = h*(b + n*h) = 0,8%(0,54 + 1,5%0,8) = 1,39 m’

2. Predkos¢ przeptywu wody v wg wzoru Manninga-Stricklera:

2357112
v = Kky*Rp™7*1

a) wspotczynnik chropowatos$ci cieku ki
Przyjeto wg Stricklera dla cieku umocnionego kg = 40
b) promien hydrauliczny Ry:

R F F 1,39
h=_ = =
Lu b+2hy1+n2 0,54+2+0,8y1+1,5%

=0,41 m

c) spadek podtuzny cieku I:
Spadek podtuzny cieku wynosi I = 2,0%
d) obliczenie predkosci przeptywu v::

v = 40%0,41%73*0,02'% = 40%0,55*0,14 = 3,08 m/s
3. Obliczenie natezenia przeptywu w rowie Q:
Q = 1,39%3,08 = 4,28 m’/s

Parametry rowu:
Dno rowu umocnione $ciekiem betonowym korytkowym
Skarpy rowu umocnione plytami betonowymi typu JOMB

Skarpa potoku Przerwa w obrebie wylotu rowu umocniona ptytami betonowymi typu JOMB

YV V V V

Dno potoku Przerwa umocnione narzutem kamiennym w obrgbie wylotu rowu na diugosci

minimum 4,0 m

Projektowany réw bedzie posiada¢ przeptyw — 4,28 m’/s i jak wynika z obliczen bedzie w stanie
odprowadzié¢ wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej o natgzeniu 171,27 dm’/s = 0,17 m’/s
bez szkody dla terenéw sasiednich.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy sprzetem
recznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w
rzgdnych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,
ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy
réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do rob6t w poblizu
uzbrojenia. Na catej dlugosci projektowanych kanaléw przewidziano wykonanie wykopéw ciaggtych
waskoprzestrzennych o $cianach  pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykopéw
szerokoprzestrzennych (w miejscach zabudowy obiektéw takich jak np. studnie, wyloty, itp.). Szerokos¢
wykopu przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica rurociagu/kanatu.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Opis techniczny

Rozstaw rozp6r w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac aby istniala mozliwo$¢ wsuwania
pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopéw nie nalezy narusza¢ struktury
gruntu rodzimego. Dotyczy to w szczegdlnosci terenu poza budowanym pasem drogowym. Ziemia z
wykopéw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na skladowisko lub inne miejsce zgodnie z
ustaleniami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami z Inwestorem w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Roboty obejmujace szalowanie $cian wykopdw przedmiaruje sie przy zalozeniu ciaglego,
typowego deskowania na catej dlugosci prowadzonych wykopéw. Dopuszcza sie stosowanie deskowan
przesuwnych. Sposéb deskowania zostanie ustalony na miejscu budowy po ustaleniu tego (i dopuszczeniu)
przez Inzyniera Kontraktu.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowa¢ jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku
zgodnie z projektem oraz posiadajace Swiadectwo jakosci.

Polaczenia rur na uszczelki.

Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej dtugosci. Przy montazu elementéw
prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na wtaSciwe ustawienie kregéw, ptyt i wlazu. Odbioru robdt
montazowych dokona¢ zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom II — instalacje
sanitarne i przemystowe.

Kanaty oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku /z wylagczeniem piasku pylastego i
gliniastego/ lub pospdtki /bez korzeni, kamieni itp./. Podsypka piaskowa winna by¢ zaggszczona
niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz
97% zmodyfikowanej proby Proctora.

Warstwa podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury.
Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci 15 cm.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni, szczegélnie w dolnej czeSci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 97%
zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach
przewodu, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej
do posiadanego sprz¢tu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30 cm nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym lub pospétka o
ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury.
Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostata cze$¢ wykopu wypeti¢ gruntem niewysadzinowym, w przypadku
wykop6w pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych gruntem piaszczystym. Zasypke
uktada¢ warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Grubos¢ warstw musi byc
dostosowana do posiadanego sprzg¢tu. Do zageszczania warstw lezacych do 1 m powyzej wierzchu rury
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Po osiggnigciu wlasciwych parametréw zaggszczenia warstwy
mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% z.
s. Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby nie spowodowac¢ zanieczyszczenia
wnetrza rur.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Sposéb odwodnienia wykopoéw pod kanaty deszczowe i przykanaliki ustalony zostal w oparciu o
analize warunkéw geologiczno-inzynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji geotechnicznej. Jak
z nich wynika, w rejonie prowadzonych robdt nie wystepuje woda gruntowa, nalezy jednak liczy¢ sie z
mozliwoscig podniesienia sie poziomu po intensywnych opadach atmosferycznych i w okresie wiosennym
po roztopach.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego jedynie w przypadku
zaistnienia konieczno$ci odwadniania wykopow.
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Opis techniczny

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopéw nalezy ulozy¢ jeden rzad saczkow
drenarskich o $rednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubos$ci min. 20 cm ztozonej z mieszaniny zwiru i
piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe spltywac beda grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych wykonanych z kregéw betonowych o $rednicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopow.
Zgromadzona woda w studzienkach bedzie odpompowana pompami dwuprzeponowymi o napegdzie
spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z krggédw o $rednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o
srednicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur ulozonych na powierzchni terenu. Po zakonczeniu robét
montazowych, a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem saczki drenarskie
i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywac¢ np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co 20,0 +
25,0 mb.

9. UWAGI

A) Roboty w obrgbie istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegodlnej
ostroznosci. W szczegolnosci nie wolno dopuscic¢ do naruszenia gruntow rodzimych.

B) Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejacych nalezy niezwlocznie usung¢ zgodnie z
wymaganiami Zarzadcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze lub
dokona¢ catkowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych, przywracajac pelng funkcjonalnosé¢ tych
sieci na uszkodzonym odcinku.

C) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznaé sie z trescia uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié
przedstawicieli instytucji, ktére sa wiascicielami poszczegélnych elementéw uzbrojenia podziemnego
celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia. Roboty
ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
oraz wszelkich obowiazujacych przepisoéw branzowych i BHP. Po zrealizowaniu rob6t polegajacych na
budowie studni kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych
zabudowan nalezy zabezpieczyc¢.

W przypadku wystagpienia wody w wykopie, pochodzacej z opadéw atmosferycznych, nalezy ja
odpompowa¢ pompami spalinowymi dwuprzeponowymi. Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢ zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji
robo6t opracowanym przez ww. Wykonawce uwzgledniajagcym jego mozliwosci techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji robdot winien spelniaé wymagania stawiane przez wszystkie branzowe normy,
zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiada¢ udokumentowane dos$wiadczenie w
realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze.

Lubaczéw, grudzien 2016 r.

(podpis projektanta)
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PROJEKT WYKONAWCZY - KANALIZACJA DESZCZOWA
TABELA NR 1

ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE
ULICZNE) W DABKOWIE

KANALIZACJA DESZCZOWA
RZEDNA | RZEDNA RZEDNA KAT | AT wLoTu| SREDNICE .
NR |RZEDNA| v iotu | wioTu | SREDNICE |y oy NR |ROZNICA| WLOTU PF‘}ZW@Z}: PRZYLACZ WYSOKOSC| ryp |spepnica
LP. [ sTupni | TERENU | ANAty | KaNAry | KANALOW (booy, Acza|wPUSTU|Rwd-Rwyl| KANALU Y STUDNI v\ aAzu| sTuDNI
Rt Dwyl/Dwi A wd-Rwy ol Rt-Rwyl
y y
Rwyl Rwl Rwd (01 Dwd
211,00 W2 0,07 234 160
1 S1 211,87 210,93 0 250/0 210.98 Wi 0.05 0 102 160 0,94 D 1000
210,93 W5 0,07 48 160
2 S2 212,09 | 210,86 | 210,86 | 250/250 210,95 W4 0,09 270 146 160 1,23 D 1000
210,92 W3 0,06 229 160
210,87 W6 0,12 90 160
3 S3 211,94 | 210,75 | 210,75 | 300/250 210 81 W7 0.06 180 570 160 1,19 D 1000
210,78 W11 0,54 148 160
4 S5 212,05| 210,24 0 300/0 210.73 W12 0.49 0 505 160 1,81 D 1000
210,65 W10 0,55 90 160
210,48 W8 0,38 234 160
5 S4 211,911 210,10 | 210,10 | 300/300 21064 33 0.54 180 570 300 1,81 D 1200
210,46 W9 0,36 309 160
210,55 W14 0,57 90 160
6 S6 211,811 209,98 | 209,98 | 300/300 21049 Wi3 0.51 180 570 160 1,83 D 1000
210,33 W15 0,46 54 200
7 S7 211,771 209,87 | 209,87 | 400/300 210,60 W16 0,73 91 269 200 1,90 D 1000
210,40 W17 0,53 295 200
8 S8 211,66 | 209,79 | 209,79 | 400/400 210,34 W18 0,55 173 90 160 1,87 D 1000
210,02 W27 0,38 54 160
209,64 S10 0,00 85 300
9 S9 211,54 | 209,64 | 209,64 | 400/400 210.02 W19 0.38 180 125 160 1,90 D 1200
210,28 W20 0,64 270 160
10 | S13 | 211,49 | 209,58 | 209,58 | 400/400 180 1,91 D 1000
11 S14 | 211,43 | 209,49 | 209,49 | 400/400 210,09 W28 0,60 253 308 200 1,93 D 1000
12| S15 | 211,33 | 209,39 | 209,39 | 400/400 210,01 W29 0,62 190 270 200 1,94 D 1000
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PROJEKT WYKONAWCZY - KANALIZACJA DESZCZOWA
TABELA NR 1

RZEDNA | RZEDNA | . RZEDNA KAT | AT wLoTu| SREDNICE &
nR |RZEDNAT vty | wioTu | SREPNICE L vy oy NR |ROZNICA| WLOTU ps‘zy cza| PRZYLACZ WYSOKOSC| ryp  |sREDNICA
LP. TERENU KANALOW KANALU LA STUDNI
STUDNI| "2 KANALU | KANALU PRZYLACZA |WPUSTU|Rwd-Rwy! Y WLAZU| STUDNI
t R Dwyl/Dwl ol Rt-Rwyl
wyl Rwl Rwd o Dwd
209,99 W30 0,70 90 200
13 S16 | 211,25( 209,29 | 209,29 | 500/400 209.93 W31 0.64 180 570 500 1,96 D 1000
209,72 W32 0,51 231 160
14| S17 | 211,33 209,21 | 209,21 | 500/500 209,45 S18 0,24 180 263 300 2,12 D 1200
209,74 | W32a [ 0,53 303 160
15[ S22 | 211,52 209,06 | 209,06 | 500/500 180 2,46 D 1000
16 [ S23 | 211,65 [ 208,88 | 208,88 | 500/500 202 2,77 D 1000
17 | S24 | 211,53 [ 208,70 | 208,70 | 500/500 190 2,82 D 1000
18 [ S25 | 210,30 208,55 | 208,55 | 500/500 90 1,75 D 1200
19 [ S26 | 210,26 [ 208,45 | 208,45 | 500/500 147 1,81 B 1000
20 | S27 ] 210,72 | 208,18 [ 208,18 [ 500/500 208 2,54 B 1000
21| S28 211,24 207,90 [ 207,90 [ 500/500 167 3,33 B 1000
22 | S29 211,61 ) 207,63 | 207,63 | 500/500 225 3,98 B 1000
23 [ S30 |211,69| 207,35 | 207,35 | 500/500 202 4,34 B 1000
24 | S31 | 211,64| 207,10 | 207,10 | 500/500 131 4,54 B 1000
210,84 W26 0,74 109 160
25| S12 | 212,24 | 210,10 | 210,10 [ 300/0 210.82 W25 0.72 0 307 160 2,14 D 1000
210,66 W23 0,74 90 160
26 | S11 | 211,92 209,97 | 209,97 | 300/300 21062 Wod 0.7 180 570 160 1,95 D 1000
210,47 W21 0,66 90 160
27 | S10 | 211,73 | 209,81 | 209,81 | 300/300 210,43 W22 0.62 180 570 160 1,92 D 1000
210,91 W40 0,06 112 160
28 | S21 | 212,21 | 210,85 | 210,85 [ 300/0 210.96 W39 0.11 0 507 160 1,36 D 1000
211,04 W37 0,28 46 160
29 [ S20 | 212,43 | 210,76 | 210,76 | 300/300 211.05 W38 0.29 274 155 160 1,67 D 1000
210,91 W35 0,56 90 160
30| S19 | 212,19| 210,35 | 210,35 | 300/300 210.90 W36 0.55 180 570 160 1,84 D 1000
210,43 W33 0,53 90 160
31| S18 | 211,73 | 209,90 [ 209,90 | 300/300 210.4 W34 0.50 180 570 160 1,83 D 1000
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

B. CZESC FORMALNO PRAWNA

Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia znajdujg si¢ w czesci PZT.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE)
W DABKOWIE
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

C. CZESC GRAFICZNA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DROG OSIEDLOWYCH Str
WRAZ Z INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) 13'
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POZIOM POROWNAWCZY 200,00 m n.p.m.

POLZATEK KANALIZALCI DESZCZOWEJ (ODCINEK BIBR2)

PROJ. STUDNIA REWIZYINA BETONOWA #1000

Wt ACZENIE KANALU W1 160, L = 1,25 m, Rz.dna = 211,00
Wt ACZENIE KANAtU W2 ¢160, L = 3,60 m, Rz.dna = 210,98

ks200f)

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA ®1000

Wt ACZENIE KANALU W3 160, L = 10,00 m, Rz.dna = 210,92
Wt ACZENIE KANALU W4 @160, L = 250 m, Rz.dna = 210,95
WtACZENIE KANAtU W5 160, L = 5,75 m, Rz.dna = 210,93

WtACZENIE KANALU W6 0160, L = 1,25 m, Rz.dna = 210,67

Wt ACZENIE KANALU W7 ¢160, L = 4,25 m, Rz.dna = 210,81

PROJ._ STUDNIA REWIZYINA BETONOWA ¢1200

WtACZENIE DO KANAtU S5 300, Rz.dna = 210,10

211,94 | PROJ._STUDNIA REWIZYINA BETONOWA ©1000

Wt ACZENIE KANAtU W8 160, L = 8,75 m, Rz.dna = 210,48
Wt ACZENIE KANALU W9 6160, L = 9,80 m, Rz.dna = 210,46

M~ = ~
RZEDNE PROJEKTOWANE TERENU § § g
~N ~N ~N
TR sl oSl 2 S = X S g
RZEDNE TERENU = g oo N N N N N =
~N ~N ~N c ~N c ~N ~N ~N ~N
x S R NS
RZEDNE DNA KANAtU S| S| S| SIS
N N N NN
< ™ ™|~
ZAGtEBIENIE o N 3 NS
< i=020% i = 0,20%
DtUGOSCI | SPADKI KANAtU L - 36,00 L - 108.60
MATERIAL | §R/_-'DN/[ A KANALtU RURY 250 TYPU PP RURY ©300 TYPU PP
) S S S 3
00LEGt0SC) S 36,00 = 5300 o 55,60 §
S ) S NIES S S S S S
. S S S [V B AR S Q~ S S S ~3H
ODLEGt0SC! (odc. BIBB2 i ABC) SIS N H|8 N N N S S 8
, B1 B1B B BC C

Wt ACZENIE KANALU W10 160, L = 1,25 m, Rz.dna = 210,65

RURA PRZEWODOWAX_.A -

PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

GRUNT RODZIMY

<

“vi 0BSYPKA 7 piasku 61

_

4 .

a

UMOCNIENIE WYK 0PU<

4

20

A

ULICZNE) W DABKOWIE

[0
|
/40 Dz 40
PODSYPKA Z PIASKU G1
PRZYKANALIK WPUSTU
PRZELOT
PRZ YKAN;L/K WPUSTU
Rodza j Branza:
pro jek tu PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
Obiekt:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE

Inwestor: GMINA LUBACZ()W; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW
Tytut . Skala: 1: 100 | Nr rysunku
rysunkus PROFIL PODLUZNY KANALU * 1000 3 2
-B- Datar
ODCINEK B1-B-C GRUDZIEN 2016 -

Funkc ja: Tytut, Imie i Nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
Pro jektant: mgr inz. ARTUR SZYK PDK/0105/POOS/08

inz. MAREK ZOLYNIAK UAN/11/7342/94/94
Sprawdza jacy: inz. MARIAN BEDNARZ UAN/II/7342/11/92
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POZIOM POROWNAWCZY

1

o

PROJ. STUDNIA REWIZYINA BETONOWA #1000

PROJ. WtACZENIE PRZYKANALIKA

PROJ. STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA 9500

m n.p.m.
RZEDNE PROJEKTOWANE TERENU o Q
RZEDNE TERENU L )
RZEDNE DNA KANAtU - N
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU S

o -

ZAGLEBIENIE DNA STUDNI

DtUGOSCI | SPADKI KANAtU

1%

L =

MATERIAt | SREDNICA KANAtU

PP ¢160, 200

Z WPUSTEM DESZCZOWYM WG RYS. SZCZEGOLOWEGO

TABELA WPUSTOW

OZNACZENIA | DtUGOSC - L STUDNIA WPUST

F1 - RZIF2 - RA _p- |/ - RZ|B1 - RAB2 - REA - RZ] _p |0 - ZA-] I-

L.P) ®160 | 0200 | TERENU| TERENU WLOTU | TERENU| TERENU|WYLOTU (Gt EBIENIH SPADEK

STUDNIAWPUST ST, |Pros | VA | przvk |isTh. |Pros | PRZYK| PN [ PRzYK. |PRZYK.
m.n.p.m m.n.p.m m %
e wi | 125 _ | 2mm91 | 21187 21093 2100 | 21191 | 21184 | 21103 | 21033 0,81 2.0
2 w2 | 360 - | 2nor | 2187 | 21093| 210,98 21191 | 21184 | 21103 | 21033 0,81 15
| 3] w3 | wo00| - | 21208 21209| 21086 21092| 21212 | 21198 | 21112 | 21042] 0,86 2.0
(4| Sz we | 250 | - | 21208 21209| 21086 21095 212.09| 21196 | 21110 | 21040] 0,86 2.0
5 ws | 575 | - | 21208 21209| 21086 21093| 21202| 21196 | 21105 | 21035 0,91 2.0
(6] o we | 125 - | 21220 21194 | 21075\ 21087| 21217 | 21190 | 210.90| 210,20| 100 2.0
7 w? | 425 - | 21220 21194 | 210,75\ 210.81| 21218 | 211,90 | 210,90 21020 100 2.0
| 8] we | 875 | - | 2n1s8| 21191 | 21000 21048| 21192 | 211,76 | 21066| 209,96 110 2.0
9| sS4 wo | 980 | - | 21188 21191 | 21010 21046\ 21190 | 21176 | 21066| 209,96] 110 2.0
10 wio | 125 - | 2nes| 2m91| 21010 | 21065| 21188 | 21188 | 210.68| 209.98] 120 2.0
. wirt | 235 | - | 21199 | 21205 21024 210,78\ 21200| 212,03| 21083 21013 120 2.0
172 wiz | 70| - | 21199 21205 21024 210.73| 21200| 21203| 21083 21013 120 2.0
(13| < wid | 425 | - | 2m180| 21181 209,98| 21049\ 2117 | 211,78 | 21058 | 209,88 120 2.0
14 wis | 125 _ | 21180 | 21181 | 209,98| 21055| 21182 | 211,78 | 21058 209,88] 120 2.0
| 75| wis | - 8,40 | 21199 | 21177 | 209.87| 210.33| 21190 | 21170 | 21050 209,80] 120 2.0
(6] s7 W16 i 500 | 21199 | 211,77 | 209.87| 21060 21200 21190 | 210,70| 210,00| 120 2.0
17 wiz | - 8,80 | 21199 | 21177 | 209.87| 21040| 212.00| 211,95 | 210,75 21005| 120 4,0
18| ss wig | 425 | - | 2180 | 21166 | 209,79| 21034| 21177 | 21163 | 21043 209,73 120 2.0
[ 19| w19 | 890 - | 2n4s| 21154 | 20964 21002| 21145\ 21140 21020 20950 120 2.0
(20| 59 weo | 125 - | on4s| 21154 | 20964 21028| 21146 21151 21031| 20961 120 2.0
21 w27 | 910 - | 2m46| 21154 | 20964 21002| 21141 21140 21020 20950 120 2.0
22| o w2t | 125 - | 293 | 21173 | 20981 21047 21193 | 21170 | 21050 209,80 120 2.0
23 w2z | 325 | - | 293 | 21173 | 20981 210.43| 21190 | 211,70 | 21050 209,80 120 2.0
24, | w23 | 125 - | 2n9z| 2m92| 20997 21066 | 211,97 | 21189 | 210.69| 209.99] 120 2.0
25 was | 325 | - | 2197 | 21192 209,97| 21062\ 21199 | 21189 | 21069 209,99 120 2.0
26| ¢, w25 | 610 - | 21230 21224 21010 21082| 21215 | 21214 | 210,94 21024 120 2.0
27 w26 | 810 - | 21230 21224 21010 | 210,84\ 21132 212.20| 21100 210,30| 120 2.0
28| s13 i i - | 2ns2| 2149 20958 - i - - - - i
29| s | wes| - 4,90 | 21167 | 21143 209.49] 210.09| 21158 | 21139 | 210,19 | 20949 120 2.0
30 si5 | woe| - 4,25 | 21148 | 21133 | 20939| 21001| 21145| 21130 | 210,10 | 20940 120 2.0
EI Rz 160 | 21145 | 21125 | 209.29| 209,99] 21140 21122 | 210,02| 20932 120 2.0
32 wirt | - 4,35 | 21145 | 21125 | 209,29] 209,93 21145| 21122 | 210,02 20932] 120 2.0
133 oy w2 | 945 | - | 2ma4r| 2133 20921] 209,72] 211,45| 21,20 | 210,00 209,30] 120 3.0
34 w3za| 860 | - | 2141 21133 | 20921\ 20974 21145 21120 | 210,00| 20930 120 3.0
135 o |LW33| 130 - | 2nvo| 2173 | 209.90| 210,43| 21190 | 21166 | 210.46| 209,76 120 2.0
36 W34 | 320 - | 2o | 2173 209.90| 210,40| 21190 | 21166 | 210.46| 209,76 120 2.0
[37] oo W35 | 130 - | 21241] 21219 21035| 210,91 21240 212,17 | 210.97| 21027 120 2.0
38 wis | 320 | - | 21241 21219 21035\ 21090| 212.40| 21217 | 210,97 21027 120 2.0
139 oy |LW37| 575 - | 21250 21243| 21076 21104 | 21251| 21240\ 21120 21050 120 3.0
40 w3g | 370 - | 21250| 21243| 21076 | 21105 | 21154 | 21240 21120 | 21050| 120 4,0
41| o,y W39 ] 170 - | 21233| 21221| 21085\ 210,96 | 21233| 212,19 210.99| 210,29| 120 2.0
42 waeo | 405 | — | 21233| 21221 21085\ 21091| 21230| 21219 | 210,99 21029 120 2.0

PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

GRUNT RODZIMY
UMOCNIENIE WYK OPU<

S —

- - e ] ; <« . a 4
Ll -
RURA PRZEWODOWA—— H1.a "™ Ui_S_Y/?KA, 4 lP/fSKQAQ7 R S
[
S
/40 Dz 40 |
PODSYPKA Z PIASKU G1
Rodza j Branza:
ornws  PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
Obiekt:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z

INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE
ULICZNE) W DABKOWIE

Inwestor: GMINA LUBACZOW:; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW
Tytut . Skala: 1: 100 Nr rysunku:
rysunkur TYPOWY PROFIL PODLUZNY " 500
PRZYKANALIKA Dota: , 4
GRUDZIEN 2016

Funkc ja: Tytut, Imie i Nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. ARTUR SZYK PDK/0105/POOS/08

inz. MAREK ZOLYNIAK UAN/II/7342/94/94
Sprawdza jacy: inz. MARIAN BEDNARZ UAN/II/7342/11/92




POTOK PRZERWA

WYLOT DO RZEKI

055

PRZEPUST Q60

UMOCNIENIE SKARPY ROWU Pt YTAMI PREFABRYK.
TYPU JOMB NA POOSYP. CEMENT.-PIASKOWEJ

ROW WYLOT KD KANALIZACJA
DESZCZOWA
e __ %500 __ 2 _
H-- T
I

UMOCNIENIE DNA NARZUTEM KAMIENNYM

206,08

204,80
v

74 74 74 4 74

UMOCNIENIE SKARPY RZEKI PtYTAMl PREFABRYK.
TYPU JOMB NA PODSYP. CEMENT.-PIASKOWEJ

UMOCNIENIE DNA ROWU SCIEKIEM BETONOWYM

NA PODSYP. CEMENT.-PIASKOWEJ

PRZEPUST Z RUR ZELBETOWYCH FI 60

206,1

3,00

5,00

| 4,00 - 6,00 | |

Rodzaj
projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

SANITARNA

Obiekt:

ULICZNE) W DABKOWIE

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE

Inwestor:

GMINA LUBACZOW; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW

Tytut

WYLOT KANALIZACJI

kst DESZCZOWEJ DO ROWU | WYLOT

Skala: 1:100

ROWU DO POTOKU "PRZERWA" | *°** Grubzien 2016

Nr rysunku:

5

Funkcja:

Tytut, Imig i Nazwisko

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. ARTUR SZYK

PDK/0105/POOS/08

inz. MAREK ZOLYNIAK

UAN/II/7342/94/94

Sprawdzajqcy:

inz. MARIAN BEDNARZ

UAN/IIN7342/11/92




PRZEKROJ PODtUZNY WYLOTU KD

WIDOK Z (Z0tA WYLOTU KD

2,7

. o
TR e Ay O 2 T S Y N
6
2| 15 0,3 7
Vi 3
WIDOK Z GORY WYLOTU KD
1
0.2 15 0,3
7 A1 1 1“/ 5
i (\{ ./ /
—— L I == eee L
| S
|
—
L 20 L 7

1 - Beton (20/25 zbrojony, wodoszczelny
2 - Beton C12/15 gr. 10 cm

3 - Podsypka gr. 50 cm z gruntu niewysadzinowego

4 - Krata zabezpieczajgca

5 - Rura typu PP 500

6 - Podsypka cementowo-piaskowa
7 - Sciek betonowy korytkowy
8 - Ptyta typu Jomb 100x75 cm
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