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PGE Dystrybucja SA. 11.09.2013
Oddziat Zamosé
Rejon Energetyczny Tomaszéw Lubelski
3, 22-600 Tomaszdw Lubeiski

ul. Pilsudskiego 7
Tel.; 84 664 72 00
Faks: 84 664 72 05
\ Email: przylaczenia.tomaszow@zamosc,pgedystrybuc]a.pl

Tomaszoéw Lubelski, dnia 2014-06-12
Znak: 487 / 3/ REQ2/RP/TT/14

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 02985/RE02/2014 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBACZOW
UL. JASNA 1
37-600 LUBACZOW

Warunki przytaczenia Nr 02985/RE02/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne drég gminnych
Lokalizacja: Dabkow; dziatki Nr: 36/37; 36/17; 36/5 1 36/31

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 823 z pdin. zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 201 4-05-26, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Stacja:" Dabkéw 2", obwod proj., proj. szafa kablowa typu SzK.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji
Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przylaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyigcza: Przytgcze kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
a) wybudowaé obwod kablowy kablem typu YAKY od stacji trafo do proj. szafy
kablowej typu SzK usytuowanej przy granicy dziatek Nr: 36/37 i 36/9.
b) wykona¢ wolnostojace ztacze licznikowe typu ZL-1 usytuowane na dziatce Nr
36/37 obok szafy kablowej nN.
¢) wybudowaé przytgcze kablowe YAKY 4x35 mm? od proj. szafy kablowej SzK do
ztacza usytuowanego zgodnie z punktem 5b).
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
a) wykonac szafe sterujaca oswietleniowag
b) wykonaé zasilanie kablowe sieci oéwietleniowej Whnioskodawcy i zainstalowac

oprawy oSwietleniowe Wg. potrzeb

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez San HEjonowy Lublin-Vschod w Lublinic z siedziba w Swidniku, V) Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-63-855, REGON: 080552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zi w peini optacony. www.pgedystrybueja.pl



10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé $amoczynne wylaczanie

11. Wymagany stosunek pobory energii biernej do Czynnej w migjscy dostarczania nje
12. Poziom Zmiennosci pParametréw technicznych energii elektrycznej W sieci miegej sig
13. Instalagje | Urzgdzenia elektryczne Nalezgce do Qdbiorcy POWiINny zapewniag

pradem elektrycznym oraz  ochrone przed Przepieciami %qczeniowymj
iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie Prace winna wykona¢ firma posiadajgca
Uprawnienia budowlane do prowadzenia robat élektryczh"ych.

14. Informacje dodatkowe:

dystrybucyjnej. Realizacja warunkaow przytaczenia (W tym fozpoczecie prac
projektowych) Wymaga podpisania w okresie Waznosci warunkéw Przytaczenia
Umowy o przytaczenie.
- Prowadzapym Sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A, W zakresie warunkgw
Przytaczenia jest: Waldemar ten, tel.: 84 6647238,
15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dysl.ry‘i.\..uq; BN
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WSTEP

Tematem opracowania jest projekt linii kablowej o$wietlenia ulicznego drég
gminnych w m. Dgbkow.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
» zlecenie inwestora
e warunki przytaczenia
» aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
* inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
* obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia tj.:

a)

b)

g)

h)

Dane sieci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w
sprawie warunkéw jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 - poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z dnia 6 stycznia 2006 r.)
Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami . Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie
warunkéw jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/2002 - poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegotowych warunkow przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz. U. Nr 2 poz. 6 z dnia 6 stycznia 2006 r.)

* siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C

e projektowana sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C

* napiecie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

* zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 5 kW
e pomiar energii elektrycznej (wedtug odrebnego opracowania)



OPIS TECHNICZNY

2. Stan istniejacy

Na terenie m. Dgbkéw na odcinkach drog gminnych brak jest os$wietlenia
ulicznego. Stosownie do wniosku Inwestora tj. Gminy Lubaczéw, projektuje sie budowe
o$wietlenia drég gminnych.

3. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren objety inwestycja znajduje sie w miejscu planowanego osiedla domoéw
jednorodzinnych w pasach dr6g gminnych i jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

o

Zakres opracowania:

zasilanie i sterowanie o$wietlenia - projektowane
linia kablowa o$wietlenia ulicznego

stupy stalowe oSwietleniowe

oprawy o$wietleniowe

ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

SAR I

5. Uklad zasilania i przylacze policznikowe

Budowana linia oSwietlenia ulicznego zasilana bedzie zgodnie warunkami
przytaczenia nr 16-H2/WP/00763 z dnia 08.12.2016 Przytaczenie nowego odcinka
oSwietlenia wykonac¢ od istniejacej stacji Dgbkéw 2 ,SK Nr 6 oraz przylacze kablowe,
poprzez ztacze licznikowe na fundamencie usytuowane obok szafy kablowej SK Nr 6 na
dziatce nr 36/37. (Projekt i wykonawstwo w zakresie PGE Dystrybucja zgodnie z umowg
przytaczeniowq oraz harmonogramem przytaczenia)

Dla zasilania projektowanej szafy SO zaprojektowano przytacze energetyczne
policznikowe kablowe ziemne YAKY 4x 35 mm?, o dtugo$ci L= 3 m wyprowadzajac je od
ztacza licznikowego ZL-1. Projektowang szafke SO-3 nalezy zlokalizowa¢ przy
projektowanym ztgczu licznikowym ZL-1.

6. Uklad sterowania o$wietleniem

Uktad sterowania w szafce SO-3 wyposazony bedzie w zabezpieczenie gtéwne
typu S 303 C- 20A oraz obwodowe zabezpieczenie S 301 C-10 A.

Sterowanie  o$wietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara
astronomicznego Theben SELEKTA 172 top 2, zamontowanego w obudowie
przystosowanej do plombowania.

7. Linia kablowa oswietleniowa

Dla zasilania nowych latarni o$§wietlenia ulicznego projektuje sie wykonanie trzech
obwoddw linii kablowej kablem YAKY 4x25 mm?2.



- Obwoéd nr 1 (ul. Ogrodowa) dtugosci L= 378/445 m

- Obwod nr 2 (ul. Kwiatéw Polnych, Sadowa, Stokrotki) dtugosci L = 344/416 m

- Obwoéd nr 3 (ul. Kwiatéw Polnych, JaSminowa, Chabrowa) dtugosci L = 609/735 m
ktére nalezy wyprowadzi¢ od projektowanej skrzynki sterowniczej SO-3.

Przed rozpoczeciem robét przy linii kablowej nalezy zleci¢ wytyczenie trasy jej
przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Kabel ziemny nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm linig falista z zapasem
4% na 10 cm podsypce z piasku. Ponadto zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg przylgcza kablowego. Kabel ziemny po
wykonaniu przez geodete inwentaryzacji powykonawczej przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego i na catej dtugosci utozy¢ folie
koloru niebieskiego, nastepnie uzupetniajgc wykop gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami.

Kabel utoZzony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w opaski informacyjne, rozmieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciu do stupéw oswietleniowych Na kabel nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne zawierajace nastepujgce dane:

* nazwa uzytkownika,

e rok ulozenia,

* rodzaju i dtugosci kabla

* miejsca wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia
* nazwy zaktadu wykonawczego

Przy poszczegdlnych stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w
ksztatcie litery Q) (po okoto 1 m).

W miejscu skrzyzowania trasy kabla z siecia wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowaq oraz telekomunikacyjna kabel YAKY 4x25 chroni¢ rurg DVK - @ 75 firmy
AROT stosujac sie do uwag z poszczegdolnych branz zawartych w protokole ZUD.

W miejscu skrzyzowania trasy kabla z utwardzonymi drogami gminnymi
osiedla mieszkaniowego uklada¢ w rurze ochronnej SRS -50 mm? firmy AROT, a w
przypadku wykonania utwardzenia drég gminnych przed ulozeniem Kabli
oswietleniowych przekroczenie przez drogi gminne wykona¢ metoda podwiertu.
Przebieg trasy linii oSwietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.
Linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

8. Shlupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie uliczne w miejscowos$ci Dgbkoéw projektuje sie na stupach stalowych
typu S60PC (Elektromontaz) - lub r6wnowazny.

Projektuje sie 37 szt. stupéw zlokalizowanych w pasie drég gminnych. Wneki
stupéw wyposazy¢ w zlacza kablowe izolowane IZK (zerowe, fazowe, bezpiecznikowe) z
wktadka bezpiecznikowg BiWts-6A (E16). Podiaczenie oprawy wykonaé przewodem
YDYzZo 3x2,5 mm?.

Oprawy, zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektuje sie typu SGS 103/70 11 kl. z
Zrédtem Swiatta: SON-T plus 70W (Philips) - lub réwnowazna.

Lokalizacje latarn oSwietleniowych pokazano na Rys. nr E-l, schemat o$wietlenia

zZawierarys. nr E-2.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca sie¢ 0,4 kV zasilana ze stacji stacja "Dabkéw 2" pracuje w uktadzie TN-C.
Projektowana linia kablowa oSwietlenie pracowac¢ bedzie w tym samym uktadzie. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C. Bedzie ono zrealizowane poprzez zadziatanie zabezpieczen



topikowych i nadmiarowo - pradowych w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych, przewodzacych czeSciach urzadzenia, tj. metalowych Kkorpusach
wysiegnikéw oraz stupach o$wietleniowych.

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej w przypadku projektowanej linii
kablowej nalezy wykona¢ we wszystkich projektowanych stupach oswietleniowych
uziemienie robocze przewodu PEN o rezystancji nie przekraczajacej wartosci 10 Q. W
tym celu nalezy na dnie wykopu kablowego, min. 0,1 m pod kablem, utozy¢ bednarke
FeZn 25x4 1aczac kolejne latarnie. Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego
warto$¢. Jezeli bedzie przekraczata 10 (), nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie robocze
z pretow & 18 o dtugosci 6 m rozbudowujac do uzyskania wymaganej wartosci
uziemienia. Uziemienie nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa PE.

Projektowane oprawy SGS 102/100 wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie
podlegaja dodatkowej ochronie.

Po wykonaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne izolacji i
skutecznosci ochrony oraz rezystancji uziemienia.

10.0chrona od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych

Pierwszym stopniem ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych dla linii
kablowej niskiego napiecia s3 ochronniki przepie¢ GXO 0,5/660-1 LOVOS na istniejacej
stacji Dgbkow 2.

11.0chrona srodowiska

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stwarzaja zagrozen w zakresie
ochrony s$rodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew w pasie drogowym drogi
powiatowej. Jedynie okresowa wycinke gatezi.

12.Uwagi koncowe.

* Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne
* po wykonaniu wszystkich robot objetych projektem budowlanym nalezy
przeprowadzi¢ wymagane pomiary kontrolne:
v/ pomiar rezystancji izolacji kabli,
v/ pomiar rezystancji uziemienia,
v' sprawdzenie prawidlowos$ci funkcjonowania instalacji
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajaca odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzadéw
pomiarowych.
e zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawczg linii kablowej

* w wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi i zalecenia jednostek
opiniujacych i uzgadniajacych przedmiotowg inwestycje, w tym ewentualne uwagi
wynikle w czasie uzgadniania przedmiotowego projektu przez RE Tomaszéw
Lubelski,

e prace na istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami bezpiecznej pracy,

e przy realizacji przedmiotowego projektu wykonawca zobowigzany jest do



stosowania wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

tzn. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z

Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

13.Zestawienie materialow

Lp. Materiat Obwéd nr 1| Obwdd nr 2 | Obwdd nr 3 | Razem
1 |Kabel YAKY 4x25 mm? 445 416 735 1596
2 |Rura AROT typu DVK - 75 31 21 25 77
3 |Rura AROT typu SRS - 50 19 16 30 65
4 |Folia kablowa niebieska szer. 20 cm 378 344 609 1331
5 | Opaski kablowe oznacznikowe 38 35 61 134
6 |Bednarka ocynkowana 25 x 4 400 364 641 1405
7 | Stup stalowy S60 PC 11 10 16 37
8 |Przewdd YDYZo 3x 2,5 mm? 88 80 128 296
9 |Ziacze izolacyjne IZK bezpiecznikowe 11 10 16 37

10 | Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6 A 11 10 16 37

11 | Z¥acze izolacyjne IZK fazowe 22 20 32 74

12 | Ztacze izolacyjne 1ZK zerowe 11 10 16 37

13 | Oprawa o$wietlenia SGS 103/70 11 10 16 37

14 | Lampa sodowa SON T - plus 70W 11 10 16 37

15 | Szafa sterownicza SO-3+ fundament 1

16 | Kabel YAKY 4x35 mm? 3

Projektowat: Sprawdzit
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| Proj. stup % Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup % Proj. stup % Proj. stup % |
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| Projektowana linia oswietlenia ulicznego YAKY 4x25 mm? L = 344/416 m - (ul. Kwiatow Polnych, Sadowa, Stokrotki)
f— |
| | |
I I
_____________________ | Proj. stup Proj. stup |
[ Nr 28 Nr 33 |
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| -1o11e- 718 ° -35/42- ° -33/40- -45/53- -35/42- -30/37- -36/43- -35/42-  ~L3_ ° -35/42- ~L3_ ° -31/38- -34/41-  ~L3_° -30/36- ~L3 ° -23/30- ~L3 ° -35/42- ~L3 ° -48/56- |
Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup % Proj. stup % Proj. stup % Proj. stup % Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup E Proj. stup % Proj. stup % Proj. stup %
Nr 22 8 Nr23 (& Nr24 (& Nr25 |8 Nr26 |8 Nr27 (& Nr29 (& Nr3o (& Nr31 |8 Nr32 (& Nr34 (& Nr35 |8 Nr3e |8 Nr37 (&
SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70 SGS 103/70
(SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W) (SON-T plus 70W)
‘ Projektowana linia o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25 mm? L = 609/735 m - (ul. Kwiatéw Polnych, Jasminowa, Chabrowa)
|
|
OBIEKT: . e . ra . . . ra
UWAGI: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego drég

gminnych w m. Dgbkow

Linie kablowg oswietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x25mm - zasilanej od stacji Dgbkow 2

Zasilanie opraw wykonac przewodem YDYZzo 2x2,5mm ADRES

. e . . ) osiextu:  Obreb: 0006 Dabkdéw, dz nr 69/4, 63/4, 36/17, 36/15,
Bezpieczniki w stupach oswietleniowych montowa¢ w ztgczach IZK 36/21,36/37, 36/1, 36/5, 36/31, 36/36, 36/42, 36/40

Na gtebokosci min. 0,1 m pod kablem zasilajcym utozy¢ ptaskownik ocynkowany INWESTOR: i

FeZn 25x4 mm, do ktérego podigczyé zacisk PE poszczegdlnych stupow stalowych, GMINA LUBACZOW )

w niezbednych przypadkach uzupetni¢ pretami @ 18 w celu uzyskania rezystanciji UL. JASNA 1 37-600 LUBACZOW

nie wiekszej niz 10 Q TYTULRYSUNKU. SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Projektowane stupy stalowe - S-60PC (Elektromontaz ) - lub rbwnowazne STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ENERGETYCZNA
Projektowane fundamenty betonowe - F 100/200 (Elektromontaz ) - lub réwnowazne DATA  grudzien 2016 | SAA NRRYS: E-2
Oprawy oswietleniowe SGS 103/70 + zrodio $wiatta SON T-plus 70 W (Philips ) - lub rdwowazne PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98
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OBIEKT:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego drog
gminnych w m. Dabkéw
- zasilanej od stacji Dgbkow 2

RSy, Obreb: 0006 Dabkéw, dz nr 69/4, 63/4, 36/17, 36/15,

36/21,36/37, 36/1, 36/5, 36/31, 36/36, 36/42, 36/40

INWESTOR:

GMINA LUBACZOW
UL. JASNA 1 37-800 LUBACZOW

YTUL RYSUNKU:

profil skrzyzowania z drogg gminng

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA' ENERGETYCZNA
DATA  grudzien 2016 [SM NRRYS: E-3
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98
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OBIEKT:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego drog
gminnych w m. Dabkéw
- zasilanej od stacji Dgbkow 2

RSy, Obreb: 0006 Dabkéw, dz nr 69/4, 63/4, 36/17, 36/15,
36/21,36/37, 36/1, 36/5, 36/31, 36/36, 36/42, 36/40

INWESTOR:

GMINA LUBACZOW
UL. JASNA 1 37-800 LUBACZOW

TYTUE RYSUNKU: profil skrzyzowania z drogg gminng

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA' ENERGETYCZNA
DATA  grudzien 2016 [SM NRRYS: E-4
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1. Nazwa ilokalizacja obiektu:
Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego drég gminnych w miejscowosci
Dabkéw zasilanej od stacji 15/0,4 kV ,,Dabkéw 2”

2. Inwestor:
Gmina Lubaczéw ul. Jasna 1 37-600 Lubaczow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Jacek Lachowski ul. Cicha 25 37-600 Lubaczow

4. C(Czesc¢ opisowa:
1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: - roboty
elektroenergetyczne
2) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Shupy stalowe oSwietleniowe
* Usytuowanie trasy linii napowietrznej w sasiedztwie drogi publicznej
(ruch pojazdéw)
3) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
Roboty ziemne i naziemne:
*  Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 0,8m: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.
*  Wpykonywanie prac zwigzanych z podwieszeniem przewodow linii
napowietrznej w sgsiedztwie drogi gminnej: niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem pojazdéw obcych.
Prowadzenie prac na wysokos$ciach
* Niebezpieczenstwo upadku ze stupa
* Niebezpieczenstwo upadku z podnos$nika samochodowego
* Niebezpieczenstwo upadku elementu z wysokosci
Wykonywanie prac z udziatem dZwigu oraz maszyn i urzadzen
technicznych:
* Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu
* Niebezpieczenstwo przewrdcenia stupa nn
* Upadek przewodu na jezdnie w czasie trwania ruchu ulicznego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych:
* Niebezpieczenstwo zwigzane z porazeniem pradem elektrycznego
4) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
*  Przy podpinaniu przewodu i kabla na stupie: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr
47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokoSciach
e Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr
47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne
*  Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn.17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy przy urzadzeniami instalacjach elektroenergetycznych.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce. Prace montazowe wykonac¢ w
uzgodnieniu z RE Tomaszéw Lubelski
*  Wszystkie prace na urzadzeniach elektroenergetycznych badz w ich
poblizu wykonywa¢ po ich wytaczeniu spod napiecia lub w technologii
PPN
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja, odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw podnosnika PHM, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
5) Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
v Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym i oznakowac¢
v" Na terenie budowy wyznacza sie miejsca do sktadowania materiatéw
oraz wyrobow
v' Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajaca przed skutkami zagrozen(kaski, szelki, okulary, odziez
ochronna)
v" W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze
v" Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robot
v" Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim s3siedztwie sieci, takich
jak; elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot
v Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
5. Uwagi koncowe:

Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien by¢ dostosowany do przyjetej
technologii wykonania robot i zastosowanego sprzetu. Kierownik budowy /roboét i przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych, winien w oparciu o powyzsza informacje, zgodnie z
art. 21a ustawy - Prawo budowlane- sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z
2003 r.Nr 120,poz.11261.

Projektowat: Sprawdzit



