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PRZEDMIAR ROBOT

A) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastrukturg w Dabkowie - rd (k) - ABC, B1BB2, CEFHIL

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

ROBOTY DROGOWE W DABKOWIE - ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL

1

D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8

1.1

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym.

Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég = 696,97 m = 0,697
km

0,697

km

km

0,697

RAZEM

0,697

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drdg (zatoki parkingowe)
= 88,7 m2 =0,0089 ha

0,0089

ha

ha

0,009

RAZEM

0,009

D-01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

KNR 2-01

0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomo-
ca spycharek
Wg tabeli obliczenia powierzchni usuniecia humusu = 6127,8 m2

6127,8

m2

m2

6127,800

RAZEM

6127,800

KNNR 1
0220-04

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll

6127,8*0.20 = 1225,56 m3

1225,56

m3

m3

1225,560

RAZEM

1225,560

D-01.02.04.

Rozbidrka elementéw drég

KNNR 6
0801-02 +
KNR 4-04
1103-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1103-05

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z zatadunkiem
tadowarka i transportem samochodem samowytadowczym na odl. 5 km
Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 1122,30 m2

Krotnosé = 1,33

1122,30

m2

m2

1122,300

RAZEM

1122,300

KNNR 6
0801-02 +
KNR 4-04
1103-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1103-05

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z zatadunkiem
tadowarka i transportem samochodem samowytadowczym na odl. 5 km.
Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 312,00 m2

312

m2

m2

312,000

RAZEM

312,000

KNR 2-31
0811-02 +
KNR 4-04
1106-01 +
KNR 4-04
1106-02

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinka) o grub. 15
cm z wypetnieniem spoin piaskiem z zatadunkiem i transportem samocho-
dem samowytadowczym na odl. do 5 km.

Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 445,50 m2

445,5

m2

m2

445,500

RAZEM

445,500

KNR 2-01
0129-10 +
KNR 2-31
1507-06 +
KNR 2-31
1508-02

Rozbieranie drog kotowych z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.
ponad 3 m2 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym i transportem sa-
mochodem na odl. do 5 km.

Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 306,00 m2

306

m2

m2

306,000

RAZEM

306,000

D-02.00.00. -

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1

D-02.01.01. -

Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. llI-IV.

W tabeli obliczenia robét ziemnych = 256,40 m3

256,4

m3

m3

256,400

RAZEM

256,400

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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PRZEDMIAR ROBOT

A) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastrukturg w Dabkowie - rd (k) - ABC, B1BB2, CEFHIL

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2.1 | 0202-08 + |w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. na odkfad
KNNR 1 |Wg tabeli obliczenia robot ziemnych = 2686,40 m3
0208-02
2686,4 m3 2686,400
RAZEM 2686,400
11 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.2.1 0503-01 |recznie w gruntach kat.I-1Il
Wy tabeli plantowania wykopéw = 6319,60 m2
6319,6 m?2 6319,600
RAZEM 6319,600
2.2 |D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
12 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2.2 | 0311-04 |Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 256,40 m3
256,40 m3 256,400
RAZEM 256,400
13 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2 0408-02 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 256,40 m3
256,40 m3 256,400
RAZEM 256,400
14 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-| m?2
d.2.2 | 0503-05 |llI
W tabeli plantowania nasypu = 1727,10 m2
17271 m?2 1727,100
RAZEM 1727,100
15 KNNR 1 |Formowanie i zaggszczanie nasyp6w o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- m3
d.2.2 0407-02 |[cie kat.lll na odkfadzie
W tabeli obliczenia robét ziemnych = 2686,4 m3
2686,4 m3 2686,400
RAZEM 2686,400
3 |D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5
3.1 |D-03.02.01. - Kanalizacja deszczowa
16 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier-| m3
d.3.1 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
przykanaliki = 10*1,0*0,8 = 8,0 m3
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
17 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.1 1308-03 |przykanaliki = 4+6 =10 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18 KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d.3.1 1424-02 |nu
tacznik Spo-Fut
studzienki sciekowe - km 0+006 str. P i L = 2 szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- | m3
d.3.1 1430-01 |elementy betonowe (wg KPED 02,17)
Wyloty przykanalikéw fi 200 w km 0+006,0 str. P i L = 2*0,35 = 0,70 m3
; m3 0,700
RAZEM 0,700
20 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy 50 cm (wydtuzenie przepus-| m
d.3.1 | 0605-07 + |tu).
KNNR 6 |Zjazd na droge powiatowg =3 +1=4,0m
0605-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
21 KNKRB 1 |Brukowanie skarp oraz przekopow i nasypow na podsypce z pospotki lub m?2
d.3.1 0417-04 |piasku z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
Wg tabeli zjazdéw = 6,12 m2
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
22 KNNR 6 |Oczyszczenie przepustow $r. 0.5 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.3.1 1302-03 |Przepusty przy drodze powiatowej = 10+8+8+7 =33 m
Krotnosé = 1,5
33 m 33,000
RAZEM 33,000
23 KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.3.1 1403-06 |Row przy drodze powiatowej = 90 m
90 m 90,000
RAZEM 90,000
4 |D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
4.1 |D-04.05.01. - Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
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PRZEDMIAR ROBOT

A) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastrukturg w Dabkowie - rd (k) - ABC, B1BB2, CEFHIL

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 | KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (kruszy- m2
d.4.1 0201-03 |wa) do Rm=2 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (jezdnia+parking+
kraweznik) =
4359,60+88,7+1375,2*0,3 = 4860,87 m2
4860,87 m?2 4860,870
RAZEM 4860,870
4.2 |D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego
25 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.2 0113-06 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drog (jezdnia+parking) =
4359,6+88,7 = 4448,30 m2
Krotnosé = 1,33
4448,3 m?2 4448,300
RAZEM 4448,300
5 |D-05,00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
26 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana mecha- m2
d.5 0304-03 |nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég (jezdnia) = 4359,60
m2
4359,6 m?2 4359,600
RAZEM 4359,600
27 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm uktadana me- m?2
d.5 0304-03 |chanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drdg (parking) = 88,70 m2
88,7 m?2 88,700
RAZEM 88,700
6 |D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
6.1 |D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
28 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.6.1 0403-03 |betonowych z oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce cementowo-piasko-
wej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementow drdg (kraweznik) =
1375,20 m
1375,2 m 1375,200
RAZEM 1375,200
6.2 |D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
29 KNNR 6 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem (grunt+pospét- | m?2
d.6.2 0111-01 |ka) do Rm = 4,0 MPa, warstwa gr.10 cm
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég (chodnik) = 1988,20
m
1988,20 m?2 1988,200
RAZEM 1988,200
30 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (chodnik) m?2
d.6.2 0113-05 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drog (chodnik) = 1988,20
m
1988,2 m?2 1988,200
RAZEM 1988,200
31 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm uktadana me- m?2
d.6.2 0304-02 |chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (chodnik) = 1988,20
m2
1988,2 m?2 1988,200
RAZEM 1988,200
6.3 |D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
32 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.6.3 0404-03 |wypetnione piaskiem
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (obrzeze) = 942,40
m
942,4 m 942,400
RAZEM 942,400
7 |D-09.00.00. - ZIELEN DROGOWA - CPV 45233320-8
7.1 |D-09.01.01. - Trawniki
33 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia| m?2
d.7.1 0401-02
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
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PRZEDMIAR ROBOT

D) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastruktura w Dabkowie - rd (k) - DC, DG, GF

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY DROGOWE W DABKOWIE - ODCINEK DC, DG, GF
1 |D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
1.1 |D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 | 0111-01 |réwninnym.
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég = 315,70 m =
0,3157 km
0,3157 km 0,316
RAZEM 0,316
1.2 |D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomo-| m?2
d.1.2 | 0126-01 + |ca spycharek
KNR 2-01 |Wg tabeli obliczenia powierzchni usuniecia humusu = 2811,60 m2
0126-02
2811,6 m?2 2811,600
RAZEM 2811,600
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.2 0220-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. Il
2811,6*0.20 = 562,32 m3
562,32 m3 562,320
RAZEM 562,320
1.3 |D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog
4 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z zatadunkiem m2
d.1.3 | 0801-02 + |tadowarkg i transportem samochodem samowytadowczym na odl. 5 km.
KNR 4-04 |Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 628,62 m2
1103-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
628,62 m?2 628,620
RAZEM 628,620
5 KNR 2-01 |Rozbieranie drég kotowych z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. m2
d.1.3 | 0129-10 + |ponad 3 m2 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym i transportem sa-
KNR 2-31 |mochodem na odl. do 5 km.
1507-06 + |Wg zestwienia robot rozbidrkowych = 274,50 m2
KNR 2-31
1508-02
274,5 m?2 274,500
RAZEM 274,500
6 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce -piaskowej z trans- | m?2
d.1.3 0804-01 |portem do 1 km
Wg zestwienia robét rozbidérkowych = 21,0 m2
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
7 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej. m
d.1.3 0806-01 |Wg zestwienia robot rozbidrkowych = 5,0 m2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm. m
d.1.3 0816-01 |Wg zestwienia robét rozbiérkowych = 8,0 m2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 |D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
2.1 |D-02.01.01. - Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V kat.
9 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-| m3
d.2.1 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. llI-IV.
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 120,1 m3
120,1 m3 120,100
RAZEM 120,100
10 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2.1 | 0202-08 + |w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. na odktad
KNNR 1 |Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 931,20 m3
0208-02
931,2 m3 931,200
RAZEM 931,200
11 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.2.1 0503-01 |recznie w gruntach kat.I-lll
W tabeli plantowania wykopow = 2296,9 m2
2296,9 m?2 2296,900
RAZEM 2296,900
2.2 |D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
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PRZEDMIAR ROBOT

D) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastruktura w Dabkowie - rd (k) - DC, DG, GF

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2.2 0311-04 |W(g tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 120,10 m3
120,1 m3 120,100
RAZEM 120,100
13 KNNR 1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2 0408-02 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 120,10 m3
120,1 m3 120,100
RAZEM 120,100
14 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-| m?2
d.2.2 | 0503-05 |llI
Wy tabeli plantowania nasypu = 724,7 m2
724,7 m?2 724,700
RAZEM 724,700
15 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- m3
d.2.2 0407-02 |[cie kat.lll na odktadzie
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 931,20 m3
931,2 m3 931,200
RAZEM 931,200
3 |D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
3.1 |D-04.05.01. - Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
16 | KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (kruszy- m2
d.3.1 0201-03 |wa) do Rm=2 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (jezdnia+kraweznik)
1726,3+619,3*0,3 = 1912,09 m2
1912,09 m?2 1912,090
RAZEM 1912,090
3.2 |D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego
17 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.2 0113-06 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (jezdnia) = 1726,30
m2
Krotnosé = 1,33
1726,3 m?2 1726,300
RAZEM 1726,300
4 |D-05,00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
18 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana mecha- m2
d.4 0304-03 |nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég (jezdnia) = 1726,30
m2
1726,3 m?2 1726,300
RAZEM 1726,300
5 |D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
5.1 |D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
19 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.5.1 0403-03 |betonowych z oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce cementowo-piasko-
wej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementoéw drdg (kraweznik) = 619,30
m
619,3 m 619,300
RAZEM 619,300
5.2 |D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
20 KNNR 6 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem (grunt+pospét- | m?2
d.5.2 0111-01 |ka) do Rm = 4,0 MPa, warstwa gr.10 cm
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementoéw drdg (chodnik) = 729,90
m
729,9 m?2 729,900
RAZEM 729,900
5.3 |D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
21 KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (chodnik) m2
d.5.3 0113-05 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (chodnik) = 729,90
m2
729,9 m?2 729,900
RAZEM 729,900
22 | KNR AT-03 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm uktadana me- m2
d.5.3 0304-02 |chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drdg (chodnik) = 729,90
m2
729,9 m?2 729,900
RAZEM 729,900
5.4 |D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
Strona 10



PRZEDMIAR ROBOT

D) Budowa drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infastruktura w Dabkowie - rd (k) - DC, DG, GF

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.5.4 0404-03 |wypetnione piaskiem
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (obrzeze) = 362,10
m
362,1 m 362,100
RAZEM 362,100
Strona 11



PRZEDMIAR ROBOT

J) Budowa drogi dojazdowej i drég osiedlowych wraz z infastrukturg w Dabkowie - rd (k) - EJK, IJ

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY DROGOWE W DABKOWIE - ODCINEK EJK, IJ
1 |D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
1.1 |D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 | 0111-01 |réwninnym.
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég = 281,2 m = 0,2812
km
0,2812 km 0,281
RAZEM 0,281
2 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1.1 0112-02 |nawierzchnie placéw postojowych
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drdg (zatoki parkingowe)
= 371,5 m2 =0,03715 ha
0,03715 ha 0,037
RAZEM 0,037
1.2 |D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
3 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomo-| m?2
d.1.2 | 0126-01 + |ca spycharek
KNR 2-01 |Wg tabeli obliczenia powierzchni usuniecia humusu = 2331,8 m2
0126-02
2331,8 m?2 2331,800
RAZEM 2331,800
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.2 0220-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
2331,8*0.20 = 3466,36 m3
466,36 m3 466,360
RAZEM 466,360
1.3 |D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog
5 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z zatadunkiem m2
d.1.3 | 0801-02 + |tadowarka i transportem samochodem samowytadowczym na odl. 5 km.
KNR 4-04 |Wg zestwienia robdt rozbiérkowych = 30,00 m2
1103-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
6 KNR 2-01 |Rozbieranie drég kotowych z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. m?2
d.1.3 | 0129-10 + |ponad 3 m2 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym i transportem sa-
KNR 2-31 |mochodem na odl. do 5 km.
1507-06 + |Wg zestwienia rob6t rozbiérkowych = 693,00 m2
KNR 2-31
1508-02
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
2 |D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
2.1 |D-02.01.01. - Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.
7 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier-| m3
d.2.1 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. lll-IV.
W tabeli obliczenia robét ziemnych = 74,20 m3
74,2 m3 74,200
RAZEM 74,200
8 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2.1 | 0202-08 + |w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. na odkfad
KNNR 1 |Wg tabeli obliczenia robot ziemnych = 1206,30 m3
0208-02
1206,3 m3 1206,300
RAZEM 1206,300
9 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.2.1 0503-01 |recznie w gruntach kat.I-1l
W(g tabeli plantowania wykopdéw = 2223,80 m2
2223,8 m?2 2223,800
RAZEM 2223,800
2.2 |D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
10 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2.2 0311-04 |W(g tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 74,20 m3
74,2 m3 74,200
RAZEM 74,200
11 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2 0408-02 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 74,20 m3
74,2 m3 74,200
RAZEM 74,200
Strona 11
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PRZEDMIAR ROBOT

J) Budowa drogi dojazdowej i drég osiedlowych wraz z infastrukturg w Dabkowie - rd (k) - EJK, IJ

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-| m?2
d.2.2 | 0503-05 |llI
W tabeli plantowania nasypu = 490,7 m2
490,7 m?2 490,700
RAZEM 490,700
13 KNNR 1 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- m3
d.2.2 0407-02 |[cie kat.lll na odkfadzie
W tabeli obliczenia robét ziemnych = 1206,3 m3
1206,3 m3 1206,300
RAZEM 1206,300
3 |D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
3.1 |D-04.05.01. - Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
14 | KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (kruszy- m2
d.3.1 0201-03 |wa) do Rm=2 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementow drég (jezdnia+parking+
kraweznik) =
1373,90+371,50+546,9*0,3 = 1909,47 m2
1909,47 m?2 1909,470
RAZEM 1909,470
3.2 |D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego
15 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.2 0113-06 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drog (jezdnia+parking) =
1373,90+371,50 = 1745,4 m2
Krotnos¢ = 1,33
1745,4 m?2 1745,400
RAZEM 1745,400
4 |D-05,00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
16 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana mecha- m2
d.4 0304-03 |nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (jezdnia) = 1373,90
m2
1373,9 m?2 1373,900
RAZEM 1373,900
17 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm uktadana me- m2
d.4 0304-03 |chanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drdg (parking) = 371,5 m2
371,5 m?2 371,500
RAZEM 371,500
5 |D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
5.1 |D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
18 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.5.1 0403-03 |betonowych z oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce cementowo-piasko-
wej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég (kraweznik) = 546,90
m
546,9 m 546,900
RAZEM 546,900
5.2 |D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
19 KNNR 6 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem (grunt+pospét- | m?2
d.5.2 0111-01 |ka) do Rm = 4,0 MPa, warstwa gr.10 cm
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (chodnik) = 498,10
m
498,10 m?2 498,100
RAZEM 498,100
20 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (chodnik) m2
d.5.2 0113-05 |Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (chodnik) = 498,10
m2
498,10 m?2 498,100
RAZEM 498,100
21 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm uktadana me- m2
d.5.2 0304-02 |chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementoéw drdg (chodnik) = 498,10
m2
498,10 m?2 498,100
RAZEM 498,100
5.3 |D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
22 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.5.3 0404-03 |wypetnione piaskiem
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drdg (obrzeze) = 243,90
m
243,9 m 243,900
RAZEM 243,900
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PRZEDMIAR ROBOT

K) Budowa drogi dojazdowej i drég osiedlowych wraz z infastrukturg w Dagbkowie - rd (k) - DK

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY DROGOWE W DABKOWIE - ODCINEK DG km 0+085,0 - 0+115,0 (niekwalifikowany)
1 |D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
1.1 |D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 | 0111-01 |réwninnym.
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég = 30 m = 0,03 km
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
1.2 |D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomo-| m?2
d.1.2 | 0126-01 + |ca spycharek
KNR 2-01 |Wg tabeli obliczenia powierzchni usuniecia humusu = 275,20 m2
0126-02
275,2 m?2 275,200
RAZEM 275,200
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.2 0220-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
275,2*0.20 = 55,04 m3
55,04 m3 55,040
RAZEM 55,040
2 |D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
2.1 |D-02.01.01. - Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V kat.
4 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-| m3
d.2.1 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. llI-IV.
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 17,10 m3
17,1 m3 17,100
RAZEM 17,100
5 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2.1 | 0202-08 + |w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. na odktad
KNNR 1 |W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 62,00 m3
0208-02
62 m3 62,000
RAZEM 62,000
6 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.2.1 0503-01 |recznie w gruntach kat.I-lll
W tabeli plantowania wykopéw = 168,80 m2
168,8 m?2 168,800
RAZEM 168,800
2.2 |D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
7 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2.2 0311-04 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 17,10 m3
17,1 m3 17,100
RAZEM 17,100
8 KNNR 1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2 0408-02 |W(g tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 17,10 m3
17,1 m3 17,100
RAZEM 17,100
9 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-| m?2
d2.2 | 0503-05 |llI
Wy tabeli plantowania nasypu = 76,30 m2
76,3 m?2 76,300
RAZEM 76,300
10 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- m3
d.2.2 0407-02 |[cie kat.lll na odktadzie
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 62,0 m3
62 m3 62,000
RAZEM 62,000
3 |D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
3.1 |D-04.05.01. - Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
11 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (kruszy- m2
d.3.1 0201-03 |wa) do Rm=2 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drég (jezdnia+parking+
kraweznik) =
150,6+65,4%0,3 = 170,22 m2
170,22 m?2 170,220
RAZEM 170,220
3.2 |D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego
12 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.2 | 0113-06 |Wg zestawienia powierzchni i diugosci elementdw drdg (jezdnia+parking) =
150,60 m2
Krotnosé = 1,33
150,6 m?2 150,600
RAZEM 150,600
4 |D-05,00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
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PRZEDMIAR ROBOT

K) Budowa drogi dojazdowej i drég osiedlowych wraz z infastrukturg w Dagbkowie - rd (k) - DK

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana mecha- m2
d.4 0304-03 |nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
Wg zestawienia powierzchni i dtugosci elementéw drdg (jezdnia) = 150,60
m2
150,6 m?2 150,600
RAZEM 150,600
5 |D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
5.1 |D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
14 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.5.1 0403-03 |betonowych z oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce cementowo-piasko-
wej
Wg zestawienia powierzchni i dlugosci elementéw drég (kraweznik) = 65,40
m
65,4 m 65,400
RAZEM 65,400
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE
ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL
BRANZA DROGOWA

Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetos¢ m3  Zuzycie Nadmiar m3 Suma

m2 powierzchnia mb na algebraiczna

w N w N w N miejscu w N w N

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5,30 | 3,55]0,20 ODCINEK A-B-C

10,00 | 3,79 10,11 3,67 | 0,16 | 4,70 | 17,2 0,7 0,7 16,5 0,0 16,5
30,00 | 3,81]0,12] 3,8 | 0,12 | 20,00 76,0 2,3 23 | 73,7 0,0 90,2
50,00 [ 4,761 0,06] 4,29 | 0,09 |20,00| 85,7 1,8 1,8 | 83,9 0,0 1741
70,00 | 5,851 0,06] 5,31 | 0,06 |20,00| 106,1 1,2 1,2 [ 1049 0,0 | 279,0
90,00 | 6,431 0,04] 6,14 | 0,05 [20,00| 1228 1,0 1,0 [ 121,8| 0,0 | 400,8
110,00 | 5,53 0,07 | 5,98 | 0,06 |20,00| 119,6| 1,1 1,1 [ 1185| 0,0 | 519,3
130,00 | 5,071 0,08 | 5,30 | 0,075]20,00] 106,0| 1,5 1,5 [ 1045| 0,0 | 623,8
145,00 | 5,67 0,04 | 5,37 | 0,06 |15,00| 80,6 0,9 09 | 79,7 0,0 | 703,5
152,00 | 4,670,05| 5,17 0,05 | 7,00 | 36,2 0,3 0,3 | 359 0,0 | 739,4
157,90 | 4,451 0,02 4,56 | 0,04 | 590 | 26,9 0,2 0,2 | 26,7 0,0 | 766,1
165,00| 3,56 | 0,11 | 4,01 | 0,07 | 7,10 | 28,4 0,5 0,5 | 27,9 0,0 | 794,0
170,00 2,91 10,32 3,24 | 0,22 | 500 | 16,2 1,1 1,1 15,1 0,0 | 809,1
180,00| 3,021 0,49 2,97 | 0,41 110,00| 29,7 41 4.1 25,6 0,0 | 834,7
190,00| 3,91 | 1,26| 3,47 | 0,88 |10,00| 34,7 8,8 8,8 | 25,9 0,0 | 860,6

205,00 5,31]0,52] 4,61 ] 0,89 |15,00] 69,2 | 134 | 134 | 558 | 0,0 [ 9164

223,00 3,61]0,21] 4,46 | 0,37 |18,00] 80,3 | 6,6 6,6 | 73,7 | 0,0 | 990,1

240,00 5,00 0,12] 4,31 [ 0,17 |17,00f 73,2 | 2,8 28 | 70,4 | 0,0 |1060,5
260,00 | 6,43]0,10] 5,72 | 0,11 |20,00] 114,3] 2,2 22 |1121] 0,0 |1172,6
280,00 | 6,721 0,07) 6,58 | 0,09 |20,00]131,5] 1,7 1,7 {129,8] 0,0 |1302,4
300,00 | 4,771 0,07] 5,75 ] 0,07 |20,00] 1149] 1,4 1,4 1 1135] 0,0 [14159
303,37 | 4,77 0,07] 4,77 | 0,07 | 3,37 | 16,1 0,2 02 | 159 ] 0,0 |1431,8

0,00 [2,54]0,31 ODCINEK B1-B-B2 1431,8

10,00 [ 2,19 0,41 2,37 | 0,36 |10,00] 23,7 | 3,6 3,6 | 20,1 0,0 14519
27,00 | 3,82]0,48] 3,01 | 0,45 |17,00] 51,1 7,6 76 | 435 | 0,0 |14954
32,50 3,82]10,48) 3,82) 0,48 1550] 21,0 | 2,6 26 | 184 | 0,0 |1513,8

38,50 | 2,42 0,47 1513,8

48,00 | 2,421 0,47] 2,42 | 0,47 ] 950 | 23,0 | 4,5 45 | 185 | 0,0 |1532,3
58,00 [ 2,33]0,86] 2,38 | 0,67 |10,00] 23,8 | 6,7 6,7 | 17,1 0,0 |1549,4
69,00 | 3,0210,38] 2,68 | 0,62 |11,00f 29,4 | 6,8 6,8 | 22,6 | 0,0 |1572,0

84,40 | 4,22 0,58 ODCINEK C-E-F-H-I-L 1572,0
95,00 | 3,78 10,80] 4,00 | 0,69 |10,60| 42,4 35,1 0,0 [1607,1
110,00 2,741 0,91] 3,26 | 0,86 |15,00] 489 | 12,8 | 12,8 | 36,1 0,0 |1643,2
130,00 { 3,291 0,98 | 3,02 | 0,95 120,00| 60,3 | 189 | 189 [ 414 [ 0,0 [1684,6
150,00 [ 5,14 0,27| 4,22 | 0,63 |20,00] 84,3 | 125 | 125 | 71,8 | 0,0 [1756,4
159,43 (6,05 0,70| 5,60 | 0,49 | 9,43 | 52,8 | 4,6 46 | 482 | 0,0 |1804,6
185,00 3,65 0,37| 4,85 | 0,54 |125,57| 124,0| 13,7 | 13,7 [ 110,3| 0,0 [1914,9
205,00 2,88 10,45] 3,27 | 0,41 |20,00] 653 | 8,2 8,2 | 57,1 0,0 [1972,0
225,00 2,56]0,98| 2,72 | 0,72 |20,00] 54,4 | 14,3 | 14,3 | 40,1 0,0 20121
245,00 2,5710,60| 2,57 | 0,79 |20,00f 51,3 | 158 | 158 | 355 | 0,0 [2047,6
265,00 | 3,56 ]0,42| 3,07 | 0,51 |20,00] 61,3 | 10,2 | 10,2 | 51,1 0,0 |2098,7
284,031 4,7910,39] 4,18 [ 0,41 119,03 795 | 7,7 77 | 71,8 1 0,0 12170,5
290,00 | 4,13]0,11] 4,46 ] 0,25 | 597 | 26,6 1,5 1,5 | 251 0,0 |2195,6
310,00 4,291 0,32] 4,21 | 0,22 120,00 84,2 | 4,3 43 | 799 | 0,0 22755
330,00 | 4,41]0,37] 4,35] 0,35 |20,00] 87,0 | 6,9 6,9 | 80,1 0,0 |2355,6

~N
w
~N
w

(o] lo] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (=] (=) (o] (o] (o] (o] (o] [o] (=] (o] (o] (o] (o] (o] (o) (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o) (o] (o] (o) (o] (o] (o] [=] | T3

(o] o] (o] (o] o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o) (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o) (o] (o] (o]
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Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetosé m3  Zuzycie Nadmiar m3 Suma

m2 powierzchnia mb na algebraiczna
w N w N miejscu w N w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 [350,00]4,79(0,32 4,60 [ 0,35 |20,00] 92,0 | 6,9 6,9 | 85,1 0,0 |2440,7 O
0([367,00]5,11[0,32| 495 0,32 |17,00] 842 | 54 54 | 788 [ 0,0 |2519,5] O
0(390,00]3,93[0,40( 4,52 [ 0,36 |23,00] 104,0| 8,3 83 | 957 00 26152 O
0(410,00] 2,89 [0,50{ 3,41 [ 0,45 |20,00] 68,2 | 9,0 9,0 | 592 [ 0,0 |26744]| O
0(415,00]2,89(0,50f 2,89 | 0,50 | 5,00]| 145 | 25 25 | 120 00 26864 O
Razem 692 |2942,8] 256,4 | 256,4 ]12686,4] 0,0
I I I I
Sprawdzenie: 2942,8-256,4= 2686,4

2686,4- 0,0= 2686,4
256,4=256,4+2686,4- 2686,4= 256,4
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE

ODCINEK DC, DG, GF
BRANZA DROGOWA

Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetosé m3  Zuzycie Nadmiar m3 Suma
m2 powierzchnia mb na algebraiczna

w N w N w N miejscu w N w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0| 0,00 |292]0,71 ODCINEK D-C
0| 700 129]0,71]1291| 0,71 [ 7,00 | 20,4 5,0 50 | 154 0,0 154 |1 0
0 18,00 | 2,35]0,92| 2,63 | 0,82 |11,00] 28,9 9,0 9,0 | 19,9 00 |353]0
0| 37,00 12,31]0,92]| 2,33 | 0,92 [19,00] 44,3 | 17,5 | 17,5 | 26,8 00 [621] 0
0| 57,00 | 5,341 0,36| 3,83 | 0,64 |20,00| 76,5 | 12,8 | 12,8 | 63,7 0,0 |1258] 0
0| 70,00 | 4,66]0,36| 5,00 | 0,36 [13,00f 65,0 4,7 4,7 | 60,3 0,0 [186,1] O
0| 84,40 | 4,221 0,58| 4,44 | 0,47 | 14,40| 63,9 6,8 6,8 | 57,1 0,0 |2432] 0
0| 3,00 ]3,21]0,20 ODCINEK D-G km 0+000,0 - 0+085,0 24321 0
0 10,00 | 3,21]10,20| 3,21 | 0,20 | 7,00 | 22,5 1,4 1,4 | 21,1 0,0 [264,3] 0
0| 30,00 | 3,67]0,19] 3,44 | 0,20 [20,00| 68,8 3,9 3,9 | 64,9 0,0 [329,2] O
0| 50,00 | 3,71 10,20 3,69 | 0,20 |20,00| 73,8 3,9 3,9 [ 69,9 0,0 |1399,1] 0
0| 65,00 ]250]0,38] 3,11 | 0,29 [15,00| 46,6 4,4 44 | 42,2 0,0 [441,3] O
0| 85,00 | 2,72]0,55| 2,61 | 0,47 |20,00] 52,2 9,3 9,3 | 42,9 0,0 |4842] 0
0] 2,50 |4,25]0,40 ODCINEK G-F 484,21 0
0 6,00 |425]0,40| 4,25]| 0,40 | 3,50 | 14,9 1,4 1,4 | 13,5 0,0 1497,7] O
0] 30,00 | 2,19]0,37| 3,22 | 0,39 [24,00| 77,3 9,2 9,2 | 68,1 0,0 [565,8] 0
0| 50,00 | 2,98 0,24| 2,59 | 0,31 |20,00{ 51,7 6,1 6,1 45,6 0,0 |611,4] O
0| 70,00 | 3,14]0,24| 3,06 | 0,24 [20,00| 61,2 4,8 4,8 | 56,4 0,0 [667,8] O
0| 90,00 | 3,81]0,20| 3,48 | 0,22 |20,00| 69,5 4,4 4,4 | 65,1 0,0 |7329] 0
0]110,00] 3,9210,19] 3,87 | 0,20 (20,00 77,3 3,9 39 | 73,4 0,0 [806,3] O
0[130,00]2,93]0,27| 3,43 | 0,23 |20,00| 68,5 4,6 46 | 63,9 0,0 |870,2] O
0]142,00] 3,94]0,42| 3,44 | 0,35 [12,00| 41,2 4,1 4,1 37,1 0,0 [907,3] O
0[148,80]3,94]10,42| 3,94 | 0,42 | 6,80 | 26,8 2,9 29 | 23,9 0,0 1931,2] 0

Razem 313 |1051,3] 120,1 | 120,1| 931,2| 0,0
I I I
Sprawdzenie: 1051,3-120,1= 931,2
931,2- 0,0= 931,2
120,1=120,1+ 931,2- 931,2= 120,1
I I I I
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE

ODCINEK EJK, IJ
BRANZA DROGOWA

Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetosé m3  Zuzycie Nadmiar m3 Suma

m2 powierzchnia mb na algebraiczna

w N w N w N miejscu w N w N

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3,00 |4,12]0,10 ODCINEK E-J-K
13,28 | 4,121 0,10 4,12 | 0,10 {10,28| 42,4 1,0 1,0 414 0,0 41,4
24,00 | 3,57]0,15] 3,85 | 0,13 |10,72| 41,2 1,3 1,3 | 39,9 0,0 81,3
37,00 | 3,35]|0,46| 3,46 | 0,31 |13,00| 45,0 4,0 40 [ 41,0 0,0 | 1223
55,00 | 4,53 ]0,16| 3,94 | 0,31 [ 18,00 70,9 5,6 56 | 65,3 0,0 | 187,6
69,00 | 3,94]0,18| 4,24 | 0,17 [ 14,00 59,3 2,4 2,4 | 56,9 0,0 | 2445
76,00 | 3,6210,23| 3,78 | 0,21 | 7,00 | 26,5 1,4 1,4 | 25,1 0,0 | 269,6
86,00 | 3,62 ]0,23| 3,62 | 0,23 [10,00| 36,2 2,3 2,3 | 33,9 0,0 | 303,5
86,00 | 5,30 | 0,31 303,5
90,00 | 5,301 0,31| 5,30 | 0,31 | 4,00 | 21,2 1,2 1,2 | 20,0 0,0 |323,5
101,34 | 7,07 10,11 | 6,19 | 0,21 |11,34] 70,1 2,4 24 | 67,7 0,0 |391,2
103,83 | 6,7110,45]| 6,89 | 0,28 | 249 | 171 0,7 0,7 16,4 0,0 |407,6
111,00 6,28 |1 1,09| 6,49 | 0,77 | 7,17 | 46,6 5,5 55 | 41,1 0,0 | 448,7
114,70 6,28 1 1,09] 6,28 | 1,09 | 3,70 | 23,2 4,0 4,0 19,2 0,0 |467,9
114,70 | 7,53 | 1,02 467,9
121,00 7,53 11,02 7,53 | 1,02 | 6,30 | 47,4 6,4 6,4 | 41,0 0,0 | 508,9
132,00 | 8,65 0,67 | 8,09 | 0,84 |11,00| 89,0 9,3 9,3 | 79,7 0,0 | 588,6
136,90 | 8,65 0,67| 8,65 | 0,67 | 490 | 424 3,3 3,3 [ 39,1 0,0 |627,7
136,90 | 2,90 | 0,23 627,7
142,002,901 0,23 290 | 0,23 | 5,10 | 14,8 1,2 1,2 13,6 0,0 |641,3
145,00 2,90 | 0,23 2,90 | 0,23 | 3,00 | 8,7 0,7 0,7 8,0 0,0 |649,3
3,00 | 3,83]0,20 ODCINEK I-J 649,3
25,00 | 3,83]0,20| 3,83 | 0,20 |22,00| 84,3 4.4 44 | 79,9 0,0 | 729,2
50,00 | 3,891 0,19 3,86 | 0,20 [25,00| 96,5 49 49 [ 91,6 0,0 |820,8
75,00 | 5,05]0,08| 4,47 | 0,14 [25,00| 111,8| 3,4 3,4 (1084 0,0 |929,2
100,00 | 4,231 0,12| 4,64 | 0,10 |25,00] 116,0| 2,5 25 [ 1135 0,0 [1042,7
125,00 | 3,94 0,16 | 4,09 | 0,14 |25,00| 102,1 3,5 3,5 | 98,6 0,0 |1141,3
142,20 3,94 (0,16 3,94 | 0,16 |17,20| 67,8 2,8 2,8 | 65,0 0,0 ]1206,3
Razem 281 |1280,5| 74,2 | 74,2 |1206,3] 0,0

I I I I
Sprawdzenie: 1280,5- 74,2= 1206,3
1206,3- 0,0= 1206,3
74,2= 74,2+ 1206,3-1206,3= 74,2

-
£
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE

ODCINEK DG km 0+085,00 - 0+115,00 (niekwalifikowany)
BRANZA DROGOWA

Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetos¢ m3  Zuzycie Nadmiar m3 Suma
m2 powierzchnia mb na algebraiczna
w N w N N miejscu w N w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0] 85,00 | 2,721 0,55 ODCINEK D-G km 0+085,0 - 0+115,0
01]100,00] 2,61]0,65]| 2,67 [ 0,60 [15,00] 40,0 9,0 9,0 | 31,0 0,0 310 O
0f115,00]2,60]0,43] 2,61 [ 0,54 | 15,00 39,1 8,1 8,1 31,0 0,0 620 | O
Razem 30 | 79,1 17,1 | 17,1 | 62,0 0,0
l Sprawldzeniel: 79,1- 17,1= 62,0

62,0-_0,0=_ 62,0
17,1= 17,1+ 62,0- 62,0= 17,1
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TABELA PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE
ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL
BRANZA DROGOWA

Szerokos¢ do Powierzchnia m2

Srednia szeroko$é¢ Odlegtosé

splantowania mb

w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5,30 8,07 1,90 ODCINEK A-B-C
0 10,00 9,53 0,45 8,80 1,18 4,70 41,4 55
0 30,00 8,07 1,98 8,80 1,22 20,00 176,0 24,3
0 50,00 9,54 0,51 8,81 1,25 20,00 176,1 249
0 70,00 9,54 0,53 9,54 0,52 20,00 190,8 10,4
0 90,00 9,54 0,60 9,54 0,57 20,00 190,8 11,3
0 110,00 9,54 0,60 9,54 0,60 20,00 190,8 12,0
0 130,00 9,54 0,60 9,54 0,60 20,00 190,8 12,0
0 145,00 9,54 0,38 9,54 0,49 15,00 143,1 7,4
0 152,00 9,54 0,28 9,54 0,33 7,00 66,8 2,3
0 157,90 9,54 0,10 9,54 0,19 5,90 56,3 1,1
0 165,00 7,40 2,50 8,47 1,30 7,10 60,1 9,2
0 170,00 8,07 2,03 7,74 2,27 5,00 38,7 11,3
0 180,00 6,60 3,66 7,34 2,85 10,00 73,4 28,5
0 190,00 8,77 5,81 7,69 474 10,00 76,9 47,4
0 205,00 9,86 4,35 9,32 5,08 15,00 139,7 76,2
0 223,00 8,07 2,04 8,97 3,20 18,00 161,4 57,5
0 240,00 9,54 0,54 8,81 1,29 17,00 149,7 21,9
0 260,00 9,54 0,66 9,54 0,60 20,00 190,8 12,0
0 280,00 9,54 0,65 9,54 0,66 20,00 190,8 13,1
0 300,00 9,54 0,60 9,54 0,63 20,00 190,8 12,5
0 303,37 9,54 0,60 9,54 0,60 3,37 32,1 2,0
0 0,00 5,60 2,48 ODCINEK B1-B-B2
0 10,00 5,60 2,60 5,60 2,54 10,00 56,0 25,4
0 27,00 10,58 2,14 8,09 2,37 17,00 137,5 40,3
0 32,50 10,58 2,14 10,58 2,14 5,50 58,2 11,8
0 38,50 6,96 3,16 8,77 2,65 6,00 52,6 15,9
0 48,00 6,96 3,16 6,96 3,16 9,50 66,1 30,0
0 58,00 5,60 4,59 6,28 3,88 10,00 62,8 38,8
0 69,00 6,91 1,82 6,26 3,21 11,00 68,8 35,3
0 84,40 9,01 4,08 ODCINEK C-E-F-H-I-L
0 95,00 7,80 6,32 8,41 5,20 10,60 89,1 55,1
0 110,00 6,60 5,96 7,20 6,14 15,00 108,0 92,1
0 130,00 6,60 5,94 6,60 5,95 20,00 132,0 119,0
0 150,00 11,60 3,90 9,10 4,92 20,00 182,0 98,4
0 159,43 12,79 3,50 12,20 3,70 9,43 115,0 34,9
0 185,00 9,83 2,24 11,31 2,87 25,57 289,2 73,4
0 205,00 8,41 3,74 9,12 2,99 20,00 182,4 59,8
0 225,00 7,30 4,95 7,86 4,35 20,00 157,1 86,9
0 245,00 6,70 5,39 7,00 5,17 20,00 140,0 103,4
0 265,00 8,90 3,17 7,80 4,28 20,00 156,0 85,6
0 284,03 10,22 2,09 9,56 2,63 19,03 181,9 50,0
0 290,00 10,22 0,55 10,22 1,32 5,97 61,0 7,9
0 310,00 10,22 1,84 10,22 1,20 20,00 204.,4 23,9
0 330,00 10,22 1,84 10,22 1,84 20,00 204.,4 36,8
0 350,00 10,22 1,84 10,22 1,84 20,00 204.,4 36,8
0 367,00 12,53 2,64 11,38 2,24 17,00 193,4 38,1
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Szerokos¢ do Srednia szeroko$é¢ Odlegtosé Powierzchnia m2
splantowania mb
w N w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 390,00 10,22 1,84 11,38 2,24 23,00 261,6 51,5
0 410,00 8,41 3,65 9,32 2,75 20,00 186,3 54,9
0 415,00 8,41 3,65 8,41 3,65 5,00 421 18,3
Razem 6319,6 17271
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TABELA PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z

INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE

ODCINEK DC, DG, DF
BRANZA DROGOWA

Szerokos¢ do

splantowania

w

N

Srednia szeroko$é¢ Odlegtosé

mb

Powierzchnia m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,00 7,80 5,80 ODCINEK D-C
0 7,00 7,80 5,80 7,80 5,80 7,00 54,6 40,6
0 18,00 6,60 5,51 7,20 5,66 11,00 79,2 62,2
0 37,00 6,60 5,49 6,60 5,50 19,00 125,4 104,5
0 57,00 10,22 1,84 8,41 3,67 20,00 168,2 73,3
0 70,00 10,22 1,84 10,22 1,84 13,00 132,9 23,9
0 84,40 9,01 4,08 9,62 2,96 14,40 138,5 42,6
0 3,00 6,71 1,44 ODCINEK D-G km 0+000,0 - 0+-085,0
0 10,00 6,71 1,44 6,71 1,44 7,00 47,0 10,1
0 30,00 6,91 1,20 6,81 1,32 20,00 136,2 26,4
0 50,00 6,91 1,22 6,91 1,21 20,00 138,2 242
0 65,00 5,60 2,62 6,26 1,92 15,00 93,8 28,8
0 85,00 5,70 2,61 5,65 2,62 20,00 113,0 52,3
0 2,50 10,17 1,92 ODCINEK G-F
0 6,00 10,17 1,92 10,17 1,92 3,50 35,6 6,7
0 30,00 5,60 2,65 7,89 2,29 24,00 189,2 54,8
0 50,00 6,91 1,30 6,26 1,98 20,00 125,1 39,5
0 70,00 6,91 1,27 6,91 1,29 20,00 138,2 25,7
0 90,00 6,91 1,28 6,91 1,28 20,00 138,2 25,5
0 110,00 6,91 1,28 6,91 1,28 20,00 138,2 25,6
0 130,00 6,91 1,27 6,91 1,28 20,00 138,2 25,5
0 142,00 9,83 1,94 8,37 1,61 12,00 100,4 19,3
0 148,80 9,83 1,94 9,83 1,94 6,80 66,8 13,2
Razem 2296,9 724,7
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TABELA PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE
ODCINEK EJK, IJ
BRANZA DROGOWA

Szerokosé do  Srednia szeroko$é Odleglosé Powierzchnia m2

splantowania mb
w N

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3,00 6,91 0,62 ODCINEK E-J-K
0 13,28 6,91 0,62 6,91 0,62 10,28 71,0 6,4
0 24,00 5,82 1,82 6,37 1,22 10,72 68,2 13,1
0 37,00 5,60 3,55 5,71 2,69 13,00 74,2 34,9
0 55,00 6,91 1,10 6,26 2,33 18,00 112,6 41,9
0 69,00 6,91 1,02 6,91 1,06 14,00 96,7 14,8
0 76,00 6,91 1,15 6,91 1,09 7,00 48,4 7,6
0 86,00 6,91 1,15 6,91 1,15 10,00 69,1 11,5
0 86,00 10,60 3,19
0 90,00 10,60 3,19 10,60 3,19 4,00 42 4 12,8
0 101,34 | 10,30 0,74 10,45 1,97 11,34 118,5 22,3
0 103,83 | 10,36 3,08 10,33 1,91 2,49 25,7 4,8
0 111,00 | 12,37 6,31 11,37 4,69 7,17 81,5 33,6
0 114,70 | 12,37 6,31 12,37 6,31 3,70 45,8 23,3
0 114,70 | 15,60 4,05
0 121,00 | 15,60 4,05 15,60 4,05 6,30 98,3 25,5
0 132,00 | 15,60 3,43 15,60 3,74 11,00 171,6 411
0 136,90 | 15,60 3,43 15,60 3,43 4,90 76,4 16,8
0 136,90 5,60 1,54
0 142,00 5,60 1,54 5,60 1,54 5,10 28,6 7,9
0 145,00 5,60 1,54 5,60 1,54 3,00 16,8 4,6
0 3,00 6,91 1,28 ODCINEK I-J
0 25,00 6,91 1,28 6,91 1,28 22,00 152,0 28,2
0 50,00 6,91 1,29 6,91 1,29 25,00 172,8 32,1
0 75,00 7,40 0,92 7,16 1,11 25,00 178,9 27,6
0 100,00 7,06 1,19 7,23 1,06 25,00 180,8 26,4
0 125,00 6,91 1,30 6,99 1,25 25,00 174,6 31,1
0 142,20 6,91 1,30 6,91 1,30 17,20 118,9 22,4
Razem 2223,8 490,7
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TABELA PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W
DABKOWIE
ODCINEK DG km 0+085,00 - 0+115,00 (niekwalifikowany)

BRANZA DROGOWA

Szerokosé do  Srednia szeroko$é Odleglosé Powierzchnia m2
splantowania mb
w N w
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 85,00 5,70 2,61 ODCINEK DG km 0+085,0 - 0+115,0
0 100,00 5,60 2,82 5,65 2,72 15,00 84,8 40,7
0 115,00 5,60 1,92 5,60 2,37 15,00 84,0 35,6
Razem 168,8 76,3

Strona 22






OBLICZENIE POWIERZCHNI USUNIECIA HUMUSU

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE
ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL
BRANZA DROGOWA

Odlegtos¢ = Szerokos¢ do Srednia Powierzchnia
usuniecia szerokos¢
m m2

1 2 7 3 5 8

0 5,30 4,91 ODCINEK A-B-C

0 10,00 4,70 5,01 4,96 23,3
0 30,00 20,00 4,94 4,98 99,5
0 50,00 20,00 4,93 4,94 98,7
0 70,00 20,00 5,02 4,98 99,5
0 90,00 20,00 4,92 4,97 99,4
0 110,00 20,00 4,92 4,92 98,4
0 130,00 20,00 4,91 4,92 98,3
0 145,00 15,00 4,78 4,85 72,7
0 152,00 7,00 4,78 4,78 33,5
0 157,90 5,90 4,57 4,68 27,6
0 165,00 7,10 4,76 4,67 33,1
0 170,00 5,00 4,89 4,83 241
0 180,00 10,00 4,95 4,92 49,2
0 190,00 10,00 9,64 7,30 73,0
0 205,00 15,00 9,45 9,55 143,2
0 223,00 18,00 5,93 7,69 138,4
0 240,00 17,00 5,11 5,52 93,8
0 260,00 20,00 5,01 5,06 101,2
0 280,00 20,00 5,06 5,04 100,7
0 300,00 20,00 5,00 5,03 100,6
0 303,37 3,37 5,00 5,00 16,9
0 0,00 -303,37 7,90 ODCINEK B1-B-B2
0 10,00 10,00 8,00 7,95 79,5
0 27,00 17,00 13,00 10,50 178,5
0 32,50 5,50 13,00 13,00 71,5
0 38,50 6,00 10,00 11,50 69,0
0 48,00 9,50 10,00 10,00 95,0
0 58,00 10,00 10,00 10,00 100,0
0 69,00 11,00 8,56 9,28 102,1
0 84,40 15,40 9,00 ODCINEK C-E-F-H-I-L
0 95,00 10,60 10,00 9,50 100,7
0 110,00 15,00 8,00 9,00 135,0
0 130,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 150,00 20,00 11,40 9,70 194,0
0 159,43 9,43 12,27 11,84 111,6
0 185,00 25,57 12,00 12,14 310,3
0 205,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 225,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 245,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 265,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 284,03 19,03 12,26 12,13 230,8
0 290,00 5,97 9,70 10,98 65,6
0 310,00 20,00 12,00 10,85 217,0
0 330,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 350,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 367,00 17,00 15,10 13,55 230,4
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Odlegtos¢ = Szerokos¢ do Srednia Powierzchnia

usuniecia szerokosé
1 2 7 3 5 8
0 390,00 23,00 12,00 13,55 311,7
0 410,00 20,00 12,00 12,00 240,0
0 415,00 5,00 12,00 12,00 60,0
Razem 6127,8
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OBLICZENIE POWIERZCHNI USUNIECIA HUMUSU

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE

ULICZNE) W DABKOWIE

ODCINEK DC, DG, DF
BRANZA DROGOWA

Odlegtos¢

Szerokos¢ do
usuniecia

Srednia
szerokos¢

m

m2

Powierzchnia

1 2 7 3 5 8
0 0,00 13,49 ODCINEK D-C
0 7,00 7,00 13,49 13,49 94,4
0 18,00 11,00 12,00 12,75 140,2
0 37,00 19,00 12,00 12,00 228.,0
0 57,00 20,00 8,00 10,00 200,0
0 70,00 13,00 8,00 8,00 104,0
0 84,40 14,40 9,00 8,50 122,4
0 3,00 7,90 ODCINEK D-G km 0+000,0 - 0+085,0
0 10,00 7,00 7,90 7,90 55,3
0 30,00 20,00 7,90 7,90 158,0
0 50,00 20,00 7,90 7,90 158,0
0 65,00 15,00 8,00 7,95 119,3
0 85,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 2,50 11,93 ODCINEK G-F
0 6,00 3,50 11,93 11,93 41,8
0 30,00 24,00 8,00 9,97 239,2
0 50,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 70,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 90,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 110,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 130,00 20,00 8,00 8,00 160,0
0 142,00 12,00 11,17 9,59 115,0
0 148,80 6,80 11,17 11,17 76,0
Razem 2811,6

Strona 25






OBLICZENIE POWIERZCHNI USUNIECIA HUMUSU

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE
ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK EJK, IJ
BRANZA DROGOWA

Odlegtos¢ = Szerokos¢ do Srednia Powierzchnia

usuniecia szerokos¢
m m2

1 2 7 3 5 8
0 3,00 4,32 ODCINEK E-J-K
0 13,28 10,28 4,32 4,32 44 4
0 24,00 10,72 4,42 4,37 46,8
0 37,00 13,00 5,95 5,19 67,4
0 55,00 18,00 4,87 5,41 97,4
0 69,00 14,00 4,77 4,82 67,5
0 76,00 7,00 4,84 4,81 33,6
0 86,00 10,00 4,84 4,84 48,4
0 86,00 10,56
0 90,00 4,00 10,56 10,56 422
0 101,34 11,34 6,90 8,73 99,0
0 103,83 2,49 10,21 8,56 21,3
0 111,00 717 18,26 14,24 102,1
0 114,70 3,70 18,26 18,26 67,6
0 114,70 19,45
0 121,00 6,30 19,45 19,45 122,5
0 132,00 11,00 18,80 19,13 210,4
0 136,90 4,90 18,80 18,80 92,1
0 136,90 6,85
0 142,00 5,10 6,85 6,85 34,9
0 145,00 3,00 6,85 6,85 20,6
0 3,00 8,00 ODCINEK I-J
0 25,00 22,00 8,00 8,00 176,0
0 50,00 25,00 8,00 8,00 200,0
0 75,00 25,00 8,00 8,00 200,0
0 100,00 25,00 8,00 8,00 200,0
0 125,00 25,00 8,00 8,00 200,0
0 142,20 17,20 8,00 8,00 137,6
Razem 2331,8
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OBLICZENIE POWIERZCHNI USUNIECIA HUMUSU

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE

ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK DG km 0+085,00 - 0+115,00 (niekwalifikowany)
BRANZA DROGOWA
Odlegtos¢  Szerokos¢ do Srednia Powierzchnia
usuniecia szerokos¢
m m2

1 2 7 3 5 8

0 85,00 13,49 ODCINEK DG km 0+085,0 - 0+115,0

0 100,00 15,00 8,00 10,75 161,2

0 115,00 15,00 7,20 7,60 114,0
Razem 27_5,2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI ELEMENTOW DROG

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE

ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL
BRANZA DROGOWA

POWIERZ- | POWIERZ- | POWIERZ- | DLUGOSC | DLUGOSC
DLUGOSC| CHNIA CHNIA CHNIA |KRAWEZNI| OBRZEZA
LP. | ODCINEK KM DROGI [m] JEZDNI |PARKINGU| CHODNIKA KA
[m2] [m2] [m2] [m] [m]
1 A-B-C 0+000,00 - 0,005,30 5,30

2 0+005,30 - 0+303,37 298,07 1832,30 582,40 574,20 292,20
3 B1-B-B2 0+000,00 - 0+032,40 32,40 181,50 65,80 73,60 35,60
4 0+038.,40 - 0+069,00] 30,60 111,30 45,20 49,50 24,70
5 C-E-F-I-L |0+084,40 - 0+415,00 330,60 2234,50 88,70 1294,80 677,90 589,90
Razem:| 696,97 4359,60 88,70 1988,20 1375,20 942,40
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI ELEMENTOW DROG
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK DC, DG, DF
BRANZA DROGOWA

POWIERZ- | POWIERZ- | POWIERZ- | DEUGOSC | DEUGOSC
DEUGOSC| CHNIA CHNIA CHNIA |KRAWEZNI| OBRZEZA
LP. | ODCINEK KM DROGI [m] JEZDNI |PARKINGU| CHODNIKA KA
[m2] [m2] [m2] [m] [m]
1 D-C 0+000,00 - 0+084,40 84,40 595,50 319,90 188,00 156,20
2 D-G 0+000,00 - 0+085,00| 85,00 429,20 130,20 153,30 63,90
3 G-F 0+002,50 - 0+148,80| 146,30 701,60 279,80 278,00 142,00
Razem:| 315,70 1726,30 0,00 729,90 619,30 362,10
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI ELEMENTOW DROG
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK EJK, IJ

BRANZA DROGOWA

POWIERZ- | POWIERZ- | POWIERZ- | DLUGOSC | DLUGOSC
DLUGOSC| CHNIA CHNIA CHNIA |KRAWEZNI| OBRZEZA

LP. | ODCINEK KM DROGI [m] JEZDNI |PARKINGU | CHODNIKA KA

[m2] [m2] [m2] [m] [m]

1 E-J-K  |0+003,00 - 0+145,000 142,00 739,30 371,50 244,60 293,90 116,90
2 IJ 0+003,00 - 0+142,20] 139,20 634,60 253,50 253,00 127,00
Razem:| 281,20 1373,90 371,50 498,10 546,90 243,90
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI ELEMENTOW DROG
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK DG km 0+085,00 - 0+115,00

BRANZA DROGOWA
POWIERZ- | POWIERZ- | POWIERZ- | DLUGOSC | DLUGOSC
DLUGOSC| CHNIA CHNIA CHNIA |KRAWEZNI| OBRZEZA
LP. | ODCINEK KM DROGI [m] JEZDNI |PARKINGU | CHODNIKA KA
[m2] [m2] [m2] [m] [m]
1 D-G 0+085,00 - 0+115,00| 30,00 150,60 65,40
Razem:| 30,00 150,60 0,00 0,00 65,40 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA

BRANZA DROGOWA

(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK ABC, B1BB2, CEFHIL

o . KRUSZYWO |[KRUSZYWO| PLYTY PLYTY
DLUGOSC SZEROKOSC| LAMANE LAMANE |BETONOWE |ZELBETOWE
LP. | ODCINEK KM DROGI [m] [m] GR. 20 cm GR.15cm |[(TRYLINKA) 3x1,5m
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 0+000,00 - 0,005,30 5,30 6,00 31,80
2 A-B-C 0+005,30 - 0+153,0 147,70 5,00 738,50
3 0+153,00 - 0+252,000 99,00 4,50 445,50
4 0+252,00 - 0+303,37f 51,37 4,00 205,48
5 BI-B-B2 0+000,00 - 0+032,4 32,40 0,00
6 0+038,40 - 0+069,000 30,60 0,00
7 0+084.,40 - 0+124,000 39,60 3,70 146,52
8 0+124,00 - 0+169,0 45,00 3,00 135,00
9 0+169,00 - 0+174,00) 5,00 5,00 25,00
10 C-E-F.I-L 0+288,00 - 0+370,000 82,00 3,50 287,00
11 0+298,00 - zjazd P 3,00 6,00 18,00
12 0+370,00 - 0+415,000 45,00 3,00 135,00
13 0+376,00 - zjazd P 3,00 3,00 9,00
14 0+382,00 - zjazd P 3,00 3,00 9,00
Razem:| 591,97 1122,30 312,00 445,50 306,00




ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE

ULICZNE) W DABKOWIE
ODCINEK DC, DG, DF
BRANZA DROGOWA

KRUSZYWO |KRUSZYWO| PLYTY PEYTY KOSTKA .
LP. | ODCINEK KM DROGI DLUGOSC | SZEROKOSC | EAMANE | EAMANE |BETONOWE |ZELBETOWE |BETONOWA | KRAWEZNIK | RURA @30
[m] [m] GR.20cm | GR.15cm |(TRYLINKA) 3x1,5m [mn] [mn]
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 0+000,00 - 0+004,50| 4,50 3,00 13,50
2 wyokraglenie na G 10,00
3 D-C 0+004,50 - 0+084,40f 79,90 3,80 303,62
4 0+033,00 - zjazd P 1,00 1,00 1,00
5 0+042,00 - zjazd P 3,50 6,00 21,00 5,00 7,00
6 D-G 0+000,00 - 0+078,000 78,00 3,00 234,00
7 GF 0+002,00 - 0+011,00, 9,00 3,00 27,00
8 0+011,00 - 0+116,000 105,00 3,00 315,00
Razem:| 280,90 0,00 628,62 0,00 274,50 21,00 5,00 8,00
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ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ | DROG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ODCINEK EJK, IJ
BRANZA DROGOWA

(KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZNE) W DABKOWIE

KRUSZYWO |[KRUSZYWO| PLYTY PLYTY
DEUGOSC SZEROKOSC| ELAMANE LAMANE |BETONOWE |ZELBETOWE
LP. | ODCINEK KM DROGI [m] [m] GR.20cm | GR.15cm [(TRYLINKA) 3x1,5m
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 E-J-K 0+003,00 - 0+93,00] 90,00 3,00 270,00
2 L 0+002,00 - 0+143,000 141,00 3,00 423,00
3 wyokraglenie na E 30,00
Razem:| 231,00 0,00 30,00 0,00 693,00




