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I. CZESC OPISOWA
1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania stanowi projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej dla inwestyciji.:

,Budowa kanatu technologicznego w ciqgu drég dz. nr ewid. 36/17, 36/37, 23,

36/1, 36/5, 36/31, 36/40, 36/42, 35, 69/4, 63/4"

polegajgcej na budowie kanatu technologicznego.

. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
Zlecenie Inwestora
Opis przedmiotu zaméwienia okreslony przez Zleceniodawce i autora projektu branzy drogowe;.

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepisow, instrukcji i pisSmiennictwa

technicznego:

>

YV V VYV V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019.0.1186 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019.0.1396 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020.0.470 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.0.293),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.

2081z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020.310),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015.poz. 680),

Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostepniania kanatu
technologicznego przez zarzadcow drég publicznych oraz wysokosci stawek optat za udostepnienie 1 mb

kanatu technologicznego (Dz.U.2016. poz. 957)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,

poz. 735 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.0.1935 z pézn. zm.),

Mapa zasadnicza przyjeta do zasobow.
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Inne:

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, 2014
Katalog Wzmocnieh i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, 2014
R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKt 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drég,

Wizje lokalne w terenie: rok 2021.

YV V VYV VY VY V

Projekt PZT wielobranzowego projektu budowy drogi.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest projekt budowy kanatu technologicznego wraz z rozprowadzeniem sieci
przytgczeniowych do granic przylegajgcych dziatek : 36/17, 36/37, 23, 36/1, 36/5, 36/31, 36/40, 36/42, 35,
69/4, 63/4

4. Ogodlny opis inwestycji

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w wojewoédztwie podkarpackim, powiat lubaczowski,

Gmina Lubaczéw, w miejscowo$ci Dabkow.

Planowana budowa kanatu technologicznego w pasie drég gminnych jest czescia zadania
inwestycyjnego, ktérej zadaniem jest poprawienie dostepnosci komunikacyjnej mieszkancéw na nowych
osiedlach mieszkalnych w gminie Lubaczéw w tym poprzez zapewnienie dostepnosci do sieci
Swiattowodowe;j.

Dtugos¢ projektowanych odcinkoéw kanatu technologicznego wynosi 1,272 km.

Planowane przedsiewziecie to inwestycja polegajagca na budowie sieci kanatu teletechnicznego dla
osiedla domkéw jednorodzinnych w Dagbkowie. Osiedle przewidziane jest dla 32 dziatek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,DABKOW 2011” zatwierdzonym uchwatg nr XXX/302/2013 Rady Gminy Lubaczéw oraz zgodnie z decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren jest niezabudowany, niezalesiony. W otoczeniu
terenu znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz tereny rolne.

Zadanie obejmuje:

v" budowe kanatu technologicznego

4.1. Infrastruktura techniczna i urzadzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdujg sie drogi gminne oraz urzgdzenia obce nie zwigzane z
funkcjonowaniem drogi, takie jak sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna doziemna, sie¢

teletechniczna, sie¢ gazowa, ktére krzyzujg sie w stanie projektowanym z kanatem technologicznym.
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W ramach budowy kanatu technologicznego nie sg wymagane przebudowy istniejgcych sieci.
Urzadzenia doziemne jak sieci telekomunikacyjne i energetyczne prawdopodobnie posiadajg w wiekszos$ci
istniejgce zabezpieczenia rurami ostonowymi na odcinku przej$¢é poprzecznych i podtuznych pod istniejgca
jezdnig i poboczami, przewiduje sie sprawdzenie stanu istniejgcych zabezpieczen a w przypadku ich braku
wykonanie zabezpieczen rurami ostonowymi dwudzielnymi w miejscach zblizerh do budowanego kanatu

technologicznego na odlegto$¢é mniejszg niz 0,5 m.

5. Opis projektowanych robét

5.1. Podstawowe dane techniczne

Projektowana inwestycja realizowana jest w pasie drogowy na ktérym zlokalizowane sg drogi gminne

posiadajg nastepujgce parametry techniczne:

e Dtugos¢ odcinkow drdg 1,272 km

o Klasa drogi: L, D

e Obcigzenie ruchem 80 kN/o$

e Kategoria ruchu KR-1

e Predkos¢ projektowana 30 km/h

e Liczba jezdni 1

e Liczba paséw ruchu 2

e Szeroko$¢ jezdni 5,0 m (2x2,5 m)
e Szerokos$¢ poboczy gruntowych 1,0i0,5m

e Szerokos$¢ chodnika 1,5m

5.2. Ogélny opis zamierzenia
Przewiduje sie, ze roboty zwigzane z budowg kanatu technologicznego bedg prowadzone w
nastepujgcej kolejnosci:
¢ wykonanie wytyczenia kanatu technologicznego
e wykonanie robét ziemnych
e montaz studni kablowych
e wykonanie kanatu technologicznego
e zasypanie przewodow kanatu technologicznego
¢ wykonanie badan i pomiarow
e prace porzgdkowe

Catos¢ prac przewiduje sie wykonywac¢ przy zamknieciu jezdni od ruchu publicznego

5.3. Szczegoétowy opis roboét - Wykonanie kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie kanat technologiczny wzdiuz ukfadu drogowego, celem
rozprowadzenia w przysziosci sieci Swiattowodowej do wszystkich dziatek zlokalizowanych na obszarze

osiedla.
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Przebieg w planie kanatu technologicznego dostosowany jest do przebiegu sytuacyjnego drogi,
projektowanych i istniejgcych sieci podziemnych. Kanat technologiczny zaprojektowany zostat w chodniku, w
poboczu jezdni drég w odlegtosci powyzej 0,5 m od krawedzi jezdni lub w terenie zielonym. Lokalizacja studni
teletechnicznych SKR-2 i SK-1 zaprojektowana zostat w obrebie pobocza, chodnikéw i terenéw zielonych.
Krawedz studni wzgledem krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min. 0,5 m w przypadku lokalizacji w poboczu
drogi lub chodniku lub 1,0 m w przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym. Gteboko$¢ zagtebienia kanatu

technologicznego powinna wynosi¢ min. 0,6 m a maksymalnie 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje
teletechniczng wraz ze studniami rozdzielczymi o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z 1 rury o $rednicy 125mm, 3 rur swiattowodowych o

$rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12, lub w zaleznosci od lokalizacji

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - skladajgcy sie z 2 rur, jednej pustej o Srednicy 125 mm a w
drugiej zlokalizowane 3 rury $wiattowodowe o $rednicy 40mm oraz 1 rura prefabrykowanej wigzki mikrorur
7x12,

W celu rozprowadzenia przytaczy w rejon poszczegodlnych dziatek budowlanych projektuje sie
kanalizacje o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu 1/2) - sktadajgcy sie z 1 rury o $rednicy 125mm, 1 rury $wiattowodowej o
srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12, lub w zaleznosci od lokalizacji
- kanat technologiczny przepustowy (KTp 1/2) - sktadajgcy sie z 2 rur, jednej pustej o $rednicy 125 mm a w

drugiej zlokalizowana 1 rura $wiattowodowa o srednicy 40mm oraz 1 rura prefabrykowanej wigzki mikrorur
7x12,

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci min. 0,6 m pod nawierzchnig pobocza lub chodnika i 1m pod konstrukcjg
drogi. W wykopie na rurach kanatu na catej dtugosci (ok. 0,5 m od poziomu terenu) utozyé kabel lokalizacyjny

2x2x0,8, ktorego konce potgczy¢ w studniach kablowych.

W potowie gtebokosci wykopu , umiesci¢ tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA!

Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu”.

Do budowy kanatu technologicznego stosowac studnie typu SKR 2 , w ciggu giéwnym oraz SK-1 na

odgatezieniach. Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zamkiem zasuwowo — ryglowym.
Przebieg projektowanego kanatu pokazany jest na zatgczonych rysunkach trasowych Planu sytuacyjnego.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowan z obcymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen. Przed zasypaniem ciggéw kanalizacyjnych nalezy
Zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje podwykonawcza.

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.



,Budowa kanatu technologicznego w ciggu drég
dz. nr ewid. 36/17, 36/37, 23, 36/1, 36/5, 36/31, 36/40, 36/42, 35, 69/4, 63/4”
Budowa kanatu technologicznego

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i

badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Ramy i oprawy pokryw z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg osdb
nieuprawnionych. Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu

budowy.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

Wszystkie studnie kablowe wykonane powinny by¢ z elementéw prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wtazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gérna ptaszczyzna
lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wiazie studni nalezy bezposrednio po
zabetonowaniu przykry¢ pokrywa. Przy wykonywaniu wykopow, nalez zwroci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do
rozluznienia podtoza. Przed posadowieniem studni podtoze wyréwnac, i wypoziomowacé, tak aby dno studni
opierato sie stabilnie catg powierzchnig na podiozu. Nastepnie nalezy zasypywaC wykop piaskiem lub
przesiana ziemig ubijajgc jg warstwami co 20 cm. W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢
wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé¢ ptaszczyzne,
bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, warstwy. Niewykorzystane otwory lub
cze$¢ otworow w $cianach studni powinny by¢é zamurowane Ilub zaslepione w taki sposob
aby bytlo mozliwe ewentualne pézniejsze wprowadzenie dodatkowych rur. Sciany i stropy catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacyjnych, powinny byé szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur wprowadzonych
do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani

przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni i odwrotnie.
Nalezy wybudowacé kanat technologiczny modut KTu w postaci:

-1 x RO ®110, rura ostonowa np. DVR 110
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- 3 x RS 940, rura $wiattowodowa RHDPE 40/3,7 o kolorystyce:
1.czarna z czerwonym wyrdznikiem,
2.czarna z niebieskim wyréznikiem,
3.czarna z zielonym wyréznikiem.
-1 x WMR, uktadana bezposrednio w ziemi, koloru pomaranczowego,
- Prefabrykowane wigzki mikrorurki (WMR - 7x12/10) kolory :
1. czerwony (RAL 3000)
. biaty (RAL 9010)

. pomarahczowy (RAL 2003)

. fioletowy (RAL 4006)

2
3
4. szary ( RAL 7001)
5
6. niebieski (RAL 5010)
7

. zielony (RAL 6000)
Kanat KTp nalezy wybudowac¢ z :
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 , DVR 110 lub podobnej

- trzech rur swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyréznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym &
40mm,  ktére nalezy utozy¢é w  rurze  ostonowe;j RHDPEp 160/9,1 lub  podobne;.
Na koncach kanatu KTp lub KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne lub Zeliwno-betonowe z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.

Dla rozréznienia rur rurociggu kablowego zachowaé ciggtosé barwng na catym odcinku budowanego
kanatu technologicznego. Rury sSwiattowodowe tgczy¢ w studniach za pomocg telekomunikacyjnych zigczek
skrecanych ZRs 40. Konce rury zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody, kapturkami. Prefabrykowang
wigzke mikrorur, uktada¢ w studni z naturalnym zapasem z zachowaniem minimalnych promieni giecia,
umozliwiajgc w przysziosci wykonanie potgczenh prostych | lub odgatezien Y. W miejscach przewidywanych
odgatezien nalezy pozostawi¢ zapasy na ewentualne ztgcza. Zapasy nalezy umiesci¢ na stelazach zapaséw.

Dla budowy przytgczy, nalezy utozyé krotki ,was” mikrokanalizacji od studni kablowej do granicy dziatki

potencjalnego przysziego uzytkownika Konce prefabrykowanych pustych mikrorur zabezpieczyé przed

wnikaniem wody i pytu, dedykowanymi zaslepkami.

Badany odcinek rurociggu kablowego nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z
klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem
wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napeni¢ stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin

nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek rurociggu kablowego nalezy uzna¢
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za szczelny, jesli porownanie wynikdw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcis$nienia o wiecej, niz 10 kPa.

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy.

Probe szczelno$ci potgczonego ztgczkami traktu mikrokanalizacji wykonuje sie, stosujac z jednej strony
standardowg zatyczke mikrorury oraz specjalny zaworek mikrokanalizacji, z drugiej strony. Trakt kablowy
zbudowany z mikrorurek potgczonych zigczkami powinien wytrzymaé probe krétkotrwatg nadcisnienia
powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu kohAcach zmontowanego
odcinka o dtugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 300 kPa nie powinna

wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Rury kanatu technologicznego nalezy ukfada¢ w wykopie w kolejnosci, na dnie wykopu utozy¢ rurocigg
kablowy (3 x RHDPE 40/3,7+1x®40 WMR (7x12/10) ) z falowaniem w poziomie o wielkosci 0,2% - 0,3%,
zasypa¢ warstwg piasku lub przesianym gruntem roéwno z powierzchnig gérnych rur. Wigzke rur rurociggu
kablowego spina¢ paskami kablowymi co 2,0 m. Nad rurociggiem utozy¢ rure kanalizacji kablowej np. DVR
110.0Odcinki rur tgczy¢ za pomocg ztgczek wodoszczelnych. Rure przysypaé warstwg piasku lub przesianej
ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub nie przesianej ziemi
grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie
nalezy zasypywaé wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Gtebokos¢ wykopu ma zapewni¢ 0,7m przykrycia gruntem pod chodnikami, trawnikami, pod jezdniami 1,0 m.
W terenie poziomym rure uktadac ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jednej studni. W terenie pochytym rure
nalezy usytuowaé¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegodlnych odcinkach w kierunku jednej studni. Dla oznaczenia przebiegu w potowie gtebokosci nad
kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY” dla lokalizacji na catej dtugosci przebiegu utozyé z rurociggiem kabel sygnalizacyjny
XzZTKMXpw 2x2x0,8. Kabel sygnalizacyjny nalezy zakoriczy¢ w studniach kablowych puszkami

hermetycznymi, zachowa¢ ciggtosé galwaniczng zyt kabla pomiedzy sgsiednimi wyprowadzeniami.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10
cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg
zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy

przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza

Normami Zaktadowymi ORANGE), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

6. Uwagi koncowe

Lokalizacja kanatu technologicznego zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w

terenie w nawigzaniu do istniejgcych urzgdzen i drég osiedlowych.



,Budowa kanatu technologicznego w ciggu drég
dz. nr ewid. 36/17, 36/37, 23, 36/1, 36/5, 36/31, 36/40, 36/42, 35, 69/4, 63/4”
Budowa kanatu technologicznego

Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i gazowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w pasie drogowym zostang
wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWiORB.

Odbiory robét oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdélnych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa

upr. bud. Nr PDK/0200/0WOD/12

Projektant:

mgr inz. Bogustaw Caban
upr. bud. Nr LUB/0010/PWBT/15
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét

W zakres opracowania niniejszej informacji wchodzi budowa kanatu technologicznego w
ciggu drég gminnych na osiedlu w miejscowosci Dgbkéw zgodnie z projektem budowlanym,
realizowane;j
w kolejnosci jak ponize;j:

- przygotowanie miejsca pracy,

- odkopanie kolizji przebiegu kanatu technologicznego z sieciami uzbrojenia terenu

- zatozenie rur ostonowych

- wykopanie nowych rowow kablowych dla kanatu technologicznego,

- utozenie kanatu technologicznego

- montaz studni teletechnicznych

- zasypanie wykopow i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie obejmujgcej realizacje projektu wystepuja:
- linia kablowa NN

- linie napowietrzne nN

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ oswietlenia ulicznego (w budowie)

- sie¢ odwodnienia drogi (w budowie)

- droga i chodniki (w budowie)

3. Obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizowane obiekty w normalnych warunkach pracy nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji rob6t
Przy realizacji rob6t budowlano montazowych wynikajgcych z zakresu projektu budowlanego
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym o napieciu
0,4kV, zasypania gruntem i uderzeniami. Zagrozenie takie moze wystgpi¢ w przypadku pomijania
stosownych procedur oraz wytycznych zawartych w przepisach szczegolnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zaleca sie zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy
prowadzeniu robot w obrebie pasa drogowego.
Ponadto podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpic¢ inne zagrozenia:
— upadek z wysokosci ponad 3,0 m,
— przygniecenia od urzgdzen dzwigowych, koparki,
— od montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o duzym ciezarze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Do prac zwigzanych z realizacjg zadania moga przystgpi¢ pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych do 20kV.
Ponadto: szkolenie pracownikéw zakresie BHP, szkolenie w zakresie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.
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6. Wskazanie zapobiegawczych srodkéw technicznych i organizacyjnych
Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajgce z zakresu projektu budowlanego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z:
— .Instrukcjg  organizacji  bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych oraz dokumenty z nig zwigzane — wydanie 2011 r.”
Przy realizacji prac bezwzglednie nalezy stosowac sprzet ochronny.

Przy prowadzeniu robét w obrebie paséw drogowych pracownikow wyposazy¢ w odpowiednie
kamizelki ostrzegawcze.

7. Wytyczne zawierajgace zagadnienia dotyczace dziatan chronigcych pracownikéw
przez zarazeniem wirusem COVID-19
W zwigzku z wprowadzeniem przepiséw ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 10
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw w zwigzku
z wystgpieniem stanu epidemii, oraz ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z 15 kwietnia
2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i
zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczehstwa w
Budownictwie, opracowato wytyczne majgce na celu zwiekszenie bezpieczenstwa pracownikow
na budowach:

— Utrzymanie odlegtosci 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to mozliwe,
— Codzienna dezynfekcja powierzchni wspdélnych,

— Zachowanie odlegtosci i dezynfekcja przy wejsciu na budowe,

— Organizacja przerw $niadaniowych w réznych odstepach czasowych,

— Ograniczenie wyjazdéw szkolen i spotkan bezposrednich,

— Rozmieszczenie informaciji, plakatow i Srodkéw dezynfekcyjnych.
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