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PRZEDMIAR

Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na

dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w
Gdansku na dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

1 Przytacze C.O.
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |ms3
d.1.1/0215-04 gruncie kat. lll
0.5%1.3*(0.7+2)*68*0.9 m3 107.41
RAZEM 107.41
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1.1{0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il
0.5%1.3*(0.7+2)*68*0.1 m3 11.93
RAZEM 11.93
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1.1]0511-02
0.7*68"0.15 m3 7.14
RAZEM 7.14
4|KNR-W 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa ms3
d.1.1/0609-06
0.9"68"0.29-3.1470.07*0.07*68*2 m3 15.66
RAZEM 15.66
5|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
107.41-(7.14+15.66+3.14*0.0770.07"68*2) m3 82.52
RAZEM 82.52
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1)/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
11.93 m3 11.93
RAZEM 11.93
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.1.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
82.52+11.93 m3 94.45
RAZEM 94.45
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
7.14+15.66+3.14*0.07*0.07*68*2 m3 24.89
RAZEM 24.89
9|/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
10/KNR-W 2-18 |Rur dwudzielna PVC typ AROT o $r. do 110 mm m
d.1.1/0408-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
11|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
1.2 Roboty montazowe
12|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana stalowa, z izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowg 76, |m
d.1.2/0501-02 1x3,2/140; R-65/140
10*12 m 120.00
RAZEM 120.00
13/KNR-W 2-25 |Plyt zelbetowe petne (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budowa m?2
d.1.2/0408-03 ptyty zelbetowe petne (zgodnie z normg BN-80-6775-0311) o wym. 2,0x1,0x0,
15m,= 4szt
2*1*4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
14 KNR-W 2-20 |Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowa, R =3 Dz |szt.
d.1.2/0212-01 900, L1=1,0m,L2=1,0m 76,1x3,2/140; K-65/90
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR-W 2-20 |Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowa, R =3 Dz |szt.
d.1.2/0212-01 450, L1=1,0m,L2=1,0m 76,1x3,2/140; K-65/45
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16| KNR-W 2-20 |Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowa, R =3 Dz |szt.
d.1.2/0212-01 800, L1=1,0m,L2=1,0m 76,1x3,2/140
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR-W 2-20 |Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowa, R =3 Dz |szt.
d.1.2/0212-01 860, L1=1,0m,L2=1,0m 76,1x3,2/140
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na

dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-20 |Kolano 90 wejsciowe, R =3 Dz, L1=2,0m, L2=1,0m $r. 65mm, KW-65/90 szt.
d.1.2/0212-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-20 |Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej (mufa), podwdjnie muf.
d.1.2/0508-01 uszczelniana (z klejem i masg butylowa MDPW) sieciowana radiacyjnie 76,
1x3,2/140; NTU-65/140
- nasuwka: | min = 650 mm
Sktadniki PUR:
- A - Poliol
- B - Izocyjanian
- korek odpowietrzajacy - szt. 2
- korek wgrzewany - szt. 2
28 muf. 28.00
RAZEM 28.00
20|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztacz.
d.1.2/0503-02 bos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
28 ztacz. 28.00
RAZEM 28.00
21|kal. ind. Badania radiograficzne dla rur dn 65 ztgcze
d.1.2
28 ztacze 28.00
RAZEM 28.00
22|KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji - pokrywa koncowa izolacji (END CAP) ér. 140mm (E- muf.
d.1.2/0508-01 140/2400)
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-20 |Przejscie przez Sciane - pierscien uszczelniajgcyi $r. 140mm (P-140) muf.
d.1.2/0508-01
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR-W 2-20 |Manszeta silikonowa typ N 125/200, N-125/200 muf.
d.1.2/0508-01
8 muf. 8.00
RAZEM 8.00
25| materiat Poduszka kompensacyjna L = 1000 mm, H = 250 mm, B = 40 mm, R-70/250, |szt
d.1.2 PK-250
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
26|KNR-W 2-20 |Wtaczenie w istniejgce rurociagi - wcinka na goraco: kurek petno-przelotowy z |szt.
d.1.2/0212-01 + kulg jarzmiong, do wspawania, Pmax= 2,5 MPa, Tmax= 140 C
KNR-W 2-20 |Naktadka wzmacniajgca wcinke DN250/65
0212-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-20 |Detektor zawilgocenia sieci preizolowanej EDRAL wspétpracujacy z urzgdze- |szt.
d.1.2|/0522-05 niem Vector VTM G007 (zgodnie ze standami GPEC Gdansk)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-20 |Zigczka zaciskowa w zespole ztgcza $r. 4x25 (S-4) potacz.
d.1.2|0521-01 Podktadka dystansowa 19x90 (H-19)
Izolacyjna rurka termokczliwa $r. 5x150 (S-6)
potacz. 28.00
RAZEM 28.00
29|KNR-W 2-20 |Uziemienie 25x3x35mm (U-35) szt.
d.1.2/0522-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-20 |Uniwersalana puszka przytaczeniowa 35x35x50 (UPP-1) szt.
d.1.2/0522-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-20 |Kabel potgczeniowy Dt. 5 m RG-63 (125 ) szt.
d.1.2/0522-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.2/0523-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.2/0523-02
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
34|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1.2/0219-01 nego
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Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68*2 m 136.00
RAZEM 136.00
35|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1.2/0207-01
68 m 68.00
RAZEM 68.00
36|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25-|szt.
d.1.2/0208-01 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wezet w budynkach
37|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |[m2
d.1.3/0305-08 ciggdéw o $r.zew.219-324 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
z.0.3.3. wa
9905-02
2*1.42 m?2 2.84
RAZEM 2.84
38 Utylizacja materiatéw termoizolacyjnych m2
d.1.3
2.84 m?2 2.84
RAZEM 2.84
39|KNR-W 2-20 |Kurek petno-przelotowy z kulg jarzmiong, do wspawania Pmax= 2,5 MPa, szt.
d.1.3/0301-04 Tmax= 140 C Dn 65
np. typ 94102 Ballomax
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-20 |Kolano hamburskie 90st. $r. 65 mm szt.
d.1.3/0212-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-20 |Kolano hamburskie 45st. $r. 65 mm szt.
d.1.3/0212-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm faczonych przez spawanie m
d.1.3/0401-05
2 m 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m?2
d.1.3/0104-05 géw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
270.239 m?2 0.48
RAZEM 0.48
44|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m?2
d.1.3/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.48 m?2 0.48
RAZEM 0.48
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.1.3/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.48 m?2 0.48
RAZEM 0.48
46|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 60 mm|m
d.1.3/04
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni
21 Zjazd - beton
47/KNR 2-31 Rozbidrka podbudowy z betonu C8/10 gr.15cm o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0801-01
0801-02
6.11.7 m?2 10.37
RAZEM 10.37
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1]0109-11 legtos¢ 5 km
0109-12
6.1*1.7*0.25 m3 2.59
RAZEM 2.59
49/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-|m2
d.2.1{0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne
6.1"1.7 m?2 10.37
RAZEM 10.37
50|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z bet. C8/10 gr. 30cm m?2
d.2.1/0109-01
0109-02
6.11.7 m?2 10.37
RAZEM 10.37
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 gr. 3cm m?2
d.2.1]0105-05

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155




5
PRZEDMIAR

Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na

dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.1"1.7 m?2 10.37
RAZEM 10.37
2.2 Chodniki z kostki betonowej
52|KNR 2-31 Rozebranie naw. zjazdéw i chodnika z kostki betonowej gr. 8cm i chodnikaz |m2
d.2.2/0815-06 ptytek betonowych 30x30x7cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3cm
45.5*1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
53|KNR 2-31 Rozbiérka podbudowy z betonu C8/10 gr.15cm o grubosci 15 cm m2
d.2.2/0801-01
0801-02
45.5"1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
54/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.2.2/0109-11 legtos¢ 5 km
0109-12
45.5*1.7*0.25 m3 19.34
RAZEM 19.34
55/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-|m2
d.2.2/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne
45.5*1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
56| KNR 2-31 Warstwa podbudowy z bet. C8/10 gr. 30cm m2
d.2.2/0109-01
0109-02
45.5"1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
57|KNR 2-31 Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 gr. 3cm m?2
d.2.2|/0105-05
45.5"1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
58 NNRNKB Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej szarej 20x10 gr. 8 cm m?2
d.2.2/231 0511-02
45.5"1.7 m?2 77.35
RAZEM 77.35
23 Krawezniki
59|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.3/0813-03 piaskowe;j
6 m 6.00
RAZEM 6.00
60|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.3/0812-03
6*0.05 m3 0.30
RAZEM 0.30
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z bet. C12/15 m3
d.2.3/0402-04
6*0.05 m3 0.30
RAZEM 0.30
62| KNR 2-31 Krawezniki bet. wystajgce +12cm o wymiarach 15x30cm bez taw na podsypce |m
d.2.3/0403-03 cem.-piask. 1:4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
24 Zielen
63|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na terenie ptaskim pod trawniki , warst- |m3
d.2.4/0218-02 wa gr. 10cm
13.32%0.1 m3 2.66
RAZEM 2.66
64|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw , siew na gruncie kat.l-ll z nawozeniem na terenie ptas- |m?2
d.2.4/0401-05 kim
13.32 m?2 26.60
RAZEM 26.60
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na
dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

—_

.| Ztgczka zaciskowa w zespole ztgcza $r. 4x25 (S- [szt. 28.0000 28.0000
4)

Podktadka dystansowa 19x90 (H-19)
Izolacyjna rurka termokczliwa $r. 5x150 (S-6)

2.|Zakonczenie izolacji - pokrywa koncowa izolacji |szt 4.0000 4.0000
(END CAP) $r. 140mm (E-140/2400)
3.|Wigczenie w istniejgce rurociagi - wcinka na go- |szt 2.0000 2.0000

raco: kurek petno-przelotowy z kulg jarzmiona,
do wspawania, Pmax= 2,5 MPa, Tmax= 140 C
Naktadka wzmacniajgca wcinke DN250/65

4.|Uziemienie 25x3x35mm (U-35) szt. 2.0000 2.0000
5.|Uniwersalana puszka przytgczeniowa 35x35x50 |szt 2.0000 2.0000
(UPP-1)
6.|uchwyty do rur szt. 0.5400 0.5400
7.tlen techniczny sprezony m3 1.1200 1.1200
8.|Tasma ostrzegawcza 136.0000 136.0000
9./tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m' szt 0.1360 0.1360
10.|rury stalowe instalacyjne bez szwu $rednie czar- |m 2.0400 2.0400
ne o ér. 65 mm
11.|Rura preizolowana stalowa, z izolacjg standardo-|m 122.4000 122.4000
wa, z instalacja alarmowg 76,1x3,2/140; R-65/
140
12.|Rur dwudzielna PVC typ AROT o $r. zewn. 110 |m 25.5000 25.5000
mm
13.|rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbamido- |dms3 0.0084 0.0084
wych og6lnego stosowania’
14.|Przejscie przez Sciane - pierscien uszczelniajg- |szt 10.0000 10.0000
cyi ér. 140mm (P-140)
15.| pospétka - kruszywo nienormowane m3 8.7108 8.7108
16.|Poduszka kompensacyjna L = 1000 mm, H = szt 34.0000 34.0000
250 mm, B = 40 mm, R-70/250, PK-250
17.|podparcia $lizgowe wspornikowe szt. 0.6800 0.6800
18.|plyty zelbetowe petne (zgodnie z normg BN-80- |szt 4.0000 4.0000
6775-0311) o wym. 2,0x1,0x0,15m,
19.|piasek do betonéw zwykiych m3 33.7527 33.7527
20.|piasek m3 0.0320 0.0320
21.|papa asfaltowa izolacyjna m2 2.6755 2.6755
22.|otulina PUR 0 $r. 65 mm i gr. 60 mm m 2.0400 2.0400
23.|ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV o |szt. 0.2400 0.2400
$r. 65 mm
24.|nity plastikowe' szt 18.0000 18.0000
25.|Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokur- |kpl. 28.0000 28.0000

czliwej (mufa), podwdjnie uszczelniana (z klejem
i masg butylowa MDPW) sieciowana radiacyjnie
76,1x3,2/140; NTU-65/140

- nasuwka: | min = 650 mm

Sktadniki PUR:

- A - Poliol

- B - Izocyjanian

- korek odpowietrzajacy - szt. 2

- korek wgrzewany - szt. 2

26.|nasiona traw kg 0.5320 0.5320
27./mieszanka betonowa C8/10 m3 26.7107 26.7107
28. mieszanka betonowa C12/15 m3 0.3120 0.3120
29.|Manszeta silikonowa typ N 125/200, N-125/200 |szt 8.0000 8.0000
30.|mankiet 40 mm o dt. 10 m m 0.1800 0.1800
31.|Kurek petno-przelotowy z kulg jarzmiong, do szt 2.0000 2.0000

wspawania Pmax= 2,5 MPa, Tmax= 140 C Dn

65

np. typ 94102 Ballomax
32.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 6.1200 6.1200
33.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 0.2200 0.2200
34. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0439 0.0439
35.|koryto drewniane szt 0.2200 0.2200
36.|Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z  |szt 4.0000 4.0000

instalacjg alarmowa, R =3 Dz 900, L1=1,0m,
L2=1,0m 76,1x3,2/140; K-65/90

37.|Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z  |szt 4.0000 4.0000
instalacjg alarmowa, R =3 Dz 800, L1=1,0m,
L2=1,0m 76,1x3,2/140

38.|Kolano preizolowane z izolacjg standardowa, z  |szt 4.0000 4.0000
instalacjg alarmowg, R =3 Dz 450, L1=1,0m,
L2=1,0m 76,1x3,2/140; K-65/45

39.|Kolano hamburskie 90st. $r. 65 mm' szt 2.0000 2.0000
40.|Kolano hamburskie 45st. $r. 65 mm szt 2.0000 2.0000
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa przytacza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na
dz. o nr ew. 403; obreb 055, jedn. ewid. M. Gdansk [226101_1]

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
41.|Kolano 90 wejsciowe, R =3 Dz, L1=2,0m, L2=1, |szt 2.0000 2.0000
Om $r. 65mm, KW-65/90
42.|kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o ér. 50-80|szt. 0.2800 0.2800
mm
43.|Kabel potgczeniowy Dt. 5 m RG-63 (125) szt. 4.0000 4.0000
44.|farba silikonowa do gruntowania termoodporna |dm3 0.0552 0.0552
do 400 st.C srebrzysto-szara"
45.|emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C alu-|dm3 0.0504 0.0504
miniowa’
46. |drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 88.0000 88.0000
47.|drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 1.1200 1.1200
48.|drut ocynkowany 0,7 mm' kg 0.0180 0.0180
49.|drut miedziany m 12.6000 12.6000
50.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.1100 0.1100
korowane $r.16-18cm
51.|Detektor zawilgocenia sieci preizolowanej szt 1.0000 1.0000
EDRAL wspotpracujacy z urzadzeniem Vector
VTM G007 (zgodnie ze standami GPEC
Gdansk)
52.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0120 0.0120
53.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7953 0.7953
54.|betonowa kostka brukowa m?2 78.8970 78.8970
55.|azofoska t 0.0013 0.0013
56.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.1200 1.1200
57.materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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