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St. tr 3-1035 kol. 

Baciki II  
8 1 1 2

SO 1 2 2 2 1 2 4 6 0,5 4 1 2 30

1/O/O-9 1 1 1 10 1 1 6 15 3 3 2 13 2 2 3 12 5 1 4 2 2 21 0,7 1 1

2/O/O-9 1 1 1 10 1 1 35 3 3 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

3/O/O-9 1 1 1 10 1 1 35 3 3 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

4/O/O-9 1 1 1 10 1 1 27 8 3 3 2 6 2 2 3 33 6 2,5 4 2 2 35 0,7 1 1

5/O/O-9 1 1 1 10 1 1 37 3 3 2 3 41 6 3 4 2 2 37 0,7 1 1

6/O/O-9 1 1 1 10 1 1 38 3 3 2 3 42 6 3,5 4 2 2 38 0,7 1 1

7/O/O-9 1 1 1 10 1 1 39 3 3 2 3 43 6 3,5 4 2 2 39 0,7 1 1

8/O/O-9 1 1 1 10 1 1 35 3 3 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

9/O/O-9 1 1 1 10 1 1 35 3 3 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

10/O/O-9 1 1 1 10 1 1 35 3 3 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

11/O/O-9 1 1 1 10 1 1 28 9 3 3 2 9 2 3 41 6 3 4 2 2 37 0,7 1 1

12/O/O-9 1 1 1 10 1 1 21 15 3 3 2 13 2 2 3 27 6 2 4 2 2 36 0,7 1 1

13/O/O-9 1 1 1 10 1 1 34 2 3 3 2 2 3 40 6 3 4 2 2 36 0,7 1 1

14/O/O-9 1 1 1 10 1 1 21 14 3 3 2 14 2 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

15/O/O-9 1 1 1 10 1 1 34 3 3 2 3 38 6 3 4 2 2 34 0,7 1 1

16/O/O-9 1 1 1 10 1 1 31 4 3 3 2 4 3 39 6 3 4 2 2 35 0,7 1 1

17/O/O-9 1 1 1 10 1 1 36 12 3 3 1 8 4 2 3 44 7 3,5 4 2 2 48 0,7 1 1

SO (opisana) 2 1 4 4 2

18/O/O-9 1 1 1 10 1 1 9 10 3 3 2 10 2 23 4 2 4 2 2 19 0,7 1 1

19/O/O-9 1 1 1 10 1 1 38 3 3 2 42 6 3,5 4 2 2 38 0,7 1 1

20/O/O-9 1 1 1 10 1 1 39 3 3 2 43 6 3,5 4 2 2 39 0,7 1 1

21/O/O-9 1 1 1 10 1 1 40 3 3 2 44 7 3,5 4 2 2 40 0,7 1 1

22/O/O-9 1 1 1 10 1 1 20 19 3 3 2 17 2 2 43 6 3,5 4 2 2 39 0,7 1 1

23/O/O-9 39 3 3 2 6 3,5 4 2 2 39 0,7 1 1

24/O/O-9 40 3 3 2 7 3,5 4 2 2 40 0,7 1 1

25/O/O-9 40 3 3 2 7 3,5 4 2 2 40 0,7 1 1

26/O/O-9 41 3 3 2 7 3,5 4 2 2 41 0,7 1 1

27/O/O-9 33 7 3 3 1 7 2 7 3,5 4 2 2 40 0,7 1 1

28/O/O-9 1 1 1 10 1 1 37 3 3 2 3 41 6 3 4 2 2 37 0,7 1 1

29/O/O-9 1 1 1 10 1 1 37 3 3 2 3 41 6 3 4 2 2 37 0,7 1 1

Razem 24 24 1 24 240 24 24 8 4 942 115 89 87 1 1 60 40 47 16 12 16 2 65 923 179 89 120 59 60 1085 20,3 29 29

12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Baciki Bliższe gm. Siemiatycze zas. z proj. szafki SO st. 3-1035.

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm2 z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie – 1245m

Zasilanie oświetlenia 1-fazowe podzielone na 3 obwody, oprawy na poszczególnych słupach zasilić naprzemiennie z obw. nr 1,2,3. 


