
uziom do autocysterny
min. 1,0m od zbiornika

zespół redukcyjnym I stopnia,
usytuowany w bezpośrednim

sąsiedztwie zbiornika

szafka gazowa z zespołem
redukcyjnym II stopnia

oraz zaworem odcinającym

83.18

3,3%

zb

LEGENDA:

- istn. złącze kablowe

- istn. kabel elektroenergetyczny

- proj. kabel elektryczny nN
- proj. złącze wyłączenia ppoż. ZWP

UWAGI:
1. Projektowaną linię kablową wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN ułożyć w rurze

    ochronnej karbowanej Ø110 koloru niebieskiego na całej jego długości.
3. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN ułożyć na głębokości
    min. 0,7m i oznaczyć folią koloru niebieskiego.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych bezwarunkowo wykonać
    wykopy kontrolne.
5. Wejście kabla zasilającego do budynku należy zabezpieczyć przed
    wnikaniem wilgoci i wyziewów gazowych do wnętrza budynku.
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E4.001

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Jana Matejki 43
41-800 Zabrze
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GMINA  OPALENICA

URZĄD MIEJSKI W OPALENICY

ul. 3 Maja 1

64-330 Opalenica

działka o nr ewid. 223/8 w Opalenicy, obręb ewid. 301505_4.0001 Opalenica

BUDOWA KORTU TENISOWEGO O NAWIERZCHNI TWARDEJ

WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI W OPALENICY

Stadion Miejski Klubu Sportowego PROMIEŃ, Opalenica, Parkowa 48
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PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń - 57/89

mgr inż. Janina Kuc

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń - 187/94

mgr inż. Piotr Zawodny

-
-

mgr inż. Marcin Korczyna


