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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : LAS-MLY-0026 KOBRA wer. 12
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
B Temat nr : LAS-MLY-0026 KOBRA wer. 12
) Budowa placu sktadowego w le$nictwie Sapy
Budowa: LASY PANSTWOWE
Obiekt: NADLESNICTWO MLYNARY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
1 |ELEMENT : Roboty przygotowawcze
1|Pozycja 0,116 | km
] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
| Numer specyfikacji : D-01.01.01
| 116.00/1000 = 0,116
' Razem = 0,116 | km
2| Pozycja 0,116 | km
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D-01.01.01
116.00/ 1000 = 0,116
Razem =| 0,116 |km
| 3 |Pozycja 0220 [ha |
Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszycia: duzej ggstosci wraz z mechanicznym usunigciem i
wywozem karp po wycietych drzewach, uzupetnienie dotéw po karpach piaskiem wraz z zaggszczeniem.
Numer specyfikacji : D-01.02.01
2200.00 /10000 = 0,220
Razem = 0,220 | ha
2 |ELEMENT : Roboty ziemne
4| Pozycja 897,410 | m3 i
Usuniecie warstwy humusu grubo$ci 30 cm wraz z odwozem urobku na odlegto$¢ do 1,00 km i profilowaniem
nasypu.
Numer specyfikacji : D-02.02.01
tabela usunigcia humusu: 897.41= 897,410 |
e |
Razem = 897,410 | m3
} 5| Pozycja 439,670 | m3
! Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. Ill wraz z odwozem urobku na odlegto$¢
1 | do 1,00 km, profilowaniem i zaggszczeniem dna koryta.
? | Numer specyfikacji : D-02.02.01
| tabela robot ziemnych: 439.67 = 439,670
| Razem = 439,670 | m3 |
. | —— |
6 |Pozycja 68,080 | m3
| Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m , z zageszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. lll pochodzacy z wykopu - nasyp po za korong drogi
Numer specyfikacji : D-02.03.01
tabela robét ziemnych: 68.08 = 68,080
' | Razem =| 68,080 m3
i 7 ; Pozycja 146,240 | m3
‘ ' Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m, z zageszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi
| dostarczanej érodkami transportu kotowego: grunt kat. | pochodzacy z dowozu - podsypka
| Numer specyfikacji : D-02.03.01 |
| Tabelaryczne zestawienie nasypu z dowozu - podsypki: 146.24 = 146,240
Razem = 146,240 | m3
o 3| ELEMENT : Podbudowy
8 | Pozycja 2 176,500 | m2
Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaning syntetyczng (wytrzymalo$é min. 40x40 kN/m, wydtuzenie
max. 10% w obu kierunkach)
, Numer specyfikacji : D-04.01.21
droga z poboczem: 116.00 *5.00 = 580,000
place manewrowe z poboczem: (16.50 + 34.50 + 40.50 + 46.50 +49.50 + 58.00 + 43.50 + 28.50) *5.00 = 1 587,500
zjazdy: 9.00 = 9,000
i Razem = 2176,500 | m2
9 | Pozycja 2088,900 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona mechanicznie, o grubos$ci warstwy po
zageszczeniu: 30 cm - pod plyty
Numer specyfikacji : D-04.02.01
| droga: 116.00*(3.00 + 0.3 +0.3) = 417,600 |
l | place manewrowe: (1215.00 + 122.00 * 0.30 + 387.00 +70.00 *0.30) = L 1659,600 ‘
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : LAS-MLY-0026 KOBRA wer. 12

Budowa placu sktadowego w lesnictwie Sapy
ELEMENT : 3. Podbudowy

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
Zjazdy: 9.00 +9.00 *0.30 = 11,700
Razem =| 2088900 | m2

4 |ELEMENT : Nawierzchnie
10 | Pozycja 339,120 | m2 |

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego 0-31,5 mm - warstwa gérna o |
gr. 15 cm - pobocza i nawigzania
Numer specyfikacji : D-05.04.02

pobocza i nawigzania: 326.12+13.00 = 339,120
Razem = | 339,120 | m2
11| Pozycja 1959,000 | m2

Uktadanie drog kotowych i placow, z plyt drogowych zelbetowych: peinych, wzmocnionych typu MON o

pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obusrtonnie zbrojone pretami stalowymi, 3,00x1,50x0,15)
Numer specyfikacji : D-05.04.01

droga: 116.00 *3.00 = 348,000

plac skladowy: (1215.00 + 387.00) = 1602,000

zjazdy: 9.00 = 9,000
Razem = 1959,000 | m2

5| ELEMENT : Roboty wykoriczeniowe
12 | Pozycja 15,680 | m3

Wykopy liniowe o écianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod przepusty w gruntach suchych kat. lll-IV
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a

pod przepust: 8.00*14*14= 15,680
Razem =| 15680 |m3
13 | Pozycja o 6,400 | m2

Lawa zwirowa pod przepusty - gruboé¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a

| pod przepust: 8.00 *0.80 = 6,400
‘ Razem = —W m2
14 | Pozycja - - 0,240 | m3

| tawa betonowa pod $cianki czotowe przepustéw, beton C8/10 - grubo$¢ 20 cm
| | Numer specyfikacji : D-06.02.01.a

i $cianka fi 400: 0.60*1.00*020*2= 0,240
‘ Razem = HO,240 m3
15 | Pozycja 9,075 |m3

| Obsypka rurociagu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zaggszczeniem
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a

przepust: 8.00*1.40 *0.90 - 8.00 *3.14 *0.20 *0.20 = 9,075
Razem =| 9,075 | m3
16 | Pozycja 8,000 | m
Przepusty z rur grubosciennych z HDPE (wytrzymato$¢ min. 8 kPa) o érednicy nominalnej 400 mm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a !
8.00 = 8,000
Razem =| 8,000 | m
17 | Pozycja 2,000 | szt
Elementy przepustéw rurowych - prefabrykowane §cianki czotowe, Zelbetowe ze skrzydetkami dla rur o
$rednicy 40 cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
18 | Pozycja 8,160 | m2
Plyty azurowe MEBA 40X60X8 na podsypce zwirowej, otwory wypeinione zaprawa cementowa - wzmochienie

i skarpy przy $ciance czotowej przepustu
| Numer specyfikacji : D-06.02.01.a

; t (1.20*3.00+08*0.6)*2= 8,160

i iL Razem = 8,160 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : LAS-MLY-0026 KOBRA wer. 12
Budowa placu sktadowego w le$nictwie Sapy
ELEMENT : 5. Roboty wykoriczeniowe
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
19 | Pozycja 160,000 | m
Profilowanie skarp rowu.
Numer specyfikacji : D-06.04.01
160.00 = 160,000
Razem = 160,000 | m
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