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. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym — wewnetrzna droga lesna zwigzana z prowadzeniem
planowej gospodarki lesnej.

Kategoria obiektu XXV.
Powierzchnia zabudowy — 1 482,00 m2

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych: petnych,
wzmocnionych typu MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone pretami
stalowymi, 3,00x1,50x0,15) — 4 096,20 m2

Powierzchnia poboczy i nawigzan z kamiennego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — 1 180,00 m2

Dtugos¢ — 615,00 m

Szerokos¢ drogi —od 4,50 m do 7,50 m
Szerokos¢ jezdni— 3,00 mi 6,00 m
Szerokosc¢ poboczy —2 x 0,75 m

Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

2. Podstawa opracowania.

* Umowa Nr SA.271.12.2022 z dnia 21.03.2022 r. z Nadlesnictwem
Mtynary.

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» Wizje w terenie i pomiary uzupetniajgce.

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Sgpy



» Ustalenia z Inwestorem

» Opinia geotechniczna

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156/2006 r.
ze zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

» zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia
19.03.2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia rob6t

drogowych w lasach”

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie projektowanego przedsiewziecia znajduje sie uzytek lesny
objety gospodarkg lesng. W tym gruntowe drogi lesSne o szerokosci do 3,00m.
Niewielkie szerokosci i mate promienie tukdédw utrudniajg manewr zawracania
korzystajgcym z drég pojazdom zwigzanym z prowadzeniem gospodarki lesnej. Grunt
jest stabonosny co w praktyce uniemozliwia wjazd oraz manewry pojazdom
wielkogabarytowym stuzgcym do transportu pozyskanego drewna. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo na teren przylegty nalezacy do Inwestora.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w kwietniu 2022 r.
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkéw
wodnych okreslono grupe nosnosci G4. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi
1,00 m p.p.t. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do czesci opisowe;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wytycznymi przyjeto nastepujace zatozenia do poprawy uktadu drogowego.
Zaprojektowano uktad komunikacyjny sktadajgcy sie z drogi, dwéch placéw
manewrowych, mijanki oraz zjazdéw na drogi zrywkowe. W celu utatwienia manewru



zawracania zaprojektowano plac manewrowy w ksztatcie litery L oraz plac zbudowany
na planie kota o promieniu zewnetrznym R=21,00 m. Zaprojektowano réwniez jedna
mijanke oraz cztery zjazdy.

Projektowane prace beda polegaty na:

* Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna — 0,615 km

« Scieciu i wykarczowaniu zakrzaczenia duzej gestosci wraz z usunieciem i
wywiezieniu karp po wycietych drzewach — 1,056 ha

* Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych typu YOMB wraz z wywozem na
magazyn Wykonawcy — 72,500 m2

* Usuniecie warstwy humusu grubosci 30 cm wraz z odwozem urobku na
odlegtos¢ do 1,00 km i profilowaniem nasypu — 2 576,540 m3

* Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Il wraz z
odwozem urobku na odlegtos¢ do 1,00 km, profilowaniem i zageszczeniem dna
koryta — 1 907,960 m3

* Wykonaniu nasypu po za korong drogi — 1 509,990 m3

 Formowanie nasypdéw o wysokosci do 3,0 m , z zageszczeniem nasypu,
profilowaniem skarp z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt
kat. | pochodzacy z dowozu — podsypka — 614,300 m3

» Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaning syntetyczng (wytrzymatos¢
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10% w obu kierunkach) -5 504,000 m2

» Wykonaniu warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
po zageszczeniu 30 cm — pod nawierzchnie z ptyt — 4 578,48 m2

* Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego 0-31,5 mm - warstwa gérna o gr. 15 cm - pobocza i nawigzania —
1 180,000 m2

» Uktadanie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych: petnych,
wzmocnionych typu MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone
pretami stalowymi, 3,00x1,50x0,15) — 4 096,200 m2

» Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szarej na podsypce
cement-piaskowej - uzupetninie miedzy ptytami — 16,000 m2

* Przepusty z rur grubosciennych z HDPE (wytrzymatos¢ min. 8 kPa) o Srednicy
nominalnej 600 mm ( 2x8,00m) wraz z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi
(4 szt)— 16,000 m

* Przepust z rur grubosciennych z HDPE (wytrzymatos¢ min. 8 kPa) o srednicy
nominalnej 400 mm wraz z prefabrykowanymi sciankami czotowymi (2 szt) —
8,000 m

» Plyty azurowe MEBA 40X60X8 na podsypce zwirowej, otwory wypetnione
zaprawg cementowg - wzmocnienie skarpy przy sciance czotowej przepustu —
24,48 m2

» Profilowanie skarp rowu — 587,000 m

5.1 Parametry geometryczne

e Dtugos¢ — 615,00 m



o Szerokos¢ drogi—od 4,50 mdo 7,50 m

o Szerokosc¢ jezdni— 3,00 mi 6,00 m

o Szerokos¢ poboczy —2 x 0,75 m

» Promienie wyokraglenia tukéw poziomych: R=18,00 m, R=100,00 m,
R=150,00 m, R=200,00 m, R=250,00 m.

» Promienie wyokraglenia tukéw pionowych wklestych: R=300,00 m,
R=600,00 m.

» Promienie wyokraglenia tukéw pionowych wypuktych: R=400,00 m,
R=500,00 m, R=600,00 m, R=1 000,00 m.

» Spadek podtuzny jezdni od 0,2% do 15,5%

» Spadek poprzeczny jezdni - 2%, jednostronny

» Spadek poprzeczny poboczy — 8%

Promienie tukéw i spadki zostaly przedstawione w czesci rysunkowej oraz
w zatgczniku zawierajgcym elementy trasy i niwelety.

5.2 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcija jezdni:

* Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych: petnych, wzmocnionych typu
MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone pretami stalowymi,
3,00x1,50x0,15)

» Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 30 cm

* Nasyp z gruntu G1

» Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymatos¢
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)

» Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja utwardzenia poboczy i nawigzan:
* Nawierzchnia z kamiennego kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 15 cm
* Nasyp z gruntu G1
» Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymatos¢
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)
» Istniejgce podtoze gruntowe

5.3 Niweleta i trasa
Projektowane nawierzchnie nawigzano do istniejgcych drég lesnych. Spadki
nawierzchni zaprojektowano w taki sposéb, aby wody opadowe odprowadzi¢ na
przylegty teren lesny nalezacy do Inwestora poprzez zaprojektowane rowy i przepusty.

5.3.1 Elementy trasy
Elementy trasy A-B

ELEMENT oD DO

Prosta 0-006, 00 0+100,57 L1L=106,57m



Elementy trasy C-D

ELEMENT OD DO
Prosta 0-001,50 0+037,50 L=39, 00m
Elementy trasy E-F
ELEMENT OD DO
Prosta 0-006,00 0+044, 90 L=50, 90m
tuk koilowy 0+044, 90 0+064,19 R=18, 00m T=10, 69m B=2,93m
L=19,2%9m g=1,0717rd g=68,2273g
Prosta 0+064,19 0+074,18 L=9,98m
tuk koilowy 0+074,18 0+139, 81 R=200, 00m T=33,1lm B=2,72m
1=65, 63m g=0,3282rd g=20,8912g
Prosta 04139, 81 0+187,10 L=47,29m
®tuk kolowy 0+187,10 0+226,24 R=100, 00m T=19, 82m B=1,95m
1=39, 14m g=0,3914rd g=24,9150g
Prosta 0+226,24 0+304,72 L=78,48m
®tuk kolowy 0+304,72 0+347,15 R=250, 00m T=21,27m B=0, 90m
L=42,43m g=0,1697rd g=10,8054g
Prosta 0+347,15 0+514,79 L=167, 64m
tuk koilowy 0+514,79 0+573, 92 R=150, 00m T=29, 96m B=2,96m
L=59,13m g=0,3942rd g=25,0973g
Prosta 04573, 92 0+581, 77 L=7,85m
5.3.2 Elementy niwelety
Elementy niwelety A-B
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0-006,00 0+000, 92 1,301 6,92
prosta 04000, 92 04+018,43 2,667 17,51
tuk wypukty 0+018,43 0+065,89 23,74 1000,00 0,28
pik. 45,095 rzed. 65,413
prosta 0+065,89 0+096, 00 -2,080 30,11
prosta 04096, 00 04100, 57 -15,536 4,57
Elementy niwelety C-D
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0-001,50 0+002, 39 -5,034 3,89
tuk wklesty 0+002, 39 0+032, 35 15,00 300,00 0,37
pik. 17,470 rzed. 64,685
prosta 04032, 35 04037, 50 4,968 5,15
Elementy niwelety E-F
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+078, 68 04139, 77 0,557 61,09
prosta 0+139,77 0+180, 40 -0,197 40,63
prosta 0+180, 40 0+254, 05 -0,923 73,65
prosta 0+254, 05 0+286, 97 -1,433 32,92
tuk wklesty 0+286, 97 0+304, 85 8,94 600,00 0,07
pik. 295,572 «rzed. 63,736
prosta 0+304, 85 0+335, 48 1,546 30,63
tuk wypukity 0+335, 48 0+344, 30 4,41 600,00 0,02
prosta 04344, 30 0+418,63 0,076 74,33
prosta 0+418,63 0+441, 88 1,249 23,25

max.

min.

min.



tuk wypukty 0+441, 88 0+462, 62 10,38 500,00 0,11 max.
pik. 448,121 «rzed. 64,739

prosta 0+462,62 0+480, 92 -2,901 18,30

tuk wklesty 0+480, 92 0+510, 45 14,77 600,00 0,18 min.
pik. 498,317 rzed. 63,746

prosta 0+510, 45 0+520,91 2,022 10,46

tuk wypukly 0+520, 91 0+541, 67 10,38 400,00 0,13 max.
pik. 528,994 rzed. 64,162

prosta 0+541, 67 0+581, 76 -3,170 40,09

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ obiekt. Teren jest nieuzbrojony.

6. Roboty ziemne.

Opracowanie przewiduje usuniecie humusu oraz wykonanie koryta pod konstrukcje
oraz niezbednych nasypéw w koronie drogi i poboczu. WielkoS¢ robét ziemnych
okreslono na podstawie tabel wykonanych w oparciu o przekroje poprzeczne.

6.1Usuniecie humusu

Tabela usuniecia humusu A-B

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGZOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]
OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,59 0,00

10,00 5,92 0,00
0+010,00 0,59 0,00

10,00 5,92 0,00
0+020,00 0,59 0,00

10,00 5,84 0,00
0+030, 00 0,57 0,00

10,00 5,88 0,00
0+040,00 0,60 0,00

10,00 5,84 0,00
0+050, 00 0,57 0,00

10,00 5,65 0,00
0+060,00 0,56 0,00

10,00 5,87 0,00
0+070, 00 0,61 0,00

10,00 6,66 0,00
0+080, 00 0,72 0,00

10,00 6,84 0,00
0+090,00 0,65 0,00

5,00 3,18 0,00
0+095, 00 0,62 0,00

5,00 3,39 0,00
0+100,00 0,73 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 60,98 PROJEKTOWANY [m3] =



Tabela usuniecia humusu C-D

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]
OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+001, 50 17,15 0,00
8,50 97,73 0,00
0+010, 00 5,85 0,00
10,00 52,50 0,00
0+020, 00 4,65 0,00
10,00 37,92 0,00
0+030, 00 2,93 0,00
5,00 13,77 0,00
0+035, 00 2,58 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 201,92 PROJEKTOWANY [m3] =
0,00
Tabela usuniecia humusu E-F
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]
OBJ.HUM.PROJ. [m3]
04078, 70 2,02 0,00
11,30 44,23 0,00
0+090, 00 5,81 0,00
10,00 55,34 0,00
0+100,00 5,26 0,00
10,00 48,82 0,00
0+110, 00 4,51 0,00
10,00 42,82 0,00
04120, 00 4,06 0,00
10,00 41,13 0,00
0+130, 00 4,17 0,00
10,00 42,30 0,00
0+140,00 4,29 0,00
10,00 43,29 0,00
0+150, 00 4,36 0,00
10,00 44,35 0,00
0+160,00 4,50 0,00
10,00 45,43 0,00
0+170, 00 4,58 0,00
10,00 45,48 0,00
04180, 00 4,52 0,00
10,00 44,17 0,00
0+190, 00 4,32 0,00
10,00 42,57 0,00
0+200, 00 4,19 0,00
10,00 40,72 0,00
0+210, 00 3,95 0,00
10,00 38,36 0,00
04220, 00 3,72 0,00
10,00 36,19 0,00
0+230, 00 3,51 0,00
10,00 34,29 0,00
04240, 00 3,34 0,00
10,00 35,49 0,00
0+250, 00 3,75 0,00
10,00 39,10 0,00
0+260, 00 4,07 0,00



10,00 39,39 0,00
0+270,00 3,81 0,00

10,00 43,66 0,00
0+280, 00 4,92 0,00

10,00 43,717 0,00
0+290, 00 3,83 0,00

10,00 37,92 0,00
0+300,00 3,75 0,00

10,00 35,26 0,00
0+310,00 3,30 0,00

10,00 30,91 0,00
0+320,00 2,88 0,00

10,00 29,21 0,00
0+330,00 2,96 0,00

10,00 29,717 0,00
0+340,00 3,00 0,00

10,00 29,53 0,00
0+350, 00 2,91 0,00

10,00 28,44 0,00
0+360,00 2,78 0,00

10,00 27,54 0,00
0+370,00 2,73 0,00

10,00 27,43 0,00
0+380,00 2,75 0,00

10,00 30,58 0,00
0+390,00 3,36 0,00

10,00 41,18 0,00
0+400,00 4,88 0,00

10,00 36,41 0,00
0+410, 00 2,41 0,00

10,00 24,65 0,00
0+420,00 2,52 0,00

10,00 26,56 0,00
0+430,00 2,79 0,00

10,00 28,36 0,00
0+440,00 2,88 0,00

10,00 28,65 0,00
0+450, 00 2,85 0,00

10,00 32,90 0,00
0+460,00 3,74 0,00

10,00 64,65 0,00
0+470,00 9,20 0,00

10,00 116,39 0,00
0+480,00 14,08 0,00

10,00 149,33 0,00
0+490,00 15,78 0,00

10,00 159,19 0,00
0+500, 00 16,05 0,00

10,00 136,33 0,00
0+510, 00 11,21 0,00

5,00 52,97 0,00
0+515, 00 9,97 0,00

5,00 40,75 0,00
0+520,00 6,32 0,00

10,00 45,85 0,00
0+530, 00 2,85 0,00

10,00 28,73 0,00
0+540,00 2,90 0,00

10,00 28,23 0,00
0+550,00 2,75 0,00

10,00 27,02 0,00
0+560, 00 2,66 0,00

10,00 25,41 0,00
0+570, 00 2,43 0,00

10,00 22,56 0,00
0+580, 00 2,09 0,00

SUMY HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 2313,64 PROJEKTOWANY [m3] =

10



6.2 Tabele robot ziemnych

Tabela robét ziemnych A-B

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,04 0,82 0,00
10,00 0,36 7,56 0,36 7,21

0+010, 00 0,03 0,69 7,21
10,00 0,35 6,68 0,35 6,32

0+020, 00 0,04 0,65 13,53
10,00 0,25 6,34 0,25 6,09

0+030, 00 0,01 0,62 19,62
10,00 0,21 7,02 0,21 6,81

0+040, 00 0,03 0,78 26,43
10,00 0,14 5,76 0,14 5,61

0+050, 00 0,00 0,37 32,04
10,00 0,00 4,09 0,00 4,09

0+060, 00 0,00 0,45 36,12
10,00 0,18 4,69 0,18 4,50

0+070, 00 0,04 0,49 40,63
10,00 0,40 7,73 0,40 7,33

0+080, 00 0,04 1,06 47,96
10,00 0,39 8,11 0,39 7,71

0+090, 00 0,03 0,57 55,67
5,00 0,36 1,44 0,36 1,08

0+095, 00 0,11 0,01 56,76
5,00 0,39 2,65 0,39 2,26

0+100, 00 0,05 1,05 59,02

RAZEM 3,05 62,06 3,05

Nadmiar WYKOP 59,02m3
(*) — wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezpodrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

Tabela nasypy gruntem z dowozu (podsypka) A-B

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGROSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,00 0,00
10,00 0,00

0+010,0 0,00 0,00
10,00 0,00

04+020,0 0,00 0,00
10,00 0,00

0+030,0 0,00 0,00
10,00 0,00

0+040,0 0,00 0,00
10,00 0,07

0+050,0 0,01 0,07
10,00 0,09

0+060,0 0,00 0,16
10,00 0,26

0+070,0 0,05 0,42
10,00 0,25

0+080,0 0,00 0,67
10,00 1,04

0+090,0 0,21 1,71
5,00 2,49

0+095,0 0,79 4,19



0+100,0 0,00 6,16
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 6,16
Tabela robét ziemnych C-D
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+001, 50 1,90 0,00 0,00
8,50 21,16 0,00 0,00 -21,16
0+010, 00 3,08 0,00 -21,16
10,00 32,78 0,00 0,00 -32,78
0+020, 00 3,48 0,00 -53,94
10,00 26,82 0,65 0,65 -26,17
0+030, 00 1,89 0,13 -80,11
5,00 11,72 0,32 0,32 -11,40
0+035,00 2,80 0,00 -91,51
RAZEM 92,48 0,97 0,97
Nadmiar NASYP 91,51m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.
Tabela nasypy gruntem z dowozu (podsypka) C-D
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]
0+001,5 11,26 0,00
8,50 88,88
0+010,0 9,65 88,88
10,00 85,31
0+020,0 7,41 174,18
10,00 43,86
0+030,0 1,36 218,04
5,00 3,41
0+035,0 0,00 221,45
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 221,45
Tabela robét ziemnych E-F
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+078, 70 1,68 0,00 0,00
11,30 29,09 25,76 25,76 -3,32
0+090, 00 3,47 4,56 -3,32
10,00 27,58 46,91 27,58 19,34
0+100, 00 2,04 4,82 16,01
10,00 16,68 51,32 16,68 34,64
0+110, 00 1,29 5,44 50,65
10,00 11,44 56,18 11,44 44,74
0+120, 00 1,00 5,79 95,39
10,00 10,37 60,30 10,37 49,93
0+130, 00 1,08 6,27 145,32
10,00 10,55 67,19 10,55 56,64
0+140,00 1,03 7,17 201,96

10,00 10,17 72,84 10,17 62,68
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0+150, 00
0+160,00
0+170,00
0+180, 00
0+190, 00
0+200, 00
0+210, 00
0+220,00
0+230, 00
0+240,00
0+250, 00
0+260,00
0+270,00
0+280,00
0+290,00
0+300, 00
0+310,00
0+320,00
0+330,00
0+340,00
0+350, 00
0+360,00
0+370,00
0+380, 00
0+390, 00
0+400, 00
0+410,00
0+420,00
0+430,00
0+440,00
0+450, 00
0+460,00
0+470,00
0+480, 00
0+490, 00
0+500, 00
0+510,00
0+515, 00

0+520,00

70,83
81,32
91,26

90,25

264,64
335,47
416,79
508,05
598, 30
675,43
738,83
788,42
828, 90
861,24
890,93
923,00
947,31
969,17
981,08
980,57
981, 60
982,30
986, 66
995, 62

1007,13

1018,19

1028,11

1037, 25

1038,18

1042, 72

1046, 91

1036, 61

1030, 74

1038,16

1058, 57

1081,73

1115,12

1150, 07

1183, 87

1249, 88

1333, 54

1377, 82

1404,51
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10,00 13,91 26,45 13,91 12,54
0+530, 00 0,36 1,82 1417,05
10,00 3,87 17,65 3,87 13,78
0+540, 00 0,42 1,71 1430,83
10,00 3,35 17,50 3,35 14,15
0+550, 00 0,25 1,79 1444,98
10,00 4,26 12,62 4,26 8,36
0+560, 00 0,60 0,73 1453, 35
10,00 6,74 4,49 4,49 -2,24
0+570,00 0,75 0,17 1451,10
10,00 4,70 4,56 4,56 -0,13
0+580, 00 0,19 0,74 1450, 97
RAZEM 393,97 1844,93 371,58
Nadmiar WYKOP 1450, 97m3
(*) — wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

Tabela nasypy gruntem z dowozu (podsypka) E-F

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]

0+078, 7 3,62 0,00
11,30 34,12

0+090, 0 2,41 34,12
10,00 20,42

0+100,0 1,67 54,54
10,00 13,67

0+110,0 1,06 68,21
10,00 9,99

0+120,0 0,94 78,20
10,00 7,29

0+130,0 0,52 85,49
10,00 4,83

0+140,0 0,44 90,32
10,00 5,41

0+150,0 0,64 95,73
10,00 6,56

0+160,0 0,67 102,29
10,00 5,59

0+170,0 0,44 107, 88
10,00 4,74

0+180,0 0,50 112,61
10,00 5,19

0+190,0 0,53 117,80
10,00 6,40

04+200,0 0,75 124,21
10,00 6,39

0+210,0 0,53 130, 60
10,00 4,33

04+220,0 0,33 134,93
10,00 2,57

0+230,0 0,18 137,50
10,00 1,57

0+240,0 0,13 139,08
10,00 1,83

0+250,0 0,23 140,91
10,00 2,86

0+260,0 0,34 143,77
10,00 4,79

0+270,0 0,62 148,57
10,00 8,00

0+280,0 0,98 156,57
10,00 10,76

0+290,0 1,17 167,33
10,00 11,45

0+300,0 1,12 178,78
10,00 11,19

0+310,0 1,12 189, 97
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10,00 10,69

0+320,0 1,02 200,67
10,00 7,79
0+330,0 0,54 208,45
10,00 4,85
0+340,0 0,43 213,30
10,00 3,25
0+350,0 0,22 216,55
10,00 1,38
0+360,0 0,06 217,92
10,00 0,42
0+370,0 0,03 218,34
10,00 0,41
0+380,0 0,06 218,76
10,00 0,33
0+390,0 0,01 219,08
10,00 0,04
0+400,0 0,00 219,13
10,00 1,68
0+410,0 0,34 220,81
10,00 8,78
0+420,0 1,42 229,59
10,00 8,82
0+430,0 0,34 238,40
10,00 1,88
0+440,0 0,03 240,29
10,00 0,16
0+450,0 0,00 240,45
10,00 0,00
0+460,0 0,00 240,45
10,00 2,06
0+470,0 0,41 242,51
10,00 16,86
0+480,0 2,96 259,37
10,00 33,73
0+490, 0 3,79 293,10
10,00 45,35
0+500,0 5,28 338,45
10,00 32,71
0+510,0 1,26 371,17
5,00 4,40
0+515,0 0,50 375,57
5,00 1,67
0+520, 0 0,16 377,23
10,00 1,11
0+530,0 0,06 378,34
10,00 0,68
0+540, 0 0,08 379,02
10,00 0,40
0+550,0 0,00 379,42
10,00 1,24
0+560,0 0,25 380, 66
10,00 3,63
0+570, 0 0,48 384,30
10,00 2,39
0+580,0 0,00 386,69
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 386,69

7. Wycinka drzew

Obszar zamierzenia budowlanego znajduje sie na terenie objetym gospodarka
le$ng. Niezbedne wycinki zostang wykonane przez Inwestora przed rozpoczeciem
realizacji zadania.

8. Zielen



Wszelkie nawigzania skarp do terenu istniejgcego nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego pozyskanego podczas realizacji robo6t ziemnych.

9. Granice dzialek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Cato$¢ robét
zwiera sie w dziatce lesnej stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

10. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia woéd opadowych nie ulegnie zmianie. Catos¢ wod
opadowych odprowadzana jest powierzchniowo w ramach dziatki, na ktérej znajduje
sie inwestycja. W celu usprawnienia odwodnienia zaprojektowano odcinki rowdw oraz
trzy przepusty. Dokonano zgtoszenia wodnoprawnego projektowanych prac.

11. Urzadzenia obce

W obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy
uzbrojenia podziemnego oraz infrastruktury naziemnej. Brak innych obiektéw
budowlanych.

12. Ochrona srodowiska

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatce, na ktérej
przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko i sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i eksploatowaé¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w
porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbac, by urzgdzenia emitujgce hatas o
duzym natezeniu nie pracowaty réwnoczesnie.

« Zorganizowac¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacije.

« W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego
przedsiewziecia nalezy wiasciwie zaplanowaé i zorganizowaé Kkolejnos¢
prowadzonych robot.

« Stosowac wytagcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajgcy niezbedne atesty.

« Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt. Teren
budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych.
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« Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i
sprawne maszyny i urzgdzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

 Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po
czym sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

13. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy

14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy

15.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droga nie stanowi drogi przeciwpozarowej. Zaprojektowana utwardzona
nawierzchnia, szeroko$¢ jezdni oraz zaprojektowane promienie tukow gwarantujg
swobodny dostep dla pojazdéw pozarowych.

16.Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na czesci dziatki nr:
3213, obreb ewidencyjny Sgpy (280406 5.0014), jednostka ewidencyjna
Mitynary (280406_5) i pokrywa sie z zakresem mapy do celéw projektowych.
Przedmiotowy obszar jest niezabudowany, stanowi grunty lesne.
Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy:
e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z 2022 r. poz. 88.
» ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783, 2185.
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania drogi lesnej w Lesnictwie Sgpy (dz. nr 3213 obreb
Sapy). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 5 otworéw badawczych
o gtebokosci 2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatlu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ipo, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastyczno$ci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi gleba.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,35.

WARSTWA Il a
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych

w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,35.
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WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1,30-2,00

QB |IWIN[—

1,20

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Ga.

4. Grunty nosne stanowig:
- srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Il a)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 11l b)

5. Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne (warstwa nr [)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
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5

6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr lll a, 1l b sg gruntami wysadzinowymi.

7. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

8. Podane wartosci parametrow Ip oraz I charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

9. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

11.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

12.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

13. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
14.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robo6t ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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Upr. CUG Nr 070874

m inz. Daniel Kochanoviski (dz. nr 3213 obreb Sapy)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala1:1000

Objasnienia:
@® 2/6 lokalizacja otworu

badawczego /
gfebokos$¢ otworu

Elblgskie

Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

‘Rodza) opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowali: , L. .

mor Krzyszof Zieliski Droga lesna w Lesnictwie Sapy
Upr. CUG Nr 070874

m inz. Daniel Kochanoviski (dz. nr 3213 obreb Sapy)

MAPA DOKUMENTACYJNA

Lt Nr22




Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Zat Nrd.1

Droga lesna w Lesnictwie Sapy (dz. nr 3213 obreb Sapy)

. 7 gl 222 | . =
> 2| B e < = =]
S B2 |E[ER 2| | eom | 2B S -
2 | $9E | 2223 | 2 |itologiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
E2 09¢c = Sg |2 2
zZ 5% ) hd|= o
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 66,00 m.npm.
| wl| — — Gleba
0,3
lila 1,=0,35 w| pl — Piasek gliniasty
0,8
1
lilb 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 64,80 m.npm.
| w| — — Gb Gleba
04
lila | =0,35 w | pl — Piasek gliniasty
0,9
1
lilb 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta
1,5
lila 1, =0,35 w| pl — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 3 Rzedna wysokosciowa Z = 63,50 m.npm.
| w — — Ghb Gleba
0,5
w pl —_ 1 Glina piaszczysta
lila 1,=0,35 13
% w pl — Pyt
2
Otwor Nr 4 Rzedna wysoko$ciowa Z = 64,70 m.npm.
| w —_ —_ Gb Gleba
0,3
w | tpl — Piasek gliniasty
1 1,0
lllb 1,=0,20
w | tpl —_ Glina piaszczysta
2
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Elblaskie . . ,
Przedsiebiorstwo Geologiczne Pr0f||e anahtyczne otworow Zal. Nr 3.2

mgr inz. Daniel Kochanowski

Droga lesna w Lesnictwie Sapy (dz. nr 3213 obreb Sapy)

- % I ia 15) ® =
tg 2 glzE )z | 2 N | B
D EE | E1 885 | 2| pofl | 2R SR -
255 222D | 2 fiologiey| | & Opis litologiczny warstw
28 ez |P|HE|E | S
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 5 Rzedna wysoko$ciowa Z = 64,80 m.npm.
| w — — Gb Gleba
0,3
lila |,=0,35 w| pl — - Piasek gliniasty
09F
w — 1
A AV
1,2
Il |D=0,35 szg — Pd//Gp » Piasek drobny przewarstwiony gling piaszczystg
m
2
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
PrzedSleblorStwo GeOIOglczne (n) * warto$ci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
o e N o [ Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych !
Y 1A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogg praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Droga lesna w Lesnictwie Sapy (dz. nr 3213 obreb Sapy)

- 3 Stan gruntu Parametry geotechniczne Uwagi
2 Rodzajgrunty | §531 52 [ <5 (98| 9e|ga| e8| 52| 5] 28
52 wedugnomy | 252/ =8 [=€ |25 | 95| oF | £5| 55| fu) =%
E | ovamou |2S2|od (o5 83| ud|sE| Zz| i|sx| s
Eo 588|0f |oa [3c |08 |0=| ¥2| 23| 3¢ 52
2 g Ip I Wn P Cu @ Eo K Vo
[%]] (Tm] |[kPal| [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa]
[ Gb [T - Twl . T.7T. -
I Pd — lossy| - IBLLISS -l 2gus)| 36000
Ila - |o35*| 16 | 2,10 27 | 15°30°| 20 000

b - 10,20 12 | 2,20 | 32 |18°24’| 27 500
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G -glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gtz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajace

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl;<0,33
@ szg - $redniozageszczony 1,=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67
@ zw-zwarty | <0

Nr otworu | rzedna
| gtebokosé

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

11,00
QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

lilc

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondag

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych
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o o o o o // _ \O\l/:/:/ = > Przepust nr 1 - rurowy HDPE z zelb 7
g 27 s e SIS S g R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
© ©} (O O 8O © T —
oy g ﬁ 70 \E ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ U N L
9 o O o P o o %Ma = @m@@ o 0o 5 q m x m Z C
D 1 D 7 o 7 | 5 % D % ol o > ® 52 . S
S OM o " o 8 . o o 8o o = .
% ﬁ b { by £ 28 b T : skala 1:500
8 57 . R R O . o o o o -~ o~ - MPN@E rowy HDPE z zelbetowymi $ciankami oporowymi
7 7 7 7 7 7 7 7 7 jr - 00mm dhug. 800m, Scianki ze skrzydetkami
i 9 7 D) 7 o) i S i i D) 7 o i o i o 7 D 7 3~ _ R5k km rzedna s\\oﬁmw ,00  rzedna wylotu 62,90
o) o o o o} O O 0 o} o o} o) O 16280 .. !
W A oW WY e e
\u\mo manewrowy nr 1 U @0 o N § . 3 . . . . .
wynrt T g — Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek
65 o\ o — Jd o ol63.20 Woj. warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina
o @2 o, 2 20 ©g 0 Mtynary, obreb Sapy dz nr 3213, obreb Janiki
S AC AL S o5 o3 Pasteckie dz nr 8
> o\ | N s 5 0 o ex o
o 0 o o B8 o o350

°x © OZNACZENIA
o\ C
£ N
o@.% ~ Nawierzchnia z plyt zelbetowych 300x150x15 - wzmocnionych,
Wr. o podwajnie zbrojonych, dziatka lesna - 3 991,50 m2 - 887 szt.
N
N O O] Pobocze z kruszywa tamanego (90/3) 0-31,5 gr. 15,
) 2 dziatka lesna - 1 153,00 m2
/A N (OhN ©
o 3 R Uzupetninie nawierzchni - kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm, szara
S 00SLIVL - . )2 2 - ® dzialka lesna - 4,00 m2
~ . P o
/NO © © o) ~. N - > -— uooo%%%%%oa Nawierzchnia z plyt zelbetowych 300x150x15 - wzmocnionych, podwdjnie
\N ~ — o 020202020302 . . P
© © > \}x:mN N m ~e . — " 2 e ..mw: zbrojonych, przebudowa zjazdu z drogi gminnej - 99,00 m2 - 22 szt.
| - : Q
O o . ; , / bk % © & Pobocze z kruszywa famanego (90/3) 0-31,5 gr. 15,
5 W A , , ( | , & w dziatka drogowa - 37,00 m2
| o o) o) o) o | o M Poswiadcza sie, Ze ninigjszy dokument > ‘\»QMN Q N Uzupetninie nawierzchni - kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm, szara
, \ | { \ \ ; dzialka drogowa - 13,00 m2
,, o o o \o ! 4 o N zostal opracowany wwy niku prac,
o , : ktary ch rezultaty zawiera operat
0] O] O O] O ﬂ (©) (©) \
=== . AN /O 5 \ Mazwa organu prowadzacego panistwowy STAROSTA ELBLASKI OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
| = —_— ™ ; . . . - s e A inz i
3 & S TN T ——— \ zasob geodezy jny i kartograficzny mgr inz. Jacek Hejman
, > 7 \ . ,/fw A TRal SHen T 82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15
\ \ \ YK 1 ¥ ny . =
\ \* g P.2804 2022 616
) o / \ \ cperatutechnicznego PROJEKT TECHNICZNY
7 0+010,00 — o \ \ \ Data przy jecia ~ i Nazwa projekty Budowa drogi lesnej w Le$nictwie Sapy
- \ \ ==l ol - .
o | " & \ o, = Geodezyjno - Kartograficznych wojewddztwo: warmiisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Miynary
W - \W L I N N \ \ — V\ m_m—ﬂ.—” roniczmnie Ozr ie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.509.2022 7 Nrks. rob. 64/2022 Adres obiektu obreb Sapy - dziatka nr 3213, obreb Janiki Pasteckie - dziatka nr 8
Qo @ @yﬁ\ M _ // N / Imie, nazwisko i podpis ﬁOQ _,.u_ sany przez Jednostka ewidencyjna identyfikator 280406 5 m CO
U 0+000,00 , A » & il ;e tstwa - Paf . ; .
Sy ,,,, 0.78> 0.75 A N osoby reprezentujace] organ Alicja Irena nazwa Miynary | Bednarska 121/ Inwestor Sikarb Paristua - Pastwoe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristuone | ranza
, 50O . ul. Bednarska 121/ A Nadlesnictwo Miynary; 14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21
\ > o | - A ! . . L identyfikator 280406_5.0014 Sapy ynary, ynary, ) drogowa
\ M | sﬂI{ | N\ \ Rodell Ratanzadl, ._|wx3_mﬁ|m*C_wNv«_A = Lesnictwo Sgpy 82-300 Elblag Totul 5
\ cuchol breb ewidencyj .
‘ A 9.%.% 0o — Patx 269995.16 O evidencyny S il dz. nr 3213 = o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY | Dat@ oPrec
\ | ,,,X = 6003663 98 \HJ m m , TN Skala mapy 1:500 Przedstawiciel wykonawcy: opracowania 11.2022
. | | g / g ! A mn' -
] % | Y = 741754 98 W / 2 ‘ E Om.ﬁ. ,_ D +ON OO Nazwa kladu prostokatnych plaskich 2000/7 @Wﬁmmwgo:bmw_ Zespdl projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis Skala:
S , b ,, o 2] oo wspdlrzednych ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH nr upr. 15399 7 1:500
. / Mo .
/ / r L ﬁ G\ #Iﬂ | + ~Ozmczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji —_——_—_— - — - — - — Kierownik roborty: Opracowat mgr inz. Jacek Hejman
N ! ,,, I ‘ \ M) Informacje o stuzebnosciach gruntowych h w KW, . . 7 R :
1 wych zapisanych w nie badano a ysnr:
N, EFNEE T R L g Arkusz 2 (2) M spis 2 g i Halgorzt
o | =, e r upr. 15399 S| Projektowat Michalik-Danowska 1971/EL/%4 ‘—
/mr ,,, l m \ ‘ .IAWV Data opracowania mapy 23.04.2022 1. o)
—_—— = = — _—— = = — —_— = — —_—= = e
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00m, Scianki ze skrzydefkami g S &
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Pik = 0+550,00
Skala 1:200/200

PRZEKROJE POPRZECZNE E-F
SKALA 1:200/200

< 22 m oo

e s o=
p=

PP = 600 Lok, pik 3521 (59,55 2 59,13 zakret w lewo
RZEDNE PRI, 2 £L33E % 3=
RZEDNE TEREN 2 s g g Z S
ODLEGLDSC] Sn % ISENET sz wme =
Pl = 04560,00

Skala 1:200/200

PP = 6000 ok , pk =4521 (J6,461) 7 59,13 zakret w lewo

RZEDNE PRI, Z £T8 8 § 383

RZEDNE TEREN 2 2 5 T =2
ODLEGLDSC] 2 2 2385 = ags = ==
Pl = 0+570,00

Skala 1:200/200

PR = 6000 Lk , plk =55,21 OB870) 215913 zakret w lewo,
T L T T T T T T
RZEDNE PRI SEE 22 2 288
T T T T T
RZEDNE TEREN = sZessEs = OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
T T T T T T T T mgr inz. Jacek Hejman
¢ = e T AP - 82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15
(DLEGEOSCE = PESRESTE s a8 =
PROJEKT TECHNICZNY
, ' Budowa drogi lesnej w Lesnictwie S
Plc = 0+380,00 Nazwa projekiu gtlesnej Py
Skala 1:200/200 wojewddztwo: warmirisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Mtynary
Adres obiekiu obreb Sapy - dziatka nr 3213, obreb Janiki Pasteckie - dziatka nr 8
w m - @D @@ , . Inwestor Skarb _um:mgﬁ - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne _.mmK Paristwowe Branza
o ! Prosta , U,r u@bm QN%\V 7 Nmm Nadlesnictwo Miynary; 14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21 drogowa
T LI T T T T T
UBRBT ER 2 =28 Tytut ) Data oprac.
RZEDNE PROJ. STEEES B SE opracowania PRZEKROJE POPRZECZNE E-F o
T T
WNQZW TEREN M/ M/Ww W Zespot projektowy imig | nazwisko uprawnienia podpis Skala:
T T T TT T T T T ‘_ ”NOO\NOO
& = e U Opracowat mgr inz. Jacek Hejman
ODLEGLOSCE = CEHES == =8 = Rys -
mgr inz. Malgorzata
Projekiowal Michalik-Danowska 1971/EL/94 ‘— h.
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PRZEKROJ TYPOWY DROGA NAD PRZEPUSTEM

L 75 . 300 , 75

v

[PoBOCZE| JEZDNIA | PoBoCZE]|

Pobocze z KLSM 0-31,5 kamiennego gr. 15 cm

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Ptyty drogowe petne typu cigzkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone grub. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 30 cm
Warstwa separacyjno - wzmachiajgca z geotkaniny 40/40 kN/m
Zasypka przepustu piaskiem

Przepusty z rur gruboéciennych z polietylenu fi 400 mm
tawa zwirowa pod przepusty grub. 20 cm

PRZEKROJ TYPOWY DROGA

L, 75 300 , 75
|PoBOCZE| JEZDNIA |PoBoCZE|

Pobocze z KLSM 0-31,5 kamiennego gr. 15 cm

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

N

Pobocze z KLSM 0-31,5 kamiennego gr. 15 cm

Ptyty drogowe petne typu ciezkiego 300x150x15
obustronnie zbrojone grub. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 30 cm
Nasyp z gruntu G1

Warstwa separacyjno - wzmachiajgca z geotkaniny 40/40 kN/m

Istniejace podtoze po zdjeciu humusu i zageszczeniu

Scianka czotowa przepustu

PRZEKROJ TYPOWY DROGA W NASYPIE / PLAC MANEWROWY

75 L 600 75

L 2

_F_UOmOONm_ JEZDNIA |PoBoCZE]

Pobocze z KLSM 0-31,5 kamiennego gr. 15 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

Pobocze z KLSM 0-31,5 kamiennego gr. 15 cm

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

tawa z chudego betonu  grub. 20 cm
Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150
obustronnie zbrojone grub. 15 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 30 cm
Nasyp z gruntu G1
Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny 40/40 kN/m
Istniejace podtoze po zdjeciu humusu i zageszczeniu
PRZYKLADOWA SCIANKA PRZEPUSTU
Z .
Scianka oporowa przepustu rurowego PN-EN 1916:2005
r\A. Otwér dwustopniowy Serdnicy *°%;pomm do rur PCV i PEHD.
PRZEKROJ A-A
620 620 120 WIDOK POGLADOWY
440 p——— s Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
o ol 1 jest jako zakoriczenie przepustu
& & \ rurowego. Wykonana jest z betonu
m 147 kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
5] zbrojona drutem stalowym sr. Smm
8 S S i wiéknem polipropylenowym.
° 4p0 @© ® g .
=] = Masa : 300 kg
«© Wymiary elementu.:
A - szerokosé : 960 mm
2 | 1 g - dlugosé : 600 mm
o 2 V0 -~ - wysokosé : 800 mm
I 2 960
760 100 600
960

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu Budowa drogi lesnej w Le$nictwie Sapy

wojewddztwo: warmirisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Mtynary

Adres obiektu obreb Sapy - dziatka nr 3213, obreb Janiki Pasteckie - dziatka nr 8

Inwestor Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Branza
Nadlesnictwo Mtynary; 14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21 drogowa
Tytut Data oprac.
. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
opracowania 11.2022
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis Skala:
Opracowat 1:50
mgr inz. Jacek Hejman
Rys nr:
Projektowat mgr inz. Matgorzata
Michalik-Danowska 1971/ELI94 ‘— m




lll. DOKUMENTY

1. O$wiadczenie o zgodnosci projektu technicznego z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt
pt. ,,Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Sapy”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyg.
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane - Dz.U. z 2021r. poz. 2351,

zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy).

ZESPOL PROJEKTOWY L% g
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawgy‘éh’.?/o@‘,’%Ms:

s
R

Projektantka Drogowa | mgrinz. Matgorzata Drogowa Vr 109”1’ W oat ) Oy, ety
Michalik-Danowska 1971/E1/94 /Ec(, SRS

30.11.2022 r.

4

Ninigjszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajgcego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwigzan projektowych jak

rowniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych oraz kopia
zaswiadczenia z |zby Budowlangj

U8




trzad VWolewdgonl 1'9
w Lilery £lblagg, dnia 27.12.1994 »,

Nr 1971/E1/%4

DECYZJ& O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FPEzNIENIA SALKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

e s i s e S ot

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicg
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 2z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st wierdgza si e , ze

Pani Malgorzata KICHLLIK - DANOWSKA - magister inZynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew., elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania
samodzielnej funkcji

~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROB0T oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyino-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Panl Margorzata MICEALIK - DANOWSKA — jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektdéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych

oraz typoviych przepustéw i mostéwm,

AN zaoonose

Aoz Z ORYGINAEEM
Arzat '1‘7 ‘.{‘,'!\/45",(7'/“/3,{\/3
% IGAY | nadzoru
r7ehmi b seowyeh
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:
WAM-V4W-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Ne 130 poz. 1450] dane w postac:
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfiko ym przy p Y kwalkifilks go certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsmcgunwm}

¢ Weryfikacjq poprawnosci danych w niniej di i ina sprawdzic 22 p weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej kzby InZynierow Budowmctvn Mpli)otg,pl b k ktujgc sie 2 b wiasciwej Okregowej by Inzynierow
Budownictwa.

03.04.2022, 14:57

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,29¥64,mpid, 3,u1d,d598e5¢24... 50




