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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kosciét parafialny pw. sw. Matki Bozej Krélowej Polski i
$w. Maternusa w Stroniu Slaskim. Adres obiektu to: ul. Koscielna 3, 57-550 Stronie Slaskie. Obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkdw decyzjg z dnia 22.12.1971 r. pod numerem 1979.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:
- wizja lokalna
- dokumentacja fotograficzna

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest dokumentacja wykonanych odkrywek schodkowych i sondazowych,
opis techniki i technologii obiektu, elementéw wtdrnych, stanu zachowania i przyczyn powstania
zniszczen.

4. Historia obiektu.

Parafia stroniska nalezy do jednych z najstarszych w Kotlinie Ktodzkiej, a najwczesniejsze
wzmianki o niej pochodzg z 1264 r., kiedy to potwierdzono jej przywileje. O pierwszym drewnianym
kosciele pisano juz w dokumentach z 1285 — 1295 r. Obecny kosciét do 1945 r. przynalezat do
potudniowej czesci Strachocina (niem. Schreckendorf), ale po przeksztatceniach administracyjnych
znalazt sie w centrum Stronia Slaskiego i stat sie jego dominantg architektoniczng. O istnieniu
samodzielnej parafii w Strachocinie, z proboszczem znanym z imienia (Michat) wspominajg dokumenty
z1325r., a do jej wtasnosci nalezaty dwa tany débr parafialnych.

W latach 1560 i 1631 r. Swigtynia nosita wezwanie sw. Maternusa. Od potowy XVI w. kosciét
uzytkowany byt naprzemiennie przez katolikdw i protestantéw, ktérzy walczyli o niego z powodu jego
znaczenia dla potudniowo-wschodniej czesci hrabstwa — znajdowat sie w duzej wsi i obstugiwat rozlegtg
parafie. W 1550 r. proboszczem byt katolicki ksigdz Michat Sattler, od 1566 lub 1575 r. msze odprawiali
juz protestanci, a 10 lipca 1601 r. zostali usunieci na rozkaz Rudolfa Il. W 1603 r. przejety zostat przez
jezuitéw, nastepnie przez proboszcza popierajgcego kontrreformacje az do 1618 r., kiedy zostat
wypedzony, a kosciét oddany pod opieke protestanckiego pastora z Bolestawowa. W 1632 r. Swigtynia
ostatecznie trafita w rece katolikow.

Niestety nie wiadomo, kiedy doktadnie kosciét zostat przeksztatcony z drewnianego w
murowany. W 1732 r. zostat poddany przebudowie przez hr. von Althann?, wtasciciela majoratéow w
Miedzylesiu, Roztokach, Wilkanowie oraz tzw. klucza stronskiego. Ziemie wchodzace w skfad klucza
scalit hr. Michat Wenzel von Althann (1630-1686), starosta hrabstwa ktodzkiego, ktory odkupit je od
cesarza Leopolda | Habsburga. Po jego smierci w 1686 r. dobra przejeta po nim wdowa Anna Maria z
domu hrabianka Aspermont und Reckheim. Nastepnie klucz trafit w rece jej syna, hr. Michaela
Friedricha von Althann. Byt on katolickim duchownym, teologiem, kardynatem, politykiem oraz
wicekrdlem Neapolu. Obyty w $wiecie, wyksztatcony i doskonale zaznajomiony z 6wczesnymi prgdami

Y Klucz stronski, Wikipedia, 25 paz 2022, https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_stro%C5%84ski, [dostep
29.10.2023 r.]



w sztuce, najprawdopodobniej wptynat réwniez na forme nowej bryty kosciota w Stroniu. Swigtyni
nadano wtedy styl pdZnobarokowy, emporowo-bazylikowy, tréjnawowy, zbarokizowano rdéwniez
wnetrza.

Klucz stronski po Smierci hr. Althann kupit feldmarszatek hr. Georg Olivier von Wallis, a
nastepnie hrabia Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf. Prawdopodobnie za jego rzaddéw kosciot
wyposazono w barokowy ottarz gtéwny z 1770 lub 1780 r. z figurg Matki Bozej z Dziecigtkiem dtuta
Michaela Ignatiusa Klahra, jednego z najwybitniejszych rzezbiarzy Kotliny Klodzkiej. Maryja
przedstawiona jest jako postac stojgca na globie i depczgca bosymi stopami weza.

W 1784 lub 1790 dobra zakupit Joseph Bernhard von Mutius, krélewski radca sagdowy i pan na
Starym Zdroju. Rodzina von Mutius, ktdrej korzenie siegajg Wtoch, otrzymata pruskie szlachectwo 30
grudnia 1745 r.2, a od potowy XVIII w. posiadata na Dolnym Slgsku i ziemi ktodzkiej kilka majgtkéw.
Objeli oni réwniez patronat nad kos$ciotem w Stroniu. Z ich inicjatywy w latach 1811-1816 swigtynie
powiekszono oraz wyposazono. Zbudowano wieze, wykonano polichromie wnetrza kosciota w stylu
baroku i wczesnego neoklasycyzmu. Dla upamietnienia fundatoréw w Sciane wiezy wmurowano herb
rodziny von Mutius. Jego pole tarczy jest dwudzielne lewo w skos, z polem pierwszym btekitnym, a
drugim czerwonym. Przez lewo w skos belka srebrna. Na tarczy rumak wspiety srebrny. W klejnocie
nad hetmem pét rumaka srebrnego miedzy skrzydtami srebrnym i bekitnym. Labry btekitno-srebrne®.

Fot. 1. Herb rodziny von Mutius nad wej$ciem do kosciota.

W 1838 r. klucz stroniski od spadkobiercéw rodziny von Mutius zakupita ksiezna Marianna
Oranska. W latach 60-tych XIX w. do obu naw bocznych dostawiono dwie kruchty ze schodkowymi
szczytami, historyzujgce, z elementami neogotyku. Ok. 1880 r. wykonano polichromie sklepienia
kosciofa autorstwa Hieronima Richtera, ur. w 1837 r. w Starym Wielistawiu malarza, syna poztotnika.
Richter studiowat malarstwo na Krélewskiej Akademii Sztuk Pieknych w Monachium. Po zakoriczeniu
nauk powrdcit do Ktodzka, gdzie byt nauczycielem rysunku w ktodzkim gimnazjum oraz zatozyt wtasne
atelier. Otrzymywat liczne zamdwienia na malowanie obrazéw i ottarzy do okolicznych kosciotéw, m.in.

2 Nowa Kronika Watbrzyska, pod redakcjg Sylwii Bielawskiej, Tom lll, Watbrzych, Fundacja Museion, 2015r., s. 16
3 Ibidem, s.20
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w Ladku Zdroju®. Tworzyt réwniez dziefa historyczne, portrety swieckich i duchownych. Zmart w 1899 r.
w Ktodzku.

Kosciét poddawano kolejnym przeksztatceniom. W 1905 r. rozbudowano empore muzyczng,
1907-1908 zmieniono pokrycie dachowe z gontu na tupek, a w latach 1914-1915 wykonano gruntowng
renowacje kosciota, w tym réwniez renowacje polichromii. Ostatnim wtascicielem klucza stroriskiego
do 1940 r. byt wnuk Marianny Oranskiej, ksigze Friedrich Heinrich Hohenzollern, powszechnie lubiany i
szanowany przez ludnos¢ za wkfad w rozwdj gospodarczy regionu i opieke nad poddanymi. Z jego
funduszy wybudowano m.in. kos$ciét w Miedzygdrzu oraz kosciét Zmartwychwstania Panskiego w
Stroniu.

Kolejny istotny remont $wigtyni miat miejsce w latach 1984 i 1987 — wykonano wtedy prace
przy elewacji zaktadajgc nowy tynk, wymieniajagc pokrycie dachowe, wykonujac odwodnienie i
betonowg opaske.

Kirche Schreckendorf, alte und neue Schule.

Fot. 2. Strachocin, lata 1900-1906.
Zrédto: https://polska-org.pl/735623,foto.htmI?idEntity=549043

Kath. Kirche u. Schule mit dem Eulenberg in Schreckendori-Seitenberg a. d. Biele T
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Fot. 3. Strachocin, 1924 r. Widokéwka koloryzowana, elewacja kosciota o zabarwieniu ugrowym z biatymi

ST TTERTra=

detalami.
Zrédto: https://polska-org.pl/7095820,foto.html?idEntity=549043

4 Richter Hieronim, e-ncyklopedia, 16 paZ 2020, https://silesia.edu.pl/index.php/Richter_Hieronim, [dostep
29.10.2023 r.]
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Fot. 4. Pocztowka z datg 04.06.1925 r. Elewacja koscm’fa w kolorze ugrowym, wieza czerwona. Brak

widocznego biatego detalu, kolorystyka elewacji nieprecyzyjna.
Zrédto: https://polska-org.pl/6368098,foto.html?idEntity=549043
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Fot. 5. Elewacja, prawdopodobnle lata 1950-1960. Datowanie w oparciu o czerwong tabliczke o objeciu

zabytku ochrona. Ugrowy kolor elewacji oraz biaty detal.
Zrédto: https://polska-org.pl/6989031,foto.html?idEntity=549043



maras - dolny.slask.org.pl
Fot. 6. Elewacja, 1958 r. Widoczne liczne uszkodzenia i zawilgocenia.
Zrédto: https://polska-org.pl/984838,foto.htmI?idEntity=549043

Fot. 7, Elewacja, 7 sierpnia 2005 r. Tynki z lat 80-tych w kolorze r6zowym, lizeny i opaski ugrowe w nawie, biate
w obrebie wiezy. Widoczne liczne ubytki warstwy malarskiej na elementach ugrowych.
Zrédto: https://polska-org.pl/847676,foto.htmI?idEntity=549043
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Fot 8. Tabllczka upamietniajaca daty poprzedmch remontow

5. Opis obiektu.

Kosciot jest budowlg orientowang, murowang i tynkowang, o uktadzie emporowo-
bazylikowym, tréjnawowym. Od strony prezbiterium zamkniety poétkoliscie i przykryty wspdlnym
dachem z nawg gtéwna. Od pdtnocy i potudnia do korpusu przylegajg nawy boczne z emporami i lozami
patronackimi. Front stanowi czworoboczna wieza z dwoma przybuddwkami prowadzgcymi schodami
na rozbudowany chér muzyczny. Wieze wieiczy cebulasty hetm bezprzeswitowy. Nad wejsciem
gtéwnym umieszczono herb fundatoréw von Mutiusdw z datg 1816, a ponad nim nisze z figurg
Chrystusa.

Kosciot jest tynkowany. Pionowe lizeny dzielg elewacje na nierdwne kwatery. Okna naw
bocznych w dolnej kondygnacji majg ksztatt owalny, natomiast pozostate (zaréwno w nawie gtéwnej,
jak i bocznych) zamkniete sg tukiem potkolistym. Ptaszczyzna kwater pokryta jest gruboziarnistym
tynkiem nakrapianym o kolorze rézowym, natomiast lizeny i opaska pod gzymsem koronujgcym
ugrowe. Sam gzyms oraz cze$¢ opasek wokdt otwordw okiennych biate, a czesé brgzowa.

Do wnetrza kosciota prowadzi przez wieze prosty portal o petnym tuku. Nad wejsciem
umieszczono dwukondygnacyjny chdér muzyczny z petnymi balustradami. Po obu stronach nawy
gtéwnej znajdujg sie otwarte arkadami nawy boczne i empory. Kosciét przykryty jest sklepieniem
kolebkowym z lunetami, a w nawie gtéwnej z gurtami. Wnetrze zdobig liczne polichromie na
balustradach, w niszach okiennych oraz w plafonach na sklepieniu. Wyposazenie kosciota utrzymane
jest w stylu neobarokowym i neoklasycystycznym.



6. Planowane miejsca wykonania badan.

Elewacja potudniowo-wschodnia.
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Fot. 9. Miejsca odkrywek:

Gzyms koronujacy, sciana, nisza okienna.
Pilaster

Tondo, nisza

Przyziemie
Dobuddwka — nisza okienna i $ciana.

AN O o

Elewacja prezbiterium.

7. Wieza: elewacja potudniowo-wschodnia




Fot. 11. Miejsce planowanej odkrywki.
8. Wieza: przyziemie, elewacja pétnocna.

Fot. 12. Miejsce planowanej odkrywki.
9. Wieza: elewacja zachodnia, nisza z figurg
10. Wieza: portal.
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7. Badania stratygraficzne.

Odkrywka nr 1

B o

Fot. 13. Odkrywka nr 1, elewacja potudniowo-wschodnia: sciana, nisza okienna.

1. Tynk wapienno-cementowy, nakrapiany, barwiony w masie na kolor ciemnorézowy KEIM
Exclusiv 9149. Dodatek grubego kruszywa, prawdopodobnie grysu marmurowego Biata
Marianna o frakcji do ok. 3 cm. Grubos¢ warstwy zréznicowana, od 1 do 3 cm.

2. Warstwa malarska ciemnobrgzowa, prawdopodobnie emulsyjna (obecny kolor obramienia
okna).

3. Warstwa malarska ugrowa KEIM Exclusiv 9112.

4. Tynk wapienno-piaskowy, mozliwy dodatek cementu. Uziarnienie zréznicowane, z obecna

frakcjg zwirowga. Prawdopodobnie stanowit warstwe wyréwnujgco-sczepna.
5. Mur ceglany (jedynie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych, pozostata cze$¢ tylko
kamienna).

Fot. 14. Obramienie okienne, kolor ugrowy - KEIM Exclusiv 9112

11



Odkrywka nr 2

| -

Fot. 15. Odkrywka nr 2 — pilaster, gzyms.

1. Biata pobiata — kilka warstw, nie mozna rozdzielié.

2. Przemalowanie ugrowe — nowe, ok. 2010 - 2020 r.

3. Zacierka cementowa wyréwnujaca, jedynie na trzonie pilastra.

4. Warstwa malarska ugrowa, niekompletna na catej powierzchni, by¢ moze z ubytkami.
5. Zabrudzenia powierzchniowe.

6. Pobiata wapienna biata o cieptym, kremowym zabarwieniu.

7. Zaprawa wapienno-piaskowa.

Fot. 16. Odkrywka gzyms koronujacy (powyzej).

1. Warstwy pobiat — nie mozna rozdzieli¢.

2. Zabrudzenia powierzchniowe.

3. Biatokremowa pobiata (analogicznie jak warstwa nr 6 ).
4. Tynk wapienno-piaskowy.




Odkrywka nr 3

Fot. 17. Odkrywka nr 3 — obramienie tonda.
1. Tynk barwiony w masie.
2. Przemalowanie ciemnobrazowe.
3. Warstwa malarska ugrowa KEIM Exclusiv 9112.
4. Resztki biatej pobiaty.
5. Tynk wapienno-piaskowy, zatarty gtadko.

Fot. 18. Tondo, dolna czes¢. Samoistna odkrywka po ztuszczeniu wierzchniej warstwy przemalowan.

13



Odkrywka nr 4

Fot. 19. Pilaster, dolna czesc.

1. Tynk barwiony w masie.

2. Przemalowanie ugrowe.

3. Zacierka cementowa.

4. Pobiata wapienna/ zacierka wapienna.
5. Tynk wapienno-piaskowy.

6. Mur kamienny.

Brak zachowanej ugrowej warstwy malarskiej na
pilastrze (w poréwnaniu do odkrywki nr 1).

Fot. 20. Przyziemie, ponizej wykonania odkrywki nr 4.

1. Widoczne préby naprawy dolnej czesci pilastra zaprawg
cementowa.

2. Pozostatosci biatej pobiaty.

3. Tynk barwiony w masie.

4. Resztki starej zaprawy wapienno-piaskowej, gtdwnie w
fugach.

5. Mur kamienny.

14



Odkrywka nr 5

3

Fot. 21. Odkrywka nr 5 — neogotycka kruchta, lata 60-te XIX w., elewacja potudniowo-wschodnia.

1. Przemalowanie ugrowe — $ciana kruchty.

2. Przemalowanie bragzowe — obramienie okna.

3. Biata pobiata/farba emulsyjna lub grunt z dodatkiem biatej farby.

4. Zacierka wapienno-piaskowa.

5. Warstwa malarska czerwona (KEIM Exclusiv 9164, ale mniej nasycony). Ciemniejszy pasek w
zagtebieniu bonii.

6. Zacierka wapienno-piaskowa z mozliwym dodatkiem cementu.

7. Zaprawa wapienno-piaskowa.

8. Podtoze mur ceglany.

9. Piaskowiec (obramienie okna).

Ze wzgledu na obecnos$¢ zacierki (warstwa nr 6) nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, czy czerwone
wymalowanie byto oryginalnym kolorem kruchty. Zacierka mogta by¢ warstwg wyréwnujgcg pod farbe
lub stanowic kolejng faze chronologiczna.

15



Fot. 22. Poréwnanie koloru ze wzornikiem KEIM Exclusiv.

Fot. 23. Analogiczne wymalowania odnaleziono w
ubytkach od strony potudniowo-zachodniej kruchty.

Fot. 24. Kruchta, elewacja pétnocno-zachodnia. W
ubytku widoczne czerwone wymalowania.
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Odkrywka nr 6

Ze wzgledu na znaczacg wysokos¢ oraz obecnos¢ waskiej bramy dojazdowej do kosciota, przez ktérg nie
byt w stanie przejechac podnosnik, nie byto mozliwosci wykonania badania we wskazanym miejscu.

Odkrywka nr 7

Fot. 25. Odkrywka nr 7 — elewacja potudniowa wiezy. W miejscu dostepnym do wykonania odkrywki

znajduje sie duze rozwarstwienie tynku pomiedzy warstwa nr 2 i 3 widoczne na fotografii jako cien.

1. Tynk ozdobny barwiony w masie z grysem o drobniejszej granulacji niz na elewacji nawy.
2. Tynk wapienno-cementowy wyréwnujacy.
3. Tynk wapienno-piaskowy z wypetniaczem zwirowym.

Fot. 26. Elewacja wiezy, widoczny rozlegty
ubytek. Mur wykonany z kamienia. Na nim
zachowane resztki wczesniejszej zaprawy z
pozostatosciami biatej pobiaty oraz ugrowej
warstwy malarskiej. Jest to warstwa widoczna
na fotografii archiwalnej nr z lat 50-tych (fot. 5
i6).

17



Badania laboratoryjne.

Do badan otrzymano prébki tynkéw z nawarstwieniami pobrane z elewacji kosciota. Prébki
poddano badaniom stratygraficzno-mikroskopowym w celu okreslenia kolejnosci nawarstwien
(mikroskop USB, powiekszenia 50 — 200 x) lIdentyfikacje pigmentéw przeprowadzono metoda
mikroskopowg i mikrochemiczng, przy pomocy reakcji charakterystycznych dla poszczegdlnych
kationéw.

Prébka nr 1. tynk z elewacji z Odkrywki nr 7

Stratygrafia:

1. rdézowa warstwa zaprawy- na powierzchni liczne duze nieregularne
biate okruchy kamienia wapiennego (marmur)

2. szara cementowa zaprawa

3. warstwa biata

4. zaprawa

ad 1: zaprawa wapienno-cementowa, barwiona w masie, (pigment zelazowy - pozytywny wynik
reakcji z Ka[Fe(CN)s] potwierdzajacy obecno$é jondw Fe *3). W prébce obecne nieliczne ziarna piasku
dobrze obtoczone oraz drobne czgstki cegty.

ad 2: twarda, zwarta zaprawa cementowa o jednorodnej, drobnoziarnistej strukturze.

ad 3: prébka bieli rozpuszcza sie catkowicie w HCl z wydzieleniem CO: - pobiata wapienna

ad 4: zaprawa wapienno-piaskowa szara, barwiona w masie, widoczne czgstki grafitu rdznej
wielkosci, czesto dos¢ duze oraz domieszka miki.

18



Prébka nr 2 - ugrowa warstwa malarska.

Stratygrafia:
1. slady koloru jasnougrowego
2. pobiata
3. cienkie zatarcie (?)
4. pobiata
5. tynk

ad 1: sladowo zachowana warstwa malarska - reakcja z Ka[Fe(CN)s] wykazata obecnos¢ jonow
Fe *3. Wykryto pigment zelazowy.

ad 5: tynk wapienno-piaskowy, szary, z domieszkg grafitu, z ptytkami miki.

G A
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PRACOWNIA BADAN
LABORATORY|NO-KONSERWATORSKICH
mgr Barbara Sowa-Holewinska
30-102 Krakoéw, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639
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Fot. 27. Elewacja wiezy, widok z gory, rownolegle do powierzchni elewacji.

1. Tynk barwiony w masie.

2. Zaprawa wapienno-cementowa, wyréwnujgca pod warstwe nr 1.

3. Pozostatosci biatej pobiaty z resztkami ugrowej warstwy malarskiej.

4. Gruboziarnista zaprawa wapienno-piaskowa. Jej powierzchnia byta lekko falujgca, o czym Swiadczy
linia wytyczona prze warstwe nr 3 i ksztatt zaprawy nr 2.

5. Pustka pomiedzy warstwami (rozspojona warstwa nr 4, ktdra narazona na czynniki atmosferyczne

samoistnie sie osypuje).

b 2 NN il R 'ﬁ : xS
Fot. 28. Pozostatosci pobiaty na warstwie nr 4 (zaprawa wapienno-piaskowa, gruboziarnista).
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Fot. 29. Pozostatosci ugrowej warstwy malarskiej
zaznaczone strzatkami. Niemozliwe do rozdzielenia
ze wzgledu na osypujgcy sie warstwe oryginalng i
bardzo silne, zespojone warstwy wtérne.

Fot. 30. Obramienie waskiego okienka
wykonano z piaskowca. Na nim widoczne resztki
biatej pobiaty oraz ugrowej warstwy malarskiej.

4 Fot. 31. Obramienie z widoczng pobiata oraz ugrowa
& ‘ - warstwa malarska.
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Fot. 32. Odkrywka: lizena, wieza, obok
odkrywki nr 7.

1. Tynk barwiony w masie.

2. Ugrowe przemalowanie.

3. Zacierka cementowa.

4. Tynk wapienno-cementowy.
5. Tynk wapienno-piaskowy.

6. Mur kamienny.

Badania pokazaty réinice pomiedzy dekoracyjnym tynkiem na elewacjach nawy gtéwnej a
elewacji wiezy. Pierwszy tynk jest jasniejszy w odcieniu i zastosowano do niego kruszywo o znacznie
grubszej frakcji, dzieki czemu jego faktura jest bardziej nierdwnomierna i pofalowana. Tynk na elewacji
wiezy zawiera w sobie znacznie drobniejsze kruszywo i ma wiekszy dodatek pigmentdéw barwigcych.
Trudno ocenié, czy zastosowanie réznych tynkédw byto celowe, czy raczej wynikato z innych przyczyn,
np. kosztow, czy dostepnosci materiatéw. Zauwazono jednak, ze na elewacji potudniowej w obrebie
prezbiterium wystepujg dwie zaprawy obok siebie, przy czym drobnoziarnista zaprawa wydaje sie by¢
dotozona w pdiniejszym momencie. Wida¢ w niej rowniez agregaty nierozmieszanego czerwonego
pigmentu, analogicznego jak laserunkowy pigment na kruchtach bocznych. Pozwala to wysnué
przypuszczenie, ze kruchty zostaty pomalowane na czerwony kolor w trakcie wymiany tynkdéw w latach
80-tych XX w., co pozwolito wizualnie je scali¢ z r6zowawa kolorystyka elewac;ji.

gg

‘s Fot. 33. Tynk na elewacji wiezy (ciemniejszy)

s

,;-‘tj . oraz fragment tynku z elewacji nawy (jasniejszy).

p\lz:

£
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Fot.34. Elewacja potudniowo-wschodnia, prezbiterium. Elipsg zaznaczone skupiska
nierozmieszanego czerwonego pigmentu w zaprawie.

1. Zaprawa drobnoziarnista, ciemniejsza.
2. Zaprawa gruboziarnista, jasniejsza.

Odkrywka nr 8

Fot. 35. Odkrywka nr 8, wieza, cokét.

1. Przemalowanie ugrowe.

2. Zaprawa cementowa nakrapiana z pozostatosciami
brgzowej farby.

3. Zacierka cementowa.

4. Szczatki czerwonej warstwy malarskiej na biatej
pobiale.

5. Zaprawa wapienno-piaskowa, mozliwy dodatek
cementu.

6. Warstwa malarska (zachlapanie) — jaskrawy
pomarancz, przypomina neonowy geomarker
stosowany réwniez na budowach.

7. Zaprawa wapienno-piaskowa, mozliwy dodatek
cementu.

8. Zaprawa wapienno-piaskowa.

9. Mur kamienny.

10. Cokét z piaskowca.
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Fot. 36. Wieza — cokat.

1. Zaprawa cementowa nakrapiana z
resztkami brazowe;j farby.

2. Tynk barwiony w masie, drobnoziarnisty
(analogiczny jak na elewacji wiezy).

3. Piaskowiec.

4. Zachlapania, kolor jaskrawy oranzowy.

Zaprawa nr 1 w obrebie cokotu jest
najpdézniej dodana, by¢ moze w latach 90-
tych lub pdzniej. Uzycie w niej cementu jako
spoiwa przyczynia sie do zatrzymywania
wilgoci wewnatrz muru i jej podciggania
kapilarnego na wiekszg wysokos¢.

1. Tynk barwiony w masie, drobniejsze kruszywo.

2. Warstwa malarska biata, prawdopodobnie emulsyjna.
3. Zaprawa wyréwnujaca, wapienno-piaskowa z mozliwym dodatkiem cementu.
4. Zaprawa wapienno-piaskowa, gruboziarnista.
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Odkrywka nr 10

Fot. 38. Odkrywka nr 10, wieza, portal, blisko cokotu.

1. Tynk barwiony w masie.

2. Warstwy pobiat i farby emulsyjnej (ok. 3 lub 4, niemozliwe do rozdzielenia).

3. Kremowa pobiata, zabrudzona powierzchniowo.

4. Zaprawa wapienno-piaskowa z mozliwym dodatkiem cementu, wyréwnujaca.

5. Zaprawa wapienno-piaskowa, gruboziarnista. Grubo$¢ warstwy nawet do 6 cm w narozniku.

Fot.39. Zblizenie na warstwe nr 5 — gruboziarnista, z
wyrazng frakcja zwirowa.
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Fot. 40. Odkrywka sondazowa wewnatrz niszy wejsciowej do wiezy.

Na kremowej pobiale widoczne kropki czerwonej farby — zachlapania lub zanieczyszczenia.

8. Stan zachowania i przyczyny powstawania zniszczen.

Stan zachowania obiektu jest zréznicowany. Najwieksze uszkodzenia elewacji wystepuja w
obrebie wiezy, a doktadniej jej potudniowo-wschodniej elewacji oraz przyziemia catego budynku. Stan
tynkédw na wiezy jest alarmujacy i konieczne jest podjecie interwencji w celu zabezpieczenia
odrywajgcych sie duzych fragmentdéw zaprawy, ktére moga stanowic zagrozenie dla zdrowa i zycia
uzytkownikéw budynku. Wierzchnig warstwe stanowi ozdobny tynk z dodatkiem grysu marmurowego.
Wraz z warstwg wyrdéwnujacg zaprawy stanowi grubg i twardg skorupe, ktdra odspaja sie ogromnymi
ptatami od elewacji wiezy i moze odpas¢ w kazdej chwili pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Fot. 41. Rozlegly ubytek zapraw na elewacji wiezy. Widoczne rozwarstwienia poszczegdlnych faz
chronologicznych i szerokie odspojenia.
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Fot. 42. Ponad 1 cm odspojenia zewnetrznych
warstw elewacji od muru. Konieczna szybka
interwencja.

Stan zachowania tynku dekoracyjnego nalezy oceni¢ jako bardzo dobry. Mimo uptywu lat
zachowat pierwotng spoisto$¢ oraz adhezje. Problem ubytkéw na elewacji jest spowodowany
wystepowaniem na niej resztek starszych wypraw, na ktére natozono nowe. Prawdopodobnie s3g to
zaprawy pofozone na poczatku XX w. w trakcie wczesniejszego wielkiego remontu kosciota (1914-1915)
lub nieco pdiniej. Czysto wapienno-piaskowe, z dodatkiem gruboziarnistego kruszywa o frakcji
zwirowej, otoczakdw. Ich zty stan zachowania jest widoczny na fotografiach archiwalnych z lat 50-tych i
60-tych (fot. 5 i 6). Mozna dostrzec liczne ubytki i wykruszenia, co $wiadczy o utracie spoistosci,
ostabieniu spoiwa i utracie pierwotnej wytrzymatosci. W miejscach, gdzie éw tynk zostat usuniety, a
wiec najprawdopodobniej na wiekszosci powierzchni elewacji nawy gtdwnej, nowe warstwy wypraw z
lat 80-tych XX w. trzymaja sie bardzo dobrze i nie wida¢ na nich zadnych sladéw odspajania od muru. W
przypadku wiezy oraz na czesci gzymséw i lizen natomiast pozostawiono czesé starych tynkéw i to
wiasnie na tych elementach wida¢ najwieksze ubytki.

Potudniowo-wschodnia elewacja wiezy jest odstonieta i narazona na dziatanie czynnikow
atmosferycznych: opaddw, silnych wiatréw itp. Ze wzgledu na obecnos¢ ubytku dalsza penetracja wody
jest teraz utatwiona, co jedynie przyspiesza rozpoczete wczesniej procesy niszczgce, w tym rowniez
rozsadzanie warstw zaprawy przez zamarzajacg wode uwieziong w porach materiatu i w murze.
Obecnos¢ na powierzchni warstwy szczelnej i spoistej, z dodatkiem cementu, stanowi utrudnienie w
odparowywaniu wody.

Druga przyczyna powstawania
zniszczen jest lokalne zawilgocenie muru. W
obrebie gzymsu koronujgcego ma to zwigzek z
samg architekturg budynku oraz, by¢ moze,
niedroznosciami rynien lub nieszczelnoscig
dachu.

Fot. 43. Uszkodzenie gzymsu,
prawdopodobnie spowodowane lokalnym
zalewaniem wody z dachu i rynny przy
silniejszych opadach.
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Fot. 44. Ubytki wynikajgce z zalewania elewacji woda
opadowa.

W latach 80-tych wykonano system odprowadzajacy wode opadowg wraz z ukfadem
studzienek, jednakze zatozono réwniez wokdt kosciota opaske betonowa. Jest ona przyczyng silnego
zawilgocenia przyziemia budynku, blokuje swobodne odparowywanie wody z gruntu, muru i
fundamentdéw, a odbijajace sie od niej krople uszkadzajg elewacje w sposéb mechaniczny. Nie jest
rowniez jasne, w jaki sposéb woda jest odprowadzana ze studzienek dalej ani czy wykonane
odwodnienie jest nadal sprawne i drozne.

| )

Fot. 45. Odwodnienie z systemem studzienek.
Gruba opaska betonowa wokét budynku.
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Fot. 46. Opaska betonowa wokét budynku. Widoczne odspojenia tynku w obrebie przyziemia.
Dodatkowe zniszczenia spowodowane obecnoscig roslin i ich systeméw korzeniowych.

Fot. 47. W miejscach silnie zawilgoconych wida¢ rowniez obecnos¢ korozji biologicznej.
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Elewacja pokryta jest warstwg zanieczyszczen powierzchniowych, zaréwno na ptaszczyznach
Scian, jak i w obrebie rur spustowych, czy w miejscach w poblizu elementéw metalowych (np. potaci
dachu).

Fot. 48. Zanieczyszczenia powierzchniowe elewacji, ubytki.

Ponadto elementy elewacji pokryte sg warstwami przemalowan oraz zapraw. Gzymsy pokrywa
kilka warstw pobiat oraz farb emulsyjnych, czes$é z nich jest biata, jedna z warstw ugrowa. Pilastry oraz
lizeny pokryto zacierkg cementowg i przemalowano na kolor ugrowy. Zacierka miata prawdopodobnie
ukry¢ ubytki wczesniejszych zapraw, wyréwnaé powierzchnie i zatrzymaé dalsze wykruszanie podtoza.
W wielu miejscach zatozona jest nieréwno i nieestetycznie, wychodzgc poza obreb detalu.

Fot. 49. Nieestetycznie zatozona zacierka cementowa na
pilastrach z ugrowym przemalowaniem.
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Fot. 50. Przemalowana na ugrowo kruchta z wtérnie bragzowym obramieniem.
Dobor koloréw na elewacji zaburza jej estetyczny odbioér.

Fot. 51. Nieestetyczny wyglad elewacji oprécz zle dobranych koloréw potegujg widoczne na nich
zabrudzenia powierzchniowe i zacieki, np. na kruchcie.
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STAN ZACHOWANIA HERBU VON MUTIUS

Fot. 52. Herb rodu von Mutius z datg fundacyjng 1816 r.

Ptaskorzezbe w ksztatcie owalnym wykonano z
jasnego piaskowca. Przedstawia herb rodu von Mutius. Pole
tarczy jest dwudzielne w skos, dzielone srebrng belka. Na
tarczy wida¢ rumaka wspietego. W klejnocie nad hetmem
umieszczono pot rumaka srebrnego wspietego, miedzy
skrzydtami. Cato$¢ otoczona ptaszczem heraldycznym.
Zewnetrzng krawedz rzezby stanowi wieniec z liscia
laurowego.

Rzezbe pokrywajg czarne zabrudzenia
powierzchniowe — kurz oraz sadze osiadajgce z powietrza oraz
z opaddéw atmosferycznych. Piaskowiec dotkniety jest dosyc
mocno erozjg powierzchniowy, przez co ryt i detal ulegly
czesciowemu zatarciu.

Fot. 53. Zblizenie na detal — wspietego rumaka i pole
tarczy.

Powierzchnia jest silnie porowata z licznymi
drobnymi ubytkami, ktére sprawiajg, ze formy s3
nieczytelne i nieestetyczne.
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Fot. 54. Wspiety rumak w klejnocie. Niemal
nieczytelna, zatarta forma, silnie zerodowana
powierzchnia. Czarne, smoliste zabrudzenia
powierzchniowe.

przyspieszonej degradacji powierzchni.
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9. Whnioski z przeprowadzonych badan.

Wykonano badania stratygraficzne oraz przeprowadzono kwerende z zakresu historii budowli.

Wykazaty one obecnos¢ kilku warstw chronologicznych:

1.

Pozostatosci warstw pochodzgce najprawdopodobniej z poczatku XX w. (1914-1915 r.) z okresu
gruntowne] renowacji kosciota. Sktadajg sie na nie: resztki zaprawy wapienno-piaskowej o
gruboziarnistym wypetniaczu z widoczng fazg zwirowa i rzecznymi otoczakami o srednicy do 2 cm,
badania laboratoryjne wykazaty réwniez dodatek grafitu, ktéry odpowiada za lekko szare
zabarwienie zaprawy oraz dodatek miki; biata pobiata; ugrowa warstwa malarska na ptaszczyznach
elewacji (odnalezione jedynie szczatki w obrebie odkrywki na wiezy, nie odnaleziono jej na
elewacji nawy gtdwnej — pigment Zzelazowy wykryty w badaniu laboratoryjnym) oraz
biatokremowa pobiata na detalu architektonicznym. Najprawdopodobniej widac¢ je na fotografiach
z lat 50-tych i 60-tych XX w. (fot. 5 6).

Warstwy te zachowane sg jedynie szczgtkowo i w niektérych miejscach, a ich stan zachowania
jest bardzo zty. Wykazujg tendencje do osypywania sie i kruszenia, szczegdlnie w miejscach
narazonych na dziatanie wody. Stanowig przyczyne obecnosci ubytkédw pozostatych warstw
chronologicznych na elewacji, poniewaz wszedzie tam, gdzie nowe wyprawy zostaty natozone na
starsze i sg narazone na dziatanie wilgoci, opaddw, wiatru, wida¢ tendencje do odspajania sie i
rozwarstwiania.

. Zaprawy z lat 80-tych XX w. — zacierki cementowe, ktére miaty wyrdwnaé¢ podtoze przed

natozeniem tynkéw dekoracyjnych; tynki dekoracyjne barwione w masie na kolor rézowy przy
uzyciu czerwieni zelazowej, jako dodatek zastosowano do nich grys marmurowy pochodzacy
najprawdopodobniej z pobliskiego kamieniotomu ,Biata Marianna” na stokach géry Krzyznik
oddalonego od kosciota o 2 km. Jego eksploatacje rozpoczeto w 1840 r. Cechuje go $nieznobiaty
kolor z miejscowymi zabarwieniami jasnozéttymi i rozowymi. Charakteryzuje sie wysokim
stopniem przekrystalizowania. Jest odmiang odporng na wietrzenie, z tego wzgledu stosowano go
jako ptyty oktadzinowe i bloki, kruszywo ftamane oraz elementy formowane. Jego wartos$¢
dekoracyjna jest poréwnywana do marmurdw karraryjskich, dlatego wykorzystano go do dekoracji
wnetrz wielu obiektéw jak np.: zamku w Kamiencu Zgbkowickim i basenu termalnego w budynku
»Wojciech” w Ladku-Zdroju®, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego, hotelu Europejskiego.
Wykonywano z niego réwniez drobne przedmioty, np. swieczniki, ptyty stotowe itp. Obecnos¢
grysu marmurowego potwierdzajg réwniez badania laboratoryjne. Do zaprawy dodano réwniez
zmielone czastki cegiet, natomiast zastosowano bardzo matg ilo$¢ wypetniacza z piasku.

Na elewacje natozono dwa rodzaje tynkéw dekoracyjnych. Na elewacji nawy gtéwnej oraz
prezbiterium pofozono tynk jasnorézowy, barwiony w masie, z dodatkiem grysu marmurowego o
$rednicy do 3 cm. Zastosowanie tak grubego kruszywa dato odmienny efekt wizualny w postaci
mocniejszego pofalowania powierzchni. Na potudniowo-zachodniej elewacji nawy gtéwnej, na
wiezy oraz flankujagcych jg przybudéwkach natozono tynk barwiony w masie na kolor
ciemnorézowy (wiekszy dodatek pigmentéw zelazowych), a jako wypetniacza uzyto grysu
marmurowego o Srednicy do 1 cm. Zaprawe potozono w cieniszej warstwie, a jej powierzchnia jest

5 Marek Aneta, Wybrane kamieniofomy Ziemi Ktodzkiej i ich wykorzystanie geoturystyczne, 20.09.2017 r.,
Hereditas Minariorum, www.history-of-mining.pwr.wroc.pl, dostep dnia: 03.11.2023 r.
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mniej pofalowana. Slady tej zaprawy znaleziono réwniez na cokole w obrebie prezbiterium i
prawdopodobnie zostata tam dotozona nieco pdzniej.

Pilastry i gzyms koronujgcy najprawdopodobniej pierwotnie byty w odcieniu ztamanej cieptej
bieli lub jasnougrowym, a nastepnie kilkukrotnie je przemalowywano na kolor ciemnougrowy oraz
biaty. Na poczatku XXI w. na pilastry natozono dodatkowo wyrdéwnujgcg warstwe zacierki
cementowej i przemalowano na kolor intensywnego ugru. Obramienia okien pierwotnie byty w
kolorze jasnougrowym, nastepnie zostaty przemalowane na kolor ciemnobrgzowy.

3. Na kruchtach dobudowanych w XIX w. odnaleziono nastepujace warstwy stratygraficzne:
drobnoziarnistg zaprawe wapienno-piaskowa, na niej cienka zacierke wapienno-piaskowa z warstwg
malarska w kolorze ciemnoczerwonym (laserunkowg); warstwe pobiaty lub gruntu w kolorze biatym
(réwniez na ramie okiennej), a na niej ciemnougrowe przemalowanie na $cianach i ciemnobrgzowe na
opasce i detalach, prawdopodobnie z korica XX w. lub poczatku XXI w. Niestety nie mozna
jednoznacznie okreslié¢, czy czerwony kolor krucht jest oryginalny — z XIX w., czy raczej zostaty one
scalone z kolorystyka elewacji w latach 80-tych XX w.

4. W kilku miejscach w obrebie cokotu, szczegdlnie przy wiezy, widaé zaprawe cementowg, nakrapiang,
pomalowang na kolor ciemnobrgzowy, analogicznie jak obramienia okien. Prawdopodobnie zostata
dodana w latach 90-tych XX w.

5. Zacierka cementowa oraz ugrowe przemalowanie pilastréw wykonane prawdopodobnie na poczatku
XXI w.

Stan zachowania tynkéw na elewacji nawy gtéwnej i prezbiterium nalezy okresli¢ jako dobry w
przypadku ptaszczyzn z tynkiem dekoracyjnym. W przypadku detalu stan zachowania jest dostateczny,
a w kilku miejscach zly. Zniszczenia dotyczg gtéwnie partii przyziemia, a ich przyczyng jest zawilgocenie
wynikajgce z obecnosci opaski betonowej wokét budynku. Wykonany system odprowadzania wody jest
rowniez niedostatecznie drozny. Zniszczenia w obrebie detalu architektonicznego wystepujg gtéwnie w
miejscach narazonych na zawilgocenie wodg infiltracyjng — z rynien, krawedzi dachu lub w wyniku
silnych opaddéw atmosferycznych zalewajacych elewacje. Dodatkowym problemem jest fakt, ze przy
wymianie tynkéw w latach 80-tych pozostawiono na pilastrach oraz gzymsach stare zwietrzate
wyprawy, ktére jedynie wzmocniono powierzchniowo naktadajac kolejne warstwy zapraw. W
przypadku zawilgocenia ostabione spodnie warstwy majg tendencje do rozwarstwiania sie i
osypywania.

W przypadku tynkédw na wiezy widaé postepujgca degradacje, szczegdlnie na Scianie
potudniowo-wschodniej, gdzie powstat juz rozlegty ubytek, a obserwacje potwierdzity obecnos¢ duzego
odspojenia, ktére w kazdej chwili moze odpas¢. Nalezy mozliwie szybko podjgé dziatania
interwencyjne, aby usung¢ zagrozenie. Niestety przed rozstawieniem rusztowania wokét wiezy nie jest
mozliwa ocena zakresu zniszczenia. W trakcie wykonywania odkrywek od frontu nie zauwazono az tak
silnego ostabienia zaprawy. Badania stratygraficzne wykazaty, ze na elewacji wiezy zachowano znacznie
wiecej starych wypraw, nie skuwano ich i nie oczyszczano muru przed natozeniem nowych. Z tego
powodu nowsze, twarde i zwarte zaprawy odspajajg sie duzymi ptatami. By¢é moze w przypadku jednej
ze Scian wiezy ma to zwigzek z jej ekspozycjg na warunki atmosferyczne.

Mimo Ze obecnie elewacje pokrywajg tynki z lat 80-tych, a ich dekoracyjny charakter kojarzy sie
bardziej ze wspodfczesnoscig, to nie wydaje sie zasadne ich skuwanie. Wizualna ocena ich stanu
zachowania wskazuje, ze nadal mogg petnic funkcje ochronng i dekoracyjng, a ich usuniecie wigze sie z
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ogromnym naktadem pracy i kosztéw. Do ich sporzgdzenia wykorzystano szlachetne materiaty, takie
jak lokalny marmur, ktéry koresponduje z historig miejsca i miasta. Kolor, na ktéry zostaty wybarwione,
pojawiat sie rdwniez na elewacjach barokowych (réz). Tynki, ktore odkryto w trakcie badan
stratygraficznych, zachowalty sie jedynie szczagtkowo i sg w bardzo ztym stanie, prawdopodobnie nie sg
rowniez oryginalne. Wczesniejszy wyglad elewacji mozna zrekonstruowaé w oparciu o szczatkowe
informacje z badan oraz zdjecia archiwalne (fot. 5 i 6). Ukazujg one wyprawy o niezbyt gtadkiej, ale
mniej pofalowanej fakturze, jak pokazaty badania laboratoryjne, zawieraty dodatek grafitu i miki, co
decydowato o ich szarym kolorze; pokryte byty biatg pobiatg oraz malowane na kolor ugrowy na
ptaszczyznach scian. Wykonanie tynkéw na nowo i ich malowanie da efekt wizualny niekoniecznie
lepszy niz obecny. Z tego powodu sugeruje sie zachowanie wszystkich elementéw tynkow
dekoracyjnych, ktérych stan zachowania jest dobry i nie wymagajacy interwencji, a usuniecie jedynie
fragmentéw zniszczonych, silnie ostabionych, nieestetycznych i szkodliwych, takich jak: osypujace sie
fragmenty elewacji, uszkodzone gzymsy, cementowe zacierki na pilastrach, cementowe zaprawy w
obrebie przyziemia i cokotu, opaska betonowa, przemalowania.

Z pewnoscig estetyke elewacji poprawi réwniez jej oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych
i ujednolicenie kolorystyki, najlepiej poprzez zastosowanie ograniczonej gamy kolorystycznej,
np. wykonanie pilastréw, gzymséw, opasek w odcieniu cieptej kremowej bieli zamiast obecnego ugru i
brgzow. Kruchty mogtyby zyskac wizualnie poprzez powrdcenie do laserunkowe] czerwonej kolorystyki,
z biatymi opaskami oraz pozostawionym w naturalnym kolorze detalem z piaskowca.

Konieczne jest odkucie zawilgoconych i zasolonych tynkdw w obrebie przyziemia i wykonanie
remontu systemu odprowadzania wody. Nalezy wykona¢ odsalanie muru i izolacje przeciwwilgociowe.
Rekonstrukcje nowych tynkéw mozna wykonac dopiero po ocenie efektywnosci przeprowadzonych
zabiegdw i wyraznym osuszeniu muru. W przypadku decyzji o pozostawieniu tynku dekoracyjnego, jego
rekonstrukcje nalezy wykona¢ z materiatéw o analogicznych parametrach i wygladzie (barwienie w
masie, grys marmurowy).

10. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA DETALU Z PIASKOWCA

I. Herb rodu von Mutius:

1. Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac.

2. Mechaniczne usuniecie nawarstwien biologicznych. Likwidacja kolonii porostéw i
mikroorganizmoéw preparatem o dziataniu biobdjczym, np. BFA Remmers, Griinbelag Entferner
Remmers.

3. Wykonanie zabiegu wzmacniania preparatem krzemoorganicznym hydrofilnym na bazie
czesciowo skondensowanego czteroetoksysilanu, np. Steinfestiger OH Iub innym
rownowaznym. Przed dalszymi dziataniami nalezy odczekaé az preparat zwigze w porach
kamienia (ok. 4 tyg. w srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci 70%). Powierzchnia herbu jest
bardzo silnie zerodowana, dlatego skuteczne przeprowadzenie zabiegu jest niezbedne przed
przystgpieniem do dalszych prac.

4. Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych. Sugeruje sie zastosowanie
wytwornicy pary oraz metod mechanicznych: skalpeli, odpowiednio dobranych kamieni
Sciernych, dtutek, nozy szewskich czy miekkich szczoteczek. Przed przystgpieniem do
oczyszczania nalezy wykonaé préby na matych fragmentach, a w trakcie stale kontrolowac
proces, szczegdlnie w bardziej ostabionych miejscach. W przypadku nieskutecznosci
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sugerowanych metod mozna wykonaé¢ proby oczyszczania chemicznego preparatami
zmydlajgcymi, np. Remmers Clean FP (Fassadenreiniger-Paste).

Wykonanie odsalania piaskowca metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.
Oktady nalezy robi¢ z materiatéw, ktérych resztki nie pozostang w porowatej strukturze
obiektu.

Przeprowadzenie dezynfekcji poprzez naniesienie dwukrotnie Lichenicidy 246 — 1% roztworu w
etanolu.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw masg ze sztucznego kamienia o kolorze i parametrach
technicznych dobranych do oryginatu, np. Restauriermortel oraz Restauriermortel SK
Remmers.

W razie koniecznosci lokalne scalanie kolorystyczne farbg laserunkowg o spoiwie
krzemoorganicznym np. KEIM Restauro-Lasur.

Wykonanie koricowej hydrofobizacji obiektu preparatem siloksanowym, np. Funcosil SNL firmy
Remmers. Zabieg nalezy przeprowadza¢ na suchym obiekcie metodg natrysku lub pedzlowania
,mokre w mokre”. Wykonac¢ na niewielkim fragmencie wstepng prébe nasycania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Il. Oscieza okien i drzwi z piaskowca

Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac.

Oczyszczenie z wtornych przemalowan. Sugeruje sie uzycie metod mechanicznych: skalpeli,
odpowiednio dobranych kamieni Sciernych, mikropiaskarki z odpowiednio dobranym
Scierniwem. Dopuszczalne jest uzycie gotowych zeli rozpuszczalnikowych do rozpulchnienia
przemalowan i ich tatwiejszego usuniecia. Czas dziatania zelu nalezy scisle kontrolowac i nie
dopuscic¢ do penetracji rozpuszczalnika w gtgb kamienia.

W miejscach ostabionych wykona¢ wzmacnianie hydrofilnymi preparatami opartymi na estrach
kwasu krzemowego metodg ,,mokre w mokre”.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez naniesienie dwukrotnie Lichenicidy 246 — 1% roztworu w
etanolu.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw masg ze sztucznego kamienia o kolorze i parametrach
technicznych dobranych do oryginatu, np. Restauriermortel oraz Restauriermortel SK
Remmers. Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ kamieniem o podobnych parametrach do oryginatu.
Scalanie kolorystyczne farbg laserunkowg o spoiwie krzemoorganicznym np. KEIM Restauro-
Lasur.

Wykonanie koicowej hydrofobizacji obiektu preparatem siloksanowym, np. Funcosil SNL firmy
Remmers. Zabieg nalezy przeprowadzac na suchym obiekcie metodg natrysku lub pedzlowania
,mokre w mokre”. Wykonac¢ na niewielkim fragmencie wstepng prébe nasycania.

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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