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na rOZCingnie w obu kierunkach 50 kN/m; fundament kruszywowy 7ageszczony do
masa powierzchniowa 240 gr/m? wskaznika zageszczenia 0,98 wg. standardowej
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parametry gruntu zasypowego
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MATERIALY KONSTRUKCYJNE
POD DROGA GMINN = p
A A CZESC KONSTRUKCJI BETON| STAL KONSTRUKCYJNA | STAL ZBROJENIOWA U W AG| OGOLN E
RODZAJ KONSTRUKCJI RUROWA Z BLACHY FALISTEJ Ustr6] niosqcy stanowi zamknieta S250GD - . ) i
KLASA OBCIAZEN dasa Il wg PN-EN konstrukejo stolowa D Do s e e o00. e
DLUGOSC PRZEPUSTU 16.46m mogémn z t;i;ggkglcllst{gm dfugosci 3. Ukfad odniesienia wysokosci PL—EVRF2007—NH.

A\ € ' 4. Przed rozpoczeciem prac fundamentowych wykona¢ przekopy
SZEROKO??WSWIETLE 0.80m Grubosc pfaszeza podstawowego kontrolne w celu ustalenia wystepowania ewentualnych urzqdzefi
SZEROKOSC CALKOWITA 0.80m wykonuje si¢ z blachy o grubosci obcych nie ujetych w Dokumentaciji Projektowe].

WYSOKOSC W SWIETLE 0.80m 2,0mm. . Parametry geotiakstyliéw ggodne z opis‘em technicznym. ‘

— Muro oporowy C30/37 A-IlIN 6. Grubost powfoki cynkowej na przepucie stalowym 42um z kazde]
WYSOKOSC KONSTRUKCJI 0.80m strony blachy.

KAT SKRZYZOWANIA 79,57° (88.41 g) 7. Grubost Row{?ki polimerc?we’j na przepuscie stalowym 300um
WYSOKOSE NAZIOMU 045 m obustronnie ("trenchcoating”).

POWIERZCHNIA OBIEKTU 23 m2

W PLANIE "

- kqt tarcia wewnetrznego $>32°
- wskaznik zageszczenia s>1.00
Punkly tyczenig
Oznaczenie X (E)* Y (N)*
Al 6608869.701 | 58/7/58.764
A2 6608869.506 | 58//751.451
A3 6608869.598 | 258//742.511

*¥) wspofrzedne w ukfadzie 2000

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa i budowa ulicy Targowej w miejscowoceci Skrwilno

DM-PROJ

ADRES OBIEKTU: m. Skrwilno
gmina Skrwilno
powiat rypinski

JEDNOSTKA PROJ.: INWESTOR:

« C

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BU

DOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0124/POOM/07
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Stejbach do projektowania w specjalnosci
mostowej bez ograniczen
KUP/0044/POOM/11
SPRAWDZAJACY:  |mgr inz. Pawet Kula do projektowania w specjalnosci
mostowej bez ograniczen
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
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