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1. Wstep

1.1  Dane ogdine
1 Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

2 Miejsce budowy:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 5:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce Ii

1.2  Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.

YV VV VY

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kandlizacji
sanitarnej miejscowosci Bachorce Il Zakres opracowania obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 @90mm SDR17 PN10 i grawitacyjnej z rur PVC
@200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2) z przytgczami/odgatezieniami z rur @160mm
klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2). Odprowadzenie iciekow sanitarnych do istniejgcej gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa sieci przebiega po terenach prywatnych oraz
w pasach drogowych. Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu
zaprojektowano  przepompownie  sciekdw  z  zasilaniem energetycznym.
Projekfowane przytgcza/odgatezienia kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do
granicy dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sq sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociqg, kanaty melioracyjne, przepusty. Istniejgce pasy
drogowe stanowiq jezdnie asfaltowe oraz gruntowe. Na dziatkach prywatnych
przylegajacych do pasa drogowego zlokalizowane sq budynki mieszkalne
jednorodzinne,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
4.1.1. Dane ogdine
Odprowadzenie 3ciekdw sanitarnych  projektuje sie  rurociggami

grawitacyjnymi litymi @200, 160mm kiasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji
4



sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz inspekcyjne
PP Dn 425. Odcinki ttocznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 Dn
90 SDR17 PN10.

4.1.2. Technologia wykonania robét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjng

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaC pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejacej studzienki i poréwnaé jg z rzednq projektowanq. Roboty
ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736,1999.

Wykopy redlizowa¢ od najnizszego punktu  kolektoréw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedziq wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejacego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowaé jako waqsko-przestrzenny, szalowany
O szerokosci w Swietle ok. 1.2m. Typ szalunkéw dostosowaé do warunkdw
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wigkszq niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejfciomi do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Wchodzenie
i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgey ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
byE réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw, torfow, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nienosnych nalezy dokonadé
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek i zastosowad
specjalne §rodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na scianki szczelne.
W granicach paséw drogowych wydobyty grunt wymieni¢ na piasek. Wykop pod
przepompownie i studnie zasypaé piaskiem.

Przed utozeniem rurociggéw wykonaé zageszczonq podsypke piaskowq
grubosci 0,15m i kgcie opasania rurociqgu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowq o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegdine warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0.25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki,

Uktadajqgc rury nalezy pamietaé, aby miaty jednakowe podparcie na cate;
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére lub naciskow sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebiern pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociqgu mozna przystgpié do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegding uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z gory. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagescic do 99% zmodyfikowanej wartoici Proctora, W trakcie prowadzenia robot
Ziemnych wykopy wygrodzé. Przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ za pomocg
specjainych ktadek.
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Przejscia sieci i przytgczy w poprzek jezdni asfaltowych nalezy wykonaé metodg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10. W rurach
ostonowych rure przewodowq utozyé na ptozach, a na koncéwkach rur
ostonowych zabudowaé manszety.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcey drogi.

Warunki gruntowo — wodne

Na frasie kanalizacji sanitarnej wystepujq piaski drobne humusowe do gtebokosci ok,
1.0m, ponizej zalegajqg gliny piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje na okoto 3,0m.
Przyjmuje sie petne odwodnienie wykopdw. Czas pompowania nalezy okredlic
podczas robdt prowadzgc dziennik pompowan potwierdzany przez inspektora
nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuje sie odwodnienie wykopdw przy pomocy
drenazu §r.10cm w obsypce filtracyjnej, a w razie koniecznosci | mozliwosci
gruntowych igtofiliry. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w  dnie wykopu.
Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

4.1.2.2. Kanaty grawitacyijne

Projektowanq sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC @200mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m?) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przytgcza z rur litych PVC @160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?)
z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Przewierty przytgczy w pasie drogowym wykonac w rurach ostonowych PE (PE100)
@ 315mm SDR17 dia rur PVC @160mm klasy S. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedg
za pomocq potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq. Smarowanie
uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno nastgpié na placu budowy tuz przed
montfazem, aby unikngé zabrudzen. Na catej dtugosci zachowaé podstawowe
odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak réwniez infrastruktury
podziemnej. Przytgcza zakonczyé na granicy dziatki i zaslepic.

Przykanaliki wykona¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku kolektorg gtdwnego
i wigczaé do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200, trojniki oraz studnie
inspekcyjne PP425. Na catej dlugosci zachowaé podstawowe odlegtoici wzgledem
istniejgcych obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej, Przewody
kanalizacyjne powinny byé przy uktadaniu réownolegtym prowadzone w odlegtosci
CO Najmnie;:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabili telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane bez min. przykrycia wynoszgcego 1m
nalezy zabezpieczyé termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jedne;
warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy Scianami wykopu, zasypanie
piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne warstwy zuzla papg
bitumiczng i przysypanie papy warstwq ziemi. Montaz rurociggdw, ksztattek
wykona¢ zgodhnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

4.1.2.3. Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Na grawitacyjnym kolektorze sanitarnym zaprojektowano gtéwne zelbetowe
stfudnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowié na dobrze zageszczonej
podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng cze$¢ komory wykonaé
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z betonu gr. 0.25 m jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni
wykona¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz  ztgczy.
Uszczelnienie potgczen kregdw betonowych wewnatrz i zewngtrz studni wykonaé
Klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykryé ptytg
zelbetowqg opartg na pierécieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyé
w stopnie wiazowe. Na ptycie zelbetowe; nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny ciezki
przejozdowy klasy D400 z obrukiem 50cm wokét wiazu w terenach zielonych.
Wtazy dopasowaé do rzednych istniejgcych nawierzchni. Studzienki zaizolowaé
zewnetrznie dwukrotnie masg bitum. Kinety studzienek nalezy zastosowad jako
fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow
pokazanymi w cz. rysunkowej. Przejicia przewodow przez sciany zelbetowych
studni rewizyjnych wykonaé jako szczelne, dia rur PVC,

Na kolektorach w miegjscach oznaczonych na planie i profiu podtuznym
zaprojektowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w betonowe piericienie odcigzajgce na ktérych osadzi¢ wiazy zeliwne
ciezkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokédt wiazu w terenach
zielonych. Wiazy dopasowaé do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia rozprezna

Przed wiqczeniem rurociggu ttocznego do sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng SR @ 1,2m. Studnie nalezy posadowié na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowe] gruboici 25cm, natomiast dolng czesc
komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m powyzej kanatu
sanitarnego. Studnie przykryé ptytg zelbetowq typ PP-196/60 opartg na
pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazvé w stopnie wiazowe., Na
ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D400, Wtazy dopasowaé do
rzgdnych istniejacych nawierzchni. Potgczenia kregdbw uszczelni¢ zaprawg
cementowq. Studzienke zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie masqg bitum.
Studnie rozprezng wykonaé zgodnie z czescig rysunkowq. Przejicia przewoddw
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowej studni wykonac jako szczelne.

4.1.2.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi€ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzye
nadcisnienie réwne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazaé za szczelnq.

Wodng probe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
proby 30min.

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpiC rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie  w  terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytqczami i pordwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych w studniach). W przypadku rozbieznosci
powiadomic projektanta. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié
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ze spadkiem ferenu.

Po zmontowaniu rurociggéw kanalizacji ttocznej wykonaé odcinkami probe
szczelnodci. Probe te wykonaé za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod
cisnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu ttocznego
nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200mm
z wtopiong wkiadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40cm nad grzbietem

rury.
4.1.2.8. Przepompownia sciekow

Zaprojektowano  strefowg przepompownie Sciekow W wersji  dwupompowe)

Q=4,5 |/s, Hp=16,0 m, @=3,0 kW kazda. Pompy z mozliwoscig mieszania sciekdw

w komorze. Przepompownie podtgczyC do istnisjacego monitoringu z centralq

w Przedsiebiorstwie Komunalnym w Kruszwicy. Zaprojektowano przepompownie

z nastepujgcym wyposazeniem:

o 7o zbiomikiem z polimerobetonu z max. dwdch elementow,

e pompy z wolnym przelotem i wirnikiem Vortex + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy).

o piony ttoczne ze stali kwasoodpormej;

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej (wykonaé dodatkowe uchwyty mocujgce

prowadzenie pomp uniemozliwiajgce wypadanie pomp z prowadnic)

e ziqcza $rubowe ze stali kwasoodporne;;

o konstrukcje stalowe ze stdli kwasoodpornej: wtaz prostokgfny zamykany na ktddke

zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa,

pomost obstugowy uchyiny z azurowq kratg przeciwposlizgowq, drabina do zejécia na dno

-biornika, deflektor ttumigey naptyw, konstrukcje wsporcze;

o kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC z filtrami antyodorowymi katalifycznymi

(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej;

o uklad sterowania typ RZS-2x3,0 kW, z rozdzielnicq umieszczong obok przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliesfrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwigjacy potgczenie monitoringu GPRS;

- wylgcznik gtowny;

- wylqcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dia kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe kliasy C,

- zabezpieczenie pomp ocbwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy):

- zabezpieczenie pomp przed praca w ~suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotworczego z przetgcznikiem sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgezen dia kazdej z pomp:

sterowanie reczne lub automatyczne,

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno $wieting sygnalizacje awarii;

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;

Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazyC w zabezpieczenie obwodu oswietleniowego

zalgczanego rgcznym wytgcznikiem ,,zatgcz-wytgcz"

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczajgeymi:

e Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

e Poziom MIN (wytgczanie pomp);

o Poziom MAX (wigczanie pomp),

e Poziom ALARM (wigczenie sygnalizaci akustyczno-§wietine)).
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

4.2. Podstawa opracowania:

o projekt budowlany branzy sanitarne;.
e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
» wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji

4.2.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budowe zalicznikowej linii kablowej zasilajgcej od ztgcza
kablowego ZK+TL do rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej przepompowni typu RZS TS-
2x3,0 B-KO. Rozdzielnice nalezy dodatkowo wyposazyé w zabezpieczenie obwodu
o$wietleniowego zatgczanego recznym wytgcznikiem ,.zatacz-wytqcez" oraz gniazdo
agregatu z przetgcznikiem sie¢ - agregat. Kable zasilajgce pompy i urzgdzenia
sterujgce pracg pomp (sonda hydrostatyczna plus dwa ptywaki dla czujnikéw
skrajnych poziomow Sciekdw) wchodzg w sktad dostawy sanitarnej razem z szafg
sterowniczq.

4.2.2 Stan projektowany:

Dla zasilania przepompowni projektuje sie linie kablowq YKY 4x6,0 mm?2 o diugosci ok.
10 m utozong w ziemi.

4.2.3 Linia zasilajaca kablowa:

Dla zasilania rozdzielnicy zasilajaco - sterujgcej przepompowni sciekow utozyé kabel
YKY 4x6,0 mm? w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypaé ponownie 10 cm
warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwq ziemiq rodzimej o grubosci 25 cm
i nastepnie przykryC pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokosci
minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny
zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozeniq,
oznakowanie kabla wg normy. Przy wyprowadzaniu kabla ze ztgcza kablowego
I wprowadzaniu go do rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej pozostawié zapasy
odtugosci 1 m. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rurami 75mnEwentualne dodatkowe
zblizenia oraz skrzyzowania zrurami wodnymi i kandlizacyjnymi,  kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi  oraz  innymi  elementami  uzbrojenia
podziemnego wykonywac zgodnie znomg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoznosci
zachowania normowych odlegtosci od istniejgcych  urzgdzen  uzbrojenia
podziemnego stosowac rury ochronne qﬁ 75 mm . Przy szafie sterowniczej
wykonac¢ uziom typu P-2 o rezystancji mnigjszej od R<10 Q dla ogranicznikdw
przepie¢ oraz uziemienia dodatkowego migjsca rozdziatu przewodu PEN na
przewody PE i N. Kabel wprowadzic w szafie sterowniczej na listwe zaciskowqg
przytqgczowaq.

11
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OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego zasilania przepompowni sciekéw sanitarnych
w migjscowosci Bachorce Il - zadanie 5
1. Bilans mocy zainstalowanej dia projektowanej rozdzielnicy zasilajqco - sterujqcej:
Moc szczytowa dla przepompowni wedtug danych producenta wynosi:
Ps= 7,42 kW
Prad obliczeniowy trojfazowy:

7.42x10°

B = = 12,34 A
1,73x400%x0,87

Dobieram - dla pracy awaryjnej dwdch pomp, zgodnie z warunkami przytqczenia do

sieci elekiroenergetycznej jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztqczu ZK+TL,

wktadke zwtoczng WT-NH 1 glL-gG 25A.

2. Ze wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skuteczno§é ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié po wykonaniu przyigcza poprzez
wykonanie pomiaréw impedancii petli zwarcia.

Projektowat: Sprawdzit:
tech. Krzysztof Kamiriski mgr inz. Mieczyslaw|Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektdwania-z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projekjopania bez ograniczen
w specjainosci instalgcje k8ieos elektryczne w specjalnosci instalacje i $jgci elekiryczne
nrewid.: GP.1.7342/124/T0/91-92 nr ewid.: GP.1.7343/75/T0O/91
............................................................ czerwiec, 2016 /

S. Zestawienie podstawowych danych inwestycji
Kanalizacja sanitarna:
- r1.0. PE315SDR 17, PN10-22,5m
- ro.PE160SDR 17, PN10-72,5m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?) @ 200mm - 446,5 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm - 54,0 m
- rurocigg PE 90 SDR 17, PN10 - 875,5 m
- studnia rozprezna @ 1200mm - 1 szt.
- studnie zelbetowe @ 1200mm - 10 szt.
- studnie PP @ 425mm - 4 szt.
- Przepompownia Sciekéw strefowa - 1 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéw
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP

Teren niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

13
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
inwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gdrniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancdw.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyni¢ sie do pogorszenia warunkdw
zdrowotnych uzytkownikdw i mieszkancéw. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac pobdr nie zawsze przebadanej wody ze studni indywidualnych oraz
zanieczyszczenie gruntu Sciekami wyptywajgcymi z nieszczelnych szamb.

9. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1
podp. ¢) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany t1j.
Obr. Bachorce: 23, 48/2, 295

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub roboét budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pk.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi koncowe

Catosc robdt wykonaé zgodhnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-@1/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kandalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

< Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

14
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% Instrukcja oznakowania robdt ( zatgceznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra TrohsporTu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
poz.184 z 1990r. )

% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajgc teren robot zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczneij.

Projektowat: Sprawdzit;
i
mgr inz. Sfawo i ir Matuszak mgr inz. Piotr Ban
upr. bud. do projektowania-i gl:. ‘owania robotami. bud. upr. bud, do projektowania i kierowg) t e
bez ograniczen w specja.‘ 'ns!a.'acyjnej w zakresie bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresi
sieci, instalacji i urzadzen: @1; ych, wentylacyjnych, siecl, instalacji i urzgdzep-Ctieplnych, wentylagyifiych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, woddCiggowych i kanalizgeYinych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nrewid.: KUP/0149/PW0OS/10
tech. Krzysztof Kaminski mgr inz. Mieczysfaw|Szczygiet
uprawnienia budowlane do projekfowaniaz ograniczeniem uprawnienia budowlane do projektgwania bez ograniczern
w specjalnosci instal iecjélektryczne w specjalnosci instalacje i lektryczne
nr ewid.: GP.1.784¢/124/T0/91-92 nrewid.: GP.1.734g/75/TO/91

........................................................ CZEOIWIEC, 2076 ovivvereeeeesevvereraelevereeieeseeeeeeseeeneeennns

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 5:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce |l

2. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05
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4. Opis.
4.1 Zakres robdt.
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 5:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce ||

4.2 Kolejno§é wykonywania robét.
- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopéw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
montaz przewoddw i armatury wodociggowe;,

montaz przewododw i armatury kanalizacji sanitarnej,

montaz przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym

proba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.
W pasie prowadzonych robét wystepujg
= sieC wodociggowa, kanalizacyjna,
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujq  obiekty moggce stworzyé  bezpodrednie  zagrozenie  dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozein podczas realizaciji robét.
* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych | podziemnych przewoddw linii

elektroenergetycznych istnieje mozliwosé porazenia,
* Zotadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,
* Prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,
* Nieostrozne obchodzenie sig ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
* Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu - wykopy
o gtebokosci do 6,5m,
* Wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub podlizgniecie
sie),
* Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytq ziemi, kamieniem lub innym
16
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przedmiotem,

* Poparzenie gorgcq masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdét nawierzchniowych,

* Ngjechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

* Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robdt,

4.7 $rodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzié
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pézn. zm. - podczas transportu materiatdow

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nie
utrudnigjgcy ewakuacii z terenu dziatki,

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
zDz. U. Nr 21/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt,

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robdt.

Techniczno-organizacyine srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce
Srodki:

¢ oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

* stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

* zadba€ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikdw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych, zejicia
do wykopdw oraz uwzgledni€ mozliwos¢ ewentualne] ewakuacji osdb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykona¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen tfransportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
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OHREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYSHA

Bydgoazcz, dnla 30 grudnla 2005 7.
Sygn. akl. KUPOIIB/KK-0054-0046/05
KUPOIIB/KK-B055-0137/05
DECYZJA

Na podslawie arl. 24 usl 1 pkt 2 usiawy 2 dnia 15 grudnia 20001, o samorzgdach zawodowych architskitw,
inzyni2rdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1pkt1i2)ust 2,
art 14 ust 1pkid fust 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prewo budowlans (Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016. z po?n. zm) oraz § 12 pki 1 rozporzadzenia Minsira Infrastrukdury z dnia 18 mzja 2005 r. w sprawia
ssmodzelnych funkejl tschnicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz. B17) w rwigzku z al 104 Kodeksu
postepowania adminisiracyinego (Dz. U, 2 2000 . Nr 98, poz 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Slawomirowi Matuszak
MBZIBISW inZynierowi o Rieruiky ndyniers Srodowiska
uredzenemu dnia 21 sizrpnia 1978 1. w Inswroclawiu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny KUP/B13%/PWOS/05

do projektowania i kizrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaineéci instalacyjne] w zakresie slec, instalacjl | urzadzen
sieplnych, wentylacylnych, gazowych, wodociagowyeh | kansilzacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okrzgowej lzby Inzynierdw Budovmictwa w Bydgoszezy
ra podstawie protokelbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzenego egzaminu stwierdzis, 22 Pan
Stawomir Matuszzk posiada wymagans prawem: wyksztelcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu - konisczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowsnia | kierowania robotami budowlanyml
bez ograniczen w spacjaincdel instalacyjng) w zakresie sieci, inslelacy i urzadzen ciepinych, wentylacylnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szezegdlowy zakres uprawniai jest okredlony ne odwrecia niniejszej decyzji.
FPouczenie

1 Od rinigjszej decyzji shuizy odwolanie do Krajows) Komush Rwalifikacyjne] Polskisj tzby Iniynierdw Budewnichwa w
Warszawie, za poirednichvem Okregowsj Komisi Kwalifitacyjns) KUPOIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jg
dorgczenias.

2 Zgodme 2 art. 12 ust. 7 wiw uslzwy Prawo budowlans - podsiawg 0o wykanywania samodzisinych funkgj lechnicznych w
budownictwe stenowi vwpis, w dicdze decyzji, do cenirzinego rejestru Gldwnegoe Inspekiora Nadzome Budovdanazgo oraz
wipis 02 lislg c2lonkdw wistcwe] lzby samorzady zswodowego, polwierdzeny zedviadczeniem wydsnym przez te izhg, z
okreslonym w nim lerminem watnodci

Skiad Orzelajacy
Okrggows] Komisji Kwalifikacyjne|
Qirzymuja, |
1 Pan Stawomir Matuszak

ra \
¢ in2 Frarjciszek Szyphpski
ul Kopernika 8/47 w2

!

88-200 Chelmno mgr. in2/ Andrze) Manhowsh
2 Okregowa Rada Izby e
3 Gidwny Inspekior “~.__ _nzAndrze) Czarra

Nadzory Budowlanego
4 ala




Budownicowa | Inwestyct
W Inowrocawin

Szezegélowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie 2t 12 ust. 1 pkl 17202 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzizinych funkgji lechnicznych w

budovmictwle, Pan Stawomir Matuszak fest uprawnidny w specjalnoe] instalacyjne] w zalresie siesi, Instalacjil

urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagewysh | kanalizacyjnych do:

- projektowania obiekiu budowlanego i kierowsania robotamni budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowienym,
takim ja: sieci, instalacie i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodetiggows | kahalizacyjne,

- sprawdzania projektéw budowianych i sprawowania nadzoru auterskisgo,

- kierowania wytwarzaniem konmstrukeyjnych alementéw budowlanych oraz nadzoru i kontoli iechniczngj
wylwarzania tych elemantéw,

— ‘wykonywania nadzons inwestorskiago,

— sprawowania konitroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem 2. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlzne,

bez ograniczen,

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkci
technicznych w  budownichvie, ninigjgze uprawnienia budowlane upfawnisja do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie specjalnoscl instzlacyjnsj obejmujgcs] sleci, instalacje i urzadzenia

cieplne, wenlylacyine, gazows, wodociagowe | kanalizacyjne, z wylaczeniem projekiéw zagospoderowania dzislki
lub tefenu - obslmujacych budynki.

PRZEWODMNICZAGY

DYREGNWELE _%ﬁtg\mw
) -
g, Franeiszek Szyplinski

Za zgodnodcffloryginatem



Pan/Panij

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

MATUSZAK SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
28-100 INOWROCLAW
UL. B. KRZYWGCUSTEGO 17/9

jest cztonkiem Kujawsko-Pomofskiej

Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

STAROSTWO POWIATOWE
~ Wydzint archiekiury
SUdo twa i Inwestycyl
W inowrociawii

Bydgoszcz 2016-04-04

(migjscowost, data) -

KU Pus:onanég j

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

KUJAWSKD

1ZBA INZYH

W

POMORSKA OKREGOWA
IEROW BUDOWNICTWA

do dnia

2015-04-01

2017-03-31

r’F’.ZEWODNICZAC‘:
Rady,

Y C’;'$g_§>syej Izby

v BYDGOSZ( ' / :

55030 BYDGOSZCZ. ul, B sz” - i, /o0l oy
Moo atinskieqn 8 profdr ndb Sin A s Bielfeiecl

lel. 52 366 70 50 - {ax 37 356 70 59

iz

(mieczed i podpis przewodniczgeego)

Za zgodno$é Jpryginatem

MGR INZ SEAW MATUS5ZAK



WO POWIATOWE

zizi Architekuury
udownictwa | Inwestycil

KUJAWSKO w Inowrnotatwdu

POMORSKA

DKREGOWA

I 2 8 A

INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

KOMISJA KIWALIFBACY.RIA

W7~

OKREGOWA .
Bydgoszez, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOQIIB/KK-0054-0043/10

KUPCAIB/MK-DD55-0124/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm. J.art. 13ust 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 j ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 158, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2008
r. W sprawie semodzielnych funkeji technicznyeh w hudownichwie {Dz. U. 2 2008 5. Nr 83, poz. 578, z pé#n. zm. Jw
zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Mr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Laonswi Banach
magisirowi inzynierowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1861 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencylny KUP/G149/PWOS/10
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczer

. W specjalnoscei instalacyine} w zakrasis sleci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE

Wy zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawié art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na sdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjinej Polskiej Izby Inzynisréw
Budownictwa w Wearszawis, za posradnichwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreezenia, L

/

Sidad Orzskajacy
Okregows] Komisji Kwallfikacyjnej -

mgr inz. Jacek Kolodzisj
inz. Wojciech Klatecki

_.Inz. Franciszek Szyplirski

DrlSn .

Otrzymmuje;

i. Pan Piotr Leon Banach
ul. Torurska 80
88-200 Chetmno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspaktor
Nadzoru Budowlansgo

o,
T B P

Za zgodnosc gjprvginatem

MGR INZ SLAWDSER MATHISZAK

W



SZ‘AEUW?‘? P?WI:WOWE
Medziat Architegtu
Szezegblowy zakres uprawnisfi budowlanych mﬁ’g,ﬁgma i mwe;éqa
W Inowenrimwin
Na podstawie art, 12 yst, 1 Pkt 1i2iart 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlans, Pan Piotr Leon Banach jest
upowazniony w specjalnosci Instalacyjne] w zakresio sioei, instalacji | urzadzer cisplnych, wentylacylnych,
gazowych, wodoclagowych § kanaiizacyjnych do:
- projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanyeh i sprawowania nadzory autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budewlanymi,
- kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzory | kontoli technicznej
wWytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzory inwestorskisgo,
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiw budowlanych 2 zastrzeteniem art 82 ust. & ustzwy
Prawo budowlane,
bez ograniczen,

uprawnieniami,
- projektowania obiekty budewlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z objekiem budew!a_nym.

takim jak: sieci i instalacje cisplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doberem wiasciwy
urzzgdzen w projekcie budewlanym oraz ich instalowaniem w précesie budowy b remontu,

Zazgodno$cé 3 Aryginatem

MGR INZ Staw MATUS

i
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STA ) POWIATOWR

; hitektury
) i ctwa | Inwestycl
Kruszwica dn. 220?30’1 et AL e

Adresat : Gmina Kiruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami do granicy dziatek
zlokalizowanej w miejscowosci Bachorce II.

Przedsiebiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji

w Kruszwicy informuje ze, remont sieci wodociagowej na powyzszej dzialce nalezy wykonac z
zachowaniem ponizszych warunkow:

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na

przepompowni w miejscowodci Brodzki.

Przepompownie nowo projektowang nalezy wlaczyé do monitoringu obstugiwanego przez

Przedsiebiorstwo.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych .

Rozpoczecie roboi nalezy zglosi¢ do tutejszego zakladu .

Wiaczenie musza byé wykonywane przez uprawnione podmioty lub inng jednostke pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie oraz pracownika wodociagéw .

Przed zasypaniem potaczenie wodociagowo- kanalizacyjnych inwestor musi zglosic¢ do

uprawnionych shizb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej .

Warunki wazne sa 2 lata od daty wystawienia .

Uwagi !!

Zalaczniki :.
i egz. planu syiuacy]jiiego.
2.0dpis tytulu prawnego do korzystania nieruchomosci.

Za zgodnog? fihrvginatem

MGR INZ SLAW MATUSZAK

i
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Przedsiebiorstwo Komunalne at Architektury
nictwe 1 lnwestycl!

W KPUSZWICV Sp. Z 0.0. ;-),' TRk wil
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Kruszwica, dnia 10.08.2016 r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Gminie Kruszwica — zadanie 5.
Budowa sieci kanalizacyjnej w w miejscowosci Bachorce 1I.

Projekt uzgadnia sig¢ jednoczesnie zobowiazuje sie inwestora i wykonawce
robot do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwo$é powstania awarii oraz: pokrycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wod.-kan. wyniklych wskutek prowadzonych robot
budowlanych, oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody oraz odprowadzania
sciekow. Udzielenie pomocy materialnej i sprzetowej do szybkiego usuniecia awarii. Powiadomienie
Odbiorcow o przyczynach braku dostawy wody i odbioru $ciekéw, o takze powiadomienie Odbiorcéw
o terminie wznowienia dostaw wody oraz odbioru $ciekéw uzgodnionego z Zakladem Wodociagow i
Kanalizacji w Kruszwicy. Nalezy dokona¢ regulacji skrzynek i wiazdw kanalizacyjnych i armatury
wod.-kan. do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradziezg. Zastrzegamy mozliwosé wystapienia w terenie
urzadzen i sieci wod.-kan. nie zinwentaryzowanych, wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé
metodg bezposrednia jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej, ktérg nalezy
przekaza¢ do Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Kruszwicy. Projektowane przylacza

kanalizacyjne wprowadza¢ do studni kanalizacyjne;.

ROWNIK
o iagow i Kanalizacyi

www.bip.pk-kruszwica.pl, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl
REGON 090093448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600
Rejestr: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

o\
88-150 Kruszwica ul. Goplaniska 2, tel./fax: 52 3515437, 52 3515514, 52 3515290
Kapital Zaktadowy: 2.500.000,00 zf, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012
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Wydziat Architektury
Budo twa | Inwestycjl
W Inowrock sty

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez ; Inowroctaw, 24.03.2016 1.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw
tel. 52 357 50 81

10806/2016/OD1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw "PS Bachorce 11", Bachoree, dz, nr 23
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 16 kW

na napiecin i.4 'V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej nn (zasilanie ze stacji ,,Brodzki 2", obwéd nr 100, stanowisko nr 104)

1L ROT‘)ZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBREDNYCH ZMIAN W SIECI »
1w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Qperator
dostosowaé urzgdzenia w sieci do zwickszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza

opravowac dokumentacje formalnoprawng,

ustanowi¢ sluzebnoéé przesylu,

wybudowaé przylgcze kablowe nn typu YAKY 4x35mm2 od slupa linii napowietrznej nn do zlacza
kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P zlokalizowanego przy slupie nr 104 (dzialka nr 40) - z dostgpem od
strony drogi publicznej

2. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowaé¢ zalicznikows wewngtrzng linie zasilajgeg typu YAKY lub YKY, ktérej przekréj dobraé do
potrzeb

[1I. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznsj stanowi jadnoczeénie granice wiasnosci | eksploatacji urzadzes.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADY POMIARCWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowy licznik energii czynnej

V1. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlgezu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku meey odpowiadajgcym tg ¢ </0,4

" 'nﬂ;‘m

Za290dno¢c ;7 ¢4
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s e e . .f.’.‘.i:*.r'ktury
UREAD MIEJSKI Budowniiws | Inwestygl
w Kruszwicy 3 Inowrockawhy

ut. Nadgoplanska 4
88-130 Kruszwica

- f?&%kr’{gimféﬁkéeoz1 Kruszwica, dnia 29.07.2016r.
el. 3010 My

PIFZ-D.7230.4.46.2016

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86 — 200 Chelmno

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 29.07.2016r. (data wplywu)
informuje, Ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budowlany pn. ”Budowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Bachorce I1”.

Projekt  zostal =~ wykonany zgodnie z warunkami  uzgodnienia  znak:
PIFZ-D.7230.4.27.2016 z dnia 20.05.2016r.

Burmistrz |
cc (j

| et

Ofrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Piatek

Podinspektor ds. drog
tel. 052 3515010



R ™ T~ STAROC:* ; iWIATOWR
igoplanska 4 Wy - .ohitektury
Budownicvws | inwestycil

" —,'" ul :'f-‘. ‘ i ’.,'ﬁ : . . Iy iy
1ol AE1EO10, fax 3616021 Kruszwica, dnia 20.05.2016t.

PIFZ-D.7230.4.27.2016

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

ul. Rynek 25

86 — 200 Chelmno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05.05.2016r. (data wplywu: 18.05.2016r.) dotyczacy
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej na dz. nr 23 i 295 w ramach realizacji zadania pn.
“Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjne;j
w miejscowosci Bachorce II” Burmistrz Kruszwicy informuje, ze przedmiotowa droga jest
administrowana przez Gmine Kruszwica, lecz nie jest zakwalifikowana do drég publicznych.
W zwigzku z tym nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy
prawa materialnego ustawy o drogach publicznych.

Jednoczesnie informuje, ze jako administrator w/w drogi wyrazam zgode na lokalizacje
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej z zZ8chowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem graficznym.

2. Przejscia poprzeczne pod droga wykonaé metodg przecisku sterowanego z usytuowaniem

- wykopow technologicznych poza jezdnia. Nie dopuszcza si¢ ingerencji w jezdnie.

3. Projekt wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi
swoje urzagdzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

4. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowagé bezkolizyjnosé
wykonywania w przyszlosci rob6t drogowych.

5. Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wtasciciel urzadzenia.

6. Przed rozpoczeciem robét Inwestor zobowigzany jest do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy (wykonania robét
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j;,
b) Wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa

drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robét;

Za zgodno$c 4 pryginatem

MGR INZ StAwCh

N
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Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

Proj. ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

S O Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
PSs . e
O Proj. strefowa przepompownia sciekéw
Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie
TP 1 Proj. tablica przepompowni
K Planowana lokalizacja zigcza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefowg
= Proj. uziemienie rozdziatu punktu PEN w tablicy
i
i
7L :w 0100
om'z D, "rZ 'JL 4297006
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fPigtek j
ryginatem 7L |
- MGR INZ StAWL MATUSZAK |
|INZYNIERIA SANITARNA e
X ) pracownia projekiowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
Budowa siecl wodno-kanalizacyjnej w Gminle Kruszwica - zadanle 5:
et Budowa slec! kanalizacy]nej w miejscowoscl Bachorce |l
i Gmina Kruszwica
e INWESTOR ’
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numer 23

frzednych "1965"
sienia "Kronsztad 60"
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1Z¢ri zwigzanych ze stuzebnosciami gruntowymi,

LEGENDA

Proj. grawitacyjna sie ¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. cisnieniowa sie¢ kanalizacji sanitarne;

Proj. studnia rozprezna kanalizacji sanitarnej ;

L]
Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej |

5y B2e C&U\ M\\u

e ez dn SO0 200 |
L.da ?l\:lb 2%, 1.03.20( |

rho
10Uy

- Kfzysztof Pigtek

Za2godnos¢ ;

MGR INZ SeAWOM|

[INZYNIERIA SANITARNA

UL. RYNEK 25
86-200 CHELMNO

pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX [0-56) 686-00-55

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjne] w Gminie Kruszwica - zadanie 5;
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce Il

) INWESTOR

Cmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica /

Rfie< | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKLIS 2
! mgr inz. Stawomir Matuszak i
PROJEKTOWAL Upm?m!n:u bud. do pmj!kiﬂ\’lﬂnlﬂ bez ogroni- 14.04.2014 <: [E
czen w specjalnosci instalacje i siec sanitarme ) o
nr_ewid. KUP/0135/PW0S /05
mgr inz. Piotr Banach @
SPRAWDIZIE Upmwnieng\'u b:d. do ;n:ieklnwuniu bez ograni- E 14.04.2016 o]
czen w specjolnosci instolocje 1 sieci sanitome = (@]
nr_ewid. KUP/0143/PW0S/10 =
OFRACOWAL | mgr inz. Stawomir Matuszak 14.04.2016 /
i)
IV.2016R SKALA 1:500 RRYS. o




Inowroctaw, 05 sierpnia 2016 r.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W INOWROCLAWIU STAROSTWO POVIATOVE
' 7 ! “hitextury
ul. Poznanska 384 ¢ - |

88-100 Inowroctaw B

7op-1/ 1Hods /2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplarnska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowane przez petnomocnika:
Pana Stawomira Matuszaka
— Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
mgr inZ. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

uzgadniam pozytywnie

w cafosci projekt budowlany dotyczacy zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica - zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce 11", w pasie drogi kategorii
powiatowej nr 2578C Brddzki - Gtebokie, Obr. Bachorce (dz. dr nr 48/2).

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2016 r. (data wptywu) do tutejszego organu wptynat wniosek Gminy
Kruszwica reprezentowanej przez petnomocnika Pana Stawomira Matuszaka, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dotyczacego czesci zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce 11", w pasie drogi kategorii
powiatowej nr 2578C Brodzki - Gtebokie, Obr. Bachorce (dz. dr nr 48/2).

Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ze jest

on zgodny z decyzjg nr 5KS/2016 z 03.06.2016 r. oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
Wobec tego nalezato przedstawiony projekt budowlany uzgodnié pozytywnie.

Otrzymujg:
,EL;’ Whnioskodawca (petnomocnik) — 1 egz.,

[2. ala-1egz.

Prowadzacy:
mgr Adam Bakowski

M
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Zarzad Powiat}u lnov\._rrrqcfaw‘s‘lc‘ie%o Inowroctaw, 03 czerwca RI6T., o Inwestycil
' AD DROG NATOWYCH W fnowrmoctawan ?
ZDPE-1GIP PN o5pid © 1 3
DECYZJA NR 5KS/2016
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.

460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.

23 ze zm.) oraz uchwaly nr 756/2014 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 15 paidziernika 2014 r. w sprawie

upowainienia Andrzeja Mikofajczaka ~ dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw

w imieniu zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowanej przez
Pana Stawomira Matuszaka — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

z dnia 20 maja 2015 r. (data wptywu) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,

w zwigzku realizacjg zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 5: Budowa sieci

kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce 11", w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2578C Brédzki - Glebokie, Obr.

Bachorce (dz. dr nr 48/2).

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, tj. urzadzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z petrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w zwiazku z realizacj zadania

5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce I1”, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2578C Brédzki -

Gtebokie, Obr. Bachorce (dz. dr nr 48/2), w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym zalaczonym do wniosku,

z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. o d. p.,

2. przystgpienie do jakichkolwiek robdt w pasie drogowym moze nastapi¢ wylacznie po uprzednim uzyskaniu
protokofu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego wiaéciwego dla danego rejonu
—Starszy Mistrz Drogowy Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

3. dopuszcza sig otwarte wykopy montazowe i liniowe réwnolegte do osi drogi, prowadzone w pohoczach i terenach
zielonych (pasy zieleni, skarpy, rowy), bez ingerencji w nawierzchnie jezdni i podbudowe drogi,

4. przejécia poprzeczne przez drogi powiatowe oraz utwardzone zjazdy wykonaé metoda bezrozkopowa za pomoca
przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej, w sposdb gwarantujgcy stabilno$é nawierzchni i podtoza drogowego,
bez ingerencji w podbudowe i nawierzchnie jezdni,

5. w miejscach kolizji projektowanych sieci z elementami innych urzadzen infrastruktury podziemnej, naleiy uzyé rur
ostonowych.

6. w przypadku naruszenia pasa drogowego zobowigzuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcja
dotyczacg warunkéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robot w pasie drogowym
drég powiatowych na terenie powiatu inowroclawskiego okreslona w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 r. (za wyjatkiem pkt. 5).

Szczegotowy zakres odbudowy poszczegolnych elementdw pasa drogowego uzgodnié z Starszy Mistrz Drogowy
Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

7. powyisza decyzja wyraza zgode wytgcznie na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 48/2 Obr. Bachorce;
w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
22016 r., poz. 290),

8. dodatkowo nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody/opinie uprawniajagce do zrealizowania procesu
inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie obowiazujacych przepisach,

9. zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o Ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z ze zm.)
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub o obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza
sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewdw, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt
1-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z pdin. z \}" podlega
administracyjnej karze pienieznej wymierzonej przez wojta , burmistrza albo prezydenta miasta,

7a zgodnosc pryginatem
MEGR INT T+ AWDMIR MATUSZ ??6
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IINZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

UL. RYNEK 25
86-200 CHELMNO

TEL./FAX {0-56) 6B6-00-55

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 5:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce Il

Gmina Kruszwica
= INWESTOR

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

¥

HIEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKU

/ mgr inz. Stawomir Matus
zok

PROJEKTOWA L Uprawnienia bud. do prajeldnwumo bez ograni-

czen w specjolnosci instolacle i sizci sonitome

nr_evid. KUP/0139/PWO0S/05

14.04.2016

i
i

mgr inz. Piotr Banach
SPRAWDIIL Uprawnienia bud. do projeklowonia bez ograni-
czen w specjolnosci Instolacje | siec] sonitame

nr ewid. KUP/0148/PWCS/10

DATA

14,04.2018

PODPIS

OPRACOWAL | mgr inz. Slawomir Matuszak

14.04.2016

IV.2016R

SKALA 1:500
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6630.1.98.2016

Inowroctaw, dn. 24.05.2016 1.
Starosta Inowroctawski
Ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowroctaw

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.98.2016

Na podstawie art. 2 pkt 11, art 28b, art 28 ¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) oraz § 25 pkt 1 lit. d Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: Obr. Bachorce, gm.Kruszwica, dz. 23, 48/2, 295
Inwestor: GMINA KRUSZWICA

88-150 Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

Platnik: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERTA SANITARNA
MGR INZ. SEAWOMIR MATUSZAK
86-200 Chelmno

ul. Rynek 25

Przewodniczacy: Alina Klepaczewska, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomogciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe ,Inowroctaw ul. Roosevelta 36

Optata nr: 98/16/0

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 19.05.2016

Data narady: 24.05.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
427/ (e, o AR 4.(._/'?1_’9 ...ﬁjﬁﬁ,w.zfm/ 7/&/m:z..Iﬁ%%%fffﬁﬁ:ﬁﬁIﬁﬁ::ﬁfﬁffﬁffﬁ
......................... /,/,/,, 4.9/)”“<:¢—¢>A_.___.... %f
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wa | Inwestycil
W nowroskwria

Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Narady Koardynacé'jnej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiu w

dniu ALIOSJQ”Q{
dot. wniosku nr: ........... qg{/ M”\Q .........

warunki uzgodnienia:

. W przypadku istnienia kolizji lub zblizen wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem
pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji Inowroclaw o
rozpoczeciu prac.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej WYnoszacej
pie¢ metréw z kazdej strony kabla wykonywane byty recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegblowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych,

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je

[

zabezpieczyé rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z Sekeja
Utrzymania, a przed zasypaniem zglosié¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenn
W wyniku realizacji projektu,

5. Po rozwiazaniu kolizji dokonaé j&j inwentaryzacji geodezyjnej  sytuacyjno-
wysokosciowe;j metodg bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy
przekazaé do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowag, obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy,
W stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;j i kablowe;,

7. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawee robét do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwosc powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczone;
energii elektrycznej odbiorcow majacych jednostronne zasilanie;
b) poniesienie kosztdw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem
dostawy pradu dla odbiorcéw;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii;

d)RO‘“EdOHHCmaodblorc_QWOPrzyczyngchbrakupr_adgg_ e

. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sa niezbgdnym zalaeznikiem do projektu,

Zastrzegamy — mozliwodé wystgpienia w  terenie urzagdzetn i kabli nie

zinwentaryzowanych, wylaczonych 2 eksploatac;i. Powyzszy fakt nalezy

niezwlocznie zglosié do Sekeji Utrzymania w celu okreglenia trybu postepowania z

fym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujz o istniejacym uzbrojeniy
cnergetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkdw ewentualnej przebudowy
dla usunigcia kolizji nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

© oo

Uzgodnienie wazne 3 lata

[nowroclaw, dnia ... .. DZL‘ . 05 D?.]Q/Lé
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ARKUSZ 2

LEGENDA

Proj. grawitacyjna sieé¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

PSsO

O POWIATOWE
Architektury
oY twa i [nwestycjl
w nowrmnckawty

Proj. ci$nieniowa sie¢ kanaliz oji sanitarnej z odgatezieniami

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Proj. strefowa przepompownia $ciekéw

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

Proj. tablica przepompowni

Planowana lokalizacja ztacza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefowg

Proj. uziemienie rozdzialu punktu PEN w tablicy

i pomocy AW | _,_Jw ' .
Inowreciaw dn.: . K}‘f; [’5:J£'-{~/é-,
Zazgodnosc z

MGR INZ SEAWO MATUSZAK

UL. RYNEK 25
86-200 CHELMNO

C/“NZ'YNIERIA SANITARNA
pracownia projekiowo-inwesfycyjna TEL./FAX (0-56) £84-00-55

Budowa slecl wodno-kanalizacyjne] w Gminie Kruszwica - zadanle 5;

e Budowa sleci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce I
wweson | ©MInG Kruszwica (

ul. Nadgoplaniska 4,88-150 Kruszwica
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKL!# 1

mgr inz. Stawomir Matuszak
PROJEKTOWAL Upramnlenla bud. do projektonanlo bez ograni-
czen w specioinodel Instalacje | slect sonitorne

14042016
nr_ewid. KUP/0139/PW0S/05 .

(ﬁ’\

mgr inz. Piotr Banach
Uprawnlenla bud. do :rrujuklonunh bez ograni-
€28 w specjalnodei Instalocje 1 sleci sonitarne

nr ewid. KUP/0149/PW0S/10

SPRAWDZIt

DATA
PODPIS

=
14,04.20 ]J

OFRACOWAL 14.04.2016

]

mgr inz. Slawomir Matuszak

T [
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STARCGSTWO POWIATOWE
Wy srchitekrury
Budownictwa i Inwestycjl

W Inowroachwil

entacja nr S0 A TEROLE

crclynacyine) BiZzeprowadzol

O za pomogcy Siodidw kemunikac]i elektroniczn
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312.112 ark.9, 365.312.121 ark.10

. powiat inowrocfawski
breb ewidencyjny: Bachorce [0002], (2 TZ. 20dC. A/
ka numer 23 ﬁ '

spofrzednych "1965"
niesienia "Kronsztad 60"

obcigzen zwigzanych ze stuzebnosciami gruntowymi.



STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Architektury
Swnictwa i lnwestyct
skl

W IBnowns

Orange Polska S.A. INZYNIERIA SANITARNA
Domena Hurt Stawomir Matuszak
Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 86-200 Chelmno

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Rynek 25

Adres do kerespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 62 375 92 08

Bydgoszcz, 25. 05. 2016r.

Numer pisma:  35090/TODDWBU/U5/20186
Ternat: Budowa sieci kanalizagji saniternej w m. Bachorce zadanie 5

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czedcig uzgodnienia;

1. Wykonawca jest zobowigzany zgiosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sig na numer przedmiotowege pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgloszenie/MWniosek o nadzor  wiascicielski mozna przestad ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kisrowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynis
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawieraC nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obsiugi Techniczng] Klienta
w Bydgoszezy;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienanissionych na
planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiademié przedstawicisla ORANGE POLSKA S.A. ‘
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejac
siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalaczonych podkiadag _
geodezyjnych symbolem - t, 7azgodnost 2 ryginaiem

MGR INZ SLAW MATUSZAK

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem v Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
¥l Wydzial Gospodarczy Krgjowsgo Rejestru Sadorrego pod numarem 000001068 1; REGON 012100784, HIP 526-02-50-695; z poknytym w calodcl kapitalem zakladewym wynoszacym 3.937 072,437 Ziotych, h/'
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Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
Proj. ciénieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Proj. strefowa przepompownia $ciekéw

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

Proj. tablica przepompowni

Planowana lokalizacja ztgcza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefows

Proj. uziemienie rozdziatu punktu PEN w tablicy

ul. Chodkiewicza 81, B5-667 Bydgus.J}

'yginatem %

22 200dn04¢

MATUSZAK
[INZYNIERIA SANITARNA S s
: pracownia projektowo-inwesfycyjna TEL./FAX (0-54) 6B6-00-55

Budowa slecl wodno-kanalizacyjne] w Gminie Kruszwica - zadanle 5:

TR Budowa siec kanalizacyjne] w miejscowoéci Bachorce Il
A Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica f /
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARK[’ 1

mgr inz, Stawomir Matuszak
PROJEKTOWAL Upfﬂgnlcnia bud. do prejektonania bez ogroni- 14.04.2016 #l
czef w spacjolnodei instalucle | sled senitorne adi
ne ewid. KUP/0133/PW0S/05 \
mgr inz. Piotr Banach o R
SPRAWDZIE Upﬂ]'mili’% bud. do;ra]ukiownin bez ograni- = 14.04,2016 5
caefl w tpecialnatcl Instalacls | slec] sanlfoms | < LB e}
nr_ewid. KUP/0149/PW0S/10 i
OPRACOWAL | mar inz. Stawomir Matuszak 14.04.2016 : 2
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LEGENDA

Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej

%

Proj. ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia rozprezna kanalizacji sanitarnej

g

Dostarczay
Dzial Ewidencjif 2z 7 -3 £
o Infraslri,l: LLM C2

B 61, o ugr Byuycszez
Zaz00dnosé

\
|
i
.

|INZYNIERIA SANITARNA s o

pracownia projekiowo-inwestycyjna TEL./FAX [0-56) 6864-00-55

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 5:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce Il

INWESTOR

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica /

R%K

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKlﬂi 2

W
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KRUSZWICA ul. Goplaniska 2

Tel/fax. (52) 353 —45-62
e-mail: drenaz@wp.pl

KRUSZWICA NIP: 556-11-72-882 REGON: 001235194

Kruszwica 19.05.2016 1.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

InZynieria Sanitarna

mgr inz. Slawomir Matuszak
ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Gminna Spétka Wodna w Kruszwicy po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczna
budowy sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 5
Budowa sieci kanalizacyjnej] w miejscowosci Bachorce II uzgadnia przedmiotowy projekt
pozytywnie.
Z uwagi, ze w/w dzialka jest zmeliorowana drenowaniem systematycznym, moze doj$¢ w czasie
wykonywania rob6t ziemnych do uszkodzenia podziemnych urzadzen drenarskich. W zwiazku z
powyzszym nalezy spehic¢ nastepujgce wymogi:
® powiadomié nas o wejsciu z robotami
o wszelkie naprawy uszkodzeri bezwzglednie wykonane beda przez Gminng Spétke Wodng w
Kruszwicy na koszt Inwestora
® Gminna Spétka Wodna w Kruszwicy bedzie uczestniczyla w odbiorze wykonywanych robét
* Kopie niniejszego uzgodnienia wraz z mapa urzadzen melioracyjnych nalezy zamiesécié¢ w
kazdym egzemplarzu dokumentacji wykonawczej
Jednoczednie zobowigzujemy inwestora do  dostarczenia geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej.
W zalaczeniu plyta CD.




STAROSTWWO POWIATOWR
W ektury
Budownictwa i Inwestycy

Y Inowrodsdtetils

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W INOWROCEAWIU
88-100 Inowroctaw Plac Klasztorny 1b
Centrala tel. 052-357-46-57 Sekretariat: 052-357-44-35
052-357-04-03 fax: 052-357-47-10
052-357-44-47 psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw(@pis.gov.pl

Znak sprawy: N.NZ- 40-6-5/16 Inowroctaw, dnia 11 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1412) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z
2016r. poz. 290 z pdzn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCEAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminie Kruszwica — Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosei Bachorce 11
(branza: sanitarna), dziatki nr; 23, 48/2, 295 - obreb Bachorce, nie wnoszac uwag,.

Pan Stawomir Matuszak, Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir
Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno, zwrécil sie do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowroclawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjne] w gminie
Kruszwica — Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce I1” (branza: sanitarna).

Zakres opracowania projektowego obejmuje  budowe sieci kanalizacji ~sanitarnej wraz z
przylaczami/odgatezieniami o facznej dhugosdci ok. 1500 m. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano
rurociggami grawitacyjnymi PCV i rurociggami tlocznymi PE; zaplanowano réwniez budowe strefowej
przepompowni $ciekéw (1 szt.).

Projektowana sie¢ zostanie wigczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przediozony projekt spetnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia
przediozony projekt zaopatrzono w klauzulg uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroclawiu.

INFORMACIJA: Inwestor, w stosunku do ktérego nalozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjgtego obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
obowigzany jest zawiadomi¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i o zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Zalacznik:

1. Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuje:
1. Pan Stawomir Matuszak,
~ Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25,
86-200 Chetmno
2. ala
Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Inowroclawiu

Strona 1z 1
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at Architektury

Wy

Budownictwa i Inwestyci

w InowmrtatA

Obighb: Bocheorce (Nr 0002)

Lp. | Numer Wiaécicisl Adres
dziatki

1 . T : ul. Nadgoplanska 4

23 Gmina Kruszwica 88150 Kriswiee

2 /48/2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W ul, Poznanska 384c,

48/ INOWROCEAWIU 88-100 Inowroctonw
i, Nadgoplan
- 295 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4

88-150 Kruszwica

W



Wojewodziwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny: 6621.3766.2015

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data: 06-07-2015 Czas: 08:23:41

Obrgb: Bachorce [Nr 0002]

Osoby: 34

STARCSTW ) FOWIATOWE
a1 Aveh

WNICtwa |

D&M : LNVash
Inowroctaw, dnia 06-07-2045 r.

kujawsko-pomorskie
Inowroctawski
040706_5, Kruszwica.

-ktury

cli

Lp.

Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostka rejestrowa

1

Dordzik Urszula
zam. Bachorce 30, 88-153 Kruszwica

G42

DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH DROGI WOJEWODZKIE REGON: 000126439
NIP: -
siedziba: ul. Fordonska 6, 85-950 Bydgoszcz

G103

Fordon Danuta
zam. Bachorce 83, 88-153 Kruszwica

G97,G228

GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP; -
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA

G171,G193,G242,G261,G263

GMINA KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON: - NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplasiska 4, 88-150 KRUSZWICA

G102

Gorzycka Katarzyna
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

G42

Kanarek Karol
zam. Brodzki 27, 88-153 Kruszwica

G128

Klesyk Zbigniew

zam. ul. Kwiatowa 1A, 49-300 Brzeg
Klesyk Anna

zam. ul. Kwiatowa 1A, 49-300 Brzeg

G195

Koscielny Jozef
Zam. Bachorce 1, 88-182 Bachorce

G7

10

Lasecki Robert
zam. Bachorce 43, 88-153 Kruszwica

G17

i

Lasecki Robert Zdzistaw
zam. Bachorce 43, 88-153 Kruszwica

G116

12

Marciniak Helena
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

G4z

13

Marciriski Bernard
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

G73

Nojek Karolina
zam. Bachorce 85, 88-153 Kruszwica

G2

15

Pokorska Agnieszka
zam. ul. Ignacego Kraszewskiego 4/26, 88-150 KRUSZWICA

G155

16

POWIAT INOWROCEAWSKI REGON: 092365394 NIP: -
siedziba: ul. Prezydenta Franklina Roosevelia 36/38, 88-100 Inowroclaw

G186,G192

17

Rutkowski Jacek
zam. Brédzki 14, 88-153 Kruszwica

G194

18

Rutkowski Piotr

zam. Brodzki 14, 88-153 Kruszwica
Rutkowska Irena Barbara

zam. Brodzki 14, 88-153 Kruszwica

G4,G131

19

SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -

G103,G242

20

Stotwinski Wiadystaw

zam. Bachorce 88, 88-153 Kruszwica EEE <l
Stotwiniska Teresa = : e
zam. Bachorce 88, 88-153 Kruszwica i ) LN

6311620@ zgc.r,!.'méé_z

yginatem

21

Sochowski Blazej Waldemar

zam. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 54/2, 88-100 Inowroclaw

MG TNZ SEAWDN

G68,G212,G214

R MATUSZAK

Strona1z5
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Sochowski Bfazej Waldemar B‘-i@’f' nictwa ; Lr“W(‘-‘S[YC':-l
9 |22m. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 54/2, 88-100 Inowroclaw o f-”"é‘%’s*;"‘*‘"’m
Sochowska Grazyna Krystyna
zam. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 54/2, 88-100 lnowroclaw
Sochowski Krzysztof
zam. Bachorce 92, 88-153 Kruszwica
2 Sochowska Urszula ’ =30
zam. Bachorce 92, 88-153 Kruszwica
Stanny Pawet Dawid
24 | zam. Brodzki 29, 88-153 Kruszwica G
Szczepaniak Janusz
25 zam. Bachorce 87, 88-153 Kruszwica Go8: -
Turaj Marian
0g |23M- ul. Hanki Sawickiej 2/39, Kruszwica G3
Turaj Ryszarda
zam. ul. Hanki Sawickiej 2/39, Kruszwica
27 Waliszewska Réza Go4
zam. -
Waszak Tadeusz Gerard
zam. ul. Sniadeckich 59/10, 85-011 Bydgoszcz
28 Waszak Ewa G167
zam. ul. Sniadeckich 59/10, 85-011 Bydgoszcz
29 Wréblewska Urszula G117
zam. Bachorce 3, 88-150 KRUSZWICA
Wréblewski Adam Wiadystaw
zam. Bachorce 3, 88-150 KRUSZWICA
30 \Wreblewska Urszula G117,G147
zam. Bachorce 3, 88-150 KRUSZWICA
Wréblewski Adam Wiadystaw
3¢ [2am. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA G117
Wréblewska Urszula
zam. Bachorce 94, 88-153 Kruszwica
Wrzesien Jarostaw Marek
32 | am. Brodzki 17, 88-153 Kruszwica G129
Wrzesien Jarostaw Marek
zam. Brédzki 17, 88-153 Kruszwica 3
3, Wrzesieri Anna mead
zam. Brodzki 17, 88-153 Kruszwica
Wysocki Henryk Antoni
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
o Wysocka Lubomira Kazimiera Glasbatd
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Dziatki: 63
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 3 1 G102 %
2 42 1 G157 L2,
3 M 1 G116 it
4 8/1 1 G66 T
5 9 1 G242
6 10 1 G656
7 11 1 G68
8 12 1 G73
9 131 1 G167
10 13/2 1 G4 i
11 14/1 1 G228 >
12 14/2 1 e¥} 4
13 15/1 1 Go7
14 1512 1 G4
15 16/1 1 Ge8
16 16/2 1 G688 [ /
17 17/1 1 G42 A £a2001n0g 2 ryginatem
18 17/2 1 G179
19 23 1 G193 MGF 1r MATUSZAK
20 24 1 G102 oy
21 25 1 G214 !
22 29/1 1 G66
23 31 1 G31
24 36 1 G203
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yeizi ichuitektury
25 37 1 G3 Bud 4§ Inwestycyt
26 38/1 1 G2 ] yeeroct AL
27 38/2 1 G157
28 39 1 G94 dl
29 40 1 G30 >
30 41/1 1 G7 .
31 42/5 1 G261 |
32 425 1 G148 14
33 42/7 1 G686 25
34 4311 1 G263 I
35 43/2 1 G155 AS
36 43/4 1 G194 13
37 45 1 G212 A
38 46/1 1 G212
39 47 1 G212 .
40 48/1 1 G192 }
41 48/2 1 G103 9 . A9
42 49/1 1 G192 AC
43 264/6 1 G128 T,
44 265 1 G131 Af
45 266 1 G195 2
46 269 1 G131 A
47 27011 1 G131
48 2711 1 G131
49 272 1 G239
50 273 1 G129 2
51 282/1 1 G103 B
52 282/2 1 G186 47,
53 282/3 1 G103 2, 9.
54 292 1 G147
55 |° 293 1 G129
56 294 1 G195
57 295 i) G171
58 298 1 G147
59 299 q G249 Py
60 310 1 Gleo L
81 311 1 G17 AQ
62 314 1 G180 g e
83 316 1 G128 - L
Obreb: Brédzki [Nr 0004]
Osoby: 12
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucii Jednostka rejestrowa
AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH W WARSZAWIE ODDZIAL TERENOWY W
1 |BYDGOSZCZY REGON: 013008483 NIP: - G31,G54
siedziba: ul. Hetmariska 38, 85-039 Bydgoszcz
2 |Banachowska Jadwiga Maria G21
Chec¢ Waldemar
3 |zam. ul. Wiejska 45/33, 88-150 KRUSZWICA G3
Chec Ewa Joanna
zam. ul. Wiejska 45/33, 88-150 KRUSZWICA
4 C?‘MII\!A KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: - G52
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA
llecka Ren
° lzam. Bréd;ktia, 88-153 Kruszwica e
Jesion Grzegorz
zam. Brodzki 24, 88-153 Kruszwica
& Jeg?on E?eata “ ! G44
zam. Brodzki 24a, 88-153 Kruszwica
7 |Michalak Witold G48

zam. Brodzki , 88-153 Kruszwica
Michalak Kazimiera

Strona3z 5




T zam. Brédzki , 88-153 Kruszwica [ westyi]
3 Pierzyr}ski .tukasz Edward . ‘%g'z".-' PTG
zam. Piecki 33, 88-153 Kruszwica
9 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - (G31,G51,G54
10 Softysiak Andrze} . G21
zam. ul. Kujawska 33/37, 88-153 Kruszwica
11 |Sottysiak Zofia G21
Wrzesieg‘u Jarostaw Marek
12 ﬁgéslai;%d;l:n ; 7, 88-153 Kruszwica ces
zam. Brédzki 17, 88-153 Kruszwica
Dziatki: 13
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 41 1 G51
2 42 1 G51 .
3 45 1 G9
4 49/5 1 G44
5 50 1 G21 7
6 51 1 G3 %
7 52 1 G54 4 -
8 53 1 G314 .=
9 54/1 1 G50
10 54/2 1 G52
11 55/3 1 G68 ]
12 95/1 1 G54 4 .
13 95/2 1 G4 L

Obrgb: Grodztwo [Nr 0013]

Osoby: 11

™

Dane osoby fizycznej / instytuciji

Jednostka rejestrowa

1

Faligowska Irena Karolina
zam. Grodztwo 32, 88-153 Kruszwica

G286

Kosek Piotr
zam. Grodztwo 27

(G568,G569

Kruszyrski Roman
zam. -
Kruszyriska Alfreda
zam. -

G562

Mizera Barbara
zam. Grodztwo 32, 88-153 Kruszwica

G286

Mizera Krystyna Irena
zam. Grodztwo 32, 88-153 Kruszwica

G286

Mizera Monika
zam. ???

G286

Rutkowski Ireneusz
zam. Grodztwo 28
Rutkowska Krystyna
zam. Grodztwo 28

G116

SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -

G17,G215

URZAD MIASTA | GMINY KRUSZWICA DROGI GMINNE REGON: 000530117 NIP; -
siedziba: ul. Nadgoplanska 4, 88-150 KRUSZWICA

G215

10

URZAD MIASTA | GMINY KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON- 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplanska 4, 88-150 KRUSZWICA

G17

1

Woznica Jozef
zam. Grodztwo 29, 88-153 Kruszwica
Woznica Anna Jadwiga

zam. Grodztwo 29, 88-153 Kruszwica

G112

Dziatki: 10
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 205 2 G112
2 206 2 G116 ]
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Sporzadzit(a): Marcin Wisniewski

POOPIS st it i mmsssseessrenseress bevacrinsosiss
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3 207 2 G562 ]

4 208 2 G112 A

5 209 2 G568

6 210 2 G569

7 211 2 G17 A0

8 212 2 G215 =

9 213 2 G17 N

10 215 2 Gese A 4.C. ©
1 ]
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