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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 

130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie 
kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w 
Zebrzydowicach”. 

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy 

następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania boiska z "warstwa użytkowa gr.2 mm 

–mieszanina poliuretanu i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze ceglasto- zielonym" na 

nawierzchnie modułową z polipropylenu o specyfikacji: długość/szerokość płytki min 220mm max 

280mm, wysokość płytki 11mm-16mm. Która spełnia wszystkie potrzebne parametry takie jak: 

Zachowanie się piłki po odbiciu PN-EN 12235 Odporność na poślizg: PN-EN 13036-4 Amortyzacja 

PN-EN 14808 Odkształcenie pionowe PN-EN 14809 Przepuszczalność wody PN-EN 12616 Atest PZH 

W związku z powyższym czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie równoważne? 

 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania boiska z „warstwa użytkowa gr. 2 mm – 

mieszanina poliuretanu i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze ceglasto-zielonym na 

nawierzchnię modułową z polipropylenu o specyfikacji: długość/szerokość płytki min 220 mm max 

280 mm i wysokości płytki 11 mm-16 mm”. 

Zadanie związane jest z odtworzeniem stanu istniejącego. 
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