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Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Ggdki — Szczodrzykow

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 1/DK/2020 z dnia 27.01.2020 r. dotyczace weryfikacji
Jokumentacji projektowej dla zadania zwigzanego z zabezpieczeniem gazociggu w/c w zwigzku
z przebudowq drogi powiatowej nr 2477P Gqdki — Szczodrzykowo (projekt zastepczy dla kolizji nr 4 —
gazocigg DN 500 $rem - Poznan) informujemy, ze uzgadniamy ww. dokumentacje z uwagami.
Uwagi do dokumentaciji znajdujq sie w zatgczonym protokole z posiedzenia rady technicznej.

Sprawe prowadzi:
Artur Kaczmarek
Tel. 61 8544 458
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Oddziat w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznanh tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12
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Zatgeznik nr 1 — Wzdr protokofu z posiedzenia Rady Technicznej — do Wytycznych w zakresie oceny dokumeniacii
technicznej przez Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu OP-DL-WO1

PROTOKOL Z OPINIOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
z dnia .72..04..702Q.v

Dot. dokumentacii projektowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Gaqdki-Szczodrzykowo
Projekt Wykonawczy - projekt zastepczy dla kolizji nr 4
Nr wg Harmonogramu Rad Technicznych: 178.6

1. Rada Techniczng w sktadzie:

a. Przewodniczqcy Zastepca Dyrektora tak/nie
b. Za-ca przewodniczgcego Kierownik Dziatu Technicznego tak/nie
c. Sekretarz Przedstawiciel Dziatu Technicznego tak/nie
d. Przedstawiciel Dziatu Technicznego tak/nie
e. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Inwestycji i Remontdw tak/nie
f. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Eksploatacii Sieci tak/nie
g. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Eksploataciji Obiektow tak/nie
h. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Pomiardw i Automatyki tak/nie
i. Kierownik/Przedstawiciel Oddziatowej Dyspozycji Gazu tak/nie
j- Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Ochrony tak/nie
k. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Adminisiraciji tak/nie
I. Kierownik/Przedstawiciel Dziatu Komunikacji Korporacyjnej tak/nie
m.Przedstawiciel Pionu BHP i PPOZ. tak/nie
n. Osoba odpowiedzialna — ochrona srodowiska tak/nie
i Irni W BOIel cuumwmivamssbssmsessssae tak/nie
2. Rada Techniczna w sktadzie j.w. postanawia: TAK NIE
a. Przy wspétudziale Projektanta/Wykonawcy O =
b. Przyjg¢ zgtoszong dokumentacije B4 O
c. Igtosi¢ zalecenia do przedstawionej dokumentacii B4 O
d. Dokumentacja do ponownego uzgodnienia na RT a Bg
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Zatgcznik nr 3 - Wzdr listy obecnosci (zatqgcznika do protokotu z RT) - do Wytycznych w zakresie oceny dokumentacii
techniczne] przez Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
OP-DL-W01

Poznah, dnia .02 .0 2020

LISTA OBECNOSCI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Gqdki-Szczodrzykowo
Projekt Wykonawczy - zastepczy dla kolizji nr 4
Nr wg Harmonogramvu Rad Technicznych: 178.6&
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Stadium

o0 EIERGY

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt

Zabezpieczenie gazociagu w/c DN500 relacji Srem — Poznan oraz DN80 odb. Gadki w
zwiazku z rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo —
przedituzenie istniejacej rury ostonowej do granicy pasa drogowego od strony
potudniowej przebudowywanej drogi

Adres obiektu budowlanego

Gazociag DN500, zlokalizowany w gminie Kérnik, Powiat: poznanski, Wojewddztwo:
wielkopolskie

Inwestor

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Nazwa opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo

Jednostka projektowa

NDI Energy Sp. z 0.0.
Urbanowo 46, 64-330 Urbanowo
ndienergy@ndi.com.p!

BRANZA: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis / Data
Sanitarna Inz. Zbigniew Widet 691/PW/94 | ;’{’Uv"k sie
[

|

Sanitarna inz. Rafat Graczyk
- - : h
Gazociqgow TIIEsyowWYC
REW. 2 Operator o SYSTEM S.A.
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KARTA REWIZIJI

Data
Wersja ; Uwagi
opracowania

- ' W d
REW. 1 | 27.11.2019r Opro;owono Projekt Wykonawczy, przekazano do

uzgodnienid

- Uzupetniono Projekt Wykonawczy zgodnie z
REW. 2 | 27.01.2020r.

formularzem — zatgcznik nr 1 do Karty Rewizji. Przekazano
projekt do uzgodnienia

Urbanowo, styczen 2020r.




Lalgcznik nr. 1 do karty rewizji

Firma projektujgca: NDI ENERGY

Nr Warunkéw Technicznych: OP-DL.4131.8.2014/2 oraz pismo nr OP-DL.4131.8.2017.39

Data posiedzenia RT: 11.12.2019r.

Lp.

ZAKRES

UWAGA

DZIAL

DECYZJA RADY

T

Przedstawiony protokdt z odkrywki przedstawia
zwarcie rury przewodowe]j gazociggu w/c DN500
i ostonowej DN700. Przedstawione w projekcie
rozwigzanie tego nie uwzglednia. W zwiqgzku z
powyzszym nalezy przedstawié technologie prac
umozliwiajgcg uzyskanie dystansu pomiedzy rurg
ostonowg DN700 a przewodowq (gazociggiem
w/c DN500) w celu umozliwienia wydtuzenia rury
ostonowej. W celu wymaganej przestrzeni
pomiedzy istniejgcymi rurami (gazociggiem w/c
DNS500 i rurg ostonowqg DN700) proponujemy
odkrycie gazociggu w/c DN500 na odcinku
pozwalgjgcym wprowadzenie tuku sprezystego
w gazociggu w/c DNS500. Minimalne obnizenie
posadowienia  gazociggu DN500  poprzez
wprowadzenie  fuku spreizystego pozwoli na
uzyskanie przestrzeni pomiedzy istniejgcymi
rurami a co za tym idzie da mozliwosé
przedtuzenia rury ostonowej przy zachowaniu
wspdtosiowosci  nowego  zabudowywanego
odcinka rury DN700 z istniejgcqg rurg ostonowq
DN700 przy zachowaniu dystansu od rury
przewodowej. W  celu  przeprowadzenia
zaproponowanych  prac  nalezy rozwazyc¢
obnizenie ciSnienia w uktadzie na kidrym
wykonywane bedqg prace. W  przypadku
zastosowania zaproponowanej opciji
przeprowadzenia prac nalezy przedstawic
szczegoty rozwigzan technicznych potgczenia
starej i nowej rury ostonowej, oraz szczegoty
zdystansowania rury ostonowej od przewodowe].
Nalezy takze przedstawié obliczenia na fuk
sprezysty

RT

Uwaga wprowadzona. Zapis w
opisie  technicznym pkt. 6,
obliczenia  przedstawiono  w
zatgczniku nr. 6

Zamiesci¢ informacje w projekcie iz jest to projekt
zamienny dla kolizji nr 4

RT

Uwaga wprowadzona pkt. 2
str. 6

Brak doboru ptéz dystansowych

RT

Uwaga wprowadzona zatgcznik
nr. 4

Brak zatgczonych obliczen, o ktdrych mowa w
pkt. 9

RT

Uwaga wprowadzona zatgcznik
nr.S

Brak rysunku przedstawiajgcego potgczenie
istniejqcej i projektowanej rury ostonowej

RT

Uwaga wprowadzona - dodano
rysunek nr. 4 wschemat
wykonania spoin doczotowych”

Brak zatgczonych obliczen, o ktérych mowa w
pkt. 9

RT

Uwaga powtdrzona, patrz pkt, 4

Urbanowo, styczen 2020r.




Brak rysunku przedstawicjgcego potgczenie
istniejgce] i projektowanej rury ostonowej

RT

Uwaga powtdrzona, patrz pkt. 5

Urbanowo, styczern 2020r.
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ks Czesc opisowa

1. Dane ewidencyjne

Temat: .Zabezpieczenie gazociggu w/c DN500 relacji Srem — Poznan w
zwigzku z rozbudowqg drogi powiatowe] nr 2477P Gaqdki -
Szczodrzykowo

Lokalizacja: Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Gmina: Kérnik

Obreb: 0021 Szczodrzykowo
Dz. Ewidencyjna: 26/17, 26/18

Gestor sieci: Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A.
oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznanh

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia
gazociqgu w/c DN500 relacji Srem — Poznan w zwigzku z rozbudowq drogi powiatowej
nr 2477P Gqdki - Szczodrzykowo poprzez przedtuzenie rury ostonowej do granicy pasa
drogowego od potudniowej strony przebudowywanej drogi.

Projekt ten jest projektem zastepczym dia kolizji nr 4.

Prace na gazociggu w/c DN500 relacji Srem - Poznan majg na rozwiqzanie techniczne
zabezpieczajgce kolidujgcy zakres drogowy z istniejgcym gazociggiem w/c oraz
dostosowanie go do obowigzujgcych przepiséw budowlanych oraz wytycznych
dotyczgcych skrzyzowah gazociggodw z przeszkodami terenowymi.

3. Podstawy opracowania

Podstawe ninigjszego opracowania stanowiq:

e Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa

e Warunki techniczne —2019-151167 OP=DL.4131.8.2017.39 wydane przez gestora
sieci OGP GAZ - SYSTEM S.A. oddziat w Poznaniu

e Wizja lokalna przeprowadzona do celdw projektowych
Obowigzujgce przepisy oraz normy

4. Stan istniejgcy

Istniejacy gazocigg DN500 MOP 5,4MPa relacji Srem — Poznan przewidziany do
zabezpieczenia w ramach inwestycji polegajgcej na rozbudowuj drogi powiatowej nr
2477P Gqdki - Szczodrzykowo zlokalizowany jest w powiecie poznanskim gminie Kornik.
Gazocigg wybudowano w 1972r,

Na rozpatrywanym odcinku gazociqg krzyzuje sie z istniejgcq drogg powiatowq nr
2477P Gqdki - Szczodrzykowo i dalej w kierunku potudniowym przebiega przez tereny
upraw rolnych.

Urbanowo, styczen 2020r.



Na przekroczeniu DP 2477P Gqdki — Szczodrzykowo jest zabezpieczony stalowq rurg
ochronng DN700. Zgtebienie gazociggu od strony potudniowej wynosi ok. 1,83m.

Lokalizacje gazociqgu przedstawiono na rys. 1

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Prace majg na celu wykonanie zabezpieczenia gazociggu DN500 w celu
dostosowania jego lokalizacji do nowej infrastruktury drogowej zwigzane] z
przebudowq DP 2477P Gqgski — Szczodrzykowo.

Projektuje sie wydtuzenie istniejgcej rury ostonowej DN700, w obrebie nieruchomosci o
nr ewidencyjnych 26/17, 26/18. Wydtuzona rura ostonowa zostanie tak wykonana, aby
spetniata wymagania gestora.

Rura ostonowa zostanie wykonana z rury stalowej przewodowej dia mediéw palnych
wg. PN-EN ISO 3183 z zewnetrzng izolacjg antykorozyjng wykonang fabrycznie.

6. Opis projektowanego rozwiqzania

Na przekroczeniu przebudowywanej drogi powiatowe] nr 24477P Gaqdki -
Szczodrzykowo projekiuje sie wydtuzenie istniejgcej rury ostonowej DN700 od
potudniowej strony przebudowywanej drogi zostanie tak wykonana, aby odlegtosé
pozioma jej konca od nowej krawedszi jezdni drogi powiatowej wynosita minimum 10m
od krawedzi utwardzonej powierzchni drogi. Przedtuzenie rury ostonowej DN700 nalezy
wykonac z zachowaniem wspotosiowosci wzgledem rury przewodowej DN50O.

W zwigzku z wystgpujgcym zwarciem rury przewodowej gazociggu w/c DN500 i
istniejgcej rury ostonowej DN700 nalezy uzyskad dystans pomiedzy rurg ostonowq a
przewodowg. W tym celu nalezy odkry¢ gazocigg w/c DN500 na odcinku 500m
pozwdlajgc na wprowadzenie tuku sprezystego obnizajge tym samym posadowienie
gazociggu. Takie zastosowanie pozwoli uzyskad przestrzen pomiedzy rurg
przewodowqg DN500 a rurg ostonowq DN700 oraz pozwoli uzyskaé zachowanie
wspotosiowosci  przedtuzanej rury ostonowej DN700 z przewodowqg DN500. W
zatgczniku nr. 6 przedstawiono obliczenia dla tuku sprezystego.

Przed wydtuzeniem rury ostonowej nalezy wymienic izolacje na gazociggu DN500 na
odcinku wydtuzanej rury oraz 2 m za kohcem projektowanej rury ostonowse.

Rura ostonowa DN700 zostanie zamontowana na rurze przewodowej w dwodch
czesciach z zastosowaniem ptdz dystansowych wykonanych w catosci z tworzyw
sztucznych, wysoko$¢ ok. 50mm w rozstawie co 1,5m. Migjsce styku rura przewodowa
- ptoza owing¢ tasmq antyposlizgowq. Pierwszy obwdd ptdz dystansowych utozyE w
odlegtosci ok. 2m od istniejgcego odcinka rury ostonowe;.

Podczas spawania rury ostonowej nalezy zabezpieczyé nowonatozong izolacje na
gazociqgu przewodowym poprzez podtozenie materiatu niepalnego, ktéry po
zakonczeniu prac spawalniczych nalezy usungc z przestrzeni miedzy rurowe;.

Projektowang rure ostonowq przedstawiono na rys. 4

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na
planach sytuacyjnych. W przypadku ich zlokalizowania w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych przy budowie rury ochronnej, nalezy je zabezpieczy¢ lub zawiadomié
projektanta lub gestora sieci w celu indywiduainego rozwigzania poszczegdlnych
skrzyzowan.

Urbanowo, styczen 2020r.



7. Lakres prac wykonawczych

a) Przygotowanie i uzgodnienie ,,Polecenia prac gazoniebezpiecznych”;

b) Przekazanie placu budowy;

c) Dostawa materiatéw do wykonania prac;

d) Wykonanie wykopdw na czynnym gazociggu w/c DN500 w  miejscu
projektowanego wydtuzenia rury ostonowej;

e) Idjecie izolacjiz czynnego gazociqgu na dtugosci nowego odcinka rury ostonowej
i zatozenie nowej izolacji;

f)  Montaz nowego odcinka rury ostonowe;

g) lzolacja zakonczenia rury ostonowe;;

h) Badanie ciggtosci izolacji po wykonaniu prac;

i)  Zasypanie wykopdw i odiworzenie terenu;

j)  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawcze;;

k) Odbidr Kohicowy.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t

8.1. Oznakowanie i przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskad prawo dostepu do terenu budowlanego.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt nalezy dokonad ogledzin inzynierskich
miejsca budowy. Oznakowanie terenu budowy powinno bué wykonane z
przestrzeganiem nastepujgcych wymagan:

e nalezy zatozyC system oznakowania wyznaczajgcy granice terenu réb oraz
wskazujgcy potozenie instalacji podziemnych i napowietrznych,

e granice poszczegdlnych obiektdw oraz trasa gazociggu powinna by¢ wyraznie
oznakowana palikami wraz z przylegtym pasem roboczym dla sprzetu,

* wszelkie instalacje pod- i nadziemne powinny by¢ doktadnie zidentyfikowane
(potozenie, rodzaj, gtebokod¢ zalegania i inne parametry),

e system oznakowania nalezy utrzymywaé w dobrym stanie przez caty czas
trwania robdt,

e wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ uprawomocnione specjalnym
protokotem z zatgczeniem wykazu reperdw i punktdw odniesienia.

8.2. Nadzér nad budowqg

Instytucje sprawujgce nadzér nad budowa:

¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego (wyspecjalizowana jednostka inspekcyjna)
o Projektant
e Organy panstwowego nadzoru budowlanego

Wykaz organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz ich zadania okresla
Ustawa - Prawo Budowlane:

* Panstwowa Inspekcja Sanitarna
e Panstwowa Straz pozarna

8.3. Roboty ziemne

Lakres prac ziemnych:
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e Przed przystgpieniem do wykopdw wytyczy¢ trase gazociggu zgodnie z
projektem,

e Podczas wykonywania wykopow nalezy zebrac i zabezpieczyé wierzchnig
warstwe gleby (humus) i nie dopuscic do przemieszania jej z pozostatg ziemig
w wykopu,

¢ Humus nalezy chroni¢ przed zmianami witasciwosci fizycznych (zwieztose,
porowatos¢). Nalezy go nastepnie uzy¢ jako ostatnie] warstwy zasypowej
gazociggu,

e /achowa¢ minimalng szerokos¢ wykopu — 0,4m + DN,

o Sciany wykopu wykonaé¢ ukosowane odpowiedni do kategorii gruntu,

* Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych,

¢ Pod gazocigg winna byé wykonana podsypka z piasku o gr. 15-20cm, a nad
gazociggiem nadsypka z piasku o gr. 15cm,

e Wykop zasypac piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni, korzeni itp. Do wysokosci min. 10cm nad gazociggiem, a nastepnie
zasypac wykop do kohca zageszczajge grunt warstwami,

e W czasie roboét zwrécic szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie
wykopow oraz wiasciwe oznakowanie i oswietlenie,

¢ Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Przed zasypaniem wykopdw potozenie rurociggdw w wykopie podlega ocenie
geodezyjnej w calu ustalenie ostatecznego potqgczenia dokumentacyjnego (w
szczegolnosci dotyczy lokalizacji potaczen spawanych oraz kohca rury ostonowej). Po
tej ocenie wszelkie przemieszczenia sq niedopuszczalne. W celu unikniecia uszkodzen
rur i powtok wykop zasypuije sie wstepnie materiatem zageszczajgcym nie zawierajgeg
kamieni, odtamkéw betonu itp. Zasypywanie wykopu powinno odbywaé sie z
zachowanie srodkow ostroznosci. Szczegdlnie nalezy uwazaé w migjscach sztucznie
odwodnionych. W razie koniecznosci mechanicznego zageszczania gruntu, nalezy
uzy¢ odpowiedniego sprzetu nie zagrazajgcego trwatosci rury. Zasypywanie wykopu
w miejscach wymagajgcych stabilnosci gruntu powinno odbywad sie dwuetapowo.
W pierwszym etapie powinna by¢& wykonana zasypka w warstwie ochronnej, ktérej
grubos¢ powinna wynosic co najmniej 0,5 m ponad wierzch gazociggu. Materiatem
zasypki w obrebie tej strefy powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
minerainy, niespoisty, drobno lub Srednioziamisty. Materiat zasypki w warstwie
ochronnej powinien by¢ zageszczony lekkim sprzetem do zageszczania do stanu
Srednio zageszczonego wyrazajgcego sie wskaznikiem zageszczenia 1s>0,95.

lageszczenie powinno odbywac sie w warstwach po okoto 30 cm gruboéci. W etapie
drugim wykop powinien zostac¢ zasypany do rzednej terenu. Do wypetnienia wykopu
w drugim etapie wykorzysta¢ mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze
bedzie to grunt mineralny. W przypadku, gdy migzszosé nadktadu nie bedzie
przekraczata 0,8 m uformowanie i zageszczenie gruntu przeprowadzié mozna w jednej
warstwie. W przypadku wiekszej migzszosci nadktadu, z uwagi na efektywnosé
zageszczania zaleca sie uformowanie rowniez dwdch oddzielnie zageszczonych
warstw. Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do
wilgotnoéci optymalnej danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzyé wodg. W przypadku, gdy wilgotnose
gruntu jest wieksza niz wilgotno$¢ optymalna, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ przesuszony. W celu zapewnienia wiasciwej rownomiernosci zageszczenia nalezy:

e rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci,

10
Urbanowo, styczen 2020r.



e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci przy jednakowe;
liczbie przejs¢ urzgdzenia zageszczajgcego, liczba przejs¢é powinna byé
vzalezniona od zastosowanego sprzetu,

e prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi do srodka nasypu.

la miare wiasciwego zageszczenia warstwy nadktadu przyjgé nalezy wskaznik
zageszczenia 1s20,95. Zageszczone warstwy zasypu w wykopie powinny byé odebrane
geotechnicznie. Kontrole stanu zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzié przez
wykonanie dwdch nastepujgcych po sobie prob:

s préba lekkg sondg wbijang LRS10
e Proba Proctora

Po zasypaniu wykopdw nalezy mozliwie szybko przywrdcié teren budowy do stanu
poprzedniego. Usung¢ nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady. Nalezy przywrdcic
drogi dojazdowe do posesji, odtworzy¢ zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy
melioracyjne i inne zgodnie z umowami podpisanymi w fazie przygotowan do

budowy. Wszelkie naprawy obiektdw inzynierskich przebiega¢ muszg w uzgodnieniu z
odpowiednimi wtadzami.

8.4. Wyposaienie brygady

a) urzgdzenia, sprzety i narzedzia:
znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki,
zestawy oswietleniowe, tablice ostrzegawcze i informacyijne,
topaty, sztychowki, piaskdwki, kilofy, drggi stalowe,
drabina, ubijak mechaniczny
samochdéd sieciowy
b) sprzet bhpip. poz.
e okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach powyzej 1,2 m,
rekawice ochronne drelichowe,
nauszniki ochronne,
kamizelka ostrzegawcza lub inna odziez wyposazona w elementy,
odblaskowe o barwie zétte] lub pomaranczowe],
e apteczka pierwsze] pomocy.

L ]

9. Obliczenia wytrzymatosciowe

Dobdr rur dokonano na podstawie obliczen wytrzymatosciowych oraz wymagan:

* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia é kwietnia 2013r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013.640)

e Normy PN-EN 1594 - Systemy dostawy Gazu - Rurociqgi o maksymainym
cisnieniu roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne,

10.Ochrona przed korozjg

Gazociqg zabezpieczony rurg ochronng dwupotdwkowq bedzie chroniony przez
istniejqcqg ochrong katodowq. Dla umozliwienia pomiardw nalezy przewidzie¢
zamontowanie na projektowanej rurze stupka oznaczeniowo - pomiarowego z
tworzywa wg ZN-G-3003.
11
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Na odcinku gdzie bedzie montowana rura ochronna dwupotéwkowa nalezy catose
istniejgcej izolacji wymieni¢ na izolacje PE (klasy C wg PN-EN12068)

Na istniejgcym odcinku gazociggu zabezpieczanym przedtuzong rurg ochronna,
przewidziono bierng ochrone antykorozyjng. Bierng ochrone stanowi¢ bedzie
wykonana w warunkach polowych izolacja tasmg antykorozyjna. z polietylenu klasy
wC" wg PN-EN 12068:2002.

Na odkopanym odcinku istniejgcego gazociqgu projektuje sie zdjecie istniejgce;
izolacji na dtugosci projektowanego zabezpieczenia rurq ochronng. Powierzchnie rury
przewodowej oczysci¢ metodg strumieniowo - scienng do stopnia czystoéci SA 2 1/2
wg PN-ISO 8501-1:2007 i pokry¢ primerem Vogelsang Testo S. Po osiggnieciu stanu
pytosuchosci primera (ok. 5-10min) nawing¢ tadme wewnetrzng Testo 1,2 H z zaktadkg
1x50%, spiralnie recznie lub maszynowo. Po wykonaniu warstwy zasadnicze] nawingé
tasme ,zewnetrzng" (warstwa zabezpieczenia zewnetrznego) Evolen PRO5 z zaktadkqg
1x50%. Podczas wykonywania izolacji cisle przestrzegac zalecen producenta.

Nie wyklucza sie zastosowania innej technologii wykonania powtoki izolacyjne;
gwarantujgcej wtasciwa, przyczepnosc powtoki w warunkach wystepowania wilgoci
kondensacyjnej na powierzchni gazociggu po uzgodnieniu zmiany z operatorem
gazociggu.

Przed zabudowaniem rury ochronnej, powtoki izolacyjne gazociggu zostang
poddane badaniom szczelnosci poroskopem iskrowym (max. 25 kV wg zatozenia 15kV
plus 5 kV na kazdy mm grubosci izolacji).

Wykonawca zgtosi izolacje do odbioru OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Poznaniu.
Uszkodzenia izolacji nalezy zaizolowac - naprawiaé kitami chemoutwardzalnymi lub
poprzez wypetnienie defektu butylokatczukiem i owiniecie zestawem tasmowym Testo
C580C firmy Vogelsang.

11.Wymagania jakosciowe

Projektowane elementy gazociggu zakwalifkowano do kategori wymagan
jakosciowych D wg PN-EN 12732,

Wykonawca robot musi zostad zweryfikowany przez Inwestora przed rozpoczeciem
robot,

Wykonawca powinien przedstawic¢ Inwestorowi:

e certyfikat systemu jakosci zgodny z PN-EN ISO 9001,

» certyfikat system jakosci w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN
ISO 3834-2,

¢ uprawnienie zaktadu wydane przez UDT do wytwarzania urzgdzen i/lub
elementdw materiatdw, wytwarzania w zakresie montazu, naprawy lub
modernizacii urzqdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

¢ uprawnienia nadzoru spawalniczego europejskiego/miedzynarodowego
inzyniera spawalnika EWE/IWE zgodnie z PN-EN ISO 14731,

* uprawnienia spawaczy zgodne z PN-EN 287-1 lub zat. A do PN-EN ISO 12732 oraz
PN-EN-ISO 9606,

¢ instrukcje technologiczne spawania (WPS) zgodne z PN-EN ISO 15609-1. Do prac
spawalniczych dopuszcza sie uznane technologie spawania zgodnie z PN-EN
ISO 15614-1. Na naprawy ztqczy spawanych wymagane jest oddzielne
kwalifikowanie technologii spawania - WPQR na naprawy z petnym przetopem
i na naprawy w wypetnieniu,
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* nie dopuszcza sie zastepowania materiatéw dodatkowych (elektrod, drutéw
itp.) innymi zamiennikami o tym samym oznaczeniu normatywnym; zmiana
dostawcy materiatéw dodatkowych wymaga przeprowadzenia ponownego
uznania technologii spawania.

12. Badania nieniszczqce

Badaniami nieniszczgcymi nalezy objgé 100% spoin. Personel przeprowadzajgcy
badania nieniszczgce powinien posiadac certyfikat kompetencji zgodnie z normg PN-
EN 473. Zaleca sig, aby laboratorium badan posiadato akredytacje zgodnie z norma
PN-EN ISO/IEC 17025 oraz musi zosta¢ zweryfikowane przez GAZ —~ SYSTEM S.A.

Zakres badan nieniszczgcych:

o dla wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ badania wizualne wg normy PN-EN
ISO 17637 oraz PN-EN 12732,

e dla wszystkich spoin  doczotowych nalezy przeprowadzic badania
radiograficzne wg normy PN-EN ISO 5579 oraz PN-EN ISO 17634-1,

Kryteria akceptacji ztgczy spawanych okresla:

e dla badan wizualnych i radiograficznych: zatgczniki E, i G1 normy PN-EN 12732

oraz kryterium akceptaciji w zakresie wymaganego poziomu jakosci B wedtug
norma PN-EN ISO 5817,

Personel przeprowadzajgcy badania nieniszczgce powinien posiadac certyfikat

kompetencji zgodnie z normg PN-EN ISO 9712
13. Spawanie elementéw gazociqgu

e przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy uzgodnié
Technologiczng Instrukcje Spawania z Inwestorem.,

e wykonawca powinien spetniac wymagania okreslone normg PN-EN 12732
(uprawnienia i kwalifikacje zaktad, nadzoru spawalniczego i spawaczy)
prace spawalnicze nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12732
wykonawca powinien prowadzi¢ dzienniki spawania

e wprzypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ ciecia lub gdy materiaty podstawowe
nie sq zukosowane fabrycznie, nalezy je przygotowaé do spawania
zachowujgc nastepujgce wymagania:

o przygotowanie do spawania brzegéw elementéw rurowych o tej samej
grubosci $cianek nalezy przeprowadzac w zaleznosci od stosowanej metody
spawania zgodnie z Instrukcjg Technologiczng Spawania - WPS wg PN-EN ISO
15609-1 (Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Czes¢ 1: Spawanie tukowe).

o brzegi elementow rurowych o grubosci scianki powyzej 3 mm podddaje sie
ukosowaniu.

o nalezy zachowac prostopadtosc ptaszczyzny ciecia elementdw rurowych
przygotowywanych do spawania w stosunku do ich osi wzdtuznych. Odchytki
ptaszczyzny ciecia nie powinny przekraczac 1,6 mm dla rur o érednicach
wigkszych od 220 mm.

o przygotowanie brzegdw elementdw rurowych o réinej grubosci Scianek
dopuszcza sie stosowaé, gdy roznica grubosci écianek nie przekracza 20%
grubosci scianki cienszej.
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brzegi do spawania elementdw rurowych o tej samej gruboéci scianki nalezy
przygotowac zgodnie z PN-EN ISO 9692-1i PN-ISO 6761

brzegi do spawania elementéw rurowych o rdinej grubosci scianek ztgcza
doczotowego nalezy przygotowac zgodnie z PN-EN 1708-1

minimalna odlegto$¢ miedzy spoinami obwodowymi powinna wynosi¢ 0,5
nominalnej srednicy rury, lecz nie mniej niz 200 mm,

minimalna odlegto$¢ miedzy spoing obwodowq, a spoing odgatezienia
powinna wynosic 200 mm,

w przypadku wykonania wadliwych potgczen spawanych:

dopuszcza sie tylko jednorazowq naprawe niezgodnego z wymaganiami
odcinka spoiny,

naprawe miejscowq ztgcz nalezy stosowaé w  przypadku  kiedy
niedopuszczalne niezgodnoici spawalnicze wystepujg na dtugosci nie
przekraczajgcej 20% dtugosci spoiny,

w przypadku peknie¢ miejscowa naprawa jest niedopuszczalna - nalezy
dokonac naprawy spoiny poprzez wyciecie i potozenie nowe,

gdy niedopuszczalne niezgodnosci spawalnicze skupione sqg na ditugosci
wigkszej niz 20% dtugosci spoiny lub gdy niezgodnosci te wystepujg w dwdch
lub wiecej miejscach nalezy wycigé catg wadliwg spoine i ponownie jg
wykonadé,

PO wykonaniu naprawy — spoiny powinny by¢ poddane badaniom wizualnym
i badaniom radiograficznym.

wykonawstwo, badania, ocene i dokumentowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z aktualnym stanem normatywno — prawnym i uzgodnieniami z Inwestorem.

14. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa, typ czesci llosé

1. Rura stalowa DN700 711x11,0 L415 wg PN-EN ISO 3183 8.0m

2, Powtoka tasmowa przeciwkorozyjna klacy C.50.3 ATAGOR 28m?

3 Manszeta typ U prod. INTEGRA GLIWICE lub rownowazny 1 szt

4, Ptozy dystansowe typ IR, 12 elementdow 8 szt.

5 Podktadka pod rure, gruboéé’ 50mm, <_:Hugos’;é 300mm it
np. Kettner lub rownowazny

15. Informacje dotyczgce planu BIOZ ze wzgledu na specyfike

projektowanego zabezpieczenia istniejgcego gazociqgu

Igodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegdtowego zaokresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik

14
Urbanowo, styczen 2020r.



pbudowy sporzqdza plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,PLAN BIOZ”,
ktéry powinien zawierac : strone tytutowq, czes$¢ opisowq, czesc rysunkowq. W czasie
budowy obiektu bedq wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- prace w poblizu ciggdw komunikacyjnych
- prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych.

Dla w/w robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt
budowlanych i przepisy BHP.
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Il. Spis rysunkéw
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. Rys. 1 = Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania placu budowy
Rys. 3 — Przekrdj podtuzny przekroczenia drogi powiatowej nr 2477P
Gadki - Szczodrzykowo

. Rys. 4 — Schemat rury ostonowej DN700
. Rys. 5 - Itgcza spawane - schemat spoin doczotowych
. Rys. 6 — Schemat prowadzenia prac ziemnych

Spis zalgcznikow
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Warunki techniczne nr 2019-151167 OP-DL.4131.8.2017.39 wydane
przez OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Uprawnienia budowlane projektanta oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Protokoty z przeprowadzonych odkrywek

Arkusz doboru ptdz dystansowych

Obliczenia wytrzymatoiciowe rury ostonowe;

Obliczenia wytrzymatos$ciowe tuku sprezystego
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