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Poznan, 2019-09-25
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OP-DL.4131.8.2017.39

LARZAD DROG POWIATOWYCH W POINANIU
UL. ZIELONA 8
61-851 POINAN

Dotyczy: Zabezpieczenie gazociggdw w/c DN 500 relacji Srem —~ Poznar oraz DN 80 odb. Gadki w
zwiqzku z rozbudowq drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo.

W nawiqzaniv do Parstwa pisma znck: IDP.NIL.4620.4/19.AP2 z dnia 18.0$.2019 r.
dotyczgcego zmiany warunkéw technicznych nr OP-DL.4131.8.2017.2 wydanych dla ww. zadania
informujemy. Ze po przeanalizowaniu przekazanych przez Panstwo materictéw oraz w oparciu
o aktualng wersjg instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-102 dopuszcza si¢ zmiane sposobu zabezpieczenia
gazociqgu w/c DN 500 relacji Srem - Poznan. Odstepstwo od ww. warunkdw technicznych oraz
vzgodnionej dokumentacji projektowej polega na:

» rezygnacii z koniecznosci wymiany istniejqcej rury ostonowe DN 650,

> rezygnacii z koniecznoici jej przedtuzania od strony pdtnocnej przebudowywanej drogi
(istniejgca  rura siega granicy pasa drogowego | tym samym spetnione sq
wymagania instrukcji PE-DY-102),

> przediuzeniu istnigjqce] rury ostonowej do granicy pasa drogowego od strony
potudniowej przebudowywanej drogi.

Powyisze rozwiqzanie moziwe jest do wykonania pod  warunkiem zachowania
wspotosiowoscl przedtuzane] rury ostonowej wzgledem rury przewodowe]. W zwiqzku z powyiszym
nalezy poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu o planowanym terminie rozpoczecia
prac co najmnie| z tygodniowym wyprzedzeniem. Po odkopaniu przez Wykonawce gazociqgu
pracownicy GAZ-SYSTEM dokongjq cceny stanu istniejqcego gazociggu w miejscu zabezpieczenia
rurg ostonowq oraz podejmaq wspdinie z Inwestorem decyzje w zakresie daiszych dziatan.

W przypadku broku moziiwoici wykonania prac zgodnie z ww. warunkami, prace nalezy
wykonac zgodnie z uzgodnicng dokumentaciq projektowq lub innym romiqzon/iem tecmicznych

uzgodnionym z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Oddtiale Pornand’

lastepoa Dyrekidro

Gl_{igon{%ﬂ K

Cokumeni w postaci elektroniczne] opairrony zostoi bezplecmym podpisern elekironicznym weryfikowanym za pomocg .yﬁnovo t,woiﬁkowonego
certyfikotu . 5!

rd

rd

Operator Gazociqgdw Przesylowych Adres Lariqd Spotki
GAI-SYSTEM 5.A. ul. MszCzONOWSKa 4 Prezes 1 du; Tomasz Stepien
Oddzial w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprerés Tarzqdu: Krzysziof Jackowski

ul. Grobla 15. 41-859 Poznan tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 wiceprezes larzqdu: Adur lawartko
tel. 61 854 43 10-11; foks 61 BS4 43 12

Kopital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitod Wiplacony: 3 771 950 842 PLN Kenbo: mBonk S.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 3001 Mumer KRS: 0000264771,
Sad Rejcnowy dia mst, Warszawy, Xif Wydziat Gospodarcry Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 01571 6498-00030 www.gaz-system.pl



JRZAD WOJEWODZKI

v/ Peznaniu

Wydrial G""m%rk; Przestrzenne
I Niepodiegtodei 18
60-967 Pornan

Ni 691/PH/94 7 Poznafl, dniz 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDIENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeiji technicznych w budowniciwie

Ha podstawie § 2 ust.? pxt 1, § 13 ust.‘1 pkt 4 1it."a" rozporzadzenia !inistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteze 1972 r. w sprawie samodziel
ch

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. r 8 poz. 45) stwierdza sig, ze:

Pan Zbigniew W IDEL
inzynier mechanik

urodzony 25 nmo-;r,ta % r. w Nowym Sgczu posiada przygotowanie zawodowe upowaznia-
Jace do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta

instalacy no-~ingynieryine]
W 2;.:(&"""16 s:?.@ci ,"'—E‘.EC‘\\;"}’C!";

Pan Zbigniew W IDE L

Jest upowazniony do:

- sporzadzania projektdw sieci gazowych.-———-e—eeeeee
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== INIYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XW5-XND-KCV *

Pan Zbigniew Widet o numerze ewidencyjnym WKP/15/0179/03

adres zamieszkania ul. Le$na 80, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




I D! ENERGY

PROTOKOL Z PRZEKOPU KONTROLNEGO NR 1
dla zadania pn.: ,,Zabezpieczenie gazociagu w/c DN500 relacji Srem — Pozna oraz
DN80 odb. Gadki w zwiazku z rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gadki -
Szczodrzykowo” — przedtuzenie istniejacej rury osionowej do granicy pasa drogowego
od strony potudniowej przebudowywanej drogi.

3.2.  Srednica: DN500

3.3. MOP: 5,4 MPa

4.1, Wojewodztwo: wielkopolskie

4.2.  Powiat: poznanski

4.3. Gmina: Kornik

4.4,  Miejscowosc: Szczodrzykowo

4.5.  Nrewidencyjny dziatki: 34, 26/17 obreb 0021 Szczodrzykowo

4.6. Zatgcznik mapowy: Plan sytuacyiny — zagospodarowanie terenu RYS - 01.

5. Wyniki pomiarow:

L.p. Nazwa Prz.ykrycle
gazociagu w [m.]
1. tata na goérnym skraju wykopu 1,10
2. Lata na goérze rury przewodowej DN500 2,93
3. tata na gorze rury ostonowej DN700 2,91

Gtebokos¢ posadowienia rury przewodowej DN500 w

L ) 1,83
miejscu pomiaru

Glebokos¢ posadowienia rury ostonowej DN700 w miejscu

: 1,81
pomiaru

ND! Energy Sp. z 0.0.. Urbanowo 48, 64-330 Opalenica, KRS 0000484200, Sad Rejonowy Gdansk Poinoc, VIl Wydziat Gospodarczy
KRS w Gdansku, NIP 585-146-73-87 Regon 221983046, Kapital zaktadowy 5.000,00 zt
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6. Dokumentacja zdjeciowa:
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KALKULATOR DOBORU PLOZ

VER 27-05-2013

Kalkulator pozwala oszacowac optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy okreslonych srednicach rur.

LUZ [s] mm Zalecane [mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10
powyzej 40m 20 20 0

Srednica zewnetrzna rury
przewodowej [mm] [D-]

Srednica wewnetrzna rury | Diugo$c¢ przepustu
ostonowej [mm] [D,] [m]

508 71 8

PROPONOWANE PLOZY

Wysokosé |  llosé NosnEecmlaay | |ingg
Typ plozy - Luz [mm] na 1 obwod >
[mm] elementéw kgl obwodoéw
ZR 90 12 23 1500 Zalecana
SMDUO | 70 9 63 3200 8
SMDUO I 70 10 63 3200

Program proponuje ptozy na podstawie wymiarow rur oraz diugosci przepustu. Aby dobraé odpowiednia ploze nalezy
dodatkowo uwzglednic ciezar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ich owalnosc¢, ewentualne wyptywki, luzy
niebedne do wprowadzenia rurociagu z ptozami oraz wymagania dotyczace materiatu wykonania plozy (ploza z elementami
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi sie do zalecanej ptozy do danej diugosci przepustu

Plozy posiadajace elementy metalowe Plozy nie posiadajace elementéw metalowych

L (wykonanie specjalne) BR
R L

SMDUO I TR

ZR

SMDUO Il




SICIODRIYKOWO

OBLICZENIE GRUBOSCI SCIANKI RURY bez szwu wg PN-EN 1594

zewnetrzna srednica rury: D[mm] wg PN-EN SO 3183
maksymalne cisnienie robocze: MOP =[MPG}
cisnienie projektowe: DpP = [ear]
materiat rury mc1‘wg PN-EN ISO 3183
ustalona minimalna granica plastycznosci dla danego materiatu: R£\5=[MP01
wytrzym. mat. na rozciqgganie w temp. 20°C: R v emin :[MP(]]
wspdtczynnik projektowy: fo = [

dopuszczalne naprezenie obwodowe:

o 0 16,5 Gion = 278,05 [MPa]

minimaind gruboic scianki rurociggu: DP.D
"o, Tmine[__690 __tmm)
minimalna grubos¢ icianki z uwzglednieniem odchytki: Trinods 7,76 [mm] wg tab. M4 (50 3183

minimalna gruboié $cianki z uwzglgdnieniem odchytki i naddatku na
korozje:

przyjeta grubosé scianki: Tn =[mm]

Trrinodkor = 876 [mm] wg Wytycznych OGP

ANALIZA NAPREZEN | ODKSITALCEN

WYMIAROWANIE W ZAKRESIE SPREZYSTYM | SPREZYSTO-PLASTYCINYM

5 JMORD 2T [Temee el
T mer

srednie naprezenia obwodowe na sciance rury:

2T
= 7R
srednie naprezenia wzdiuine na sciance rury:
MOP(D-2.T, )
1 =74_ T g, =| 8455909091 [MPg]
H
naprezenie promieniowe:
MOP
g.=- 7 G: = -2.7 [MPa]

naprgzenie Zredukowanea w rurociqgu (od obcigzen obliczeniowych): B

2 > ] > 2
o-,.=\;ajf +OL O, 0, O, —0,. T, ~ T, T, +j(r; +1j,+'r:)

gdzie naprezenie styczne: T, Ty, 12 = 0 [MPa]

o.=| 1488050342 |[MPq]
dapuszczaine naprezenie cbwodowe:

Ty = So* Riys Gdos = 278,05 [MPa]
Warunek o, <ay,, < f, Ry spemiony? _[.]

SPRAWDZENIE W ZAKRESIE NAPREZEN DLA PROBY WYTRZYMALOSCI wg Rozporzadzenia Minisira Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac gazociagiiich usyluowanie (Dz.U. z 2013 poz. 440)

wspatczynnik cisnienia proby wytrzymatosci: k:EI:] 8]
cisnienie préby wytzymatoiéi:PS = & + MOP P3= [MPu]

napreienia wywotdne ci$nieniem préby:

irednie naprezenia obwodowe na ciance rury: PS (D -2.T,)

ous| 2636772727 |MPal

Srednie naprezenia wzdiuzne na sciance rury:

o, (O8] o[ 1268386364 |[MPal

naprgzenie promieniowe:
FS

7:=-% w405 il

naprezenie zredukowane w rurociqgu (od obcigzen obliczeniowych):

5 5 > > > 2
a‘,=\fc'; +O +0; =0, T, — T, T — T o+ +z‘;+r;)

gdzie napregzenie styczne: T Ty T E 0 [MPa]
ov=[__ 2232075513 ](mPal
dopuszczalne naprezenie obwodowe wg PN-EN I1SO 3183 (tab.24):
o =85% * Rios  gupper-[ 35275 | iMPal
Warunefr, < G dopprib spetniony? _H

dappréb

str.



