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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU
1 Element Wykonanie dokumentacji projektowej | etap
1.1 |KNRKK Kalkulacja wtasna. Wykonanie dokumentac;ji projektowej zgodnie z PFU - |
01/0001/01 etap kpl 1,000
2 Element Wykonanie dokumentacji projektowej Il etap
2.1 |KNR KK Kalkulacja wlasna. Wykonanie dokumentaciji projektowej zgodnie z PFU - II
01/0001/01 etap kpl 1,000
3 Element Uprzatniecie wnetrza z samosiewow drzew i krzewow oraz
elementéw uszkodzonego dachu
3.1 |KNRKK Kalkulacja wtasna: Wycinka samosiewow.
01/0001/01 kpl 1,000
3.2 |KNR401/106/4 |Analogia. Wyniesienie z budynku uszkodzonych elemntéw dachu m3 3,450
4 Element Remont podstawy stozkowej komina
4.1 |KNR 401/1306/2 | Demontaz $ciggow stalowych szt 7,000
4.2 |KNR 401/1306/1 |Demontaz konstrukcji stopni wazowych szt 15,000
4.3 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120°'mm2 m 16,000
44 |KNR 23/2611/1 |Analogia. Oczyszczenie powierzchniowe elewacji ceglanych metodag
chemiczng, hydrodynamiczng - para wodna pod zwiekszonym cisnieniem,
max 70 Bar w temp. 110 stopni C przy zastosowaniu 3% roztworu wodnego
kwasnego fluorku amonu. m2 67,200
45 |KNRW Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly
401/736/4 ceramicznej, wykucie starych spoin z oczyszczeniem muru m2 67,200
46 |KNR401/308/1 |Naprawa uszkodzonejw murze 1 cegly - wymiana na historyczng szt | 300,000
4.7 |KNNRW 3/613/1|Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z cegty m2 67,200
4.8 |KNR KK Czyszczenie poprzez piaskowanie sciagdéw oraz ich malowanie proszkowe
01/0001/01 szt 7,000
4.9 |KNR 202/1217/4 |Analogia. Montaz sciggéw stalowych m 49,000
4.10 |KNR 202/1219/4 |Klamry wlazowe typowe szt 15,000
4.11 |KNR 26/640/2 |Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie -
hydrofobizacja m2 67,200
4.12 |KNR 508/601/11 |Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na scianach i dachach,
wsporniki przelotowe posredniczgce na $cianie z cegty szt 14,000
4.13 |KNR 508/606/3 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do
10°'mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana |m 18,000
5 Element Naprawa korony muréw
5.1 |KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
0,50'm2 szt 95,000
6 Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego na petnym deskowaniu
6.1 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad m2 | 673,389
6.2 |KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 | 673,389
6.3 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 | 673,389
6.4 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 1-warstwowe
202/504/1 m2 | 673,389
6.5 |KNRW Obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm
202/515/1 (1) m2 2,000
7 Element Remont wiezby dachowej
7.1 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2 | 673,389
7.2 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 3,809
7.3 |KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2 m3 5,760
7.4 |KNR202/408/1 |Miecze i zastrzatly, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 2,160
7.5 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 3,341
7.6 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 m3 15,660
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Tabela elementéw scalonych
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU

Wykonanie dokumentacji projektowej | etap

Wykonanie dokumentacji projektowej Il etap

Uprzatniecie wnetrza z samosiewow drzew i krzewow oraz elementéw uszkodzonego dachu

Remont podstawy stozkowej komina

Naprawa korony muréw

Wykonanie nowego pokrycia dachowego na peinym deskowaniu

NoOoOa s WON -

Remont wiezby dachowej

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANN/
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU netto
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