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strona nr: 3
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
1 Rozdzial 1
1.1 Nr STWIOR: D-00.00.00
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, dodatkowe uzgodnienia branzowe,
organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych)
= 1,000000
1,00 1,00 ryczatt
1.2 Nr STWIOR: 01.00.00
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3 Nr STWIOR: 01.01.01
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
WYTYCZENIE ROBOT
1.3.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
strona prawa 14+773 - 14+837 (837-773)/1000 = 0,064000
0,06/ 0,06 km
1.4 Nr STWIOR: 01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.4.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubosé warstwy do 15 cm z odwozem na skladowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
(23+22)*3,5 = 157,500000
157,50| 157,50 m2
1.5 Nr STWIOR: 01.02.04
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1.5.1 SEK 601/102/8
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" bez odwozenia kory, frezowanie
na gtebokosci 10-cmz odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zarzad Drég Powiatowych w Brzozowie
(15+6+22)*0,8 = 34,400000
jezdni w miejscu aktywnego przejscia dla
pieszych 6*7 = 42,000000
76,400 76,400 m2
1.5.2 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni drogii, naw.ulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce utylizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
jezdni w miejscu aktywnego przejscia dla
pieszych 6*7 = 42,000000
42,000/ 42,000 m2
1.5.3 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
strona lewa 8 = 8,000000
8 8 m
1.5.4 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
3 = 3,000000
3 3 m
1.5.5 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypcecem- piaskowej, recznie, kostka 10x20cm
strona lewa 21,5 = 3,000000
3,000/ 3,000 m2
1.5.6 KNNR 6/502/3 (2)
Przetozenie nawierzchni i z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa -przetozenie istniejgcej kostki 3 m2
1.6 Nr STWIOR: 02.00.00
Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE
1.7 WYKONANIE WYKOPOW
1.7.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na
sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
uwzgledniono wykonanie koryta pod poszerzenie
jezdni str. prawa (26+6+22)*1,60*0,42 = 36,288000
kolektor fi 40str. prawa 14*1,5*0,5 = 10,500000
10*0,5*0,42 = 2,100000
48,89 48,89 m3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno -
Jasienica Rosielna polegajgca na budowie
chodnika dla pieszych w km 144773 - ...
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strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot. Jedn.
1.7.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka $ciekowa strona prawa 1,1*1,1*1,5*1 = 1,815000
studnia potgczeniowa str. prawa fi 1200 1,5%1,5*2,5*2 = 11,250000
13,065| 13,065 m3
1.8 Nr STWIOR: 02.01.01
WYKONANIE NASYPOW
1.8.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zaggszczeniem - 50% pospotki
(46,76+13)*1,3 = 77,688000
77,69 77,69 m3

1.9 Nr STWIOR: 03.00.00

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.10 Nr STWIOR: 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.10.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i

Sciekowych.
studzienka $ciekowa strona prawa 1,1%1,1*0,2*1 = 0,242000
studnia potgczeniowa str. prawa 1,5%1,5%0,2*2 = 0,900000
1,14 1,14 m3
1.10.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i sciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem dna.
studzienka $ciekowa strona prawa 1,1%1,1*0,2*1 = 0,242000
studnia potgczeniowa str. prawa 1,5%1,5%0,2*2 = 0,900000
1,14 1,14 m3
1.10.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy polimerobetonowej typ ciezki.
2 = 2,000000
2,000 2,00 szt
1.10.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
studzienka $ciekowa strona prawa 1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
1.10.5 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kolektor fi 400mm (14)*0,4*0,3 = 1,680000
1,68 1,68 m3
1.10.6 KNNR 4/1308/6
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-400-mm z obsypka kruszywem naturalnym
14 = 14,000000
14,000| 14,000 m
1.10.7 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
5 = 5,000000
5,000/ 5,000 m

1.11 Nr STWIOR: 04.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

PODBUDOWA

1.12 Nr STWIOR: 04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1.12.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
chodnik i poszerzenie (26+6+22)*2,5 = 135,000000
jezdni w miejscu aktywnego przejscia dla

pieszych 6,37 = 44,100000
179,10] 179,10 m2
1.13 Nr STWIOR: 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO
1.13.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika (26+6+22)*1,5 = 81,000000
10*0,5 = 5,000000
86,00/ 86,00 m2
1.13.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
na poszerzeniu jezdni (26+6+22)*0,3 = 16,200000
16,20 16,20 m2

Rozdziat 1
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strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
1.14 Nr STWIOR: 04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.14.1 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 15-cm warstwe
wzmachniajacg dostarczy¢ z wezta betoniarskiego
na poszerzeniu jezdni (26+6+22)*0,5 = 27,000000
jezdni w miejscu aktywnego przejscia dla
pieszych 6,37 = 44,100000
71,10, 71,10 m2
1.15 Nr STWIOR: 05.03.05a
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1.15.1 KNNR 6/109/3
Wykonanie podbudowy wyniesionego przejscia dla pieszych z betonu C12/15 wykonanego na mokro, warstwa po
zageszczeniu 20-cm.
jezdni w miejscu aktywnego przejscia dla
pieszych 6,37 = 44,100000
44,10 44,10 m2

1.16 Nr STWIOR: 05.00.00
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
NAWIERZCHNIE

1.17 Nr STWIOR: 05.03.05a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.17.1 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BA AC- 22P, grubosé po zageszczeniu 7 cm,
(26+6+22)*0,8 = 43,200000
-7*0,8 = -5,600000
38 38| 1,75/m2

1.18 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNIASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1.18.1 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
pod konstrukcje poszerzenia (26+6+22)*1 = 54,000000
54,00/ 54,00 m2

1.19 Nr STWIOR: 05.03.05
Kody CPV: 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1.19.1 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,

(26+6+22)*0,9 = 48,600000
-7*0,9 = -6,300000
42 42 m2

1.20 Nr STWIOR: 08.00.00
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
ELEMENTY ULIC

1.21 Nr STWIOR: 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.21.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

strona prawa (26+6+22) = 54,000000
strona lewa 8 = 8,000000
62,00/ 62,00 m

1.22 Nr STWIOR: 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG

1.22.1 KNNR 6/502/3 (2)
Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubos¢ 8-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem i strefy zatrzymania pieszych

6,3*7 = 44,100000
102 = 20,000000
64,10| 64,10 m2

1.23 Nr STWIOR: 08.02.05
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.23.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
3 rzedy kostka kolorowa + kostka szara
(26+6+22-10)*1,5 = 66,000000
66,00/ 66,00 m2

1.24 Nr STWIOR: 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.24.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg

(26+6+22) = 54,000000
2+2 = 4,000000
58,00/ 58,00 m
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strona nr: 6

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1.25 Nr STWIOR: 07.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1.26 Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

1.26.1 Nr STWIOR: D-07.02.01
KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt
1.26.2 Nr STWIOR: D-07.02.01
KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3
m2 folia pryzmatyczna znaki wiel. Srednie
A-16 2 = 2,000000
B33(20) 2 = 2,000000
A-11a 2 = 2,000000
T-130m 2 = 2,000000
D-6 4 = 4,000000
T-27 2 = 2,000000
B-34 (20) 2 = 2,000000
16 16 szt
1.26.3 Nr STWIOR: D-07.01.01
KNR 231/1301/6
Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie-
grubowarstwowo
P-10 0,5*4*6*2 = 24,000000
P-25 0,232*6*2 = 2,784000
uzupetnienie oznakowania linig P-7c 0,12*6 = 0,720000
27,504| 27,504 m2
1.26.4 Kalkulacja indywidualna
Zakup i montaz znaku hybrydowego D-6 900x900 podswietlanego, dwustronnego z turbing wiatrowa, panelem
fotowoltaicznym, czujnikiem ruchu, pulsatorem dwustronnym fi 300 oraz z doswietleniem przej$cia od géry na
wysiegniku L 5m, H min. 5 m, LED 65W, panel 450W, turbina 400 W. Zestaw umozliwiajgcy dziatanie znaku bez
dostepu stonca i wiatru min 245h 1 szt
1.27 Nr STWIOR: 07.06.02
URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
1.27.1 KNNR 6/701/3
Ustawienie balustrady U-11a "szczeblinkowe" za chodnikiem zabezpieczajgcej ruch pieszych, rura stalowa ocynk
60,3x2,0/48,3x2,0 mm, dtugo$¢ modutu L=2000 mm. 12 m
1.27.2 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10-cm- humus z odktadu-uksztattowanie terenu za chodnikiem
64*1 = 64,000000
64,000| 64,000 m2

1.28 Nr STWIOR: 10.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

INNE ROBOTY

1.29 PRACE GEODEZYJNE

1.29.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza

strona prawa 14+773 - 14+837 (837-773)/1000 = 0,064000

0,064

0,064

km
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