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D.0502.01a NAWIERZCHNIA Z KRATY DROGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyare wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kraty drogowsjpu
ECORASTER E50 dla zadania budowygti pieszego - petzenie ulic Skalica i Wzgorze w
Krakowie w ramach zadania "Program budowy chodnikéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z kraty drogowej typu ECEKBIER E50 gr. 50 cm na
podsypce grysowej gr. 2,0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krata drogowa typu ECORASTER E50 to ptaskladzina nawierzchni o strukturze
kraty. Wzajemne pgtzenie uzyskuje siza pomog zatrzaskow.

1.4.2. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej jastt& drogowa typu ECORASTER E50,
przeznaczona do budowy (trawiastych lub bez travtyjardzonych nawierzchni drogowych
dla pieszych i ruchu kotowego.

Kratka drogowa to element modularny o wymiaract80y8x 0,33 m x 0,05 m, ktory skiada
sie z komorek o réonych ksztattach oraz z samoblokwych sg, krawedziowych zaczepéw
umazliwiajacych spinanie pojedynczych kratekegizy sola w dowolne powierzchnie. W
sklad kompletu wchodgzrowniez narazniki skarpowe 30° i 50° oraz znacznik parkingowy,
ktore shzg do wyznaczenia poziomych linii rozdzigleych i oznakowanie kierunku ruchu
pojazdow. Ogoblne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Krata trawnikowa — przeznaczenie, zakres i wamki stosowania

2.2.1. Przeznaczenie

Nawierzchnia z kratk drogows tworzy utwardzoa nawierzchng trawiasy lub bez trawy.
Kratka drogowa posiada konstrukcjplastra miodu” osciankach mgdzy komoérkami o
grubdiciach, ktore pozwalaj na przenoszenie naciskow pochazh od pojazdow
samochodowych. Podczas opaddéw atmosferycznych &rdtigowa stabilizuje grunt i
zabezpiecza pojazdy przed ugmicciem. Jednoczmie umaliwia natural cyrkulacg
wody. Kratka drogowa mm by stosowana réwnie przy obsiewie nawierzchni w celu
zapewnienia estetycznego wadll i z jednoczesnochrom rosrgcej w niej trawy przed
zniszczeniem od kot pojazdow samochodowych. Ponadteierzchnia z kratkdrogows z
wypetnieniem kruszywem oraz przy podbudowie z kyusztabilizowanych mechanicznie z
ograniczon zawartdcig frakcji drobnych, w technologii tlucznia kamienweglub
jednofrakcyjnych kruszyw lekkich wedtug stosownysprobat Technicznych magspetnia
role nawierzchni przepuszczalnej.
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2.2.2. Zakres stosowania

Zakres stosowania kratki drogowej w budownictwiegiiwym wg kategorii zastosowania:
kategoria A: Nawierzchnie chodnikéw i parkingdwapdszczonymi pojazdardi 2500 kg:

- §ciezki i ciagi piesze w parkach (tylko z obsiewem tew

- wjazdy do garay,

- stanowiska dla przyczep campingowych,

- parkingi samochodowe

kategoria B: Nawierzchnie dla stanowisk postojowgithsamochodow etarowych
kategoria C: Nawierzchnie przeznaczone dla rugamdni manewrowych:

- pobocza drég,

- osiedlowe drogi dojazdowe do budynkow mieszkanyojazdy do biurowcow

i obiektéw produkcyjnych,

- drogi dojazdowe i place manewrowe wzthiokéw mieszkalnych i obiektow
przemystowych,

- drogi paarowe poza strefpazarowng

kategoria D: Zabezpieczenia i umocnienia

- ostona przestrzeni wokot drzew rgsgich wzdht chodnikow,

- umacnianie obrzg rowéw odwadniajcych,

- zabezpieczanie skarp przed efozj

2.2.3. Warunki stosowania

Konstrukcja nawierzchni z kragldrogove sktada si z:

- warstwy wierzchniej zbudowanej z kratki drogowsjpz z warstwy wyrownawczej z
kruszywa,

- warstwy podbudowy.

Warstwy podbudowy dla zakresu stosowania z punkfy @odpunkty A i B powinny
odpowiadé przepisom zawartym w Rozpadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 m&8adlr.).

Nawierzchnia z kratk drogows maze by ograniczona obrzem, listwami, redem kostek
brukowych, itp.

2.2.4. WEASCIWO SCI TECHNICZNO- U ZYTKOWE, WYMAGANIA

Wiasciwosci, wymagania i metody badania surowca do produiejiki drogowej zawarto w
tablicy 1.

Wymiary: 330 mm x 330 mmx S50mm

Grubosct scian: 5.0 mm

Wytrzymatosc: do 350t/m?( niewypelniona)

Waga 1 m*: 9,55 kg

Waga 1 szt 1,06 kg

Wysokosé: 50 mm

Materiat: 100% materiat recyklingowy ( policlefin)

Whytrzymatosé na Sciskanie:

Stabilnosc formy:
Higroskopijnosé:
Rozpuszezalnosc:

do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
zakres temperatury -50°C do 90°C

0,015

Odporna na kwasy, zasady, alkohole, oleje i
benzyne ( sol drogows, amoniak, kwasne
deszcze)
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Grubas¢ poszczegolnych warstw nawierzchni umochnionychkgratrogows ECORASTER
E50 zaley od zastosowania i od przewidywanego rodzaju plfjazsamochodowych.
Warstwa néna w zalenosci od planowanego przeznaczeniaz@dy wykonana, np. jako
podbudowa z ttucznia kamiennego lub z kruszyw tayoRnw technologii stabilizacji
mechanicznej. Gruldé warstwy nénej powinna b¥ okreilona w projekcie technicznym w
zaleznoéci od zastosowania (tablica 5 weéei C) i od przewidywanego rodzaju pojazdow
samochodowych.

Wiasciwosci, wymagania i metody badania dla wykonanej nazeieni z kratly drogows z
podbudovy stabilizowam mechanicznie (nieulepszona) wediug PN- S-0610Z:19%h
podbudowy z ttucznia kamiennego wedtug PN-S-96023:1984 ziateblica 3.

L'ablica 3
. : Wymagania dla kategorii .
Lp. Wlasciwosci Jedn. Metoda badania
A B C

1 2 3 4

Wtorny modul PN-8-06102:1997,

5 ' MPa =

1 odksztalcem? 60 100 zal. A ##)

podbudowy ¥), co

najmniej

Ugiecie catkowite
nawierzchni. co mm

[§)

AT WYZE]

Wiorny modul

odksztalcenia
3 | ] MPa 80
nawierzchni. co

najmnie]

*)  Badanie kontrolne wykonama podbudowy przed ulozeniem podloza trawnika lub kratki drogowe;

**) Badanie z uwzglednieniem specyfiki nawierzchm z kratka drogows przeprowadzone jako badamie kontrolne
nawierzchm po odpowiedmim okresie jey stabilizacn

**%) Zgodnie z warunkami zawartynu w punkcie 2 Aprobaty Techniczue; Nr AT/2009-03-1366

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyerce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajpkt
4,

4.2. Transport krat drogowych

Kratke drogowy mazna sktadowéaw warunkach naturalnych.

Zatadunek, przew0z i roztadunek kratki drogowejemalprowadzé w taki sposob, aby nie
nasgpito jej uszkodzeniei zabrudzenie.

Opakowanie, sktadowanie i transport kratki drogowegltug zalecé producenta.

Podczas transportu pakiety kratek drogowych powinby zabezpieczone przed
przesuwaniem.

4.3. Sposéb znakowania wyrobu

Wyrob naley oznakowa znakiem budowlanym zgodnie z rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowan@dagci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U18B, poz. 2041 z pgéiejszymi

3
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zmianami). Na kadym opakowaniu z kratkami drogowymi naje umiesci¢ etykiet
zawierajca nastpujace informacje:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- rodzaj kratki,

- kolor kratki,

- zakres zastosowania,

- dat produkciji,

- numer ewidencyjny kontroli,

- numer Aprobaty Technicznej,

- numer deklaracji zgodsoi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/ymagania ogolne” pkt 5.
Elementy nawierzchni z kragldrogows, ktorymi @ podtaze naturalne, warstwa lub warstwy
podbudowy, warstwa wyrownawcza i kramik lub obrzee wykonuje si na podstawie
projektu technicznego.

5.2. Podiae

Przed zakryciem warstwy wyrownawczej kratldrogows nalery sprawdzé, wediug
specyfikacji technicznej zawartej w projekcie tecanym:

- przygotowanie oraz zagzczenie podia naturalnego,

- wykonanie warstwy lub warstw podbudowy,

- wykonanie podiga trawnika,

- wbudowanie krawznika lub obrzea.

Przydatné¢ gruntu podtaa naturalnego oraz jego zsgczenie naley okresli¢c wg PN-B-
04481:1988.

Kontrola jakaci kruszyw i wykonania warstwy Kpej jest prowadzona w zaleosci od
przyjetej technologii dla planowanego przeznaczenia naefai z kratly drogowy typu
ECORASTER ES5O0.

W przypadku wykonywania warstwy frmeej jako podbudowy z ttucznia kamiennego ngle
stosowa wymagania wedtug PN-S-96023:1984 |ub z kruszywalayeh wbudowanych w
technologii stabilizacji mechanicznej wg PN-S-061037.

W przypadku stosowania krawnika lub obrzea naley sprawdzt jego oparcie na warstwie
nasne;.

5.3 Przygotowanie warstwy wyréwnawczej z mieszankjrysu i piasku podtaza

Warstwe wyréwnawcza wykonuje s¢ z mieszanki grysu z grupy frakcji od 4 mm do 10 imm
piasku. Mana w przypadku obsiewu trandod& do tej mieszaniny ziemikompostow,
glebe rodzimg lub torf ogrodniczy w odpowiednich Hoiach

Warstwe podiaza trawnika o grubdei od 0,08 m do 0,10 m wykonujeesw przypadku
obsiewu traw z mieszaniny o

sktadzie:

- piasek (od 0,5 mm do 0,6 mm) wstd od 60 % v/v do 80 % v/v,

- ziemia kompostowa lub gleba rodzima wsdood 15 % v/v do 35 % v/v,

- torf ogrodniczy w iléci od 4 % v/v do 5 % v/v.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pocdietoe krat drogowych powinien by
zgodny z dokumentagprojektowy.
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Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami dckvaymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4 Montaz kratki drogowej

Elementy uteonej kratki naley wypeini kruszywem. Monta kratek drogowych naky
rozpoca¢ od naranika. Pierwsz kratke ustawiamy zaczepami w kierunku rozbudowywane;
powierzchni w odlegkci 1 cm od obrzea. W celu roGwnomiernego rozenia kratek
drogowych nie naley rozkiad& pojedynczymi rzdami, tj. w jednym kierunku. Mama
rozktad& gotowe paiczone kratki drogowe z palety. W celu dostosowaptidy kratki
drogowej do ptaszczyzny zabudowania, kratkazendy przycinana do wymaganych
wymiarow za pomag pity recznej, wyrzynarki lub pilarki. W przypadku pokrywan
wiekszych powierzchni zalecacanonta elementéw kompensacyjnych w odlegiood 5

m do 10 m.

5.5 Wypetnienie kratki drogowej

Wypetnienie komor kratki drogowej me by wykonane w dwojaki sposob, tj. przez:

- wypetnienie traw, - nie dotyczy

- wypetnienie kruszywem.

5.5.1 Wypelnienie travg

Komory utazonej kratki drogowej zasypujeesziemi ogrodowg na tak wysokaé, aby po
czasie, gdy ziemia

ogrodowa ulegnie samoistnej konsolidacji wspomagar@vnomiernym zraszaniem,
powierzchnia ziemi ogrodowej

znajdowata si co najmniej 5 mm pownej gornej krawdzi kratki.

Zasianie trawy nalg/ przeprowadz w ilosciach zgodnych z instrukcjproducenta nasion.
Przy lekkiej glebie

wypetniapcej kratki drogowe mma nasiona wymieszavczeniej z glela i wypetnic nia
komory. W okresie

intensywnego wzrostu trawy naleglele utrzymywa w stanie duej wilgotnaici i nalezy tez
unikat diugotrwatego

parkowania pojazdow.

Po catkowitym zarénieciu kratek drogowych traavnalezy powstay powierzchng traktowa
podobnie jak zwykty

trawnik. Wszystkie prace pignacyjne, nawienie i podlewanie powinno byakie same jak
przy intensywnie

eksploatowanych trawnikach.

4.5.1 Wypetnienie kruszywem

Komory kratki drogowej utgonej na warstwie wyrownawczej (pkt. 2.3) rglenvypeini
grysem frakcji 8/16 mm wediug PN-B-11112:1996. Wi@©6 wypetnienia powinna ky
taka, aby po czasie, gdy grys ulegnie samoistnegdadacji, powierzchnia grysu znajdowata
si¢ 5 mm pontej gornej krawdzi kratki drogowe.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kraty trawnikowej 2zm@ stosowaé krawezniki uliczne
betonowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Obowhzujacy system oceny zgodrsai

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust.1, pkt. 3 oraz arus8 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) wyrktiirego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, me by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamdbot
budowlanych w zakresie odpowiagiaym jego widciwosciom wytkowym i
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przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklaracje
zgodndci z Aprobag Techniczig IBDIM Nr AT/2009-03-1366 i oznakowat wyréb znakiem
budowlanym, zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawigosobéw deklarowania zgodood
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z piniejszymi zmianami) oceny zgod$t wyrobu z Aprobat Techniczig IBDIM
Nr AT/2009-03-1366 dokonuje producent, stasigystem 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodtip producent mfe wystawé krajowa deklaracje
zgodndci wyrobu z Aprobat Techniczi IBDIM Nr AT/2009-03-1366, na podstawie:

a) wstpnego badania typu prowadzonego przez producenta,

b) zaktadowej kontroli produkcji.6.3. Badania w siearobot

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podta i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj
projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaiaz dokumentagjprojektowy niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierowndci podtuzne

Nierowndici podtuwzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [4] nie powinny przekracz@,5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi niwelety nawierzchni nie powinny przekraczd cm.

6.4.4. Szerok&¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubaé podsypki

Podsypk nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztykrarogowej,
wymienionych powinna kiydostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzue rzadziej ni2 razy na
100 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wyszty pozytywnie.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod kragzniki.

- wykonanie fugi wokot kraty

- wykonanie wypetnienia mineralnego.

Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kraty trawnikoalsgjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- utozenie kraty drogowej polietylenowej ECORASTER E50,

- wypetnienie fug,

- wykonanie wypetnienia mineralnego

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawmiki i obrzeza

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosgnaawierzchni planografem i tat



