GOLANCZ
OPIS TECHNICZNY

Remont budynku dworca wraz z niezbedng przebudowg, budowa schodéw zewnetrznych
oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem; remont i przebudowa
budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na rowery;
budowa parkingu dla samochoddéw osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia
terenu, budowa elementéw matej architektury (fawki, tablica informacyjna, ogrodzenie
terenu), budowa latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz
pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z rozbiérkg istniejgcego budynku
gospodarczego z wc, czesciowg rozbiorkg pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiorkg trzech
obiektow gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworcéw i terenéw
przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gotancz, na terenie dz.
704/3, 704/2 i 705 obreb Gotancz

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.
2/ Przepisy techniczne oraz normy
3/ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Gotanczy, zatwierdzonego uchwatg nr XXIII/112/2000 Rady Miasta |
Gminy Gotancz z dnia 22.11.2000r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 92 z dnia 29.12.2000r.,

4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa zasadnicza 1:500

7/ Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Tomasza Zmudzirskiego

- DANE OGOLNE — BUDYNEK DWORCA WRAZ Z MAGAZYNEM:

Wymiary:
Rzedne: p.p.p =0,00 =97,26 m n.p.m.
Wysokos¢ budynku: max 12,84m

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy: 443,65 m2
powierzchnia uzytkowa (wg zakresu opracowania — przebudowa w poziomie parteru):

241,88 m2
powierzchnia catkowita: 836,42 m2
kubatura catkowita: 4664,91 m3

Szczegotowe powierzchnie poszczegodlnych pomieszczen oraz uktad funkcjonalny
pokazano na rysunkach — rzutach budynku.

Stan istniejacy:

Istniejgcy budynek dworca, to obiekt zrealizowany prawdopodobnie na przetomie XIX
i XX wieku, wolnostojacy, posiadajgcy dwie kondygnacje uzytkowe (parter i pietro) oraz
poddasze — czesciowo uzytkowe, a czesciowo przeznaczone na strych. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony i posadowiony na gruncie w sposob bezposredni. Konstrukcja
zrealizowana jest w sposob tradycyjny — $ciany murowane z cegty petnej, strop nad piwnicg
odcinkowy z ptytg tukowa na belkach stalowych, stropy miedzypietrowe belkowe drewniane,
konstrukcja dachu dwuspadowa drewniana, kryta dachdéwkg zaktadkowg. Do budynku
dworca przylega przez tgcznik parterowy magazyn stanowigcy odrebng funkcjonalnie czesc.
Od strony perondéw zlokalizowana jest rampa i piwnica, od strony ulicy wykonano rampe



wytadowczg na belkach drewnianych, bedgcych przediuzeniem belek podtogi magazynu.

* PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Stan projektowany:

Przebudowa - dworzec:
Planuje sie przebudowe poczekalni dworca wraz z wydzieleniem nowej czesci
sanitarnej — wc damskie, meskie oraz dla osob niepetnosprawnych. Projektuje sie
wydzielenie pomieszczenia bytej nastawni i przeznaczenia go na potrzeby statej ekspozyciji
znajdujgcych sie w pomieszczeniu nieczynnych urzgdzen.

nr | pomieszcze Powie posadzki $ciany sufity Stolarka parapety <Wyposaze uwagi
nie rzchn okienna nie
ia i
(m2) drzwiow
a
1  hall 13,65 | Ptytki ceramiczne Gipsowanie, | Podwieszo Wg brak brak brak
czarne i biate gruntowanie | ny na zestawie
,szachownica” 60x60 | ,farba stelazu 2 x | nia
V kl. $cieralnosci akrylowa ptyta ppoz
antyposlizgowos¢ kolor szary | hsp=+3,32,
min R10 gotebi np. malowany
BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207
2 poczekalnia | 15,01 | Ptytki ceramiczne Gipsowanie, | Podwieszo |Wg Komorowe | TV LED w | brak
czarne i biate gruntowanie | ny na zestawie | PCV kolor | zabudowie
,Szachownica” 60x60 | ,farba stelazu 2 x | nia RAL 7042 | gk;
V kl. Scieralnosci akrylowa ptyta ppoz siedziska
antyposlizgowos$¢é kolor szary | hsp=+3,32, np.
min R10 gotebi np. malowany PROFIM
BAUMIT kolor biaty dream
AQUA 3207, plastikowe
biate,
stelaz
czarny
3 komunikacja | 11,84 | Ptytki gres szare Gipsowanie, | Podwieszo | Wg brak brak brak
60x60 gruntowanie | ny na zestawie
V kl. Scieralnosci J[farba stelazu 2 x | nia
antyposlizgowos¢ akrylowa ptyta ppoz
min R10 kolor szary | hsp=+2,60,
gofebi np. malowany
BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207,
4 komunikacja | 6,76 | Ptytki gres szare Gipsowanie, | Podwieszo | Wg brak brak brak
60x60 gruntowanie | ny na zestawie
V Kl. $cieralnosci [farba stelazu 2 x | nia
antyposlizgowos¢ akrylowa ptyta ppoz
min R10 kolor szary | hsp=+2,60,
gotebi np. malowany
BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207,
5 | WC meski 6,46 | Plytki gres szare Oktadzina Podwieszo | Wg Komorowe | Armatura | brak
60x60 Sciennado | ny na zestawie | PCV kolor | wandalood
V Kl. scieralnosci wys. +2,15, |stelazu 2 x nia RAL 7042 | porna,
antyposlizgowos¢ ptytki ptyta ppoz umywalki i
min R10 ceramiczne | hsp=+2,60, misko
30x60 biate, | malowany ustepowe
matowe, kolor biaty stalowe;
powyzej szafa na
Gipsowanie, Srodki
gruntowanie czystosci
farba zamykana,
akrylowa ptyta
kolor szary meblarska
gotebi np. RAL 7042
BAUMIT

AQUA 3207,




6 | WCdamski | 3,24 | Plytki gres szare Oktadzina Podwieszo | Wg brak Armatura | brak
60x60 sciennado |nyna zestawie wandalood
V kl. Scieralnosci wys. +2,15, |stelazu 2 x | nia porna,
antyposlizgowos¢é ptytki ptyta ppoz umywalki i
min R10 ceramiczne | hsp=+2,60, misko
30x60 biate, | malowany ustepowe
matowe, kolor biaty stalowe
powyzej
Gipsowanie,
gruntowanie
Jfarba
akrylowa
kolor szary
gofebi np.
BAUMIT
AQUA 3207,
7 |WC 4,35 | Plytki gres szare Oktadzina Podwieszo | Wg brak Armatura | Armatura
niepetnospr. 60x60 sciennado |nyna zestawie wandalood | dla oséb
V kl. $cieralnosci wys. +2,15, |stelazu 2 x | nia porna, niepetnosp
antyposlizgowos$¢é ptytki ptyta ppoz umywalkii |r.
min R10 ceramiczne | hsp=+2,60, misko
30x60 biate, | malowany ustepowe
matowe, kolor biaty stalowe
powyzej
Gipsowanie,
gruntowanie
J[farba
akrylowa
kolor szary
gofebi np.
BAUMIT
AQUA 3207,
8 | wiatrotap 5,26 | Ptytki gres szare Gipsowanie, | Podwieszo |Wg brak brak brak
60x60 gruntowanie | ny na zestawie
V kl. Scieralnosci J[farba stelazu 2 x | nia
antyposlizgowos$¢é akrylowa ptyta ppoz
min R10 kolor szary | hsp=+2,60,
gotebi np. malowany
BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207,
9 Nastawnia - | 27,68 | Oryginalna J[farba Podwieszo | Wg Komorowe | Oryginalne | Prace
ekspozycja wyczyszczona akrylowa ny na zestawie | PCV kolor | urzadzenia  renowacyj
kolor szary |stelazu 2 x | nia RAL 7042 | nastawni ne
ciemny np. | ptyta ppoz odrestauro | prowadzic¢
BAUMIT hsp=+3,32, wac jako | po
STYLE malowany eksponat z | oficjalnym
3273, kolor biaty zachowani | przejeciu
em urzadzen
oryginalny | przez
ch UMIG w
koloréw; Gotanczy;
zachowa¢ |uwaga —
kompletne | akumulator
wyposaze |y nalezy
nie poddac¢
pomieszcz | utylizacji
enia;
10 | poczekalnia 28,45 @ Ptytki ceramiczne Gipsowanie, | Podwieszo Wg Komorowe | siedziska | brak
czarne i biate gruntowanie | ny na zestawie PCV kolor | np.
,szachownica” 60x60 | ,farba stelazu 2 x | nia RAL 7042 PROFIM
V kl. $cieralnosci akrylowa ptyta ppoz dream
antyposlizgowos¢é kolor szary | hsp=+3,32, plastikowe
min R10 gotebi np. malowany biate,
BAUMIT kolor biaty stelaz
AQUA 3207, czarny




Przebudowa - magazyn:
W budynku magazynu planuje sie wydzielenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz
pomieszczenia kottowni gazowe;.

nr | pomieszcze Powie posadzki sciany sufity Stolarka parapety Wyposaze uwagi
nie rzchn okienna nie
ia i
(m2) drzwiow
a
1  zaplecze 8,87 | Podioga drewniana Gipsowanie, | Podwieszo Wg brak brak brak
na legarach wg opisu | gruntowanie | ny na zestawie
konstrukcji; [farba stelazu 2 x | nia
deski akrylowa ptyta ppoz
zaimpregnowane do | kolor szary | hsp=+3,02,
stopnia gotebi np. malowany
trudnozapalnosci BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207
2 | Pom. 6,00; | Podioga drewniana Gipsowanie, | Podwieszo Wg brak Do brak
socjalne na legarach wg opisu | gruntowanie | ny na zestawie ustalenia z
konstrukcji; J[farba stelazu 2 x | nia inwestore
deski akrylowa ptyta ppoz m wg
zaimpregnowane do | kolor szary | hsp=+3,02, rysunku
stopnia gotebi np. malowany
trudnozapalnosci BAUMIT kolor biaty
AQUA 3207
3  wc 5,25 | Podtoga drewniana Oktadzina Podwieszo Wg Komorowe | Armatura | brak
na legarach wg opisu  $ciennado | ny na zestawie PCV kolor 'wandalood
konstrukcji; wys. +2,15, |stelazu 2 x | nia RAL 7042 | porna,
deski ptytki ptyta ppoz umywalki i
zaimpregnowane do | ceramiczne | hsp=+3,02, misko
stopnia 30x60 biate, K malowany ustepowe
trudnozapalnosci; matowe, kolor biaty stalowe;
deski olejowane powyzej szafa na
Gipsowanie, Srodki
gruntowanie czystosci
[farba zamykana,
akrylowa ptyta
kolor szary meblarska
gotebi np. RAL 7042
BAUMIT
AQUA 3207,
4 | magazyn 93,96 | Podioga drewniana Gipsowanie, | Podwieszo Wg Komorowe | brak brak
na legarach wg opisu | gruntowanie | ny na zestawie PCV kolor
konstrukcji; [farba stelazu nia RAL 7042
deski akrylowa montowan
zaimpregnowane do  kolor szary | ym do
stopnia gotebi np. krokwi 2 x
trudnozapalnosci BAUMIT plyta ppoz
AQUA 3207 | malowany
kolor biaty
5 | Kottownia 51 Posadzka na gruncie | ,farba Podwieszo | Wg Komorowe | Wg proj. Sciany i
gazowa wg rys. przekroju — akrylowa ny na zestawie | PCV kolor | instalacji | srtop EI60
architektura; kolor szary | stelazu 2 x | nia RAL 7042 | sanitarnyc
Ptytki gres szare ciemny np. | plyta ppoz h
60x60 BAUMIT hsp=+3,00,
V kl. $cieralnosci STYLE malowany
antyposlizgowos¢é 3273, kolor biaty
min R10

Zakres prac remontowych wewnetrznych:
— klatki schodowe:
— posadzki — na parterze nowe ptytki ceramiczne czarne i biate ,szachownica” 20x20
V kl. scieralnosci, antyposlizgowos¢ min R10; na spocznikach cyklinowanie istniejgcej
podtogi drewnianej, kolor naturalny, lakierowane bezbarwnie, impregnowane do
stopnia trudnozapalnosci



schody — wymiana nastopnic drewnianych; kolor naturalny, lakierowane bezbarwnie,
impregnowane do stopnia trudnozapalnosci; biegi schodowe oraz spoczniki od spodu
zabezpieczy¢ podwodjng ptytg g-k ppoz, malowana na biato

balustrada drewniana — renowacja, uzupetnienie brakujgcych elementow z
zachowaniem oryginalnych gabarytéw; malowaé kolorze RAL 9001 (bezowy),
pochwyt w kolorze RAL 7042 (szary); impregnowane do stopnia trudnozapalnosci
Sciany - gipsowanie, gruntowanie,farba akrylowa kolor szary gotebi np. BAUMIT
AQUA 3207

drzwi do piwnicy oraz na poddasze wymieni¢ na drzwi EI30 wg zestawienia stolarki

podtoga na poddaszu:

zdjecie desek podtogi na strychu i usuniecie pozostato$ci polepy ze slepego putapu.
Po oczyszczeniu nalezy utozy¢ w tym miejscu warstwe izolacji z wetny mineralnej. Po
utozeniu wetny mineralnej nalezy utozyé na nowo podioge strychu

Zakres prac remontowych zewnetrznych:

sciany dworca - pola tynkowane nalezy oczysci¢ z tynku istniejgcego, ubytki
zaprawy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng klasy min. M8 bez dodatk.
chemicznych, zawierajgcg wapno hydratyzowane, pola otynkowaé na nowo tynkiem
wapienno-cementowym, kolor do ustalenia z konserwatorem zabytkow na budowie;
elementy ceglane nalezy oczysci¢é metodg chemiczng lub parowag (zabrania sie
stosowanie metod mechanicznych), ubytki zaprawy uzupetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierajgcg wapno
hydratyzowane, na koniec $ciane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do cegiet

Ze sScian nalezy zdemontowaé niepotrzebne okablowania oraz anteny
satelitarne, ktére nalezy umiesci¢ na wspoélnym maszcie na dachul!

$ciany magazynu - ubytki zaprawy uzupemi¢ zaprawg cementowo-wapienng klasy
min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierajgcg wapno hydratyzowane, $ciany
otynkowaé¢ tynkem wapienno-cementowym kolor taki sam jak na budynku dworca;
pozostawi¢ ceglane elementy nad matymi okienkami oraz nad oknem po lewej
stronie przy wejsciu lub wykonaé je wtérnie na tynku z oktadziny klinkierowej w
kolorze naturalnym, matowym;

oczyscié, zabezpieczy¢ i pozostawic parapety z cegiet pod matymi okienkami

dach dworca - wymiana dachowki na nowg tej samej wielkosci (dachowka
ceramiczna zaktadkowa kolor naturalny), taty drewniane - ew. wymiana wg proj.
konstr., konstrfaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr., izolacja wiatrochronna
krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr., el.drewn.konstr.dachu zabepieczy¢ do NRO
UWAGA! Wszystkie widoczne na elewacji elementy konstrukcji drewnianej
pomalowac w kolorze RAL 7042 — kolor koniecznie ustali¢ z konserwatorem zabytkow
na budowie

lukarny w dachu dworca - wymiana dachéwki na nowag tej samej wielkosci
(dachéwka ceramiczna zaktadkowa kolor naturalny), faty drewniane - ew. wymiana
wg proj. konstr., konstrlaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr., izolacja
wiatrochronna krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.;

boki lukarn wykonczy¢ blachg na rgbek stojgcy — kolor RAL 7042; drewniane czota
lukarn pomalowac¢ - kolor RAL 7042 - kolor koniecznie ustali¢ z konserwatorem
zabytkdw na budowie! el.drewn.konstr.dachu zabepieczy¢ do NRO

dach nad magazynem - nowe pokrycie z papy kolor grafit deskowanie petne krokwie
-ew. wymiana wg proj. konstr; pomiedzy krokwiami wetna min. gr. 25cm, stelaz
stalowy 27mm, 2x ptyta g-k ppoz 2x12,5mm, el.drewn.konstr.dachu zabepieczy¢ do NRO
dach nad tacznikiem - nowe pokrycie z papy kolor grafit deskowanie petne krokwie -
ew. wymiana wg proj. konstr; sufit podwieszony: stelaz stalowy 2x27mm uktadany
krzyzowo, 2x ptyta g-k ppoz 2x12,5mm, el.drewn.konstr.dachu zabepieczy¢ do NRO



— rynny, rury spustowe i opierzenia - istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na
nowe z blachy ocynkowanej z zachowaniem ist. gabarytéw i spadkéw

— stolarka okienna i drzwiowa — wymiana lub remont wg rys. zestawienia stolarki

— kominy - kominy powyzej pofaci dachu rozebra¢ i wymurowaé na nowo, wykonczenie
z cegty klinkierowej, matowej w kolorze naturalnym

* PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- pochylnia — wykona¢ na gruncie; kostka brukowa gr. 6cm — kolor zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu, beton gr. 10cm, piasek gr. 10-15cm, zwir gr.
10cm; murki oporowe wykonac z cegty klinkierowej w kolorze naturalnym, matowym
- balustrada — stalowa kolor RAL 7042
- zadaszenie — systemowe szklane na konstrukcji stalowej wykonaé zgodnie z
technologig producenta; szkto bezpieczne, elementy stalowe RAL 7042

* REMONT RAMPY PRZY MAGAZYNIE
- wykona¢ zgodnie z opisem konstrukcji; balustrada h=110cm wg rysunku architektury;
wykonczenie kolor RAL 7042, krawedz rampy pomalowac¢ w zétto-czarne pasy

* WYPOSAZENIE W INSTALACJE

-wodociggowa i kanalizacyjna

Swietlenia, gniazd wewnetrznych, instalacja odgromowa
-instalacje teletechniczne w tym system sygnalizacji pozaru oraz monitoring

* PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Przylacze energetyczne

projektowane przytgcze z sieci elektroenergetycznej - przytgcze juz wykonane
Przytacze wodociggowe

Istniejgce przytgcze z sieci wodociggowej - przytgcze nalezy wykonac zgodnie z wydanymi
warunkami

Odprowadzenie nieczystosci ciektych

Projektowane przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie wéd opadowych

Projektowane przytgcze do sieci kanalizacji deszczowe;j

Przylacze gazowe

Projektowane przytgcze z sieci gazowej

* REMONT ELEWACJI ISTNIEJACEGO PAWILONU MIESZKALNEGO WRAZ Z
CZESCIOWA ROZBIORKA
— $ciany - powyzej oktadziny ceramicznej przyklei¢ styropian 2cm, zeby licowat z
oktadzing; cato$¢ otynkowac tynkiem mineralnym na siatce; pomalowac farbg
elewacyjng w kolorze np. BAUMIT CULTURE 3267
— dach - na dachu potozy¢ "styropape" gr 20cm kolor grafit
— rynny, rury spustowe i opierzenia - istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na
nowe z blachy ocynkowanej z zachowaniem ist. gabarytéw i spadkéw
— rozbiérka — zaktada sie czeSciowag rozbidrke budynku i budowe nowej $ciany
ostonowej wg proj. konstr.; zaktada sie rozbiorke przylegtego do budynku ,gotebnika”
lezgcego czesciowo na wnioskowanej dziatce i czeSciowo na terenie bedgcym
wiasnoscig PKP — prace rozbiorkowe nalezy wykonaé tylko na terenie wnioskowanej
dziatki — termin prac nalezy uzgodni¢ z PKP i zsynchronizowa¢ z pracami po stronie
PKP




« ROZBIORKA BUDYNKU WC | BUDYNKU WAGI

- prace rozbiorkowe wykonaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej;
urzagdzenia wagi znajdujg sie czesciowo poza granicami opracowania i lezg na terenie PKP -
prace rozbiorkowe nalezy wykonac¢ tylko na terenie wnioskowanej dziatki — termin prac
nalezy uzgodni¢ z PKP i zsynchronizowac¢ z pracami po stronie PKP

* INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNEGO WYSTEPOWANIA ZWIERZAT
GATUNKOW CHRONIONYCH

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody, wszelkie prace prowadzone na budynkach,
na ktorych znajdujg sie gniazda i siedliska chronionych gatunkéw ptakow muszg
zosta¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony srodowiska
zezwalajgcej na odstepstwa od ustawowych zakazéw w  stosunku do tych gatunkow.

Podczas inwentaryzacji architektonicznej istniejgcego budynku nie stwierdzono
jakichkolwiek istniejacych gniazd ptakow.

Pomimo tego informuje sie o zakazach obowigzujgcych w odniesieniu do zwierzat
chronionych wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z p6ézn. zm.). Szczego6towg
liste chronionych gatunkow zwierzat przedstawiajg zatgczniki nr 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz. 1419). Analizujgc powyzsze
przepisy nalezy stwierdzi¢, iz wszystkie gatunki ptakow zasiedlajgce budynki: jerzyki,
pustutki, wréble, kawki, jaskotki: okndwki i dymowki, gotebie miejskie, sroki, mazurki,
pliszki siwe, kopciuszki, sikory: modre i bogatki, szpaki, sowy, sg objete ochrong
gatunkowg. Nalezy pamietaé, iz nie tylko chronione gatunki ptakow korzystajg z
budynkdw, bardzo czesto sg one rowniez zasiedlane przez chronione ssaki, gtéwnie
nietoperze oraz kune kamionke. Przed rozpoczeciem prac remontowych zarzgdca
budynku powinien zleci¢ doswiadczonemu ornitologowi inwentaryzacje przyrodniczg
w zakresie wystepowania ptakow gatunkow chronionych, w celu unikniecia
nieumysinego zniszczenia schronien tych gatunkéw podczas prac budowlanych.
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OPIS

ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje remont budynku dworca wraz z niezbedng przebudowg, budowa
schodoéw zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego;
budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodéw osobowych, budowa chodnika,
budowa utwardzenia terenu, budowa elementéw matej architektury (tawki, tablica
informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni ulicznych, wraz z instalacjami i
urzagdzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z
rozbiorkg istniejagcego budynku gospodarczego z wc, czesciowg rozbiorkg pawilonu
mieszkalnego, oraz rozbidrkg trzech obiektéw gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr 356 Miasto
i Gmina Golancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obreb Gotancz

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Dziatka jest obecnie zabudowana budynkiem dworca wraz z magazynem, budynkiem
pawilonu mieszkalnego oraz budynkami wc i wagi przewidzianymi do rozbiorki.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykohczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

arwdOE

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKQW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,



5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15

KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pragdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

e 90 |- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajgcych  zapewnienia  nalezytej higieny  proceséw
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:



e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych

od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzgdzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na

terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$é

przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podifoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:
— jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikdéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
— pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajagcy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosSci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.



Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeh pracy.

2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:



e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy s$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych

i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowanag.

3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowag podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw

wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu

,0i0Z" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz

na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na

ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75

m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

e przechodzenia osOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania

elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowacC wytgcznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.



W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogag by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA
-70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.



Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczyC instalacje elektryczng i stosowacC zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robodt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e osfoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKQW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJlI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.



W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
<@  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

BaD niewlasciwe polecenia przetozonych,

Bah brak nadzoru,

gD brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

D tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

@D brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

@) <@D dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
» niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédiem zagrozenia,
niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

VVVYVYVYYVY

» niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
-zastosowanie materiatéw zastepczych,
-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

» wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;



» niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
—nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
—niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
—niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdzn.zm.)

e art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnienh rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Informacje sporzadzit :
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak



