[GOLANCZ]

Kominy rozebra¢ i wymurowa¢ na nowo. Powyzej potaci dachu
wykonczenie z cegly klinkierowej, matowej w kolorze naturalnym.
istniejace ryyny i rury spustowe - wymiana dachéwki na nowa tej samej wielkosci
wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowane, tacgowkz:] ceramiczna zaktadkowa k_ol‘?r na{turalny
iem ist. SW i - faty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.
2 zachowaniem ist. gabarytéw i spadké s 1215 w12 - konstriaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstf
1291 1288 - izolacja wiatrochronna .
r = - krokwlie -ew. wymiana wg proj. konstr.
. 1242 +12.33
e L o e A et L TR et R syt
T IOCI IO IO I TOT)

- nowe pokrycie z papy kolor grafit i
- deskowanie petne .
- krokwie -ew. wymiana wg proj.

T TTC IO IO T T IO O] T T T[] T |

konstr.
ass
+951 ..,
)
demontaz bramy - zamurowanie otworu T T T T T
- powstaje wneka w oryginalnym ksztatcie bram INRINIENINDINNTEN
A
- 1T SR I IO O] IO
demontaz prowadnic bram| QH’HM NI NN istniejace ryyny i rury spustowe
g e ST et o e
z zachowaniem ist. gabarytow i spadkow
r—==19 Koor wg bist B [
rozbiorka istniejgcej rampy %ﬁ T I QI
szodplwnlczenlem J r HLWMXJHJTLJ}me\mm\mhﬂ
- = balusirada stalowa T IO T
+4.63 malowana proszkowo
If"orwg"P'S“ LI I T
R IR S ST AT AT AT AT
|
3
+0.00
gora murka +0,07
===
SCIANY MAGAZYNU:
- ubytki zaprawy uzupelni¢ zaprawa cementowo-wapienng napis odtworzy¢ na niezaleznej P‘Ycii
w:;ﬁyﬁ%’:ﬁyﬁagﬁgatk' chemicznych, zawierajaca - pola tynkowane nalezy oczyscic z tynku istniejacego montowanej do sciany - elementy ceglane nalezy oczyscié metodg chemiczna lub
\ . ! i : o o parowg = ] )
e ey e e g S e S  abrania i stosowsnie metod mechaniGZICh) pienna 0,00 = 97,26 m n.p.m
- pozostawi¢ ceglane elementy nad matymi okienkami — v y’ . . klasy min. M8'bez dodatk. chemicznych, zawierajacq ’ ’ L
R R T RS B IRR wapa yaatzovare - i istniejacei
nad oknem pol lewej stronie przy wejsciu ) az yHeOw na budot - na koniec sciang nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do cegiet (ZQOd nie z p . p . p . CZQSCI IStn Iej qcej)
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2.Ewentualne nasady kominowe

na rysunkach inst. sanitarnych! Inwestor: Miasto i Gmina Gotaficz
3. Wymiana lub remont stolarki ul. dr Piotra Kowalika 2
; L . . 62-130 Gotancz
okiennej i drzwiowej na rysunkach
zastawienia stolarki! . Remont budynku dworca wraz z niezbedng przebudowa, budowa schodéw
Obiekt: zewnetrznych oraz pochylni dla 0sob niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem;
LEG E N DA remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu

mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodéw
re osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementéw
__________ ZAKRES 0 BJ ETY ZAM OWI E N I E M matej architektury (tawki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa
latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz
pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z rozbiérka istniejgcego
budynku gospodarczego z wc, czesciowa rozbidrkg pawilonu mieszkalnego,
oraz rozbiérka trzech obiektéw gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr
356 Miasto i Gmina Gotancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obreb Gotarncz
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