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balustrada stalowa
rura o 5cm
malowana proszkowo
kolor wg opisu

daszek szklany systemowyna konstr. stal. 205x150cmmalowany proszkowokolor wg opisu

balustrada stalowa
rura o 5cm
malowana proszkowo
kolor wg opisu

istniejąca rampa remont i przebudowa:
- rampa na konstrukcji stalowej malowana
proszkowo
kolor wg opisu, podest - ruszt stalowy, krawędź
rampy pomalować w żółto-czarne pasy

- wymiana dachówki na nową tej samej wielkości
  (dachówka ceramiczna zakładkowa kolor naturalny)
- łaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.
- konstrłaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.
- izolacja wiatrochronna
- krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.- wymiana dachówki na nową tej samej wielkości

  (dachówka ceramiczna zakładkowa kolor naturalny)
- łaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.
- konstrłaty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.
- izolacja wiatrochronna
- krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.

Kominy rozebrać i wymurować na nowo. Powyżej połaci dachu
wykończenie z cegły klinkierowej, matowej w kolorze naturalnym.

istniejące ryyny i rury spustowe
wymienić na nowe z blachy ocynkowanej
z zachowaniem ist. gabarytów i spadków

istniejące ryyny i rury spustowe
wymienić na nowe z blachy ocynkowanej
z zachowaniem ist. gabarytów i spadków

ŚCIANY MAGAZYNU:
- ubytki zaprawy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną
  klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierającą
  wapno hydratyzowane
- ściany otynkować tynkem wapienno-cementowym
- kolor taki sam jak na budynku dworca
- pozostawić ceglane elementy nad małymi okienkami
oraz
  nad oknem pol lewej stronie przy wejściu
  lub wykonać je wtórnie na tynku z okładziny klinkierowej
  w kolorze naturalnym, matowym
- oczyścić, zabezpieczyć i pozostawić parapety z cegieł
  pod małymi okienkami

- pola tynkowane należy oczyścić z tynku istniejącego
- ubytki zaprawy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną
  klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierającą
  wapno hydratyzowane
- pola otynkować na nowo tynkiem wapienno-cementowym
- kolor do ustalenia z konserwatorem zabytków na budowie

- elementy ceglane należy oczyścić metodą chemiczną lub
parową
  (zabrania się stosowanie metod mechanicznych)
- ubytki zaprawy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną
  klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierającą
  wapno hydratyzowane
- na koniec ścianę należy zabezpieczyć impregnatem do cegieł
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PROJEKT BUDOWLANY
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Projektant:

nr rys.DWORZEC PROJEKT
ELEWACJE BOCZNETytuł rysunku:

SkalaARCHITEKTONICZNABranża:

Obiekt:
Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów
osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów
małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa
latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz
pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego
budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego,
oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr
356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz

Sprawdzający:

uprawnienia:

Data: 03.2015

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

Jednostka
projektowa:

dworzec - projekt
elewacje boczne

09

0,00 = 97,26 m n.p.m
(zgodnie z p.p.p. częsci istniejącej)
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GOŁAŃCZ
budynek dworca

UWAGA!
1.Rozpartywac łącznie z rysunkami
   proj.branżowych!
2.Ewentualne nasady kominowe
   na rysunkach inst. sanitarnych!
3. Wymiana lub remont stolarki
   okiennej i drzwiowej na rysunkach
   zastawienia stolarki!

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM
LEGENDA
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