OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA: Remont budynku dworca w GOEANCZY wraz z niezbedna
przebudowa w ramach zadania pn: '""Rewitalizacja dworcow i terenéw przydworcowych
wzdluz linii kolejowej nr 356 Miast i Gmina Golancz" - ETAP 11 Il

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ADRES INWESTYCJI:
Dworzec Kolejowy w Gotanczy

ul. Dworcowa 4

62-130 GOLANCZ

Dziatka nr 704/3, 708, 704/1

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

KOD GEOWNY:  45453000-9 Roboty remontowe i renowacyjne
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
GRUPA 452: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
I innego sprzetu
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
GRUPA 454: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

ZAMAWIAJACY - INWESTOR
Miasto 1 Gmina Gotancz

ul. dr Piotra Kowalika 2

62-130 Gotancz

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Istniejacy budynek dworca w Gotanczy przeznaczony jest:

- w czgsci parterowej do obstugi podroznych korzystajacych z transportu kolejowego
(czesciowo juz udostepnione pasazerom),

- pietro i poddasze wykorzystywane jest na cele mieszkaniowe

- przylegte budynki parterowe pelnig funkcje gospodarczo magazynowe i inne.

Cze$¢ prac zrealizowano juz wcze$nie w ramach | ETAPU.

Roboty budowlane opisane niniejszym kosztorysem pogrupowano i podzielono na dwie
czesci - dwa kolejne Etapy:



ETAP Il dotyczy robot zwigzanych z zamiarem udostgpnienia pasazerom dalszych
pomieszczen na parterze - w budynku , wykonania przytaczy instalacji sanitarnych, a takze
wyremontowanie i udostgpnienie pomieszczenia - ekspozycji z dawnymi urzadzeniami PKP.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie robot rozbidrkowych wewnetrznych w  planowanych do remontu
pomieszczeniach tj.

- pomieszczeniu nr 2 - poczekalni o pow. 15,01m2

- pomieszczeniu nr 3 - komunikacji o pow. 11,84m2

- pomieszczeniu nr 4 - komunikacji o pow. 6,76m2

- pomieszczeniu nr 5 - WC mgskim o pow. 6,46 m2

- pomieszczeniu nr 6 - WC damskim o pow. 3,24 m2

- pomieszczeniu nr 7 - WC niepetnosprawnych o pow. 4,35 m2

- pomieszczeniu nr 8 - wiatrotapu o pow. 5,26 m2

- pomieszczeniu nr 9 - nastawni - ekspozycji o pow. 27,68m2 (powierzchnia wg nowego
uktadu funkcjonalnego)

Laczna powierzchnia pomieszczen planowanych do remontu - 80,60m2

W zakres robot rozbidrkowych wchodzi w szczegoélnosci: rozbidrka krat i drobnych
elementdw w $cianie, dwoch piecow kaflowych, wykucie drzwi, odbicie tynkow, podlozy i
posadzek, wykonanie nowych otworéw zgodnie z planowanym uktadem funkcjonalnym.
Wywoz 1 utylizacja materiatléw z rozbidrki.

2) Wykonanie robot murarskich 1 konstrukcyjnych w szczegdlnos$ci: naprawa jednego pieca
(w pomieszczeniu ekspozycji), wykonanie napraw muru ceglanego, uzupetnienia $cianek i
zamurowania wg nowego uktadu funkcjonalnego, wykonanie niezb¢dnych przesklepien. (w
pomieszczeniach remontowanych opisanych w punkcie 1)

3) Wykonanie tynkow, okladzin wewngtrznych i malowania w przeznaczonych do remontu
pomieszczeniach (numer od 2 do 9) w szczegdlnosci: wykonanie obudow 1 scianek z ptyty
gipsowo - kartonowej, wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach oraz gtadzi
gipsowych; wykonczenie §cian w pomieszczeniach sanitarnych ptytkami; malowanie $cian 1
sufitow farbami akrylowymi zmywalnymi.

4) Roboty renowacyjne - odnowienie oryginalnych urzadzen nastawni - 0Czyszczenie,
zakonserwowanie, nasmarowanie, z zachowaniem oryginalnych koloréw 1 wyposazenia
nastawni. Odnowi¢, oczysci¢, zachowa¢ inne drobne urzadzenia tj. rozdzielnie elektryczna,
szafke podreczna,. Widok nastawni - wg zalaczonej dokumentacji fotograficzne;;

5) Wymiane podtozy i posadzek w remontowanych pomieszczeniach (nr 2 do 9) wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej .W pomieszczeniu poczekalni ptytki w
szachownice czarno - biate - na wzor istniejacych.

W pomieszczeniu nastawni - ekspozycji w miar¢ mozliwosci zamontowac deski istniejace -
wczesniej zdemontowane lub uzupelnienie/wymiana deski;

6) Wymian¢ drzwi wewngtrznych w remontowanych pomieszczeniach na drzwi nowe,
wypetnione plyta widrowa otworowa; nowe drwi wewnetrzne Al: montaz przeszklenia do



nastawni - ekspozycji; montaz Scianek ustgpowych z HPL, oraz wymiana drzwi zewngtrznych
na wzor istniejacych (wg dokumentacji fotograficznej) ; drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

7) Montaz wyposazenia. W zakres prac wchodzi zamontowanie siedzisk w poczekalni (na
wzOr istniejagcych w wyremontowanym pomieszczeniach - wg dokumentacji fotograficznej;
wyposazenie ‘tazienki w uchwyty dla niepelnosprawnych; zamontowanie luster w
sanitariatach oraz suszarek do ragk, pojemnikdéw na papier toaletowy, dozownikéw na mydto;
zamontowanie jednej szafki na $rodki czystosci. W zakres zamowienia NIE wchodzi dostawa
i montaz telewizora pokazanego na rzucie parteru.

8) Wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej w pomieszczenia planowanych do
remontu, do zaprojektowanych urzadzen. Zamontowac baterie wandaloodporne. Z uwagi na
rezygnacje z kottowni gazowej, do wytworzenia cieptej wody zamontowac bojler min. 30 1. w
pomieszczeniu 5. Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia w piwnicy zamontowac
wodomierz.

9) Wykonanie wewngtrznej instalacji kanalizacyjna w pomieszczenia planowanych do
remontu, do zaprojektowanych urzadzen. Kanalizacje wyprowadzi¢ w kierunku torow
kolejowych 1 wlaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej d:200

10) Wykonanie wentylacji - w zakresie remontowanych pomieszczen - wentylacja
grawitacyjna, czesciowo wspomagana mechanicznie. W zakres wchodzi oczyszczenie
I udroznienie istniejacych przewodow wentylacyjnych; zamontowa¢ wentylatory

fazienkowe, 1 inne urzadzenia wentylacji wymuszonej wg projektu.

11) Wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej - w zakresie remontowanych
pomieszczen; zasilanie z iStniejacej rozdzielni (zlokalizowane na przyleglej klatce
schodowej); wykona¢ instalacj¢ o$wietlenia, wytgcznikow gniazd oraz nowych przewodow i
wypustow na oprawy, wylaczniki 1 gniazda. Wykona¢ instalacje teletechniczne w tym system
sygnalizacji pozaru oraz monitoring. Instalacje niskopradowe wpia¢ w istniejace systemy
wykonane wcze$niej zlokalizowane w obiekcie.

12)Zamontowanie ogrzewania -  elektrycznych mat grzewczych ~w remontowanych
pomieszczeniach.

13) Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej - przytaczenie od strony torow kolejowych
do istniejacej sieci d:200 1 wigczenie w istniejgcg studzienke kanalizacyjng.

14) Wykonanie przytacza wodociggowego - wg wydanych przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Golanczy warunkow nr 28/2023. W jezdni przylacze
wykona¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu. Na sieci zamontowa¢ Hydrant d: 100 wraz
Z wymaganym osprzgtem.

ETAP Il - ma na celu poprawe¢ dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami - poprzez
budowe podjazdu, poprawe estetyki 1 warunkéw uzytkowania terenu przylegtego do budynku



- rozbiorki nieuzytkowanych budowli, oraz wymian¢ okien w budynku w zakresie
wskazaniami w projekcie.

Zakres prac do wykonania obejmuje w szczeg6lnosci:

1) budowe podjazdu - pochylni dla niepelnosprawnych wraz z przebudowa wejscia do
budynku - schodow przy podjezdzie .

2) Wykonanie robdt rozbidorkowych zewnegtrznych - rampy i piwnicy od strony toréw
kolejowych tj. w szczegdlnosci rozebranie murdéw, stropéw i1 schodow. Przewiduje sig
czg$ciowe zagruzowanie piwnicy gruzem z rozbiorki, cze¢sciowy wywoédz 1 utylizacje
materialu z rozbidrki; uporzadkowanie terenu - zasypanie piaskiem i zaggszczenie.

3) Wymiang okien dotychczas nie wymienionych w budynku tj. okien  zar6wno
w remontowanych pomieszczeniach jak i wskazanych na zalgczonych rysunkach elewacji
| zestawieniu okien; wymiana parapetow wewnetrznych; w pomieszczeniach remontowanych
zamontowa¢ nawietrzaki  higrosterowane; w pozostaltych oknach przewidzie¢ funkcje
rozszczelnienia; zamontowa¢ okna PCV; okno okragle - drewniane. Wymagany wsp. U nie
wigkszym od 0,9 W/(m2K) - minimum w oknach o pow. ponad 1m2

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji

- budowa podjazdu - dt. tacznie z przebudowanymi schodami - 7,8 mb,

- powierzchnia remontowanych pomieszczen - modernizacji 80,60m2

- przylacze kanalizacyjne ok. Sm

- przytacze wodociggowe ok. 53m

- utwardzenia - ok. 75 m2 plus ok.25m2 po wykonaniu kanalizacji i terenie przylegtym.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia objetego I1 i 111 etapem przedstawia wyciag z
Projektu Budowlanego, STWiOR oraz przedmiary robot.

Data opracowania: 30.11.2023r.



