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2. Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznych ogrzewania podtogowego pomieszczen budynku dworca
w Gofariczy — inwestorem jest Miasto i Gmina Gofancz ulica
dr Piotra Kowalika 2 62-130 Gofaricz.

2.1 Dane ogdline
Liczba kondygnaciji -1

llos¢ pomieszczen - 8 (bez nastawni)

2.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt techniczny sieci i instalacji sanitarnych

- Rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.94 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony)

- Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Zakres opracowania

-zasilanie elektryczne

-rozdzielnica ROG

-rozdziat energii elektrycznej

-instalacje odbiorcze

-instalacja ochrony przeciwporazeniowej

-instalacja uziemiajgca

2.4 Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Modernizowany budynek zasilany jest z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez szafe
kablowg SK z pomiarem energii w ramach istniejgcej umowy przytgczeniowej. Minimalna moc
przytgczeniowa dla modernizowanego obiektu wynosi 25kW z  zabezpieczeniem

przedlicznikowym 40A.

2.5 Rozdzielnica ROG
Na poziomie kondygnacji parteru, w ramach projektu modernizacji pomieszczen
poczekalni zamontowano rozdzielnice instalacji grzewczej ROG. Istniejgcg rozdzielnice ROG
wymieni¢ na rozdzielnice 4x18 72-modufowg, przenie$¢ wyposazenie z rozdzielnicy

demontowanej i rozbudowaé rozdzielnice montujgc kolejne urzgdzenia zabezpieczajgce



Rewitalizacja dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr 356. Miasto i Gmina Gotancz.

projektowanej instalacji grzejnej. Rozdzielnica ROG zasilana jest z istniejgcej szafy kablowej SK
przewodem YDY5x10mm? uktadanym w bruzdzie pod tynkiem w rurze ochronnej RL47.

Z rozdzielnicy ROG zasilane bedg istniejgce instalacje elektryczne ogrzewania
podfogowego i kurtyn powietrznych pomieszczeri poczekalni oraz instalacje elektryczne
ogrzewania podfogowego pomieszczeri modernizowanych.

Zastosowac rozdzielnice z obudowg izolowang. Granice stron dostawca energii-odbiorca

stanowi¢ bedg zaciski prgdowe w szafie kablowej SK na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorczej.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej
Gtownym elementem rozdziatu energii elektrycznej budynku jest szafa kablowa SK, ktéra
posiada wytgcznik gtéwny. Z szafy SK zasilane sg podrozdzielnie budynku dworca, hurtowni

i mieszkan.

2.7 Instalacje odbiorcze

a) Instalacja ogrzewania podfogowego
W warstwie kleju pod ptytkami na podfodze lub w warstwie zaprawy samopoziomujgcejf

posadzki utozy¢ maty grzewcze o szerokosci 0,5m | dtugosci dobranej do powierzchni
pomieszczen. Nastepnie w modernizowanych pomieszczeniach zamontowac termostaty 16A
z reqgulacjg temperatury powietrza i podtogi, ktore zasilic z rozdzielnicy ROG przewodami
YDY3x2,5mm? . Z termostatéw takze przewodami YDY3x2,5mm® zasili¢ poszczegbline maty
grzewcze. Dodatkowo z kazdego termostatu do kazdej instalacji grzewczej doprowadzic¢
po dwa przewody YDY2x1,5mm? w celu podigczenia czujnikéw temperatur podfogi i powietrza.
Maty grzewcze z instalacjg zasilajgca potgczy¢ poprzez puszki przytgczeniowe zamontowane
na Scianach na wysoko$ci 1,2m od poziomu posadzki. W puszkach przytgczeniowych
zamontowac czujniki temperatury powietrza. Do czujnika temperatury posadzki przewdd
doprowadzi¢ w rurce ochronnej dostarczonej z w komplecie z matg grzejng.

Maty grzejne dobrac¢ w ten sposéb, zeby w przeliczeniu na 1m? pomieszcze moc maty grzejnej

wynosit co najmniej 100W.

2.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:

samoczynne wylaczenie zasilania
Zrealizowane za pomocag
wytacznikoéw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny i neutralny dokonany zostanie w szafie

kablowej SK. Punkt rozdziatu uziemi¢; Ruz < 10£. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, by nie tgczy¢
poza tym punktem przewodow PE i N.
Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych) nalezy uziemi¢ szyne PE w projektowanej rozdzielny ROG; R,, < 10.2.
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2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami zastosowac
dwustopniowy uktad ochrony . ZastosowaC¢ ochronniki klasy B+C , ktére zamontowac
w rozdzielnicy ROG.

2.10 Instalacja uziemiajaca

Dla uziemienia rozdzielnicy ROG wykorzystac istniejacy przewdd uziemiajgcy.

2.11 Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét elektrycznych wykonawca winien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi , oraz uzgodni¢ szczegoty wykonania z kierownictwem robot.
Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary

potwierdzajgce prawidtowo$c¢ wykonania instalacji.



