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Obiekt:
Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów
osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów
małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą
niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku
gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiórką
trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i
terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina
Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
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schody na konstr.stalowej,stopnie - ruszt stalowy

ścianka
systemowa

wysokość 200cm
15cm nad podłogą
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nad pomieszczeniem kotłowni
wykonać strop REI60 - sufit podwieszony
obustronnie 2xg-k ppoż. wełna mineralna

gr.10cm,
razem gr. 15cm h.sp.=+3,00

istniejąca brama do remontudopasować do wys. nowejrampy
istniejąca brama do remontudopasować do wys. nowejrampy

próg dopasować donowejrzędnej posadzki
w istniejący otwór
wstawić zestaw stolarki
zgodnie z rysunkiem
elewacji
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istniejąca rampa wraz z piwnicą do
rozbbiórki
istniejąca rampa wraz z piwnicą do

rozbbiórki

balustrada stalowa wys 110cm, malowanaproszkowokolor wg opisu
balustrada stalowa wys 110cm, malowanaproszkowokolor wg opisu

istniejąca rampa remont i przebudowa:
- rampa na konstrukcji stalowej malowana
proszkowo
kolor wg opisu, podest - ruszt stalowy, krawędź
rampy pomalować w żółto-czarne pasy

wymiana
drzwi

na okno, wys.
zgodnie z rys.

stolarki

otwór zamurować gr. 25cm

ścianka do wyburzenia

daszek szklanysystemowyna konstr. stal.205x150cm

murek z cegłyklinkierowejgóra murka +0,07

schody i balustrada na gruncie
- podkład betonowy
- wastrwa wierzchnia - kostka brukowa
  kolor i rodzaj - zgodnie z rysunkiem
detalu
  zagospodarowania terenu przy dworcu

balustrada z pochwytami o wys. 75 i
90cm
rozstaw pochwytów od 100 do 110cm,
rura okrągła 5cm

balustrada z pochwytami o wys. 75 i
90cm
rozstaw pochwytów od 100 do 110cm,
rura okrągła 5cm
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