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Projektant:

nr rys.DWORZEC PROJEKT
RZUT PARTERUTytuł rysunku:

SkalaARCHITEKTONICZNABranża:

Obiekt:
Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów
osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów
małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa
latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz
pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego
budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego,
oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr
356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz

Sprawdzający:

02
uprawnienia:

Data: 03.2015

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

Jednostka
projektowa:

LEGENDA:

ściana wewnętrzna - działowa:
pustaki ceramiczne gr.12cm - miejsca prowadzenia bruzd
wykonać z cegły pełnej

- ściana do pozostawienia

- sciany do wyburzenia

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE:

UWAGA!
Rozpartywac łącznie z rysunkami
proj.branżowych!

dworzec - projekt
rzut parteru

ściana wewnętrzna - działowa:
pustaki ceramiczne gr.8cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - DWORZEC:
1. hall                                         13,65m2
2. poczekalnia                            15,01m2
3. komunikacja                           11,84m2
4. komunikacja                           6,76m2
5. wc męski                                6,46m2
6. wc damski                                        3,24m2
7. wc dla osób niepełnospr.                  4,35m2
8. wiatrołap                                5,26m2
9. nastawnia - ekspozycja          27,68m2
10. poczekalnia                          28,45m2
razem                                                  122,70m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - MAGAZYN:
m1. zaplecze                                        8,87m2
m2. pom. socjalne                      6,00m2
m3. wc                                       5,25m2
m4. magazyn                                       93,96m2
m5. kotłownia                                       5,10m2
razem                                                  119,18m2

POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ściana wewnętrzna - działowa gr. 15cm
płyty g-k na stelażu stalowym
(obustronnie 2x gk, wypełnienie wełna mineralna gr 10cm)

0,00 = 97,26 m n.p.m
(zgodnie z p.p.p. częsci istniejącej)
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budynek dworca

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM
LEGENDA
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ROZBIÓRKA RAMPY I PIWNICY

DRZWI ISTNIEJĄCE
JUŻ WYMIENIONE

DRZWI DO REMENTU LUB WYMIANA NA WZÓR ISTNIEJĄCY
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