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I izolacja wiatrochronna X
I krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.

+12.33

- \Aéymia,na dachdéwki na nowa tej samej wielkosci
achowka ceramiczna zakfadkowa kolor naturalny

- faty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.

- konstrtaty drewniane -‘ew. wymiana wg proj. korrstr]

- izolacja wiatrochronna .

- krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.

Kominy rozebra¢ i wymurowac¢ na nowo. Powyzej potaci dachu
wykonczenie z cegly klinkierowej, matowej w kolorze naturalnym.

istniejgce ryyny i rury spustowe
wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowane]
z zachowaniem ist. gabarytéw i spadkow

balustrada stalowa
rura g 5cm
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kolor wg opisu
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tynkowane nalezy oczysci¢ z tynku istniejacego
zaprawy uzupeinic zaprawg cementowo-wapienng
. bez dodatk. chemicznych, zawierajgca
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LEGENDA

- elementy ceglane nalezy oczysci¢ metodg chemiczng lub
parowg
(zabrania sie stosowanie metod mechanicznych)
- ubytki zaprawy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng
klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierajacg
wapno hydratyzowane
- na koniec $ciang nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do cegiet

ZAKRES OBJETY ZAMOWIENIEM

[GOLANCZ]

budynek dworca

istniejgce ryyny i rury spustowe
wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowane,
z zachowaniem ist. gabarytow i spadkow
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nalustrada stalowa
ru 5

ra g 5cm
malowana proszkowo
kolor wg opisu

istniejgca rampa remont i przebudowa:

- rampa na konstrukcji stalowej malowana

Erosz OWO )}
olor wg opisu, podest - ruszt stalowy, krawedz

rampy pomalowac¢ w zétto-czarne pasy

SCIANY MAGAZYNU:

- ubytki zaprawy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng
klasy min. M8 bez dodatk. chemicznych, zawierajacg
wapno hydratyzowane

- Sciany otynkowac¢ tynkem wapienno-cementowym

- kolor taki sam jak na budynku dworca

- pozostawi¢ ceglane elementy nad matymi okienkami —

oraz
nad oknem pol lewej stronie przy wejsciu
lub wykonac je wtérnie na tynku z oktadziny klinkierowej
w kolorze naturalnym, matowym

- oczysci¢, zabezpieczy¢ i pozostawi¢ parapety z cegiet
pod matymi okienkami

UWAGA!

1.Rozpartywac tacznie z rysunkami
proj.branzowych!

2.Ewentualne nasady kominowe
na rysunkach inst. sanitarnych!

3. Wymiana lub remont stolarki
okiennej i drzwiowej na rysunkach
zastawienia stolarki!

aworzec - projekt
elewacje boczne

0,00 = 97,26 m n.p.m
(zgodnie z p.p.p. czesci istniejgcej)
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PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka Wojciech Blas;ak Arch|tekt' rr o NR'G
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gotancz
X Remont budynku dworca wraz z niezbgdng przebudowa, budowa schodéw
Obiekt: zewnetrznych oraz pochylni dla 0sob niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodéw
osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementéw
matej architektury (fawki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa
latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz
pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z rozbiérka istniejgcego
budynku gospodarczego z wc, czesciowa rozbidrkg pawilonu mieszkalnego,
oraz rozbiérka trzech obiektéw gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr
356 Miasto i Gmina Gotancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obreb Gotarncz
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