Kominy murowane ponad polacia
dachu nalezy rozebra¢ | wymurowac na
nowo z cegly pefnej klasy min. 15 MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej

. " Klasy min. M8. Powyzej potaci dachu
\ ew?“‘“a‘"a:y”"a”a s wykoriczenie z cegly Kiinkierowej, WARSTWY DACHU | POSADZKI: budynek dworca
rewnianej zgodnie coﬁﬁ;rgggﬁﬂ matowej w kolorze naturalnym do 13.15 D1 - DACH - MAGAZYN:

12.91lustalenia 2 projektantem na budowie. —

| - nowe pokrycie z papy kolor grafit
| - deskowanie petne
|
|

- krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.

- pomigdzy krokwiami wetna min. gr. 25cm
- stelaz stalowy 27mm

- 2x plyta g-k ppoz 2x12,5mm
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D2 - DACH - LtACZNIK:

- nowe pokrycie z papy kolor grafit

- deskowanie petne

- krokwie -ew. wymiana wg proj. konstr.

- sufit podwieszony:

- stelaz stalowy 2x27mm uktadany krzyzowo
- 2x plyta g-k ppoz 2x12,5mm

/é
XY
N

- dachéwka ceramiczna zakladkowa kolor naturalny
~ faty drewniane - ew. wymiana wg proj. konstr.

- onstraty drewniane - ew. wymiana wg proj
onstr.
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Krokwic -ow. wymEnd W proy RomSR. / P1 - PODLOGA DREWNIANA - MAGAZYN - REMONT:
| - nowe deski gr. 5cm zaimpregnowane do stopnia
trudnozapalnosci
- nowe legary drewniane 12x12cm co 1,0 i 0,5m (rozstaw zageszczony
w miejscach gdzie rozsraw istn. belek gtéwnych wynosi 1,9m

|
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- (demontaz istniejgcego pokrycia z desek)
— ) - istniejgce belki drewniane
Projektuje sie zdjgcie desek podiogi | P2 - PODLOGA OCIEPLANA NA GRUNCIE - KOTEOWNIA:
|
|
|
|
|
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i zakres prac wg opisu techniczneg

na strychu i usuniecie pozostalosci X o PR
polepy ze $lepego putapu. Po -plytki gresowe gr 1,5cm (na kleju) o antyposlizgowosci min R10
oczyszczeniu nalezy ulozy¢ w tym -posadzka cementowa( betonowa ) gr. 5,5 cm
miejseu ‘”"3'5";9 '1"".“1' z We:”y zbrojona siatkg zgrzewang 3 mm co 15 cm
mineralnej. Po utozeniu wefny e
mineralnej nalezy ulozyé na nowo folia budowlana gr. 0.2 mm
podloge drewniang strychu. -styfop\an FS-20 gr. 8 cm
7.20 r 3 -folia budowlana gr. 0.2 mm
hv4 | | | | -2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco
-podbeton B15 gr 15 cm

!
- podsypka zwirowo-piaskowa

remont klatki schodowej

P3 - PODLOGA W BUD. DWORCA - REMONT:
- plytki gresowe gr 1,5cm (na kleju) o antyposlizgowosci min R10

R

|
|
| - warstwa wyréw'nasza - kl‘ej elastyczny (demontaz istniejgcych ptytek)
* .
) !
oeT | LEGENDA:
7}\5“5 | SCIANY PROJEKTOWANE:
=5 ] Wi~ L ] sciana - dzialowa:
D 3 | pustaki ceramiczne gr.12cm - miejsca prowadzenia bruzd
) | wykonaé z cegly peinej
+423 : TA C A $ciana - dziatowa:
AN | pustaki ceramiczne gr.8cm
weina | RRERIIIIIEN &
! Sciana wewnetrzna - dzialowa gr. 15cm
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- T i ™ ™ Ay ™ ™ 4336 (obustronnie 2x gk, wypelnienie welna mineralna gr 10cm)
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// - \ / \ / g \ / SCIANY ISTNIEJACE:
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+5.00 : /N +3,02 sufit podwieszony g _] sciany do wyburzenia
® plyta wodoodporna £
5 { na proflysiaowym o 280 [ ot powieszony : UWAGA!
~ krzyzow . .
% yeowel P pli oanioodpora Rozpartywac tgcznie z rysunkami
% konstr. krgfZowe] proj.branzowych!
X
: = 0,00 = 97,26 m n.p.m
* T (zgodnie z p.p.p. czesci istniejacej)
opierzenie z blachy . [I 25 m
R $ PROJEKT BUDOWLANY q ' D—
&S Wojciech Blaszak Architekt Ty
+0,02 Jednostka | 60-359 Poznan, . Zbaszyniska 21/2 P
— — pro - tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
- — 1 www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gotaricz
K Remont budynku dworca wraz z niezbedna przebudowa, budowa schodow
Obiekt: zewnetrznych oraz pochylni dla os6b niepelnosprawnych wraz z zadaszeniem;
% remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
P3 mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodow
. . R . .. R L. .. . oosobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementow
1) NAD CZESCIA PODPIWNICZONA - do zdecydowania na etapie realizacji - w ofercie uwagledni¢ rozbiérke podtogi malej architektury (fawk, tablica informacyjna, ogrodzene terenu), budowa
N L ) ! I . latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz
i legaréw, docieplenie EPS100 10 cm, folia, warstwa wyréwnawcza - 5 cm, deska pozostalg niezbedna ! wraz z rozbiorka
= budynku gospodarczego z we, czesciowa rozbiérka pawilonu mieszkalnego,
= oraz rozbidrka trzech obiektéw gospodarczych w ramach zadania:
Rewitalizacja dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr
2) NAD CZESCIA NIEPODPIWNICZONA - 1 pOdkiad - bet B10 10 cm | 356 Miasto i Gmina Golancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obreb Golarcz
2. folia PE : Branza: ARCHITEKTONICZNA Skala 1:50
3. styropian EPS100 10 cm LEGENDA | Tytut rysunku: | DRTORAEC PROJEKT nrrys. 06
4. folia — —
I ZAKRES OBJETY ZAMOWIENIEM I uprawnienia: | podpis:
5' warstwa Wy rownawcza - 5 cm Projektant: mgr inz.arch. Wojciech Btaszak vl\jgé%v;//%gg
6. plytka aworzec - projekt
p y '0 L, / Sprawdzajgcy: |mgr inz.arch. Justyna Mikstacka-Btaszak 27/‘2’&3KK/
przekroj a-a
Data: 03.2015
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