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Wykaz i oSwiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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1. PODSTAWA SPORZADZENIA PROJEKTU
- Zlecenie Inwestora,
- wytyczne branzowe,

- Polskie Normy,

2. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Gotancz, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw
numerami na terenie dziatek 704/3, 704/2 i 705 obreb Gofanicz, bedzie zasilany z sieci elektroenergetyczne;
Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez. Zgodnie z wydanym zapewnieniem, energia elektryczna
bedzie doprowadzona do budynku ze ztacza kablowego ZK1 zlokalizowanego przy $cianie budynku dworca.
Napiecie zasilajace z tego ztacza zostanie doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG kablem YKYZo
5 x 25 mm2. Rozdzielnica RG bedzie zasilata wszystkie instalacje zwigzane z budynkiem dworca. Schemat
zasadniczy rozdzielnicy RG przedstawia rysunek nr E-06. W budynku dworca cze$¢ mieszkalna i
magazynowa bedzie zasilana poprzez rozdzielnice lokatorow RM i rozdzielnice magazynu RGM z rozdzielnicy
gtéwnej dworca RG. Schemat zasadniczy rozdzielnicy RGM przedstawia rysunek nr E-07 a rozdzielnicy RM
przedstawia rysunek nr E-08.

Typ obudowy rozdzielnicy oraz jej wyposazenie pokazujg rysunki ze schematami. Dopuszcza sie
jednak rozwigzania zamienne lecz takie aby parametry nie byty gorsze od zaprojektowanych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przejscie z uktadu TN-C wystepujacego w
sieci niskiego napiecia Enea Operator Sp. z 0.0. na uktad TN-S nastapi w zlgczu kablowym ZK1

Zlokalizowanym przy $cianie budynku.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku dworca zaprojektowano instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego. Do instalacii
o$wietlenia awaryjnego bedg uzyte oprawy wyposazone w modut awaryjny pozwalajacy zapewni¢
dwugodzinne podtrzymanie napiecia z wbudowanej baterii. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP. Zgodnie z przepisami
oprawy o$wietlenia awaryjnego muszqg zapewni¢ na drodze ewakuacji natezenie o$wietlenia min. 1 Ix oraz
min. 5 Ix przy hydrantach.

Oprécz opraw o$wietlenia awaryjnego zapewniajacych odpowiednie o$wietlenie drog ewakuacii
nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne kierunkowe z odpowiednimi znakami (piktogramami) wskazujacymi
droge do wyjécia. Nad kazdym z wyjSC ewakuacyjnych na zewnaftrz budynku zaprojektowano oprawe
awaryjna.

Do instalacji oswietlenia nalezy stosowaé przewody typu YDYZzo o poziomie izolacji 450/750 V.

Pionowe i poziome odcinki obwodéw nalezy prowadzi¢ w sufitach i $cianach pod tynkiem, a w cze$ci budynku



gdzie wystepuje sufit podwieszony w korytach i drabinach kablowych. Do rozgateziania obwodéw stosowac
wylacznie puszki rozgatezne gtebokie o klasie ochronno$ci min. |P44, przy zastosowaniu ztaczek $rubowych
lub ztaczek typu WAGO.

W pomieszczeniach ogdlnych nalezy stosowaC osprzet elekiryczny o klasie ochronnosci 1P20,
natomiast w pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” (toalety, kuchnia, pralnia itd.) o klasie ochronno$ci 1P44.
taczniki oSwietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi chyba, Zze na rzucie instalacji
pokazano inaczej.

Obwody oswietleniowe bedg zasilane z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
klatki schodowej dworca oraz dla magazynu z rozdzielnicy RGM i lokatorow RM. Rozmieszczenie elementow
instalacji o$wietlenia pokazano na rysunkach E-01, E-03 i E-04 natomiast schemat rozdzielnicy RG wraz z
rozmieszczeniem w niej aparatow przedstawia rysunek nr E-06, rozdzielnicy magazynu RGM rysunek E-07, a

rozdzielnicy lokatorow RM rysunek E-08.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sity nalezy wykonywac przewodami typu YDYZo o poziomie
izolacji 450/750 V.

Pionowe i poziome odcinki obwodéw nalezy prowadzi¢ w sufitach i $cianach pod tynkiem a w cze$ci
budynku gdzie wystepuje sufit podwieszony w korytach i drabinach kablowych. Do rozgateziania obwoddw
stosowaC wytgcznie puszki rozgatezne gtebokie o klasie ochronnosci min. IP44, przy zastosowaniu zigczek
srubowych lub ztaczek typu WAGO.

W pomieszczeniach ogdlnych nalezy stosowaé osprzet elektryczny o klasie ochronnosci 1P20,
natomiast w pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” o klasie 1P44. Gniazda elektryczne nalezy montowa¢ na
wysokos$ci 0,3 m od poziomu podtogi chyba, Ze na rzucie instalacji pokazano inacze;.

Obwody gniazd i sity bedq zasilane z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
klatki schodowej dworca oraz z rozdzielnic RGM i RM. Wypusty zaznaczone na rysunkach instalacji gniazd
wtyczkowych i sity wykonaC jako zakonczone puszkg lub jako zwiniety przewdd w zaleznosci od
przewidywanych do zastosowania urzadzen. W kazdym z ww. przypadkdw nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas
przewodu zasilajgcego.

Wentylatory bytowe w tazienkach zasilane bedg z obwodow osSwietleniowych danego pomieszczenia.
Wentylatory sterowane przekaznikiem czasowym zataczane bedg ze zwlokg czasowg tacznikiem
Swiecznikowym.

Rozmieszczenie elementow instalacji gniazd wtyczkowych i sity wraz z wysoko$ciami montazu
osprzetu w budynku pokazano na rysunku E-02, a schemat rozdzielnicy gtownej RG razem z jej widokiem
przedstawia rysunek nr E-06, rozdzielnicy RGM rysunek E-07, a rozdzielnicy RM rysunek E-08.



5. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacje zaprojektowano zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-HD 62305. Do ochrony odgromowe;
uzyto siatki zwoddéw poziomych. Dodatkowo wszystkie wystajace ponad dach elementy sg chronione za
pomocg masztéw odgromowych. W celu zapewnienia ciggtosci poszczegoine blachy opierzenia nalezy
potaczy¢ ze sobg zielono-zottg linkg miedziang (mostki). Wszystkie metalowe czesci oraz elementy dachu
nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Pionowe odcinki instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ na
uchwytach przytwierdzonych do $cian budynku.

Do instalacji uziemiajacej budynku nalezy wykorzysta¢ uziom otokowy wykonany przy uzyciu taSmy
stalowej ocynkowanej (bednarka FeZn) o przekroju 30x4 mm. Uziom ten powinien by¢ utozony w odlegto$ci
minimum 1 m od $cian budynku.

Instalacja odgromowa zostanie pofaczona z instalacjg uziemiajgcq w ztgczach kontrolnych
Zlokalizowanych w studzienkach zakopanych w ziemi w poblizu budynku.

Dodatkowo w budynku nalezy zainstalowa¢ gtowng szyne uziemiajacqa GSU, do ktérej nalezy
poditaczy¢ poszczegolne uziemiane elementy wyposazenia budynku. Rozmieszczenie elementow instalacii

odgromowej i uziemiajacej pokazano na rysunku numer E-05.

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czgsci czynnych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowac szybkie samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytacznikow instalacyjnych nadpradowych z charakterystykg ,B” dla gniazd wtykowych oraz z charakterystykg
,C” dla urzadzen o cigzszym rozruchu. Natomiast jako ochrone dodatkowa, np. dla gniazd wtyczkowych,
zastosowano wytaczniki roznicowopradowe o czutodci 30 mA. Te same wytaczniki roznicowopradowe stuza,
jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajq odpowiednio szybkie wytaczenie
zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen
elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac¢ zgodnie z PN-HD-60364 tj.:
- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zdttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
- przewod neutralny N jasnoniebieski,
- przewdd ochronny PE zdttozielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

7. INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWE.J.

W budynku oraz terenie przylegtym zaprojektowano system telewizji dozorowej oparty na kamerach
2MPix. Wewnatrz budynku przewidziano kamery koputowe montowane do sufitu w wykonaniu wandalo
odpornym. Na zewnatrz projektuje si¢ kamery w obudowach zewnetrznych wyposazonych w grzatki. Kamery
zewnetrzne montowa¢ na wysoko$ci 3-3,5m na dedykowanych uchwytach montazowych, na stupach



o$wietleniowych. Okablowanie wchodzace do budynku nalezy wyposazy¢ w elementy przeciwprzepigciowe
zabezpieczajace kamery przed skutkami wytadowan atmosferycznych.

W wyznaczonym pomieszczeniu nalezy zainstalowac rejestrator cyfrowy DVR archiwizujgcy obraz z
kamer. Zasilanie rejestratora zostato ujete w cze$ci elektrycznej projektu. Do rejestratora nalezy doprowadzi¢

sie¢ zewnetrzng w celu zdalnej obstugi i nadzoru systemu CCTV.

8. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE..

W budynku nalezy wybudowa¢ system sygnalizacji pozaru. Zaprojektowano adresowalny system w
oparciu o centrale sygnalizacji pozarowe;j i elementy wykrywajace i wykonawcze firmy Polon Alfa.

Centrala Polon Alfa 4900 jest przeznaczona do:

- sygnalizowania o zrodle pozaru wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

- wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

- przekazania informacji 0 pozarze do wtasciwych stuzb.

Zaprojektowano jedng adresowalng linie dozorowg obstugujaca pomieszczenia na parterze dworca.
Elementy liniowe: czujki dualne, sygnalizatory akustyczne i moduty kontrolno-sterujgce sg wpiete do linii
dozorowych przebiegajacych kolejno przez wszystkie pomieszczenia. Przy wyjsciu z poczekalni
zaprojektowano reczny ostrzegacz pozarowy. Wyjscia alarmowe centrali nalezy przekierowa¢ do stuzb
nadzoru w celu podjecia akcji ratowniczej w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie.

Wszystkie urzadzenia sktadajace sie¢ na System Sygnalizacji Pozaru muszg posiadac aktualne
Swiadectwa dopuszczenia wystawione przez CNBOP.

Lokalizacje elementow systemu SSP oraz schemat blokowy przedstawiono na rys. T-01.

9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami przepisow PBUE, PN, IEC oraz przepisow
zawartych w “Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V
Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z
normg PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.

Opracowat:
mgr inz. Adam Rajkowski



