
te
l.:

 5
01

 0
3 

44
74

  e
-m

ai
l: 

bi
ur

o@
m

ac
ie

jk
al

et
a.

co
m

61
-6

11
 P

oz
na

ń 
ul

. N
ar

am
ow

ic
ka

 2
03

/6
7a

Pr
ac

ow
ni

a 
Pr

oj
ek

to
w

a 
M

ac
ie

j K
al

et
a

Inwestor:

podpis:

PROJEKT BUDOWLANY

1:200

Projektant:

nr rys.DWORZEC PROJEKT
ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCHTytuł rysunku:

SkalaBranża:

Obiekt:
Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem;
remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu
mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów
osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów
małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą
niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku
gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiórką
trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i
terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina
Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz
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