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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/38/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézmiejszymi Zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownmictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Jaroslaw ZIOLKOWSKI

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Czestawa i Stefanii
urodzony 27 sierpnia 1972 r. w Pile

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Jaroslaw Ziélkowski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

D
Architektury i Budownictwa
Gtéwny Architekt Wojewoédzki



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1JA-734-UM *

Pan Jarostaw Zidtkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0096/03

adres zamieszkania Ztotniki ul. Tarninowa 29, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/64/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1026 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz ROSTECKI

magister inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Jana i Janiny
urodzony 12 kwietnia 1968 r. w Zabkowicach Slaskich

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Tomasz Rostecki

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,

zZ WODY
4

mgr inz. arch. An(TlTej J. Nowak

Dyrekto
Wydzialu Rozwoju Regionalnego

Glowny Architekt Wojewodzki

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G2H-G1V-2PH *

Pan Tomasz Rostecki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0427/03

adres zamieszkania Ztotniki ul. Prosta 18, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-09 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Il. OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:
« Zlecenie inwestora,
« projekt architektoniczno — budowlany,
« inwentaryzacja,
« (Obowiazujace przepisy i normy, w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p. zm.),
Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujgcych wytycznych:

- Wytyczne projektowania instalacji c.0. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL — zeszyt 6);

- Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie
sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 12).

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92);
- - Obowigzujace zarzadzenia, normy PN-EN i ISO oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robot

budowlano — montazowych.
Projektowane instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—sanitar-
nych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego.

2

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowa-
ne przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg
by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcy-
mi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego sto-
sowania.

- dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych pod-
konstrukcji i elementéw mocujacych poszczegdlnych elementow,

wyposazenia i urzagdzen technologicznych, podkonstrukcije i elementy mocujgce nalezy dostosowac do rodza-
ju przegrod budowlanych,

podkonstrukcje i elementy mocujace oraz wyposazenie i urzgdzenia technologiczne traktuje sie jako komplet,

- spos6b i rodzaj podfaczenia poszczegdlnego wyposazenia zgodnie z D.T.R. zakupionych lub istniejgcych
urzadzen, w takiej sytuacji nalezy skorygowac sposob i rodzaj,

podigczenia zgodnie z docelowym urzgdzeniem,

uwaga: podane dane poszczegolnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujace koniecz-
ne cechy i wiasciwosci, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego,

produktu pod warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne,

- stosowane materialy budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne cer-
tyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,



- wszystkie elementy technologiczne, urzadzenia, meblowe i wyposazenia nalezy przed ich wykonaniem i
zmowieniem poprzedzi¢ pomiarami na budowie oraz opracowaniem,

rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Uzytkownikiem i Inwestorem, w porozumieniu z projektantem.
2. Opis instalacji wod.- kan.

2.1. Opis tanu istniejacego.
Obecnie w budynku znajduja sie wezty sanitarne. Z powodu zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku, istnie-
Jace wyposazenie i rurociggi ulegng catkowitemu demontazowi.

Przy przystepowaniu prac nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odkrywek kanalizacji i instalacji wodo-
ciggowej w celu zinwentaryzowania jej przebiegu w zakresie koniecznym dla podtgczenia projektowanych
urzadzen.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng podposadzkowa wykonac z rur PVC klasy S.

Kanalizacje nadposadzkowa wykonac z rur PVC-HT.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone istniejgcym przykanalikiem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie wiasciciela inwestycji.

Nalezy wykona¢ odkrywki stanu istniejgcego. W razie réznic pomiedzy zatozonymi trasami konieczne bedzie
przeprojektowanie fragmentow kanalizacji. Zwrdcic sie o to do projektanta.

Instalacja istniejgca wykonana jest z zeliwa i PVC.

2.3. Instalacja odwodnienia dachow.
W celu odprowadzenia wod opadowych pozostawiC istniejgcy ukfad rur spustowych oraz przykanalikow.
Przykanaliki nie zostaly zinwentaryzowane w materiatach geodezyjnych.

2.4. Instalacja wody cieptej i zimnej .

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przytacza zasilanego z sieci wodociggowe. Instalacja
wody cieptej zasilana bedzie z projektowanej kottowni.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur Pex wielowarstwowych.

2.5. Proby szczelnosci.

2.5.1. Instalacja kanalizaciji.

Instalacje kanalizacji poddac probie zgodnie z normg PN-EN1610:2001 “ Budowa i badania przewodow kana-
lizacyjnych”.

2.5.2. Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowa poddac probie szczelnosci przy ci$nieniu probnym wyzszym o 50% od cisnienia robo-
czego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Instalacja nie powinny wykazywac przeciekdw na przewodach, arma-
turze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas proby szczelno$ci przewody instalacji nalezy napetnic
woda, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci cisnienia roboczego, utrzymac to cisnienie
przez 20 minut i obserwowac armature i przewody. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrot-
nie, raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

2.5.3. Dezynfekcja instalacji wody uzytkowej.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaC czysta wodg przez okres kilku mi-
nut dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach wielokondygnacyjnych zaleca sie ptukanie pionami przy
otwartych zaworach czerpalnych na danym pionie.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora ( ze zmieszania gazowego chloru z
woda) lub woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawiera-
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jaca co najmniej 50mgCl2/dma3, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor Srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu instala-
cji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3 . Po przeprowadzeniu
dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ woda czysta jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu
powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej.

2.6. Przybory sanitarne.

2.6.1. Armatura czerpalna i biaty montaz.
Pomieszczenia wyposazy¢ w ww. urzadzenia wg tabeli.

Nazwa pomieszczenia llo§¢é
wce
Umywalka wandaloodporna 2
Bateria umywalkowa stojgca czasowa wandaloodporna 2
Syfon podtynkowy 1
Miska ustepowa wiszaca wandaloodporna 2
Pisuar wandaloodporny 1
Zestaw sptukujacy do pisuaru wandalodoporny 1
Zawor czerpalny ze ztaczka 1
Kratka $ciekowa z rusztem ze stali nierdz. 1

tazienka dla niep.

Umywalka dla niep. 65 cm wandaloodporna 1
Bateria umywalkowa wersja tokciowa 1
Syfon podtynkowy 1
Miska ustepowa dla niep. z deskg sedesowa wandaloodpor-| 1
na

Porecz WC uchylna 2
Porecz WC stafa 1

—_

porecz prosta, diugos$¢ 30 cm, dla 0séb niepetnosprawnych, z

systemem mocowania dostosowanym do rodzaju $ciany,

wce

Umywalka 45 cm 1




Bateria umywalkowa stojgca 1
Syfon podtynkowy 1
Miska ustepowa kompaktowa 1
Zaplecze socjalne
Umywalka 45 cm 1
Bateria umywalkowa stojgca 1
Zlewozmywak 1
Bateria zlewozmywakowa stojgca. 1

3. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacja zasilana bedzie z przytacza gazu ziemnego. Punkt redukcyjno-pomiarowy oraz kurek gtowny znajdo-
wac sie beda w granicy posesji. Szafka zaworu szybko-zamykajacego znajdowac sie bedzie na elewacji. Za-
wory szybko zamykajgce sterowane bedg systemami detekcji gazu. Zawor szybko zamykajacy ma funkcje
recznego zamkniecia doptywu gazu.
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Miasto i Gmina Gotancz
Kowalika 2
62-130 Gotancz

Poznan, dnia 10-04-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12-03-2015 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,

wydaije sie nastepujace Warunki przytaczenia do

sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

rodzaj obiektu: budynek PKP

adres: woj. wielkopolskie, gm. Gotaricz, m. Gotaricz, ul. Sktadowa dz. 704/3, 704/2, 705
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: grzewcze
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowe:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzgdzen [kW]
Kociot gazowy co 90,00 1 90,00
tgczna moc (kW] 90,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W ok Min godzinowo Max godzinowo Min dobowo Max dobowo Min rocznie Max rocznie

[m3/h] [m3/h] [m3/dobe] [m3/dobe] [tys.m3/rok] [tys.m3/rok]
2015 3,14 10,45 75,36 174,50 13,30 13,30
2016 3,14 10,45 75,36 174,50 53,30 53,30
2017 3,14 10,45 75,36 174,50 53,30 53,30
2018 3,14 10,45 75,36 174,50 53,30 53,30
Nast.lata 3,14 10,45 75,36 174,50 53,30 53,30

6. Moc przytgczeniowa: 11,00 [m¥h]:
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]

8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Istniejgcy gazociag, o cisnieniu: srednim

8.2. Materiat: PE $rednica: dn 63
8.3. Lokalizacja: Gotaricz, ul. Dworcowa

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2t

www.psgaz.pl

Wydrukowano: 10.04.2015 ODK-4100-108519/15 (nr wersji: 1) Strona: 1

13



$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Cisnienie Materiat, typ, typoszereg Srednica [mm]) Diugo$é [m]

$rednie Gazociag PE100 SDR11 63 90,00

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
Gazociag $redniego ci$nienia dn 63mm o dtugosci ok.L=90 m, z rur klasy PE 100 SDR 11 w ul. Sktadowej, od
istniejacego gazociagu $r/c dn 63 mm w ul. Dworcowej (na wysokosci budynku nr 3), do wysokosci podigczenia
przedmiotowego budynku.
Do dokumentacji projektowej nalezy zatgczy¢ technologie wiaczenia do czynnej sieci gazowej, uzgodniong
przez projektanta z wtasciwym terenowo Rejonem Dystrybucji Gazu.
W projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie kolumn wydmuchowych z rur stalowych,
odpowiednio uziemionych, do odpowietrzania przy procesie zagazowywania.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.
Cinienie Moc przytaczeniowa | Materiat, typ, typoszereg Szt. | $Srednica [mm] | Dlugos¢ [m]
$rednie 1 Przylacze PE100 RC SDR11 1 32 17,00
Punkt red.-pom. Q=25 m3/h (G10) 1

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Na projektowanym przytaczu gazowym nalezy zamontowac punkt redukcyjno - pomiarowy z reduktorem
katowym o przepustowosci nominalnej Q=25 m3/h z gazomierzem miechowym G-10 oraz kurkiem gtownym
umieszczonym w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku. Szafke gazowg dostarcza operator systemu
dystrybucyjnego. Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

Na przytaczu dn 32 mm PE nalezy projektowac zasuwe odcinajaca.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru:
woj. wielkopolskie, gm. Gotaricz, m. Gotanicz, ul. Sktadowa dz. 704/3, 704/2, 705
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewngtrznej $cianie budynku.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G-10 - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia:
projektowane
11.3.2. Typ urzadzenia telemetrycznego: brak
11.3.3. Typ rejestratora: brak
11.3.4. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetni¢ zalecenia ZN-G-4001-4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:
11.4.1. Typ: Reduktor Q=25 m3/h - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzgdzenia: projektowane
11.5. Inne wymagania:
- urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu
rozstaw kréécow montowanego gazomierza.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp.z 0.0.i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi:
kurek gtéwny umieszczony w szafce gazowej

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu paliwa
gazowego:

Nie dotyczy

14. Gazociag i przytacze powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr75 poz. 690) z pézn. zmianami w oparciu o
dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
(Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 2!
www.psgaz.pl
Wydrukowano: 10.04.2015 ODK-4100-108519/15 (nr wersji: 1) Strona: 2
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Wewnetrzng instalacj¢ gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy

przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu zawarcia

Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia przez

PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przytaczenie wynosi

2.813,76 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 3.460,92 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg przytaczonych
urzgdzen,

23.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny wniosek

Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu zgod wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie

gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji przytgczenia 12 miesiecy od

zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem o okreslenie

nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

28.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania techniczne i
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat w Poznaniu, ktérych
odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektronicznej.

28.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Jezeli Podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
2 wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, azostaty okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okres$lone Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg
obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czeéci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy 0 przytaczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare
istniejacych warunkow technicznych w szczegdlnosci  wolnych  przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjgte przed
zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkdw przytgczenia.

28.7. Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

W celu zawarcia wiw umowy, Podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

0 zawarcie umowy o przytgczenie do sieci gazowej wraz z wymaganymi zatgcznikami w Oddziale w Poznaniu -
Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta, ul. Grobla 15, 61-859 Poznari, nowy budynek, pok. 005 (tel. 61 854-52-52,

61 854-52-55, 61 854-55-03, 61 854-52-68) lub w innej wiasciwej jednostce terenowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w
Poznaniu.

Istnieje réwniez mozliwo$¢ ztozenia wniosku za posrednictwem przedsigbiorstwa obrotu gazem.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 z4
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 10.04.2015 ODK-4100-108519/15 (nr wersji: 1) Strona: 3

15



3.1. Cel wykorzystania paliwa gazowego.
Cel wykorzystania paliwa gazowego to:
1. Kottownia:
a) kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 maksymalnym obciazeniu ciepinym
50 kW.
Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie 31,35 m*h w przeliczeniu na gaz przeliczeniowy
0 warto$ci opatowej 31,0 MJ/m”.

3.2. Projektowany zakres.

Przewiduje podigczenie sie do przewodu zewnetrznej instalacji gazowej w szafce gazowej kurka gazowego
zlokalizowanej na $cianie. Przewdd po przejsciu przez $ciane kottowni zasila¢ bedzie kociot gazowy z palni-
kiem z zamknigta komora spalania (palenisko typu C).

3.3. Materiat instalacji.

Projektowang instalacje wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem tgczonych przez spawa-
nie wg PN-81/H-74244. Podtgczenie armatury i urzadzen gazowych wykonac jako roztgczne za pomoca taczni-
kéw gwintowanych. Kociot gazowy zasili¢ rurg Dn 32. Przed kottem wykona¢ redukcje réwng przytaczu gazo-
wemu kotfa.

Ztaczy rurowych nie wolno stosowa¢ w migjscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Ztacza gwintowane
nalezy lokalizowa¢ w migjscach widocznych i fatwo dostepnych dla kontrolujgcych.

3.4. Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budyn-
ku tj. wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronngj itp., nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania biorgc pod uwage gesto$¢ gazu lzejsza od powietrza. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byC usytuowane ponizej innych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmnigj 0 20mm.

Potaczenie instalacji z urzadzeniami gazowymi wykonac jako roztgczne stosujac Srubunek.

3.5. Armatura.
Przed przyborami zamontowac kurek gazowy kulowy do odcinania doptywu gazu. Kurek gtéwny zamontowany
jest w skrzynce umieszczonej na Scianie budynku.

3.6. System detekcji gazu.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa eksploatacji kottowni zaprojektowano system detekcji gazu Gazex.

3.7. Zestawienie elementow systemu detekcji gazu.

L.P |Nazwa j.m. |llos¢
1|/Zawr odc. klapowy z gtowica, Dn 32, 0,5 MPa, szt. |1
2|Detektor (metan) szt. |1
3|Modut alarmowy szt. |1
4|Sygnalizator szt. |1

3.8. Przejscia przez przegrody.
PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych jako przej$cia
zwykte wg BN-82/8976-50 z materiatem plastycznym.
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3.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przed korozjg wewnetrznych przewoddw gazowych, nalezy wszystkie rury oczyscic
szczotkami stalowymi i pomalowac 4—krotnie:

o2 warstwy farba podktadowa antykorozyjnie,

2 warstwy farbg olejng nawierzchniowa w kolorze zottym.

3.10. Ochrona przed pradami btagdzacymi.
Instalacja gazowa powinna zostac zabezpieczona przed wptywami praddw btgdzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potgczen wyréwnawczych.

3.11. Proba szczelnosci.

Wykonaé prébe szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 kG/cm? przez 30 min. Instalacje
mozna uznac za szczelng jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 min. trwania proby.
Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu przed pomalowaniem.

Skontrolowac jako$¢ uzytych materiatow. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodoéw oraz odprowa-
dzenia spalin.

3.12. Materiaty instalacji.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem fgczonych przez spawa-
nie wg PN-81/H-74244. Podtgczenie armatury i urzadzen gazowych wykonac jako roztgczne za pomoca taczni-
koéw gwintowanych .

Powierzchnia powtoki antykorozyjnej powinna by¢ wolna od wad. Grubo$¢ powtoki antykorozyjnej powinna
wynosic¢ 1,8 mm.

Przed kottem zredukowac Srednice zgodnie z wymiarem podejscia do kotta.

Ztaczy rurowych nie wolno stosowac w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Ztgcza gwintowane
nalezy lokalizowa¢ w migjscach widocznych i fatwo dostepnych dla kontrolujgcych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budyn-
ku tj. wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp., nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami po-
winna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmnigj 0 20mm.

Potaczenie instalacji z urzadzeniami gazowymi wykonac jako roztgczne stosujac Srubunek. Przed przyborami
zamontowac kurek gazowy kulowy do odcinania doptywu gazu. Kurek gtéwny zamontowany zostanie w
skrzynce umieszczonej w na $cianie budynku.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonane w rurach ochronnych jako przej$cia
zwykte wg BN-82/8976-50 z materiatem plastycznym.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac jako ppoz o odporno$ci ogniowej REIGO.

3.13. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Odprowadzenie spalin, zapewnia¢ bedzie kanat spalinowy. Doprowadzenie powietrza do spalania kanatem
powietrzno-spalinowym bezposrednio do komory spalania.

Wentylacje wywiewng w kottowni wykona¢ kanatem spiro 150.

3.14. Zabezpieczenie antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia przed korozjg wewnetrznych przewoddw gazowych, nalezy wszystkie rury oczy$cic
szczotkami stalowymi i pomalowac 4—krotnie:
o2 warstwy farbg podktadowa antykorozyjnie,
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2 warstwy farba olejng nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

3.15. Ochrona przed pradami btagdzacymi.
Instalacja gazowa powinna zostac zabezpieczona przed wptywami pradéw btgdzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potgczen wyréwnawczych. Przed kurkiem gtownym umiesci¢ ztgcze izolacyjne IPK.

4. Kottownia gazowa.

4.1. Charakterystyka ogolna.
Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto w postaci wody goracej dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

4.2. Opis rozwigzania technologii grzewczej kottowni.

Przedmiotowa kottownia wyposazona bedzie w gazowy, kondensacyjny kociot wiszagcy o mocy 50 kW.

Uktad grzewczy pracowac bedzie jako pompowy w systemie zamknigtym zabezpieczony naczyniem wzbior-
czym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

4.3. Zatozenia i dane wyjsciowe.

Urzadzenia kottowni rozmieszczone bedg w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
Zatozone parametry kottowni:

1. Maksymalna temperatura wody obiegowej c.t. - 65/50°C,

2. ci$nienie wody max. —3 bar,

3. paliwo — gaz ziemny, lzejszy od powietrza

4. warto$¢ opatowa paliwa: 31,0 MJ/nm®.
4.3.1. Uklad odprowadzenia spalin.
Dla odprowadzenia spalin projektuje sie komin systemowe — system powietrzno spalinowy.
Srednica nominalna komina - zalezna od typu kotta
W instalacji odprowadzenia spalin przewidziano neutralizator skroplin.

4.4. Jakosé wody.

Dla zapewnienia wymaganej jakosci wody instalacje nalezy napetniac i uzupetnia¢ wytacznie wodg uzdatnio-
na.

\Wymagania odnosnie wody grzewczej (napetnianie i uzupetnianie ztadu) ze wzgledu na zastosowane kotty i
rurociagi sg nastepujace:

stezenie Ca(HC03)2<1,5 mmol/m3

twardo$¢ ogolna 4 mval/l

zawarto$¢ jonow agresywnych 50 S (CI- + S04 2-) mg/I
w tym : 30 Cl--mg/|

zawarto$¢ azotu amonowego <0,5 mg/l (NNH4+)

odczyn pH 8,0-9,0

zawartos¢ tlenu <0,1 mg/l

Dlatego dla poprawnej jako$ci wody zastosowaC kompaktowa stacje zmiekczania wody (suw) lub napetni¢
uktad grzewczy woda uzdatniong w inny sposab.

UWAGA: na przytaczu zwu do suw nalezy zamontowa¢ wodomierz, zawory odcinajgce, manometr i zawor
zwrotny przeciwskazeniowy.

4.5. Uktad automatycznej regulacji.
Dla zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej pracy kottowni uktad wyposazono w:
e regulator obiegu kotta ktéry zapewni zatgczanie palnika, regulacje temperatury wody wyjSciowe;
z kotfa, sterowanie pompa obiegowa kotfa.
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Caty ukfad technologiczny bedzie wyposazony w niezbedng aparature kontrolno-pomiarowa do pomiaréw
miejscowych i zdalnych, temperatury.

4.5.1. Rurociagi.

Wszystkie przewody wody grzewczej w kottowni wykonane bedg z rur stalowych bez szwu ogéinego stoso-
wania wg PN-80/H-74219 z materiatu R35 faczonych przez spawanie, natomiast z armaturg za pomoca pota-
czen gwintowanych. Rurociggi bedg podwieszane do stropu lub podpierane przy $cianach za pomoca typo-
wych zamocowan. Przej$cia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulei ochronnej, a w wypadku przej$cia przez
przegrody o odporno$ci ogniowej nalezy wykonac je, jako ognioszczelne np. za pomocg opasek lub pianek
ogniochronnych.

Po zamontowaniu instalacje nalezy poddac ciSnieniowej probie wodg nieuzdatniong na ci$nienie 5 bar, a na-
stepnie doktadnie dwukrotnie przeptukac i przeprowadzi¢ rozruch na gorgco.

Naczynie cisnieniowe i zawory bezpieczenstwa podigczy¢ dopiero po wykonaniu préby cisnieniowe;.

4.5.2. Armatura.

Jako armature odcinajgca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie do 10 bar i temperaturze 110°C. Ponadto
obieg grzewczy wyposazony bedzie w zawory zwrotne i filtry siatkowe. Do odpowietrzania instalacji zastoso-
wano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi, ktére nalezy zainstalowa¢ w najwyzszych punk-
tach instalacji.

4.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne jak dla rur stalowych transportujacych wode o temperaturze do 1500C
w warunkach narazonych na zawilgocenie. Powierzchnie metalowe zewnetrzne oczyscic recznie lub mecha-
nicznie do drugiego stopnia czystosci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97051. Spoiny oczysci¢ wg PN-71/H-
97053 i ostre krawedzie zeszlifowac. Nastepnie nalezy wszystkie powierzchnie pomalowac farbg ftalowa do
gruntowania powierzchniowa miniowg 60 % o symbolu 3121-002-270 oraz dwukrotnie emalig kreodurowg o
symbolu 7962-000-XXX lub 1317-962-012-500 albo emalig ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu 3161-
000-XXX.

4.5.4. I1zolacja termiczna.

|lzolacje termiczng obiegow nalezy wykonac otuling ze spienionego polietylenu.

4.5.5. Wytyczne branzowe.

4.5.5.1. Budowlane.

Kotfownia jest obiektem zagrozonym pozarem, w ktorym nie wystepuje zagrozenie wybuchowe.

o Sciany i stropy wydzielajace kotlownig oraz stupy powinny mie¢ odpornoé¢ ogniowa co najmniej 60
min., a zamkniecia w $cianach i stropach co najmniej 30 min.,

o Posadzke kottowni nalezy wykonac jako niepylaca,

o Drzwi w kottowni powinny by¢ bezzapadkowe z zamkiem barytkowym otwierane na zewnatrz o sze-

rokoSci min. 90 cm.

4.5.5.2. Elektryczne.

. Nalezy zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej do nastepujgcych urzadzen elektrycznych w ko-
thowni:

o kociot - 230V

o pompy - 230V

o nalezy przewidzie¢ zasilanie 230 V dla regulatoréw,

o instalacje o$wietlenia sztucznego i instalacje bezpieczenstwa kottowni,

o nalezy przewidzie¢ gniazda 230 V,
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o instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

o nalezy odprowadzi¢ tadunki elektrycznosci statycznej z instalacji, a szczegdlnie z elementéw wykona-

nych tworzywa sztucznego (zbiorniki rurociagi, osprzet).

4.5.5.3. Wod.-kan. i c.o.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac instalacje doprowadzajacg zimng wode do uzupetniania ztadu

w obiegu kotta.

5. OBLICZENIA | DOBORY PODSTAWOWYCH URZADZEN

TECHNOLOGICZNYCH KOTLOWNI.
5.1. Minimalna kubatura kotfowni .

(Kociot bedzie miat dostarczone powietrze do spalania z zewnatrz za pomocg kanatu powietrznego. Komora

spalania zamknigta, minimalna kubatura 6,5 m3 - spetniono).

5.2. OBLICZENIA I DOBORY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH KO-

TEOWNI

Kotty wiszgce o mocy nominalnej 50kW

5.2.1. Dobo6r urzadzen
5.2.1.1. Dobor urzadzen zabezpieczajacych

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Dane wyjsciowe:
e pojemno$¢ ztadu = 0,3 m3
e cisnienie hydostatyczne pst = 1,1 bar (pst = H[m] /10 [bar])
e ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p = pst + 0,2 bar

Dobdr naczynia przeponowego. PN-B-02414 (zamiast PN-91/B-02414).
a) Pojemno$¢ uzytkowa naczynia przeponowego.
Gdzie:
V,=V-q-Av
Gdzie:
V- pojemno$¢ ztadu
g1 - gesto$é wody w temp. 10°C = 999, 7kg/m®
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody zalezny od réznicy temp. (t-ti)
Avy =0,0224 dm®/kg
V,=0,3-999,7-0,0224=6,72 dm’

b) uzytkowa pojemnosc z rezerwa
V,=V, +V-E
gdzie:
e V,—pojemno$c uzytkowa naczynia,
e V —pojemno$¢ ztadu,
e E—wspotczynnik ubytkéw eksploatacyjnych (E = 1,0%),
V,.=6,72+0,3-0,01-10=6,75dm’
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c) ciSnienie wstepne pracy instalacji,

_ Prax +1 1
pr_ Vu
1+ 1
Vur-( pmax _1)
pmax_p
gdzie:

e pr— ciSnienie wstepne pracy instalacji [bar],

® P mx — Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar], 3,0 bar,
e D — ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar], 1,3 bar,
e V., —minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia [dm?], 6,7 dm®
e V. —pojemno$¢ uzytkowa naczynia z rezerwg [dm3], 6,703 dm®
3+1
= —-1=1,304
Pr 6,72 ’
1+ 3+1
6,75-(3_1’3 —1)

d) Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego.

+1
V.=V, 2l (g

max r

3+1

A | 3
31304 >0dm

V.=6,75

Dobrano naczynie o pojemnosci min. 18 dm3, 6bar.

B. Przewdd taczacy wzbiorczy.

- S$rednica minimum rury wzbiorczej:
d=0,7+/v,[mm]=0,7+181,40=9,43 mm

Przyjeto $rednice DN 25 ($rednica krééca w naczyniu).

5.2.2. Zawor bezpieczenstwa kotta

1. Cisnienie zrzutowe p;:
p,=1,1-p,,[ MPa]

Puo — CiSnienie poczatku otwarcia, py, =0,3 MPa (tj. 3,0 bara),
p,=1,1-0,3=0,33[ MPa|

2. Wymagana przepustowosc¢ zaworu kotta (wg WUDT-UC-KW/04:01.2005).

> 3600-N ) 1]

m,- faczna przepustowosc¢ urzadzen zabezpieczajacych [kg/h],
N- najwigksza trwata moc cieplna kotta kW — 50kW
r- ciepto parowania wody przed zaworem bezpieczenstwa pod cisnieniem ps, 2125,5 kd/kg

3600-50
> kg/h]|=84,68kg/h
mr 2125’5 [ g ] > g

3. Wyznaczanie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczerstwa:



_ m
10-k, -k, a-(p,+ 0,1

152,43

A =
10-0,532-1,0-0,57-(0,33+ 0,1)

=116,9 mm®

)[mmz]

Przyjeto zawdr typ SYR 1915 3/4" o nastepujgcych parametrach:

o= 14 mm,
P = 0,3 MPa,
a. = 0,36 (b1=10%),
a, =0,57.

wspotczynniki poprawkowe:
ki — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed za-
worem,
0.532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,33 MPa
k, — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem k; — 1,0,
p: — ci$nienie zrzutowe - 1,1 x 0,3 = 0,33 MPa
4. Sprawazenie przepustowosci zaworu (wg. WUDT-UC-WO-A):
m=10-k,-k,-a-A-(p,+0,1)kg/h
wspotczynniki poprawkowe:
ki — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed za-
worem,
0.532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,33 MPa
k, — wspofczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem k; — 1,0,
p: — ci$nienie zrzutowe - 1,1 x 0,6 = 0,66 MPa
A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow doptywowych zaworéw bezpieczenstwa,
A =1 do?/4 = 3,14 * 14?/4 = 153,86 mm?
m=10-0,532-1-0,57-153,86-(0,33+ 0,1)=200,62kg/h
m = 200,62 kg/h > m, = 84,68 kg/h
Zaw0r dobrano prawidtowo.
5.2.3. Zawoér dla zasobnika.
Zawor dla zasobnika dobrano tabelarycznie — SYR 2115/ 6 bar 1/2”.

5.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni.
Dla paleniska hermetycznego nie przeprowadzono obliczen ilosci powietrza. \Wymaga sie spetnienia wyma-
gan jak dla pomieszczenia z urzagdzeniem gazowym dla gazu lzejszego od powietrza.

6. Opis instalaciji c.o.

6.1. Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania. Parametry pracy in-
stalacji c.0. 65/50 °C.

6.2. Zrédlo ciepfta.

Zrodtem ciepfa dla instalacji grzejnikowych bedzie projektowana kottownia.

6.3. Instalacja.
Rozprowadzenie pozioméw zaprojektowano w posadzce.

6.3.1. Rury.

Zaprojektowano instalacje z rur Pex wielowarstwowych.
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6.3.2. Armatura.

Nalezy zastosowa¢ armature odcinajacg posiadajacg atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz majacg zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania. Jako armature odcinajgca zastosowac za-
wory kulowe. Przed grzejnikami zamontowac armature przytaczeniowg umozliwiajgcg odciecie pojedynczego
grzejnika. Jako armature regulacyjng przyjeto zawory termostatyczne i odcinajace i wktadki grzejnikowe.

6.4. Grzejniki.

Zastosowac grzejniki Uniwersalne VK. Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazy¢ we wkiadke termostatycz-
na. Wszystkie grzejniki zaopatrzy¢ w gtowice termostatyczne. Dla grzejnikdw z podejsciem dolnym za-
stosowac $rubunek zespolony z zaworami odcinajgcymi. Grzejniki i glowice w pomieszczeniach ogéinodo-
stepnych — wandaloodporne.

6.5. Proba szczelnosci i reqgulacja pracy instalacji oraz izolacje.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruz-
dach sciennych lub innych niedostepnych migjscach, nalezy wykonac probe szczelno$ci. Przedtem jednak na-
lezy ja wyptukac, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktore
mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajace sie we-
wnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji \WWodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelno$ci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku wartos¢ ci-
Snienia probnego dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji Central-
nego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji sanitarnych wartosc¢ ci-
$nienia prébnego przyjmowac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wyda-
nych przez COBRTI INSTAL (07-2003). Zgodnie z tymi wytycznymi ci$nienie probne dla instalacji wykonanej z
tworzywa sztucznego wykonywanej zimng wodg ustalamy w nastepujgcy sposob:

- Instalacje sanitarne p + 2 bar >=10 bar

préb - prob

- Instalacje grzewcze p *1,5 >=4bar

préb - prob

Warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji grzewczych zaleca sie przyjmowac nie nizsze niz 10 bar je$li pozwa-
lajg na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. Ci$nienia ponizej 10 bar moga nie odstoni¢ stabych
punktow instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim
naprezeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i ter-
micznych. Probe wykonuje sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtowne. Przed przystapieniem do
proby nalezy odczekaC az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywac
manometrow o $rednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10
bar). Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

- badanie wstepne 60 minut,
- badanie gtéwne 120 minut.
Dopuszczalny spadek cisnienia wynosi:
- dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa),
- dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).

Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyty sie wynikiem pozytyw-
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nym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢ powtorzenia obu badan jesz-
cze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie
ogrzewania obiektu w ktorym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynno$ci umozliwia uruchomienie instalacji. W ogrzewaniach grzejnikowych podwyzszenie
temperatury wody zasilajacej moze nastepowaé w tempie 5 C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach
przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrz-
nej.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna

uznac za przeprowadzong prawidtowo, je$li odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w gra-
nicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

W celu minimalizacji strat cieplnych po prébie szczelno$ci przewody zaizolowac (np. Tubolit prod. Armacell):

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1. Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych zgodnie z trasg prowadzenia instalacji sanitarnych;

2. Uwzgledni¢ w konstrukcji budynku obcigzenie od urzadzen grzewczych.

7.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

1. Doprowadzi€ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen;
2. Podiaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen;
3. Wykona¢ uziemienie instalacji;

4. Nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych odpowiedniego zaktadu energetycznego.

7.3. WYTYCZNE INSTALACYJNE

1. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wsporni-
kow; konstrukcja uchwytoéw lub wspornikdw ma zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolo-
wanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
I przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stoso-
wac podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw pozio-
mych ma zapewniaC swobodne przesuwanie sie rur;

2. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur; przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym; tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm po-
wyzej posadzki; tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlangj;

3. Przewody instalacji prowadzone w $cianach ukfada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
od krawedzi przegrdd; trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powyko-
nawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac;

4. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania (zainstalowac¢ automatyczne odpowietrzni-
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ki);
5. Na podtgczeniach wszystkich urzadzen zainstalowac nalezy zawory odcinajace;

8. Projekt instalacji wentylacyjnej.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng ze 100% iloScig powietrza Swiezego wynikajgcg z wy-
magan sanitarmych. Przyjeto minimalny strumien powietrza wentylacyjnego na osobe w ilogci 20 m*/h w po-
mieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzie (w rozumieniu Rozporzadzenia o Warunkach Techn.) Wywiew
zZ pomieszczen sanitarnych przewidziano za pomoca wentylatorow wywiewnych.
Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne lub ich odpowiednikdw z tworzywa.

Wywiew powietrza bedzie sie odbywat przez wentylator kanatowy, wentylator umieszczony na da-
chu (z podstawa dachowa na kominie) oraz wentylator tazienkowy.
Sterownie pracg wentylatora przewidzie¢ za pomocg odrebnego wigcznika lub wigcznika zintegrowanego
z regulatorem predkosci obrotowej wentylatoréw. W kazdym wypadku uktad sterowania powinien mie¢ moz-
liwos¢ regulacji obrotow wentylatordw.
Uzupetnianie powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi odbywac sie bedzie w cafosci
przez nawietrzaki zintegrowane z oknem. W pozostatych — (poczekalnie) przez naptyw powietrza przez rozsz-
czelnienie w stolarce okienne lub drzwi. Z uwagi na sposdb uzytkowania poczekalni (duza rotacja ludzi nie re-
gularna w czasie) nie zwigkszano ilosci nawietrzakéw ponad ilo$¢ mozliwg do zamontowana w oknach. W
mys$| przepiséw zwigzanych z wentylacjg, pomieszczenia te nie sg pomieszczeniami na pobyt ludzi (pobyt po-
nizej 2h) i nie jest racjonalnie ekonomicznie state zwigkszanie strumienia wentylacji. W kazdym wypadku
okna wyposazone beda w nawietrzaki w ilosci i 0 wydajnosci wskazanej na rysunku.
8.1.1. Wywiewniki.

Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu na kanatach — kratki wentylacyjne z przepustnicami.

8.2. Kanaty.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane. Stosowac kanaty klasy S.Przewody z
blachy nie powinny wykazywac ugieC przekraczajacych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub 20mm, do-
puszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujacych efekty akustycz-
ne. Przewody instalacji klimatyzacji z przeptywem powietrza z duzg predkoscig oraz przewody w cze$ci nadci-
snieniowej instalacji wywiewnych, usuwajacych powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
substancje palne, jezeli jest mozliwe przedostanie sie go do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, po-
winny odpowiada¢ klasie B szczelnosci, natomiast wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicz-
nej i klimatyzacji - klasie A szczelnosci okreslonej w tabeli 2.

Tab. 2 Klasy szczelno$ci przewodow [13,4] Nadcisnienie lub podcisnienie w przewodzie w

Pa Wskaznik nieszczelnosci przewodow

klasa A w m3/(m2xh) klasa B
400 <4,78 < 1,59
1000 - <2,89

Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacji.
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Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odporno$¢ na korozje w migjscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu kon-
strukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow
nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji.

Przewody nalezy mocowac do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej gru-
bo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wia-
sciwosciach. PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byC wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej (E 1), rownej
klasie odporno$ci ogniowe] elementu przeciwpozarowego.

Instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczyC przed dziataniem szkodliwych zewnetrz-
nych czynnikdw atmosferycznych np. ptaszczem z blachy aluminiowe;.

8.2.1. Montaz wywiewnikow,

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Po-
tozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w
poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktocajacy
wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob
trwaly i szczelny.

8.3. Badania instalacji wentylacji.
\Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN EN 12599.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaC przegladu zamontowanych urzadzen
i stwierdziC ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzia-
fanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego |
uruchomic aparature automatycznej regulacji. Probny ruch urzagdzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72
godziny. W czasie ruchu prébnego urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidtowo$¢ dziatania silnikdw elektrycznych,

prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
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sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

sprawdzenie 0sigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,
Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regula-
cji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Przylacza, instalacje zewnetrzne

9.1. Rozwigzanie techniczne przytacza wodociggowego.

W celu zaopatrzenia w wode budynku dworca nalezy wykonac przytacze do istniejgcej sieci wodo-
ciggowej w 100. Zaprojektowano przytacze PE63x5,8 (Dn50) SDR11, PN16.

W celu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy nadbudowac na ww. sieci hydrant Dn80.
Wigczenie do sieci wodociggowe] w 100 przewidziano poprzez tgcznik kotnierzowy Dn100/@104-132, z
uszczelkg EPDM, do kontaktu z wodg pitng. Za tacznikiem zamontowac trojnik kotierzowy Dn100/Dn80 z
odejsciem na hydrant p.poz. Dn80.

Elementy wezfa na odejsciu na hydrant p.poz.:

1.Zasuwa kotnierzowa, zabudowa krétka, Dn80,

2.0budowa teleskopowa do zasuwy,

3.Piyta hydrantowa (600x600) z otworem,

4 Skrzynka uliczna sztywna do zasuw,

5.Kréciec dwukotnierzowy z zel. Sfer.,

6.tuk kotnierzowy ze stopkg DN8O,

7.Zeliwny hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania, DN 80,

Za trojnikiem kotnierzowym Dn100/Dn80 zamontowac kolejny tréjnik Dn100/Dn100, odejscie za$lepic (odej-
$cie umozliwi dalsza rozbudowe sieci w100).

Za trgjnikiem kotierzowym Dn100/Dn100 zamontowa¢ redukcje kotnierzowa Dn100/Dn50 oraz zasu-
we kotnierzowg Dn50. Trzpien zaworu wyprowadzi¢ na poziom terenu poprzez obudowe teleskopowa i zakon-
czy¢ skrzynka uliczng sztywna z ptytg betonowa prefabrykowana. PrzejScie stal/PE za zasuwg wykonac za po-
mocg tgcznik kotnierzowego Dn50/@46-71, lub tulei kotnierzowej 63/50 wraz z kotnierzem stalowym 63/50
oraz uszczelkg gumowa.

Trase przytacza PE63, oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm z wtopio-
nym drutem, ktory nalezy potaczy¢ z cze$cig metalowa przy zasuwie. Utozenie taSmy - 30 cm ponad wierz-
chem rury.

PrzejScie pod ulica wykonac przeciskiem w rurze ostonowe.

Wejscie do budynku przytacza przewidziano przez $ciane przy gruncie. Wprowadzenie przewodow w
przejsciu szczelnym.

Projektowany zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w migjscu istniejgcego zestawu.
W ramach zestawu wodomierzowego zamontowac:

1. Ziaczka ISO z gwintem zewnetrznym, (@63/2"),

2. Zawor gwintowany 2",

3. Wodomierz skrzydetkowy DN40,

4. Filtr siatkowy DN50,
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5. Zawor antyskazeniowy BA, Dn50.
(wykona¢ podejscie kanalizacji sanitarnej pod spust z zaworu antyskazeniowego BA).
9.1.1. Sposobb taczenia przewodoéw z PE
W celu faczenia przewodow z PE nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe lub bose zgrzewane do-
czotowo. Na zatamaniach na trasie przytacza zastosowac kolano zgrzewane lub Hawle (z zel. sfer.).

9.2. Rozwigzanie techniczne kanalizacji sanitarnej.

Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej (PVC200 klasy s ze Scianka litg — jednorodng w catym
przekroju), zgodnie z warunkami technicznymi wigczony zostanie do kanatu sanitarnego o $rednicy 200mm
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic Sktadowej oraz Dworcowej. \Wigczenie nastapi poprzez istnigjacg stud-
nie o rzednych 96,59; 94,56, (,..poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopusz-
czonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych potgczen”).

Zastosowane rury kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztattkami musza posiadac¢ efektywny i bez-
pieczny system uszczelnien. System ten oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach war-
gowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno odbywac sie na placu budowy tuz przed montazem aby unikng¢ zabrudzen.

Zewnetrzny przewdd kanalizacji sanitarnej PVC200, uzbrojony bedzie w studnie kanalizacyjne, rewizyjne
@425,
Studnie posiadac bedg wiazy zeliwne klasy D400. Wiazy zamontowane beda na rurze teleskopows.

9.3. Rozwiagzanie techniczne kanalizacji deszczowej.

9.3.1. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku — bez zmian.

9.3.2. Odprowadzenie s$ciekdw deszczowych z parkingu oraz drog
utwardzonych.

Scieki deszczowe odprowadzane beda do migjskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wiaczenie $ciekow z matego
parkingu (przy budynku dworca) do sieci nastapi poprzez studnie istniejaca, o rzednych (96,54; 93,84). Wia-
czenie Sciekow z duzego parkingu do sieci kanalizacji deszczowej nastgpi poprzez studnie istniejaca, o rzed-
nych (96,18; 93,76).

Przewody odprowadzajace Scieki deszczowe z terenu inwestycji uzbrojone bedg w studzienki niewtazowe
@425. Studnie znajdujace sie w obrebie parkingu, droég utwardzonych powinny by¢ zakonczone wtazami ze-
liwnymi D400 osadzonymi na rurach teleskopowych (pozostate zaopatrzy¢ we wiazy nie gorsze niz B125).

Odwodnienie parkingéw oraz drég utwardzonych zapewnig wpusty deszczowe (WD1-WD9). Scieki
deszczowe z ww. wpustow odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Scieki deszczowe z parkingu duzego (~2300m2) przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji desz-
czowej, zostang podczyszczone w separatorze oleju ze zintegrowanym piaskownikiem. Przewidziano zastoso-
wanie separatora z 10-krotnym by-passem.

Przeptyw nominalny przez separator: Qn=3 I/s,

Przeptyw maksymalny przez separator: Qmax=30 I/s,

Pojemnos¢ osadnika: Vos= 600 .

Ww. separator posiada¢ bedzie nadstawki systemowe w celu dostosowania wysokosci zabudowy do rzednej
terenu. Ze wzgledu na lokalizacje separatora na terenie zielonym, nadstawki zakonczy¢ wiazami kl. B125.

Studzienki deszczowe (osadnikowe) WD zbudowane bedg przy wykorzystaniu elementow studzienek
betonowych, niewfazowych @500:

-rura betonowa z dnem,
-rura betonowa z osadzonym przej$ciem szczelnym Dn200 (projektowana wysoko$¢ osadnika — 1,0m),
-pierscien odciazajacy,
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-pierScien utrzymujacy krate,

-wpust deszczowy klasy D400,

9.4. Obliczenia

9.4.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody uzytkowej qsil/s]

dla odbiornikow w budynku.
Obliczenia ilo$ci wody dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przybor llo§¢ [szt] Wyptyw normatywny gn [I/s]
Woda zimna Woda ciepfa
umywalka / bidet 13 0,07 0,07
natrysk / wanna 8 0,15 0,15
we 12 013 e
pisuar 1 030 |
zlewozmywak 9 0,07 0,07
zmywarka (profesjonalna) /| 8 02% e
pralka
zmywarka (domowa) 9 015 e
suma 7,95 2,74
Razem 10,69

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej.
Q=0682x(Zzq,)*-0,14 [I/s]

q = 0,682 x (10,69)°4- 0,14

q=1,84[l/s] = 6,63 m*/h

Srednica przylacza wodociagowego:
PE63x5,8(Dn50) SDR11, PN16, v=0,89m/s,
Aliniowe=18,16 mH,0O/km,

Przy dtugosci przytgcza |=45m, Aliniowe=0,82 mH,0.

9.4.2. Przeptyw obliczeniowy wody na cele przeciwpozarowe
Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 lipca 2009 r,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych” oraz RMSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
innych obiektow budowlanych i terenow”, wymagana ilo§¢ wody dla celéw przeciwpozarowych:

1. stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi gs=10[dm3/s],
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9.4.3. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospo-
darczej [dm?®/s].

Przybér llo§é Przeptyw jednostkowy
[szt.] AWS [I/s]
umywalka / bidet 13 0,5
natrysk / wanna 8 1,0
WC 12 2,5
pisuar 1 0,5
zZlewozmywak 9 1,0
pralka 8 1,5
zmywarka (domowa) 9 1,0
zmywarka (profesjonalna) 0 2,0
suma 75

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych:
gs = K*(ZAWs)%
gs = 0,5%(75)*°= 4,33 [I/s]

9.4.4. Przeptyw obliczeniowy sciekow deszczowych gs dla projektowa-
nej inwestycji (PARKING MALY — PRZY BUDYNKU DWORCA) [dm?/s].
Q=Fxqx ¥ [dm3/sek]
Gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha]
Freren utwardzony/parking= 694 m* = 0,0694 ha
q — natezenie opadu [dm?/sek ha]  przyjeto g= 150 dm?/sek ha
¥ - wspotczynnik sptywu przyjeto Wteren utwar/parking. =
0,8
Przeptyw obliczeniowy:
Q=(0,0694 x 0,8)x150 = 8,33 [dnT’ /s]
9.4.5. Przeptyw obliczeniowy sciekow deszczowych gs dla projektowa-
nej inwestycji (PARKING DUZY) [dm?/s].
Q=Fx q x ¥ [dm?3/sek]
Gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha]
Freren utwardzony/parking= 2308 m* = 0,2308 ha
g — natezenie opadu [dm?/sek ha]  przyjeto g= 150 dm®/sek ha
¥ - wspotczynnik sptywu przyjeto Wteren utwar/parking. =
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0,8
Przeptyw obliczeniowy:
Q=(0,2308 x 0,8)x150 = 27,7 [dn?/s]

9.4.6. Dobor separatora oleju (z by-passem)
Dobér separatoréw oleju zgodnie z normg PN-EN 858:2005.
Przeptyw nominalny separatora powinien by¢ obliczany zgodnie z ponizszg formu-

fa:
NS = I(Qr | Fsz\l'frJ

gdzie:

NS - wielko$¢ nominalna (nominal size — ang.),

Q: - nominalny przeptyw Sciekdw w /s,

Qs - maksymalny przeptyw Sciekow procesowych, (Qs=0),
f. - wspdtczynnik utrudnienia separacii,

fa - wspdtczynnik gestosci (fa=1,0),

Q =WViA

Y — bezwymiarowy wspotczynnik sptywu,

Przyjeto Wreren uwar/parking: = 0,8 (
A — powierzchnia sptywu mierzona w ha

Ateren utwardzony/parking= 2308 m? = 0,2308 ha
i — intensywnos$¢ opadow deszczu, (separatory z by-passem powinny byc¢ dostosowane
do oczyszczania sptywow powierzchniowych z opadow o natezeniu nie mniejszym niz 15
Vs/ha),
Q=(0,2308 x 0,8)x15 = 2,77 [dn?’/s]
Dobor osadnika:

200x NS /1y [1]

200 x 2,77 /| 1=5541
Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem i 10-krotnym by-passem.
Przeptyw nominalny przez separator: Qn=3 l/s,
Przeplyw maksymalny przez separator: Qmax=30 l/s,

Pojemnosc osadnika: Vos= 600 /.

Sprawdzenie przepustowosci hydraulicznej separatora (5 krotny by-pass)

Q/; =10x Q,,
Q. dla dobranego separatora wynosi 3 [dnr’/s]
Q» = 10 x 3 = 30 [dn? /sek]



Qmax=A X Imax X ¥ [ dnr’ /sek]

Q@max —maksymalny strumien wody deszczowej (przeptywajacy przez separator),
Imax — intensywnos$¢ opaddw deszczu, przyjeto 150 I/s/ha,
Qumax = 27,7 < 30 [dn? /s] — warunek spetniony

9.5. Roboty ziemne

Nie jest znana rzedna posadowienia przewodu wodociggowego istniejgcego w100mm. Przed przystgpieniem

do prac, nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenie gteboko$ci posadowienia ww. rurociggu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-

dowlano — montazowych” t. I'i Il, normg PN-98/S-02205 oraz normg PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte dla prze-

woddw wodociggowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. \Wymagania przy odbiorze:

-Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 3 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggo-

wych”.

-Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-

nych”.

Do wykonania przytacza przyjeto wykop wasko przestrzenny o Scianach umocnionych poprzez szalowanie pet-

ne. Przej$cie przytaczy pod ulicg wykona¢ przeciskiem.

W przypadku pojawienia sie w wykopie wod (gruntowych, opadowych, zrédlanych badz z przeciekdw z ruro-

ciggow) nalezy zapewni¢ odwadnianie wykopow.

Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywac negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas odwadniania, tak aby nie nastepowato wynoszenie drobnych frakcji

gruntu. Nalezy réwniez rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i stabilno$ci otaczajacego te-

renu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wy-

kopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej 1,0 m dla komunikacji.

W wykopach gtebszych niz Tm od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtoSciach nie wigkszych niz

20m bezpieczne zejScia (wyjscia) dla pracownikow.

Jezeli wymagany jest dostep do zewnetrznej strony konstrukcji podziemnej np. studzienki kanalizacyjnej po-

winna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza o szerokosci 0,5m.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. Nalezy wykonac¢ ktadki umozliwiajace dojscie i dojazd

do posesji sasiadujgcych.

Projektowane przytacza nalezy utozy¢ na 10-15 cm podsypce. Jezeli dno wykopu stanowi grunt sfabo spdjny

lub zawiera kamienie lub gtazy, nalezy zastosowac warstwe podsypki z niespoistego materiatu, zwiru lub pia-

sku 0 maksymalnej wielko$ci kamieni wynoszacej 20mm. Podsypka nie moze zawiera¢ materiatow, ktére mo-

gtyby uszkodzi¢ przewaod.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczenia (jezeli jej grubos¢ nie

przekroczy 150mm), aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Nastepnie do wysoko$ci 30 cm ponad rure wykonac obsypke z tego samego materiatu co podsypke.

Wykop wypetniac i zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajg-

cego, aby uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Grubo$¢

warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

-0,15m przy zageszczaniu recznym,

-0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej
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w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Nad przytaczem wodociggowym, na obsypce, utozy¢ taSme lokalizacyjng z metalowa wktadka, ktérg nalezy
potaczy¢ z metalowa obudowg zasuw.

9.6. Proba szczelnosci dla przewodow kanalizacji (grawitacyjnej).

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac probie szczelnoSci zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610, punkt 13.

Badanie szczelno$ci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne préby szczelnosci rur i
ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelno$ci rur z uzyciem powietrza i badania szczelnoSci studzienek z
uzyciem wody.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtérnych testow wykonywanych po kolejnych niepowodzeniach
préb nie jest ograniczona. W razie zdarzajgcych sie pojedynczych lub ciggtych uszkodzen w trakcie prowadze-
nia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wyniki powinny byc¢
decydujacy.

9.6.1. Badanie z uzyciem wody (metoda W).

W tej metodzie ci$nienie probne jest ciSnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka prze-
wodu woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdrnej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze
by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego, moze by¢ ko-
nieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (przewaznie 1h).

Czas badan powinien wynosi¢ (30 = 1) min. dla odcinkéw do 50m. Dla dtuzszych odcinkéw nalezy wydtuzy¢
czas badan do 1,0 h.
\Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow;
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi:
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
UWAGA: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzongj.

Przy przeprowadzaniu proby szczelnosci szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu z doktadnym zamknieciem wszystkich odgate-
zien.
przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien zostac
obnizony o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej poto-
zonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w migjscu
studzienki nizszej,
optymalna dtugo$¢ badanego odcinka sieci wynosi ~ 50m,
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na wielkosci ciSnienia probnego okres$lonego przez producen-
ta rur.

Jezeli w czasie badan wystepuje woda gruntowa powyzej wierzchu rury moze by¢ przeprowadzone badanie
infiltracji (np. wedtug PN-92/B-10735).

Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej,
bez podziatu na odcinki, co wynika z koniecznos$ci przerwania przed tg proba odwodnienia kanatu. Dopuszczal-
na ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.
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9.7. Proba szczelnosci dla przewodow wodociggowych.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci odcinkdw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej (zgodnie

z PN-B—-10725).

Przed przeprowadzaniem proby szczelno$ci nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

- odcinek przewodu nie moze by¢ nastoneczniony oraz temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze by¢ nizsza niz 10C,

- przewod nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony,

- przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciami w poziomie i pionie,

- zasuwy w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposob zapew-

niajacy ich catkowitg szczelno$c,
- zlacza rur nie powinny by¢ zasypane,

Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli od nizej pofozonego konca przewodu.

W badanym odcinku nalezy uzyskac ustabilizowane ci$nienie probne. Cisnienie probne dla przewodu o ci$nie-

niu roboczym pr do 1 MPa, nalezy stosowac: pp = 1,5 x pr ,lecz nie mniejsze niz 1 MPa (10bar).

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas

przeprowadzania proby hydraulicznej.

9.8. Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokona¢ jego ptukania ,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana , aby mogta wy-

ptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapnia chlo-
50 mg CI2 /dm3). Czas trwania
dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowa-

rowanego lub roztworu podchlorynu sodu (tj. woda chlorowa o stezeniu

dzi¢ ponowne ptukanie (ptukanie wtorne).

10. Zestawienia.

10.1. Zestawienie instalacji wodkan.
10.1.1. Rury wodociggowe

Zestawienie rur i ksztattek

(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa 17 x 2,75 46 m
Rura wielowarstwowa 21 x 3,45; 4 m
Rura wielowarstwowa 26 x 40 34 m
Rura wielowarstwowa 32 x 40 9 m
Rura wielowarstwowa 40 x 40 4 m
Ksztaltki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) . ;
Kolano 90° z mosigdzu 16 - 16 2szt.
Kolano 90° z mosiadzu :

25-25

2szt.
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Kolano 90° z mosigdzu 32-32 1iszt.
Kolano 90° z mosiadzu 40 - 40 Zészt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 16 - 1/2"2? 1§szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 16-16 - 16 Zészt.
Trgjnik 90° z mosiadzu 32-32-32 Teat
Trojnik 90° z mosigdzu 20-16 - 16 Zészt.
TrGjnik 90° z mosiadzu 25-16-20 Tomt
Trojnik 90° z mosigdzu 25-16 - 25 3§szt.
TrGjnik 90° z mosiadzu 32-16-32 Soat
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20- 25 1§szt.
Trgjnik 90° z mosiadzu 40-25-32 Teat
Trojnik 90° z mosigdzu 40 -25 - 40 1§szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 27§szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 Gészt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 15§szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 2(}észt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 7§szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 20 - 16 1észt.
Ztagczka prosta z mosigdzu 25 - 16 1§szt.
Ztagczka prosta z mosigdzu _ 32 - 20 1észt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i staloweE : E
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"W - %"W. 2szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 1észt.

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

18 mm: 6 mm:14m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

18 mm 25 mm 33m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

22 mm 6 mm 1m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

22 mm225 mm 4m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

25 mm 6 mm18m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

25 mm 25 mm 17m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

35 mm 6 mm 9m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

42 mm 6 mm 4m
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10.1.2. Rury kanalizacyjne.

Srednica Dtugo$¢ m.b.

PVC50 10

PVC110 50

10.2. Bialy montaz.

Nazwa pomieszczenia

llo§¢

wce

Umywalka wandaloodporna

Bateria umywalkowa stojgca czasowa wandaloodporna

Syfon podtynkowy

Miska ustepowa wiszaca wandaloodporna

Pisuar wandaloodporny

Zestaw sptukujacy do pisuaru wandalodoporny

Zawor czerpalny ze ztgczka

Kratka $ciekowa z rusztem ze stali nierdz.

tazienka dla niep.

Umywalka dla niep. 65 cm wandaloodporna

Bateria umywalkowa wersja tokciowa

Syfon podtynkowy

Miska ustepowa dla niep. z deskg sedesowg wandaloodpor-

na

Porecz WC uchylna

Porecz WC stafa

porecz prosta, dtugo$¢ 30 cm, dla 0sdb niepetnosprawnych, z

systemem mocowania dostosowanym do rodzaju $ciany,

—_

wce
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Umywalka 45 cm 1
Bateria umywalkowa stojgca 1
Syfon podtynkowy 1
Miska ustepowa kompaktowa 1
Zaplecze socjalne
Umywalka 45 cm 1
Bateria umywalkowa stojgca 1
Zlewozmywak 1
Bateria zlewozmywakowa stojgca. 1
10.3. Zestawienie instalacji c.o.
10.3.1. Rury PEx.
Produkt Wielkos¢  llos¢Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek ' '
(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 17 x 2,7’:';; 124; m
Rura wielowarstwowa 21 x 345 27 m
Rura wielowarstwowa 26 x 40 40 m
Rura wielowarstwowa 32 x 40 49 m
Rura wielowarstwowa 40 x 40 22 m
Ksztaltki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) —
Kolano 90° z mosigdzu 16-16 12 szt.
Kolano 90°z mosigdzu 32 - 32 4 szt.
Kolano 90°z mosigdzu 40 - 40 2 szt.
Mufa przej. z mosigdzu GW 16 - 1/2"W§ 1 szt.
Mufa przej. z mosigdzu GW 20 - 1/2"W§ 2 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 16 - 1/2"2% 51 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 20 - 1/2"2% 6 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 20 - %z 4 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ szt.

20- 1%z




Tréjnik 90° z mosigdzu 16-16-16 6 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25-25 - 25 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-32- 32 6 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 40 - 40 - 40 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 20-16 - 16 4 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 25-16 - 20 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 25-16 - 25 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25-20 - 20 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 25-32- 25 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-16- 32 12 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20 - 25 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20- 32 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 40-20 - 40 4 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 40-25 - 32 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 148 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 52 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 36 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 82 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 24 szt.
Ztaczka prosta z mosiadzu 16 - 16 6 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 20 - 20 2 szt.
Ztaczka prosta z mosiadzu 25 - 25 4 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 32 - 32 7 szt.
Ztaczka prosta z mosiadzu 20 - 16 12 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 25 - 16 6 szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 32 - 20 6 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 40 - 32 2 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i staloweE —
Ksztattki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - %w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1V4"w - 3/4w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny Yo"z - %z 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna %"z - 1/zw 2 szt.
Produkt Wielko$é llo$¢Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury ; . ;
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawoér kulowy wg DIN 1988 15 3 szt.

- zawory termostatyczne i podpionowe




Zawory - - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawdér odcinajacy RLV KS katowy 15

9

szt.

VK - zbiorczy katalog

Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Gtowica termost. do 1018083

23

szt.

Elementy spoza katalogow

Kociot - Elementy spoza katalogéw

Kociot: 116

szt.

Zawor - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym oporze, Opor=10,000kPa

szt.

10.3.2. Zestawienie grzejnikow.

Produkt i H i L : D illos¢Jednostka
{mm][mm[[mm] :

Zestawienie grzejnikéw

VK-Universal

Grzejniki - VK-Universal
VKU 11-600 - 600 600 52 2 szt.
VK-Universal

Grzejniki - VK-Universal

VKU 11-600 600 700 52 1 s2t.
VKU 22-200 200 800 106 1 szt
VKU 22-600 600 700 106 1 s2t.
VK-Universal - - ' - -

Grzejniki - VK-Universal
VKU 22-600 : 600 900 106 szt.
VK-Universal

Grzejniki - VK-Universal

VKU 22600 6001400 106
VKU 22-900 900 700 106
VKU 33-500 5007100 165
VKU 33-600 76001000 165
VK-Universal - - ' -

szt.

szt.

szt.

szt.

Grzejniki - VK-Universal

VKU 33-600 76001200 165 6 szt

Elementy spoza katalogow

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogow

Kurtyna powietrzna wodna: 01, ®=824 W, Ap=30,00 kPa

szt.

Kurtyna powietrzna wodna: 02, ®=2579 W, Ap=30,00 kPa

szt.
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Kurtyna powietrzna wodna: 116, ®=3056 W, Ap=30,00 kPa - szt.

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm:25 mm124m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o &rednicy wewn. 22 mm 25 mm_27m

Otulina PE, A(40°C)=0,088W/mK o &rednicy wewn. 25 mm 25 mm_40m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o &rednicy wewn. 35 mm 40 mm 49 m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o &rednicy wewn. 42 mm 40 mm 22 m

11. ZABEZPIECZENIE P. POZ.:

Uwaga: wszelkie przejScia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykona¢ poprzez po-
zarowe elementy przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odporno$ci ogniowej jak dla przegrody oddzielenia
pozarowego,

Zastosowac nalezy:

v" Przepusty instalacyjne w miejscach przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powin-
ny posiadac¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 120 / El 60, przy zastosowaniu systemowych
rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych, tulei ochronnych — patrz nizej).

v" Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez $ciany i stropy dla ktdrych wy-
magana jest klasa co najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedace elementami oddzielen przeciwpozaro-
wych, powinny posiadac klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 z zastosowaniem systemowych
uszczelnien.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktdrych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wod-
nych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosani-
tarnych.

PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyC, zapewniajgc im od-
powiednig szczelno$¢ i odpornos¢ ogniowa. Przy zabezpieczeniu przej$¢ rur niepalnych proponuije sie zastoso-
wac ognioodporng elastyczng mase uszczelniajgcg CP601S produkcji firmy HILTI.

Przy przeprowadzaniu instalacji grupowych przez jeden przepust instalacyjny proponuje sie stosowac pianke
ognioochronng CP620 prod. Firmy HILTI.

12. Uwagi koncowe.

« (atosc¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ,\Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robdt budowlano—montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

« w pomieszczeniach, w ktorych sg wykonywane prace remontowe ogdlno-budowlane oraz instalacyjne,
nalez przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania prac naprawczych poremontowych, takich np. jak gipsowa-
nia, szlifowanie, malowanie itp.

« typ i rodzaj izolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujac ja do odpowiednich wa-
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runkéw technicznych i lokalizacji,
wszelkie izolacje mocowac i wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta,
ZAKRES PRAC DODATKOWYCH OBJETYCH PRZEBUDOWA:
zabezpieczenie cze$ci obiektu niepodlegajacych zakresowi inwestycji, przed czynnikami zwigzanymi z re-
alizacjg przebudowy,
wywoz i utylizacja odpaddw budowlanych i pobudowlanych.
wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej,
wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujgcia w zakresie
prac i kosztow realizacji catosci stosowanych systemdw lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zale-
ceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujgce, podkonstrukcje, grunty, przygoto-
wanie podtoza itp.,
wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet,
typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,
wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowa-
nych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary , murowanie lub
otworowanie okre$lonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instala-
cii),
stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadac niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,
podane dane poszczegolnych materiatow budowlanych, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzu-
jace konieczne cechy i wiasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warun-
kiem uzyskania zgody projektanta i Inwestora,

kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie
wszystkich rysunkow, ktdre do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opiso-
wych i zasad sztuki budowlanej,
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub po-
wszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skal-
kulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda,
nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki bran-
zowe,
w przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem,
zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana,
Autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatow niz ujgte w projekcie, pod warunkiem za-
pewnienia materiatdw nie gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody Inwe-
stora i autorow projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu wymagajg zfozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty na etapie sktadania oferty,
projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji,
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lll. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT  zgodnie z opisami technicznymi
2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT - WSKAZOWKI OGOLNE
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaznajomieni
z zakresem prac do wykonania.
Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabez-
pieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i reka-
wice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Do robdt nie mozna przystapi¢ w zadnym wypadku
przed wykonaniem niezbednych zabezpieczen przed oddziatywaniem urzadzen infrastruktury technicznej
mogacych powodowac zagrozenie zycia i zdrowia pracownikéw. Teren budowy nalezy oznakowacé i za-
bezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.
3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
. zagospodarowanie placu budowy
. roboty budowlano — montazowe
. roboty instalacyjne
. roboty wykonczeniowe
. zagospodarowanie terenu

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOL-
NIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.
5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKA-
JACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmnie;
w zakresie:
- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miej-
sca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezar6w nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zna-
kami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odste-
pach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co naj-
mniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i pore-
czy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
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w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycz-
nych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest do-
puszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budow-
lanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w pozio-
mie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odle-
gtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sy-
gnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami mechanicznymi, a ich potagczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniaja-
cy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

3. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konser-
wacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrud-
nionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a - 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub ~ zakaznymi albo powo-
dujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b - 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach  lub wymagajacych za-
pewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym - 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

¢ - 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajagcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperatu-
rze otoczenia ponizej 100 C lub powyzej 250 C.

Pracownik moze przyrzadzaé¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodaw-
cy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno- — sanitarne i socjal-
ne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sa-
nitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszcze-
niu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej
niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktada-
nia materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy moz-
liwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materia-
tow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopusz-
czalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpie-
czehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicz-
nych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane na tere-
nie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych ma-
szyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOL-
NIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
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uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej po-
mocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, po-
winny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rza-
dziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz za-
sady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowni-
kow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Generalny Wykonawca, jak rowniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji kontraktu, kazdy w swoim
zakresie, powinien zapewni¢ personel spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie wymaga-
nym sprzetem ochronnym,

- wlasciwy stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan profilaktycznych,

- niezbedna znajomosc¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na budowie.
Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy, dotyczacego
sposobu, a takze srodkow bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac¢ podczas pracy. Pracownicy objeci sg
nastepujgcym systemem szkolenia zakresy BHP:

- szkolenia wstepne ogolne,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujgcy roboty szczegolnie niebezpieczne i nietypowe, kazdorazowo szkoleni sg w zakre-
sie wykonania poszczegdlnych prac. ( np. pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych, powin-
ni by¢ przeszkoleni i przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysoko$ciach i uzy-
wania sprzetu alpinistycznego: niezbedne sg zaswiadczenia potwierdzajgce uprawnienia do wykonania
prac na wysokosciach oraz potwierdzenie przejscia okresowych badan lekarskich).

Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych. Wykonawca zobowig-
zany jest do:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 0so-
by,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatdw, wyrobow, substancji oraz prepara-
téw niebezpiecznych na terenie budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKA-
JACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- hieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

b) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-
nosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikédw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodka-
mi.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom:

- wprowadzenie codziennego, krétkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem pracy, uwzgled-
niajgcego specyfike i zagrozenia wynikajgce z miejsca i warunkdéw ich wykonania

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawowany odpo-
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wiednio przez kierownika robo6t oraz mistrzéw budowlanych, stosownie do zakresu obowigzkow

- pracownicy, jesli wymagac¢ tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i odpowiednig odziez
ochronng oraz legitymowac sie beda odpowiednimi badaniami lekarskimi

- wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

- zapewniona zostanie tgcznos¢ telefoniczna

- na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka podreczna zaopa-
trzona we wszystkie niezbedne srodki pierwszej pomocy, jak rowniez umieszczony zostanie numer telefo-
nu najblizszego punktu pomocy medycznej

- teren budowy lub robét zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- dla pojazdéw uzytkowanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczone zostang miejsca
postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajgcym ich sprawno$é, stosowane
bedg wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i bedg obstugiwane przez przeszkolone osoby

- miejsce sktadowania materiatow i wyrobdw zostanie wyréwnane do poziomu, utwardzone i odwodnione:
stosy materiatéw workowanych utozone zostang w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw: materiaty drobnicowe utozone zostang w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowa-
ne do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow: mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatow lub wyro-
béw nie bedzie odbywac sie nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowcy ; substancje i preparaty
niebezpieczne przechowywane i przemieszczane bedg na terenie budowy w opakowaniach producenta i
zgodnie z jego instrukcjami; informacja o przechowywaniu takich substancji zamieszczona bedzie na ta-
blicach ostrzegawczych w widocznym miejscu.

- drogi ewakuacyjne odpowiada¢ beda wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymatg i stabilng
konstrukcje nosna, jak rowniez zabezpieczone zostang przed spadajgcymi przedmiotami; drogi i wyjscia
ewakuacyjne wymagajg oswietlenia, zaopatrzone zostang w os$wietlenie awaryjne, zapewniajgce dosta-
teczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska Norma; drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich
drzwi i bramy oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa

- teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw pozarowych.

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, zastosowane zostang
srodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa; srodki ochrony in-
dywidualnej takie jak szelki bezpieczenstwa zastosowane beda w przypadku braku mozliwosci stosowa-
nia srodkéw ochrony zbiorowe;

- wszystkie otwory w stropach znajdujgce sie na wysoko$ci wiekszej niz 1m oraz otwory w Scianach ze-
wnetrznych lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m, zostang zabezpieczone balustra-
da

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane beda zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym; osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy rucho-
mych podestéw roboczych beda posiada¢ wymagane uprawnienia; uzytkowanie rusztowan dopuszczalne
bedzie po ich odbiorze przez kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome podesty
robocze posiada¢ beda pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana
do przeniesienia obcigzen, zapewnig bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
oraz mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku; beda posiadac po-
recz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie bedzie wigksza niz 20 m a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m; rusz-
towania ustawione zostang na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych; w przypadku odsuniecia rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang balu-
strady réwniez od strony tej Sciany.

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzg-
dzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robo6t

8.2. Ograniczenie zagrozen szczegd6lnych:

- ograniczenie zagrozen przysypania ziemiag lub wpadniecia do wykopu,

- miejsce wykopu ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, szczeg6lnie podczas przerw w pracy

- czas wykonywania wykopow nalezy skréci¢ do minimum ograniczajgc w ten sposéb okres wystepowania
zagrozenia ( natychmiast po wykonaniu wykopu przystgpi¢ do prac zbrojarskich, betonowania i zasypa-
nia)

- wykopy wykonywac przy uzyciu koparek lub innych maszyn i urzagdzen mechanicznych, sprawnych tech-
nicznie, obstugiwanych przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- podczas pracy koparek nalezy zachowac¢ szczegélne srodki ostroznosci ( np w wykopie nie powinni
przebywac ludzie)

- teren wokét wykopu powinien by¢ uksztattowany ze spadkiem 3-5% od krawedzi skarpy, tak aby wody
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opadowe nie sptywaty do wykopu

- dla bezpiecznego wejscia i wyjscia z wykopéw nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie drabiny lub drewnia-
ne schody

8.3. Ograniczenie zagrozenh upadku z wysokosci:

- montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych ( maksymalna predkos¢ wia-
tru mierzona na wysokosci 10m nad terenem wynosi 10m/s), przy braku opadéw i osadéw szronu oraz
wytadowan atmosferycznych

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzet chronigcy przed upad-
kiem z wysokosci, umozliwiajgcy wygodng asekuracje ( kaski, szelki bezpieczehstwa, karabinki, linki po-
mocnicze, odpowiednie obuwie)

- montaz konstrukcji stalowej wykonywac przy uzyciu zurawi sprawnych technicznie, obstugiwanych
przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, sprzet powinien dysponowaé¢ odpowied-
nim zapasem udzwigu i zapasem wysokosci podnoszenia

- niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach konstrukcji

8.4. Ograniczenie zagrozenia wynikajagcego z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci:

- strefa zagrozenia obejmuje okoto 6 m od najblizszego elementu budynku oraz w zasiegu pracy zurawi

- strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi balustradami

- liczbe 0s6b znajdujacych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy ograniczy¢ do minimum

- osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajgcej z mozliwosci spadania przedmiotéw z wysokosci
powinny bezwzglednie uzywac kaskow

- nalezy szczegdblng uwage zwrdéci¢ na dobor lin i zawiesi oraz ich stan techniczny,ktéry nalezy sprawdzac
po kazdorazowym uzyciu

8.5. Ograniczenie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac zbrojarskich:

- urzgdzenia do ciecia i giecia elementow stalowych powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez wykwalifi-
kowanych pracownikow

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem

- transport surowca i elementéw gotowych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi zasadami bezpieczen-
stwa

8.6. Ograniczenie zagrozen prac betonowych i zelbetowych:

- nalezy scisle przestrzegac technologii produkcji masy betonowej, nadzér powinien prowadzi¢ pracownik
przeszkolony

- sprzet powinien byé odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem

- uzywanie srodkéw chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie odbywaé przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, przez odpowiednio zabezpieczonych w odziez ochronna pracownikow

8.7. Ograniczenie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac spawalniczych:

- do wykonania statej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego moze by¢ dopuszczony
pracownik, ktéry ukonczyt odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz uzyskat odpowied-
nie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w miejscu do tego przystosowanym i w odpowiednim ubraniu
ochronnym

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem

9. UWAGI KONCOWE

Inwestor wraz z Wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla wszystkich wykonawcéw pracujgcych na budowie.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegoélnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi tech-
nicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z.zm.).
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13. Projektowana charakterystyka energetyczna
dla czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa

Wazne do: n.d.

Czes¢ budvnku oceniana:
Rodzaj budynku Uzytecznoséi publicznej
Adres budynku Gotancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obreb
Rok zakonczenia budowy/rok n.d.
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacii n.d.
Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 245,1
Cel wykonania swiadectwa M1 hidvnak newns =l hiidunak ictnisiary M1
"1 wynajem/sprzedaz 1 razhiidowa 1 inny

EP - czes¢ budynku oceniana

121 KWh/(m?rok)

{

c

0 50 _11?I] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 850 70O 750 BDO B50 SO0 950 1000 = 1000

L |
0

Wg wymagan WT2008* Wg wymagan WT2008*

hurhonal msuns Roedonal roesabo ol soes o

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa
Czes¢ budvnku oceniana 121kWh/(m2rok) Czes¢ budvnku 209kWh/(m2rok)
Cze$¢ budvnku wa WT2008 125kWh/(m2rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjna.

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.

3)Bez chtodzenia i o$wietlenia. AW przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Bydgoszcz oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imig i nazwisko:

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data wystawienia:
Data Pieczatka i podpis




Pr7za7znarzenia hiidvnki

Liczba kondvanacii

Powierzchnia uzvtkowa o reaulowanei tempoeraturze (Af)
Normalne temperaturv eksploatacvine: zima. lato
Kiihatiira hiidvnkii

Powierzchnia uzvtkowa lokalu

Usytuowanie czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg w budynku

Rodzai konstriikeii biidvnkii
Liczba uzvtkownikéw
Ostona budvnku:

Instalacia oarzewania:
Inctalacia weantvlacii-
Instalacia chtodzenia:

Instalacja przygotowania cieptej
wodv uzvtkowei:

Instalacja oswietlenia
wbudowaneqo:

Charaktervstvka techniczno-uzvikowa budvnku/czesci budvnku

Roawitalizaria AwnreAw i taranAw

2

2451 m2
293K/n.d.
R12 A M3
2451 m2
Parter

miirowana

n.d.

Obli - trzel - -

Roczne iednostkowe zapotrze

owanie na enerdaie k

Nosnik energii

Ogrzewanie

Ciepta
woda

ncowa [kW

/(m?rok)1

Went. mech. i
nawilzanie

Chtodzenie

Oswietlenie
wbudowane

Suma

Energia elektryczna -
rodukcia mieszana

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Gaz ziemnv

207 8

08

00

00

208 6

e pierwotna

121kWh/(m?2rok)

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

uzvtkowei:

3) Inne uwagi osoby sporzadzajacei $wiadectwo charakterystyki energetycznej:

1) Mozliwe zmianv oaraniczaiace zanotrzebowanie na eneraie koncowa w czasie eksploatacii:
2) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
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Obiasnienia

Zanotrzehowanie na eneraie

Zapotrzebowanie na energie w swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie kornicowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
ody, wentylacji, chtodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej

metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentaciji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje
ie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany spos6b eksploatacji, standardowg
emperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci
uzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

anotrzehowanie na niendnawialna eneraie nierwotna

apotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
oncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
ednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac odpowiadajacg emisje CO2 budynku.

anotrzebowanie na eneraie koncowa

apotrzebowanie na energie koricowag okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
rzygotowania cieptej wody uzytkowej i o$wietlenia wbudowanego. Jest ona obliczana dla standardowych warunkow
limatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki
instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie kofncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢
ostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
bliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowe;.
Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnose¢.

Budvnek z lokalami ustuaowvmi

wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowiace
amodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg (lokale o roéznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energig) moze byc¢
ystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$¢/czes¢ budynku).

Informacie dodatkowe

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catosé techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr
201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m2rok] jest wartoscig
obliczeniowg okrelajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawa do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w swiadectwie skala do oceny wlasciwosci energetycznych czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowa wyraza poréwnanie jej oceny energetycznej z oceng energetyczng takiej czesci spetniajgcej
wymagania warunkow technicznych.
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14. Analiza porownawcza zastosowania odnawialnego zrodta
energii.

14.1. Zapotrzebowanie roczne na poszczegolne cele.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytko-

wej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki ener-
getycznej budynkow

Rodazj budynku: Budynek staciji kolejowej
Powierzchnia ogrzewana: 245 [m2]

Liczba statych uzytkownikow: 3 [osoby]
Wspdtczynnik zapotrzebowania na ciepto, k =121 [kWh/m2rok]
Zuzycie c.w.u. : 8 [litr/osobe*dzien]
Temperatura zimnej wody (wodociggowej): 10 [stC]
Wymagana temperatura c.w.u.: 45 [stC]

Liczba dni korzystania z c.w.u.: 220 [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto

do ogrzewania budynku, Qco = 29645 [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 215 [KWh/rok]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 29860 [KWh/rok]

14.2. Analizowane zrodfta energii.

. o Wspétczynnik naktadu

: " , Wskaznik  emisji  CO2| o L _

Rodzaj energii/instalacii lka/GJ] nieodnawialnej energii pierwotnej
[-]
Ciepto sieciowe 96,4 0,8
Gaz ziemny 55,82 1.1
Gaz ptynny 62,44 1.1
Olej opatowy 76,59 1.1
Wegiel 94,6 1.1
Biogaz 55,82 1.1

54



Biomasa 109,76 0,2

Energia elektryczna 94,6 3
System PV 0,7
Turbina wiatrowa 0,7

Kolektor stoneczny

14.2.1. Dostepne nosniki energii.

1. Zr6dio ciepfa konwencjonalne

gaz ziemny,

2. Zr6dio ciepta odnawialne — powietrzna pompa ciepta.
14.2.2. Niedostepne nosniki energii:

1. energia wiatru — brak rownomiernych dostaw,

2. energia stoneczna — brak réwnomiernych dostaw,

3. energia spadku wody — catkowity brak dostepnosci,

4. warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: ciepto sieciowe — brak mozliwos$ci przytaczenia.
14.2.3. Wybrane nosniki energii.
Wybor dwaoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.
Ze wzgledu na preferencje klienta oraz dostepne nosniki energii rozpatruje sie kotty indywidualne vs pompe
ciepfa z wymiennikiem powietrznym.

Paliwo/energia Wartos¢ opatowa Sprawnosé
(SPF, JAZ)

Zrédio konwencjonalne — gaz ziemny | kociot kondensacyjny 9,86 [kWh/m3] | 103 | [%]

Zrédio odnawialne - pompa ciepta. pompa ciepta - powietrzna | 1,00 [ 3,0 |[]

14.3. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych syste-
mow zaopatrzenia w energie.

15. Wskazniki ekonomiczne.

Paliwo/energia Koszt paliwa Koszt ogrzewania

(catkowity, brutto) [zt brutto/rok]
Zrédto konwencjonalne — gaz ziemny kociot kondensacyjny 0,23 [zkWh] 6733
Zrédto odnawialne - pompa ciepta. pompa ciepta - powietrz- | 0,60 [zkWh] 5972

na

Roznica w kosztach ogrzewania 761
Cena zakupu i montazu zrddta ciepta kotta 15000
Cena zakupu i montazu pompy ciepta 43000
Czas zwrotu inwestycji - pompy ciepta [lata] 36,79

okres zwrotu przekracza zywotno$¢ urzadzenia.
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15.1. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w

energie.

15.2. Analiza ekonomiczna.
Przewidywany czas eksploatacji — 15 lat.

Koszt cyklu zycia

Paliwo/energia

Koszt paliwa

Koszt ogrzewania

(catkowity, brutto)

[zt brutto]

Zrédto konwencjonalne — gaz kociot kondensacyjny 0,23 [zVKWh] ** Nieprawidtowe
ziemny wyrazenie **
Zrédto odnawialne - pompa ciepta. | pompa ciepta - powietrz- | 0,48 [zVKWh] ** Nieprawidtowe
na wyrazenie **
Czas zwrotu: ** Nieprawidiowe
wyrazenie **
15.3. Analiza ekologiczna.
Paliwo/energia Zuzycie energii pierwotnej Wskaznik EP | Emisja CO2
kWh/m2rok |kg
Zrédto konwencjonalne -kociot 28990 kWh/rok | 104,36 GJ/rok | 75 5825,6
Zr6dto odnawialne - pompa ciepta. 9953 kWh/rok | 35,83 GJ/rok | 75 3389,59

Opracowat:
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