Gotancz, dnia 26 pazdziernika 2023 r.

Znak: ZGKiM.5010.27.2023

Adresat

Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 28/2023

Nieruchomosci potozonej w Gotanczy ul. Dworcowa 4
( dz. Nr 704/3 ) do sieci wodociagowe;j

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przylgczenia z dnia 23.10.2023 r. oraz
na podstawie rozdzialu 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
obowigzujgcego na terenie Miasta i Gminy Gofaricz, Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gotariczy informuje, 2ze dla celéw dostarczania wody dla nieruchomosci
potozone] Gofanczy ul. Dworcowa 4 (dz. Nr 704/3 obreb ) nalezy projektowaé wedtug

nastepujacych zasad:
I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag ¢ 100 mm Zeliwo poloZzony w pasie drogowym
drogi gminnej dziatka nr 719 ul. Dworcowa (chodnik)

2. Do budowy przytgcza wodociggowego nalezy stosowaé rury PE o $rednicy dn. 40 dla PN
10, odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng oraz z wigczeniem do
sieci poprzez opaske przytgczeniowg z zasuwa do rur zeliwnych i AC DN 100/40 wyposazona
w obudowe zasuwy i skrzynke zasuwy oraz betonowa obudowe skrzynki zasuwy.

3. Na sieci wodociggowej DN 100 zeliwo dziatka Nr 704/3 nalezy zaprojektowaé montaz

hydrantu nadziemnego DN 100
4. Przytgczenie do sieci kanalizacyjnej — nie dotyczy, budynek posiada przylacze kanalizacyjne.

il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACYJNEGO:

1. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

2. Wodomierz projektowaé na konsoli DN 25 z zaworami zeliwnymi przed i za konsolg oraz
zaworem zwrotnym. Lokalizacja wodomierza w piwnica budynku ul. Dworcowa 4.



lil. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozenn wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu oraz zajecie pasa
drogowego drogi gminnej . ZGKIM w Gotaninczy informuje, ze nalezy opracowaé
dokumentacje techniczng przytacza

2. Budowa przylacza wodociggowego wymaga uzyskania zgody zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w celu wbudowania przylacza wodociggowego tj UMIG
Gotancz

3. Wiaczenie do sieci wodociagowej nastgpi po odbiorze koiicowym stwierdzajgcym
sprawno$¢ techniczng wybudowanego przytgcza.

4. Projekt przebiegu przytacza sporzgdzony przez Inwestora podlega uzgodnieniu z ZGKiM w
Gotanczy. Inwestor powiadomi i ustali termin wykonania przytagczy z ZGKiM w Gotariczy.

5. Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ do ZGKiM w Gofanczy mape geodezyjna
powykonawczg wybudowanego przytgcza.

6. Realizacje budowy przytgczy do sieci oraz studni wodomierzowej zapewnia na wiasny koszt
osoba ubiegajgca sie o przylgczenie nieruchomosci do sieci. Wybudowane przytgcze
wodociggowe pozostanie wiasnos$cia osoby ubiegajgcej sie o przylgczenie.

7. Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw z/do przytgczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie S$ciekéw. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny.

8. Niniejsze warunki przytagczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych
mozliwos$ci przytgczenia. PowyZzsze warunki techniczne sg wazne w okresie 2 lat od daty ich

wydania.

Zataczniki: propozycja przebiegu przytagcza wodociggowego



ZE0pO rtal.gov.pl

Przytacze wodociggowe do budynku Gofaricz ul. Dworcowa 4
dz. Nr 704/3

Skala: 1:250

386245,57 565994,33

386203,24 565934,80
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