Przekrodj konstrukcyjny
na prostych

istniejacy chodnik z kostki betonowej

jezdnia pobocze
570 75
2% 2%
—&

istniejacy kraweznik betonowy

remont

nawierzchnia $cieralna z AC11S gr. 4cm

skropienie asfaltem 50/70 w ilosci od 0,4 do 0,6 kg/m?

warstwa wyrownawcza z ACL6W $r 100 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilosci od 0,4 do 0,6 kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Przekrodj konstrukcyjny
na tuku w km 0+035

jezdnia

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

pobocze

do 100cm

570

75

nawierzchnia $cieralna z AC11S gr. 4cm

%

6%

nawierzchnia $cieralna z AC11S gr. 4cm
skropienie asfaltem 50/70 w ilosci od 0,4 do 0,6 kg/m?’
warstwa wyrownawcza z ACL6W $r 100 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilosci od 0,4 do 0,6 kg/m?
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

VAVIA

a-via Adam Ozimina
ul. Debowa 5a

tel. 602470302
NIP.916-161-86-88

55-120 Oborniki Slaskie

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy

ul. Laczna 1c

55-100 Trzebnica

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowosci Swierzow

Temat . .

rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Lokalizaca: 47 nr 37 AM-1 obreb Swierzéw, Gmina Prusice

Branza; Drogi | Swdium:  Projekt zagospodarowania terenu
Zespot projektowy Uprawninia Podpis

Opracowat:
mgr inz. Adam Ozimina DOS/0345/PBD/17

Skala: Data: Nr rysunku
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