
Przekrój konstrukcyjny
na prostych

570

Przekrój konstrukcyjny
na łuku w km 0+035

6%

jezdnia

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

8%

75

pobocze

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 100 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów

Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

1:20
Data:

Listopad 2023r
Nr rysunku 3

Drogi Projekt zagospodarowania terenu

Opracował:

mgr inż. Adam Ozimina

dz. nr 37 AM-1 obręb Świerzów, Gmina Prusice

DOŚ/0345/PBD/17

570

2%

jezdnia

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

8%

75

pobocze

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 100 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

istniejacy krawężnik betonowy

istniejacy chodnik z kostki betonowej

2%

do 100cm

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

remont
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