SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kod CPV 45261900-3
Naprawa i konserwacja dachow

Inwestor: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z remontem
i naprawg potaci dachowych, czap kominowych, obrébek blacharskich, wywiewek odpowietrzen pionow
kanalizacyjnych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Sikorskiego 13, Bobrzarskiej 2ABC,
Palacza 134-140A, Kosynierskiej 10AB, Kosynierskiej 7A-F w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét budowlanych
1.3.1. Sikorskiego 13, Bobrzarnska 2ABC, Palacza 134-140A — przedmiar robét nr 012-07-012,
1.3.2. Kosynierska 10AB - przedmiar robot Kosynierska 10AB wraz ze szczegdtowym opisem
przedmiotu zamowienia Kosynierska 10AB,
1.3.3. Kosynierska 7A-F — przedmiar rob6t Kosynierska 7A-F.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogéine

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniaja nastepujace warunki:

- 5g zgodne z Ich wyszczegdInieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegdtowe),
- sq wiasciwie oznakowane | opakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podkladowa - ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtokna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubo$c papy 3,4 mm,

- wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).



2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 800/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 35/35 %,

- gietkoSC w obnizonych temperaturach - 25°C,

- odpornos¢ na temperature —40/+ 100° C,

- odpornos¢ na przebicie min 400 N,

- odpornos$¢ na wode wodoodporna

- grubo$¢ 5,2 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.
2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B—10245, PN-73-H-92122. Blachy
stalowe pfaskie o gr. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtki cynku 275 g/m?.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sg;

- painik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szeSciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszczelniajacych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czysto$ci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
| rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza




Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic¢ z wszelkiego
rodzaju nierownosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, oraz
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg
ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko§¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakow i innego oprzyrzadowania,
a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikdw itp.)
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.
Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jako$ci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej diugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego
z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie¢ wyptyw masy o zadanej
szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 - 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegoing starannos$cig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdinych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano
w ST ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne
Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosSci



z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzic w trkacie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do pokrycia pofaci dachowe;j.

8.2 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie
paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacigé nad mijescem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i korcowych przez
pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementow do Scian,

- sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci i przewoddow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonac koricowego odbioru robdt i sporzadzic protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koricowego robét bez zastrzezen. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalone;
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 .




