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1.1.Swietlica Buniewice_K-bez elewacji-15.02.2023-KK.@&IALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
Remont pomieszczen swietlicy w Buniewicach-lll etap
1|Roboty budowlane. 1 65
1.1|Remont $wietlika. 1 20
1.2|Obrobki dekarskie na dachach ponizej $wietlika. D1i D2. 21 30
1.3|Remont posadzki-rozbioérka istniejgcej posadzki cementowe;. 31 34
1.4|Wykonanie nowych warstw podposadzkowych. 35 45
1.5|Wykonczenie $cian. 46 51
1.6|Sufit podwieszony w technologii suche tynki na konstrukcji metalowej. i wykonczenie. 52 56
1.7|Stolarka drzwiowa. 57 60
1.8|Okfadziny schodéw zewnetrznych i balustrada. 61 64
1.9/Roboty wykonczeniowe-uzupetniajgce: Daszek nad wejsciem do budynku. 65 65
2|Kanalizacja sanitarna: podej$cia i montaz armatury sanitarne;. 66 81
3|Instalacja wody 82 96
4|Instalacyjne roboty elektryczne 97 115
5|Instalacja niskoprgdowa-strukturalna. 116 116
6|Instalacja odgromowa. 117 117
7|Wentylacja pomieszczen. 118 124
8|Wyposazenie remontowanych pomieszczen sanitarnych. 125 128
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1.1.Swietlica Buniewice_K-bez elewacji-15.02.2023-KK .prd

Lp. Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1|/Roboty budowlane.
1.1|Remont sSwietlika.
1|Demontaz statych okien PVC i montaz okien PVC U, rama szesciokomorowa , kolor m2
d.1.1|zew. i wew. do uzgodnienia z Inwestorem, wspotczynnik przenikalnosci termicznej Uw=
0,90 [(W/m2k)], Rw=33 [db] uchylne, jednodzielne o pow. do 1.5 m2.
6.71*1.10*2+2.60%1.10 m?2 17.622
RAZEM 17.622
2|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z |m?2
d.1.1|blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy i ogniomur>[(7.77+0.24)*2+(2.50+0.24*2+0.10)*2]*0.30 m2 6.654
<komin>(1.44+2.40+1.44)*(0.33+0.08) m?2 2.165
RAZEM 8.819
3|Odbicie tynkoéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-|m2
d.1.1|lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.
[(7.77+0.24)*2+(0.24*2+2.50)]*(5.52-4.11) m?2 26.790
-poz.1 m2 -17.622
RAZEM 9.168
4|0czyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.1
poz.3 m2 9.168
RAZEM 9.168
5|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie preparatem |m2
d.1.1|wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.4 m2 9.168
RAZEM 9.168
6|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu go- |m2
d.1.1|towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
poz.5 m2 9.168
RAZEM 9.168
7|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu go- |m2
d.1.1|towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
poz.6 m2 9.168
RAZEM 9.168
8|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu go- |m
d.1.1|towych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.10*3)*12 m 39.600
<dach>(7.77+0.24)*2*2 m 32.040
RAZEM 71.640
9|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT  |m?2
d.1.1|CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu metodg "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
poz.7 m2 9.168
RAZEM 9.168
10|Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikatowymi m2
d.1.1
poz.6 m2 9.168
RAZEM 9.168
11|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.1|dem skrzyniowym na odlegtos¢ 11 km
2.0*1.25 m3 2.500
RAZEM 2.500
12|Przyjecie gruzu na wysypisko-utylizacja. t
d.1.1
poz.11*1850/1000 t 4.625
RAZEM 4.625
13|Pokrycie dachu $wietlika papg termozgrzewalng podktadowa o getkosci (-20 stoppni)i |m2
d.1.1|wierzchnieg krycia o gietkosci (-25stopni).
[(7.77+0.24)*(0.24*2+2.50)] m?2 23.870
RAZEM 23.870
14 |Montaz paséw nadrynnowych prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej m
d.1.1|grub. 0,7 mm, kolor grafitowy, mat.
<pas nadrynnowy i ogniomur>[(7.77+0.24)*2+(2.50+0.24*2+0.10)*2] m 22.180
<pas nadrynnowy cz. nizsza>8.16*2+11.72 m 28.040
<pas nadrynnowy cz. nizsza>6.0*2+11.72 m 23.720
RAZEM 73.940
15|(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, kolor grafitowy, |m2
d.1.1|mat, grub. 0,7 mm.
<obroébka swietlika>(0,24+7,77*2+2,50+0,24*2)*0,35
<komin>(1.44+2.40+1.44)*2*2 *0.35 m?2 7.392
<parapety>(1.60*4*0.35)+(1.30*1*0.35)+(1.70*2*0.35) m?2 3.885
RAZEM 11.277
16 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy stalo- |m
d.1.1|wej ocynkowanej , powlekanej kolor grafitowy - rynny dachowe potokragte np. Galeco,
d=135 mm, grub. 0,7 mm.
<rynna>(7.77+0.24)*2 m 16.020
RAZEM 16.020
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|(z.VIll) Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, kolor grafitowy np. Galeco - |szt.
d.1.1|lej spustowy 135/90 mm.
<budynek $wietlik>2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18|(z.VIll) Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane, kolor grafitowy - denka rynno-|szt.
d.1.1|we o $ér. 135 mm
<budynek $wietlik>2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy stalo- |m
d.1.1|wej, ocynkowanej, powlekanej np. Galeco, kolor grafitowy - rury spustowe okragte, d=90
mm.
1.25%2*2 m 5.000
RAZEM 5.000
20((z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej np. Galeco, |szt.
d.1.1|kolor grafitowy - kolanka o $r. 90 mm
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.2|Obrobki dekarskie na dachach ponizej sSwietlika. D1 i D2.
21|Rozebranie rynien z PVC nadajacej sie do uzytku,do ponownego wbudowania. m
d.1.2
<pas nadrynnowy cz. wyzsza>8.16*2+11.72 m 28.040
<pas nadrynnowy cz. nizsza>6.0*2+11.72 m 23.720
RAZEM 51.760
22 |Rozebranie rur spustowych z PVC nadajgcej sie do uzytku. m
d.1.2
2*(1.50+0.50) m 4.000
RAZEM 4.000
23|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z |m2
d.1.2|blachy nie nadajacej sie do uzytku
<dach wyzszy nr 1>(8.16*2+11.72)*0.20 m?2 5.608
<dach nizszy nr 2>(6.0*2+11.72)*0.20 m2 4.744
RAZEM 10.352
24|Montaz paséw nadrynnowych , kolor grafitowy, kolor mat, m
d.1.2
<pas nadrynnowy cz. wyzsza>8.16*2+11.72 m 28.040
<pas nadrynnowy cz. nizsza>6.0*2+11.72 m 23.720
RAZEM 51.760
25((z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - m
d.1.2|montaz rynien PVC, z odzysku, do R=1,50, M=50%.
poz.24 m 51.760
RAZEM 51.760
26 |Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - montaz  |szt.
d.1.2|lejéw spustowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27((z.V1ll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - szt.
d.1.2|montaz denek rynnowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|(z.VIll) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm, odzysk 50%. m
d.1.2
poz.22 m 4.000
RAZEM 4.000
29((z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - Kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.2
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30|Pokrycie dachu D1 i D2 ponizej $wietlika papa zgrzewalng modyf.SBS w/krycia Zdunbit |m?2
d.1.2|WF x1.
poz.24*0.50 m?2 25.880
RAZEM 25.880
1.3|Remont posadzki-rozbiorka istniejacej posadzki cementowe;.
31|Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.3
<pom. nr 01-wg. inwentaryzacji>(1.44+6.33)*(4.42+2.40+4.42)-(1.44*2.40) m2 83.879
RAZEM 83.879
32|Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi, gtebokos$¢ 5,0 cm. m3
d.1.3
poz.31*(0.05+0.01) m3 5.033
RAZEM 5.033
33|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.3|dem skrzyniowym na odlegtos¢ 11 km
5.033*1.25 m3 6.291
RAZEM 6.291
34|Przyjecie gruzu na wysypisko-utylizacja. t
d.1.3
poz.33*2400/1000 t 15.098
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.098
1.4|Wykonanie nowych warstw podposadzkowych.
35|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?2
d.1.4|wierzchnie poziome
poz.31 m2 83.879
RAZEM 83.879
36|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3 m2
d.1.4/mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.35 m2 83.879
RAZEM 83.879
37|lzolacje z foli PVC na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.4
poz.36 m2 83.879
RAZEM 83.879
38|lzolacje cieplne z ptyt aluterm quatro grub. 1,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na  |m?2
d.1.4|sucho.
poz.36 m2 83.879
RAZEM 83.879
39|lIzolacje z foli PVC na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.4
poz.36 m2 83.879
RAZEM 83.879
40((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane |m?2
d.1.4|przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.36 m2 83.879
RAZEM 83.879
41|lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie |m
d.1.4|tasmy uszczelniajgcej
<nr 01 aneks kuchenny>(0.72+1.44+3.00+1.44+0.72) m 7.320
<nr 10-tazienka- wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93+2.82)*2-0.90 m 8.600
<nr 05 wezet sanitarny>(1.50+1.63)*2+(1.63+1.0)*2-(0.80+0.90) m 9.820
<nr 07 kottownia>(1.80+2.22)*2-0.90 m 7.140
RAZEM 32.880
42|1zolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na po- m?2
d.1.4|wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé warst-
wy 2,00 mm
<nr 01 aneks kuchenny>5.73 m2 5.730
<nr 10 -fazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93*2.82) m2 5.443
<nr 05 wezet sanitarny>3.92 m2 3.920
<nr 07 kottownia>4.11 m?2 4.110
RAZEM 19.203
43 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang, M inwes- |m2
d.1.4|tora
<nr 01 aneks kuchenny>5.73 m2 5.730
<nr 10 tazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93*2.82) m2 5.443
<nr 05 wezet sanitarny>3.92 m2 3.920
<nr 07 kottownia>4.11 m?2 4.110
<nr 08 salka do ¢wiczen>28.43 m?2 28.430
RAZEM 47.633
44 |Posadzki z ptytek gresowych grubosci min 9-12 mm, ukladanych metodg kombinowang, |m2
d.1.4|klasa Scieralnosci 4-5, antyposlizgowe.
<nr 02 pom. $wietlicy>76.82 m2 76.820
<nr 06 wiatrotap>4.59 m2 4.590
<nr 09 salka dzieci>19.52 m?2 19.520
RAZEM 100.930
45|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.1.4
<nr 01 aneks kuchenny>(0.72+1.44+3.00+1.44+0.72) m 7.320
<nr 10 wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93+2.82)*2-0.90 m 8.600
<nr 02 pom. $wietlicy>(6.33+3.15+0.60+4.25+8.16+11.72) m 34.210
<nr 05 wezet sanitarny>(1.50+1.63)*2+(1.63+1.0)*2-(0.80+0.90) m 9.820
<nr 06 wiatrotap>(2.22+1.84)*2-(0.90*4) m 4.520
<nr 07 kottownia>(1.80+2.22)*2-0.90 m 7.140
<nr 08 salka do ¢wiczen>28.43 m 28.430
<nr 09 salka dzieci>(3.48+5.62)*2-(0.90*2.10) m 16.310
RAZEM 116.350
1.5|Wykonczenie $cian.
46|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe. m2
d.1.5
<nr 01 aneks kuchenny>(0.72+1.44+0.65+1.20+0.72+1.00+0.56+1.44+0.72)*3.00 m?2 25.350
<nr 10 tazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93+2.82)*2*3.0-(0.90*2.10)*1 |[m2 26.610
<nr 02 pomieszczenie $wietlicy>(6.33+11.72-(4.42)+8.16+11.72)*3.0-[(1.60%1.70)*50%+ |m2 96.755
(1.40*2.10+0.90%2.10)*50%]
<nr 05 wezet sanitarny>[(1.50+1.63)*2+(1.63+1.00)*2]*(3.0-0.70)-(0.90*2.10)*3 m?2 20.826
<nr 06 wiatrotap>(2.08+2.22)*2*(3.0-0.70)-(0.90*2.10*3+1.0*2.10) m?2 12.010
<nr 07 kottownia>(1.80+2.22)*2%(3.0-0.70)-(0.90*2.10) m?2 16.602
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<nr 08 salka do ¢wiczen>[(0.12+3.80+0.24+0.74+0.40)+5.62]*2%(3.0-0.70)-(0.90*2.10+ |m2 45.342
1.50%1.0*2)
<nr 09 salka dzieci>(3.48+5.62)*2*(3.0-0.70)-[(0.90*2.10)+(1.50*1.0)*2] m?2 36.970
RAZEM 280.465
47 |(z.X) Gtadzie mineralne gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w m2
d.1.5|pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2, np. feinputz, gtadz mineralna.
poz.46 m2 280.465
-poz.49 m2 -17.585
-poz.50 m2 -81.271
RAZEM 181.609
48 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w pomieszcze- |m?2
d.1.5|niach wilgotnych na powierzchniach pionowych.
<nr 01 aneks kuchenny>4.37%1.80 m2 7.866
<nr 10 tazienka- wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93+2.82)*1.80 m2 8.550
<nr 05 wezet sanitarny>(1.00*1.80) m2 1.800
<nr 07 kottownia>(1.80*1.80) m?2 3.240
RAZEM 21.456
49|Licowanie scian ptytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na klej, materiat Inwestora. m2
d.1.5
<nr 10 tazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93+2.82)*2*2.05-(0.90*2.10)* |m2 17.585
1
RAZEM 17.585
50|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na kle;j. m2
d.1.5
<nr 01 aneks kuchenny>(0.72+1.44+0.65+1.20+0.72+1.00+0.56+1.44+0.72)*2.05 m?2 17.323
<nr 05 wezet sanitarny>[(1.50*4)+(1.50+1.0)*2-(0.80+0.90)]*2.05 m?2 19.065
<nr 05 wezet sanitarny>[(1.50+1.63)*2+(1.63+1.00)*2]*2.05-(0.90*2.10)*3 m?2 17.946
<nr 06 wiatrotap>[(2.08+2.22)*2-(0.90+0.90+0.80)]*2.05 m?2 12.300
<nr 07 kottownia>[(1.80+2.22)*2-0.90]*2.05 m?2 14.637
RAZEM 81.271
51|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych. m2
d.1.5
poz.47 m2 181.609
RAZEM 181.609
1.6|Sufit podwieszony w technologii suche tynki na konstrukcji metalowej. i wykonczenie.
52|Oktadziny gipsowo-kartonoweGKF, podwojne na stropach, na rusztach metalowych; roz-{m2
d.1.6|staw profili nosnych 40 cm
<nr 01 aneks kuchenny>5.73 m2 5.730
<nr 10 tazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>(1.93*2.82) m2 5.443
<nr 02 pom. $wietlicy>76.82-(0.24+0.24)*6.33 m?2 73.782
<nr 05 wezet sanitarny>3.92 m2 3.920
<nr 06 wiatrotap>4.59-(2.22*0.24) m2 4.057
<nr 07 kottownia>4.11 m?2 4.110
<nr 08 salka do ¢wiczen>28.43-(1.98+1.20+2.22+0.40)*0.24 m?2 27.038
<nr 09 salka dzieci>19.52-(2.48*0.24) m?2 18.925
RAZEM 143.005
53|Obudowa podciggdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.6|czych jednowarstwowo 55-01
<nr 02 pom. $wietlicy>6.33%(0.24+0.60*2)*2 m?2 18.230
<nr 06 wiatrotap>(2.22)*(0.24+0.24*2) m?2 1.598
<nr 08 salka do ¢wiczen >(1.98+1.20+2.22+0.40)*(0.24+0.24*2) m?2 4.176
<nr 09 salka dla dzieci>3.48*(0.24+0.24*2) m?2 2.506
RAZEM 26.510
54 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m2
d.1.6|sucho grub.10 cm - jedna warstwa.
poz.52 m?2 143.005
RAZEM 143.005
55|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m2
d.1.6|sucho gryb. 5 cm - druga warstwa.
poz.52 m?2 143.005
RAZEM 143.005
56|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych |m2
d.1.6|spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.52 m?2 143.005
poz.53 m2 26.510
RAZEM 169.515
1.7|Stolarka drzwiowa.
57|Drzwi wejsciowe aluminiowe dwuskrzydiowe z samozamykaczem 140x210 cm, dwa za- |m2
d.1.7|mki kolor $lusarki do uzgodnienia z Inwestorem.
<Dz1>1.58*2.10 m?2 3.318
RAZEM 3.318
58|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 90*210 cm, dwa zamki, kolor $lusarki do uzgodnie- |m2
d.1.7|nia z Innwestorem.
<Dz2>1.08*2.08 m?2 2.246
RAZEM 2.246
59|Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe wewnetrzne, z o$cieznica regulo- |m2
d.1.7|wang, stalowa, skrzydto o wym. 90x200 cm -zgodnie z rys.07A.
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<Prawe>(0.90"2.10)*(1+1+1) m?2 5.670
<Lewe>(0.90*2.10)*(1) m?2 1.890

RAZEM 7.560
60|Drzwi wewnetrzne do toalet z szybg matowg hartowang, z podcieciem wentylacyjnym i [m2

d.1.7|0Scieznica stalowg regulowang (zakres B- 121-145 mm), skrzydto o wym. 80x200 cm,
kolor biaty mat, klamka z szyldem srebrny szczotkowany i blokadg wc.
<Lewe>(0.80*2.05)*1 m?2 1.640

RAZEM 1.640
1.8|Okladziny schodéw zewnetrznych i balustrada.
61|Okfadziny schodow z kostki polbruk,kolor szary, cegietka 10x20x6 cm. m2

d.1.8

<schody>(0.16+0.30)*(1.10+1.50+0.24)*6 m?2 7.838
RAZEM 7.838
62 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2

d.1.8|piaskowe;j
<spocznik przy wejsciu do pomieszczen>1.82*(0.15+1.02+2.46+0.24+1.10+1.50+0.24)+ |m2 14.162
(1.30%1.50)
<podest przed schodami>(1.10+1.50+0.24)*1.20 m2 3.408

RAZEM 17.570
63 |Pochwyty ze stali, ocynkowane, proszkowo malowane, d=48 mm. m

d.1.8

<pochwyt przy schodach>2.15*2 m 4.300
RAZEM 4.300
64 |Balustrada ze stali, ocynkowane, proszkowo malowane, wypelnienie z pretow d=14mm. |m
d.1.8
<pochwyt na murku oporowym >3.75+(3.75-1.82)+(0.10+1.02+2.46)+1.82 m 11.080
RAZEM 11.080
1.9|Roboty wykonczeniowe-uzupetniajgce: Daszek nad wejsciem do budynku.
65|Dostawa i montaz typowych daszkéw nad wejsciem do budynku. Konstrukcja z profili  |szt.

d.1.9|alumioniowych lub stalowych malowanych proszkowo, wypetnienie ptyty poliweglanowe,
komorowe z filtrem UV, wkrety ze stali nierdzewnej, uszczelki gumy EPDM.
<daszek o wymiarach 1,80x1,20>1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2|Kanalizacja sanitarna: podejscia i montaz armatury sanitarnej.
66|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2
<nr 10 wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2|o potaczeniach wciskowych
1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
68|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |pode;j.
d.2|kowych
<wc>1+1 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
69|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko- |pode;j.
d.2|wych
<zlewozmywak dwukomorowy-aneks kuchenny>1 pode;j. 1.000
<zlewozmywak jednokomorwy-kottownia>1 podej. 1.000
<zmywarka>1.0 pode;. 1.000
RAZEM 3.000
70|Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgczeniach wcisko- |podej.
d.2|wych
<umywalki>3.0 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
71|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw instala- |otw.
d.2|cyjnych o $r. do 100 mm
otw. 3.000
RAZEM 3.000
74|Umywalki pojedyncze porcelanowe wg.PW kpl.
d.2
<pom. nr 06>1 kpl. 1.000
<pom. nr 09>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
75|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem niklowanym - dla niepetnosprawnych . kpl.
d.2
<pom. nr 10>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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76|Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
77 |Montaz zlewozmywakoéw stalowych na Scianie. szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|Elementy montazowe do miski ustepowej wg.PW kpl.
d.2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80|Deska sedesowa do miski ustepowe;j. szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt.
d.2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Instalacja wody
82|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m
d.3|piennej
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
83 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na petno’ |m
d.3
poz.82 m 5.000
RAZEM 5.000
84 |Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r. 16x2,2 mm o potgczeniach zaciskanych |m
d.3
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
85|Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.3
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
86 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.3|palnych, baterii, mieszaczy, o $r. 16x1/2" GW
<umywalka>3*2 szt. 6.000
<zlewozmywak dwukomorowy-aneks kuchenny>2 szt. 2.000
<zlewozmywak jednokomorwy-kottownia>2 szt. 2.000
RAZEM 10.000
87|Zawory do umywalek, zlewozmywaka, o $r. o $r. 1/2x3/8 szt.
d.3
<umywalki>3*2.0 szt. 6.000
<zlewozmywak>2*2.0 szt. 4.000
<zawor czerpalny>1.0 szt. 1.000
RAZEM 11.000
88 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek uste- |szt.
d.3|powych o $r. 16x1/2" GW
<wc>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 |Zawory odcinajgce do ptuczek ustepowych o $r. 1/2x3/8 szt.
d.3
<wc>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.3|niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.84 m 11.000
RAZEM 11.000
91|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3
poz.90 m 11.000
RAZEM 11.000
92|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.3|palnych, baterii, mieszaczy, o $r. 16x1/2" GW
<instniejgcy pion>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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93|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94 |Baterie zmywakowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3
2. szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewoddw instala- |otw.
d.3|cyjnych o $r. do 100 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
4|Instalacyjne roboty elektryczne
97 [Montaz do gotowego podtoza gniazd tréjfazowych - hermetyczne. szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98 |Reczny przycisk przeciwpozarowy wytgcznik pradu PPWP IP65 szt.
d.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99 Montaz tablicy rozdzielczej TB z wyposazeniem szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100 |Gniazdo wtykowe dwubiegunowe z bolcem ochronnympojedyncze do zabudowy wielo- |szt.
d.4|krotnej 2p+z 230V 1P20
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
101 |Gniazdo wtykowe dwubiegunowe 2p+z 230V 1P44 szt.
d.4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102 |tgcznik $wiecznikowy IP20 szt.
d.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103 |Lgcznik pojedynczy IP20 szt.
d.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104 |Lgcznik pojedynczy IP44 szt.
d.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|Czujnik ruchu szt.
d.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie |kpl.
d.4|mocowane na kotkach plast. (i.mocowan 4)
p0z.107+poz.108+p0z.109+poz.110+poz.111 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
107 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - led 3000 lumendw, IP44 kpl.
d.4
<nr 08 salka do ¢wiczen>8.0 kpl. 8.000
<nr 09 salka dzieci>4.0 kpl. 4.000
RAZEM 12.000
108|Kinkiety nascienne, dwustronny dekoracyjny - np. led 5-10 W, 4000K biaty. kpl.
d.4
<nr 02 pom. $wietlicy>10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
109|Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna led wpuszczana. kpl.
d.4
<nr 02 pom. $wietlicy>2.0 kpl. 2.000
<nr 06 wiatrotap>1.0 kpl. 1.000
<nr 08 salka do ¢wiczen>1.0 kpl. 1.000
<nr 09 salka dzieci>1.0 kpl. 1.000
<nr 10 tazienka-wezetl sanitarny dla niepetnosprawnych>1.0 kpl. 1.000
RAZEM 6.000
110|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykrecanych kpl.
d.4|(zwykite) - Downlight LAMPA sufitowa ROLEN LED 7W 4000K 03108 Ideus natynkowa

OPRAWA metalowy PLAFON okragty biaty.
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<nr 01 aneks kuchenny>1.0 kpl. 1.000
<nr 10 tazienka-wezet sanitarny dla niepetnosprawnych>1.0 kpl. 1.000
<nr 05 wezet sanitarny>1.0+1.0 kpl. 2.000
<nr 06 wiatrotap>1.0 kpl. 1.000
<nr 07 kottownia>1.0 kpl. 1.000
RAZEM 6.000
111|Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa zewnetrzna led nascienna uruchamiana za |kpl.
d.4|pomocg czujki ruchu.
<nad wejsciem do pom. $wietlicy i wiatrotapu>1.0+1.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
112|Instalowanie gniazd - gniazdo gniazdo TV szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
114|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.4
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
115|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
d.4
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5|Instalacja niskopradowa-strukturalna.
116 |Instalacja niskoprgdowa - instalacja okablowania strukturalnego. kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|Instalacja odgromowa.
117|Wykonanie instalacji odgromowej R+M+S. kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 |Wentylacja pomieszczen.
118 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach mu- |otw.
d.7|rowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
<kottownia 07>2.0 otw. 2.000
<pom. 02/0.5, 0.8, 09>3.0 otw. 3.000
RAZEM 5.000
119|Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw instala- |otw.
d.7|cyjnych o $r. do 125 mm
<dla wywietrzakéw cylindrycznych fi=125,0 mm>4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
120|Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grubosci do 30 cm dla przewodéw instala- |otw.
d.7|cyjnych o $r. do 200 mm, dla wentylatora.
<wentylator dachowy, zewnetrzny>1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
121|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $ér. do 200 mm szt.
d.7
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.7 |ksztattek do 55 %
2*3.14*0.08%[(3.48+1.98+1.20+2.22+0.12+1.50)+(1.0*2+0.50*2)] m?2 6.782
RAZEM 6.782
123|Wentylator dachowy RF 160 VENTURE z podstawg systemowa , wydajnosé max: 470 |szt.
d.7|m3/h, P=120Pa, IP 44.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.7
4.0+4.0+2.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|/Wyposazenie remontowanych pomieszczen sanitarnych.
125|Wyposazenie sanitariatébw w lustro tazienkowe 60x60cm. szt
d.8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126 |Wyposazenie sanitariatéw w pozostate akcesoria :pojemniki na papier, na reczniki, do- |kpl.
d.8|zowniki do mydta wptynie.
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127 |Porecz dla niepetnosprawnych-pom. nr 10 wc dla niepetnosprawnych. kpl.
d.8
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1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128|Porecz dla niepetnosprawnych <umywalka> kpl.
d.8
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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