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OPIS  TECHNICZNY 

 
1. Inwestor: Gmina, ul. Transportowa 1,  84-200 Wejherowo. 
2. Materiały wyjściowe: 

 - specyfika projektowanego obiektu budowlanego – grobów w Lesie Piaśnickim,  
 - mapa do celów projektowych, 
 - wizja w terenie 
 - umowa o przeniesieniu praw autorskich  

3. Zakres opracowania. 
 zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odbudowy i renowacji 
grobów nr 21, 22, 25 - mogił zbiorowych położonych w Lesie Piaśnickim, na terenie działki 
nr 135/1, obręb Warszkowo, Gmina Wejherowo. 
 
4. Lokalizacja obiektów, istniejący stan zagospodarowania. 

Przeznaczone do odbudowy i renowacji groby nr 21, 22, 25 położone są w północno-
wschodniej części działki nr 135/1, znajdującej się w miejscu zbrodni niemieckiej dokonanej  
w czasie II wojny światowej w latach 1939-1940. Groby otoczone są murkami kamiennymi 
o wysokości  20- 30 cm, szerokości około 22-24 cm. Murki są wykonane z kostki granitowej 
murowanej  na zaprawie cementowej. Wewnętrzna część grobów pokryta jest betonowymi 
płytami chodnikowymi. 
4.1. Grób nr 21  o wymiarach 943 cm x 331 cm; murek z kostki granitowej o wysokości około 
20 cm i szerokości 22 cm; wewnątrz ułożone płyty chodnikowe przykryte warstwą ściółki i 
żwiru, dwa prostokątne kwietniki wykonane z kostki granitowej oraz postument z informacją 
dot. opiekuna grobu; w środku dłuższego boku cokołu usytuowany krzyż z betonową tablicą. 
4.2. Grób nr 22  o wymiarach 883 cm x 275 cm; murek z kostki granitowej o wysokości około 
22-25 cm i szerokości 22 cm; wewnątrz ułożone płyty chodnikowe przykryte warstwą ściółki 
i żwiru,  dwa prostokątne kwietniki wykonane z kostki granitowej oraz postument z informacją 
dot. opiekuna grobu; w środku dłuższego boku cokołu usytuowany krzyż z betonową tablicą. 
4.3. Grób nr 25  o wymiarach 686 cm x 284 cm; murek z kostki granitowej o wysokości około 
20 cm i szerokości 22 cm; wewnątrz ułożone płyty chodnikowe przykryte warstwą ściółki 
i żwiru, ośmiokątny kwietnik wykonany z betonu oraz postument z informacją dot. opiekuna 
grobu; w środku dłuższego boku cokołu usytuowany krzyż z betonową tablicą. 
 
5.  Rozwiązania architektoniczno-budowlane. 

Projektowana renowacja i odbudowa polega na wykonaniu kamiennej obudowy grobu 
z czarnego granitu: „Indian black” oraz montażu metalowej kompozycji przestrzennej 
składającej się z krzyży o różnych wymiarach. Rozwiązania architektoniczne 
i plastyczne projektowanej odbudowy i renowacji grobów wzorowane są na 
zrealizowanym wcześniej w ten sposób grobie nr 24, za zgodą i wg wytycznych autora 
projektu ks. Daniela Nowaka.  

Zakres robót: 
1) oczyszczenie kamiennego cokołu oraz oczyszczenie płyt chodnikowych ze ściółki, 

demontaż istniejących krzyży, kwietników i postumentów, 
2) nadbudowa murków kamiennych o około 10 cm w celu wypoziomowania cokołu, 
3) wykonanie konstrukcji żelbetowej będącej podstawą do zamontowania płyt 

kamiennych z granitu oraz metalowej kompozycji przestrzennej (krzyży),  
4) wykonanie betonowej opaski przylegającej do cokołu kamiennego od strony 

wewnętrznej, 
5) wykonanie obudowy z płyt granitowych grubości  3 cm, montaż do powierzchni 

betonowej za pomocą kleju jednoskładnikowego - elastycznej masy uszczelniająco-
klejącej na bazie poliuretanu, utwardzającej się pod wpływem wilgoci, 

6) montaż pionowych tablic z granitu grubości 5 cm,  
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6 # 8, L=140 cm, co 20 cm, szt. 10

42.1

60

14

14

60

6 6

1

8 # 10

24 18

21.1

437.1

# 10 - 114,84 mb x 0,63 = 72,34 kg

# 8  - 148,9  mb x 0,4  = 59,56 kg

7

7
l=90 cm

8   
  
  
  
  

 6
7

8

l=470 cm

# 8, L=160 cm, co 20 cm, szt. 24

38

20

20

38

6 6

4 # 8, L=128 cm, co 20 cm, szt. 24

- 0,04

- 0,27
- 0,27- 0,27

- 0,27

- 0,27

Zasypać  betonem B15 (Półsuchym) do rzędnej  -0,04

8

4
4



2
8

4
.0

686.0

+0,40

- 0,04

+0,30 +0,40 +0,30

A

A

2
2

5
8
.4

3

+0,144

+0,106+0,08

2
1
.1

2
0

1
5

9
.5

- 0,27

20 136.2 20 36.7 25

- 0,04

22 240 22

- 0,27

+ 0,40

- 0,27

+ 0,106

4
1
.4

6
7

1
6
.2

+ 0,562
58.4

1
2

21.1

skala 1 : 50

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY  PODWALIN  -  II  ETAP  BETONOWANIA, GRÓB NR 25

BETON C20/25

STAL A-IIIN (B500SP)

Przekrój  A-A
skala  1 : 25

10

10

10

8 # 6, L=52 cm, co 20 cm, szt. 25 

10

6
6

9 # 6, L=52 cm, co 15 cm, szt. 33

52

10 # 6, L=470 cm, co 15 cm, szt. 5

470

104.4 477.2 104.4

+ 0,562

4 # 10

Podwalina bet. 16,2x56 cm
- II etap betonowania

siatka górą i dołem
# 6 oczka  15x15 cm

7

# 6
co 20 cm8

9 10

# 8
co 20 cm 2

siatka górą i dołem
# 6 oczka  15x15 cm

10 9

# 10 ~18,8 mb x 0,63 = 11,85 kg

# 6  - 75,2 mb x 0,22 = 16,54 kg

Podwalina 58,4x16,2, l=477,2 cm

l=470 cm

Uwaga:

- szalunek podwaliny wykonać jako szalunek tracony

- 0,27

- 0,27

4
5



- 0,27

ŚCIANA  NR 1, szt. 4

+ 0,106

- 0,27

+ 0,30

ŚCIANA  NR 2, szt. 2

+ 0,008

+ 0,40

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY ŚCIANY  NR 1 i  NR 2, GRÓB NR 25
skala 1 : 25

BETON C20/25

STAL A-IIIN (B500SP)

3 # 10

# 8
co 20 cm

l=158 cm

14

14

6 6

34

14

14

34 (38, 41, 45

6 6

# 8, L=od 108 do 154 cm, co 20 cm

4 # 10

# 8
co 20 cm

l=158 cm

57
57 

14

14

6 6

24

14

14

24 (28, 31, 35

6
6

# 8, L=od 88 do 132 cm, co 20 cm

46
46 

# 10 ~ 56,9 mb x 0,63 = 35,85 kg

# 8  51,1 mb x 0,4 = 20,44 kg

53, 49)

43, 39)

skala 1 : 25

skala 1 : 25

4
6
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11x155 = 1705 mm
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x
1
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 1

9
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0
 m

m

C

B

A

D

4
3

4
0

4
9

0
0

2235710 720

Element stalowy "A", szt. 1A

Element stalowy "B", szt. 1B

Element stalowy "C", szt. 38C

Element stalowy "D", szt. 2D

1x 113,256 kg

1x 29,895 kg

38x 11,316 kg

2x 90,468 kg

754,095 kg

155155155155155155155155155155



B

48
90

720

100x20x4 mm - 4,23 m
120x120x5 mm - 6,21 m

2

29,737 kg

2,857 kg

stal: S235JR

120x120x5 2l=660 mm
110

3

II

4

blacha 110x110x5 mm, 3 szt.

720

660120660

2

120x120x5 1l=4890 mm

10

49
00

41
10

10
12

0
66

0

3
3

PRZEKRÓJ I-I

ELEMENT STALOWY "A"

ELEMENT STALOWY "B"

4

11
0

2 120x120x5 mm, l=660 mm, 2 szt.

blacha 280x130x10 mm, 1 szt.

13
0

280x130x10

1 120x120x5 mm, l=4890 mm, 1 szt.

4 280x130x10

120x120x5 1l=4890 mm

2x kotwa stalowa 

WIDOK FRONTOWY

3

2

1

4

B

3 3

ELEMENT STALOWY "A"
WIDOK BOCZNY

280

280
140 140

65
65 13

0

80 80120

40 200 40
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5
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48
90
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41
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12

0
66

0

φ14
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7
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10
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96
6

11
66

10
0

117

100 1200 100
1400

642 642

57.0°

9

8 100x20x4 mm, l=1400 mm, 1 szt.

5 100x20x4 mm, l=117 mm, 1 szt.

17
9

98
7 11

78

6 100x20x4 mm, l=1178 mm, 2 szt.

7 100x20x4 mm, l=179 mm, 2 szt.

660

12
0

10
0

54
8
54

1178

10
0

30 1094 54

179

49
30100

10
0

100 1200 100

1400

10
0

9 60x20x4 mm, l=35 mm, 1 szt.

20

35 60

10
0

20

10
0

20117

60x20x4 mm - 0,035 m 0,158 kg

108,986 kg

blacha gr. 5 mm - 0,036 m2 1,413 kg
blacha gr. 10 mm - 0,0364 m

143,151 kg

65
65

40 200 40

280

φ12



80x80x4 3l=160 mm

80x80x4 1l=480 mm

48
0

16
0

80

80x60x4 2l=480 mm

4804
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4
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0
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0
72

0

48
0
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16

0

72
0

80

488

60

72x72x4 4

4

4

72

72

4

5 5

PRZEKRÓJ I-I

4 blacha 72x72x4 mm, 4 szt.

II II

I
I

48
0

16
0

80

80

60

80x60x4 2l=480 mm

3 80x80x4 mm, l=160 mm, 1 szt.

4

1

5

3

4

1 80x80x4 mm, l=480 mm, 1 szt.

5 blacha 80x80x4 mm, 2 szt.

1

2

80

80

80

2

2 80x60x4 mm, l=480 mm, 1 szt.

PRZEKRÓJ II-II

80x80x4 3l=160 mm
80x60x4 2l=480 mm

5
5

40
20

60

240 240

80x60x4 mm - 0,48 m
80x80x4 mm - 0,64 m

blacha gr. 4 mm - 0,039 m2

6,112 kg
3,979 kg
1,225 kg

11,316 kg

stal: S235JR



100x100x5 mm - 5,66 m

2 5,079 kg

stal: S235JR

84,447 kg
blacha gr. 5 mm - 0,024 m2 0,942 kg
blacha gr. 10 mm - 0,0647 m

90,468 kg
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100x100x5 2l=660 mm
2

100x100x5 1l=4340 mm

3

3
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660100
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4 440x147x10
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WIDOK FRONTOWY
WIDOK BOCZNY
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PRZEKRÓJ I-I

4 440x147x10
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147
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3

4

blacha 90x90x5 mm, 3 szt.

90

2 100x100x5 mm, l=660 mm, 2 szt.

blacha 440x147x10 mm, 1 szt.
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1 100x100x5 mm, l=4340 mm, 1 szt.
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2x kotwa stalowa φ12


