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OPIS  TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie
K O N S T R U K C J A
I. DANE  OGÓLNE

Przedmiotowa świetlica wiejska zlokalizowana jest na działce nr 287 w Jaszkowie, gm. Brodnica. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.


System realizacji – konstrukcja ścian płyta warstwowa na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu - płyta warstwowa.


Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi 
Decyzją o Warunkach Zabudowy  nr 043/2018 z dnia 2 lipca 2018r  w sprawie ustalenia w/w warunków zabudowy. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu w granicach działki nr 287 do której Inwestor posiada tytuł prawny w sposób niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art.34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane obejmuje działkę wskazaną jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska.  
Na działce nr 287 w Jaszkowie , gm. Brodnica, nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej. Zjazd na wewnętrzną drogę dz. nr 4/11
Planowana inwestycja nie znajduje się w graniach terenu górniczego.

II.
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI I KUBATURA :

1. Powierzchnia  zabudowy: 120,00 m2,                             
2. Powierzchnia użytkowa: 115,96 m2                                                  
3. Kubatura  ogółem : 408,00 m3
III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Płyta żelbetowa pod słupy

Projektuje sie płytę fundamentową żelbetową o wymiarach 0,7x0,4x 15 zbrojone prętami 6Ø12 stalą RB500W,.
2. Ściany

Ściany zewnętrzne w konstrukcji ryglowej z profilu zamkniętego 100x50x4 mm obłożone płytami warstwowymi gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym. Ściany wewnętrzne szkieletowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm na konstrukcji stalowej.
3. Słupy 

Projektuje się słupy stalowe profil zamknięty 120x120x4 mm. 
4. Rygle pod ściany osłonowe 
Projektuje się rygle pod ściany osłonowe z profili zamkniętych 100x50x4mm ze stali 18G2A.
5. Płatwie

Projektuje się płatwie dachowe z profili zamkniętych 100x60x4mm  ze stali 18G2A, poz.5.
6. Stężenia

Projektuje się stężenia:

- stężenia poziome konstrukcji dachu i pionowe ścian zewnętrznych z prętów Ø16. 
7. Dach konstrukcja

Dach stromy dwuspadowy z krokwiami stalowymi RK 100x4mm z podporą kratownicową o rozpiętości 8,00 m, poz.4.   
8. Pokrycie dachu:

Projektuje się pokrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm,

9. Malowanie konstrukcji 
Powierzchnie konstrukcji stalowej należy pokryć farbą MAESTRIA Ferrosoter Primare Chamois – dwie warstwy, następnie jedną warstwą Ferrosoter P.C. Przed malowaniem z powierzchni należy usunąć wszelkie oleje, tłuszcze i inne nietrwałe zanieczyszczenia. Szczególnie zalecana jest obróbka strumieniowo – ścierna do stopnia przygotowania podłoża Sa 2 1/2 zgodnie z PN – ISO 8501-1: 1996. Wymaga się wówczas starannego oczyszczenia obrabianego podłoża z pyłu. Grubość całkowita powłoki malarskiej min. 170 μm, sposób nakładania oraz interwał czasu do położenia następnej warstwy wg zaleceń producenta. 
10. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje się  stolarkę typową z PCV
11. Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu 
Obróbki i elementy odwodnienia dostarczone i zamontowane będą jako elementy typowe dla tego typu systemu. Rozmieszczenie rynien i rur spustowych wg załączonych rysunków.

IV. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne znajdują się w projekcie archiwalnym u projektanta

Opracował:

Psarskie, marzec 2022 r. 
