OPIS  TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno - budowlanego
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zabudowa świetlica wiejska . Kategoria budynku:  IX
ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO


Zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej wraz z urządzeniami budowlanymi.


Program użytkowy:


W parterze budynku zaprojektowano:, sale, wc, aneks kuchenny oraz pomieszczenie gospodarcze.


 Obiekt wyposażony będzie w instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną - z istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ogrzewanie elektryczne, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na teren własny działki. 

	Parametry i wskaźniki
	wg projektu
	wg decyzji o warunkach zabudowy

	nieprzekraczalna linia zabud. 
	6.00 m od granicy z 

południowo - zachodniej granicą działki
	6.00 m od granicy z 

południowo - zachodniej granicą działki

	Wskaźnik  pow. zabudowy
	11,40%
	do 25%

	Szerokość elew. frontowej 
	15.00 m
	 Do 15.00 m

	Wysokość do okapu 
	2.77 m
	 do 4,00 m

	Geometria dachu
	dwuspadowy
	 dwuspadowy 

	Dach stromy o kącie nachyl.
	10° - 18%
	do 10°

	Wysokość kalenicy
	3.64 m
	 do 9.00 m

	Główna kalenica do drogi                           
	Równoległa 
	Równoległa z dopuszczeniem odchylenia ± 10°

	Liczba kondygnacji
	I
	I

	Powierzchnia zabudowy
	120,00 m2
       tj.(11,41 %)
	Do 25% 


ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ:

	ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ
	m2

	PARTER 
	

	1. sala
	94,80

	2. wc
	5,40

	3. aneks kuchenny
	10,36

	4. pom. gosp. /kotłownia
	5,40

	                            Razem pow. użytkowa:
	115,96


UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO


Zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej, niepodpiwniczony o ścianach z płyty warstwowej z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowej 10°. Dach w konstrukcji stalowej, pokryty płytą warstwową w kolorze grafitowym.


Ściany elewacji w kolorze szary-biel. Stolarka

okienna szara, stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze szarym. 


Zjazd na drogę wewnętrzną - dz. nr 4/11
DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

1. PŁYTA FUNDAMENTOWA
Projektuje sie płytę fundamentową żelbetową o wymiarach 0,7x0,4x 15 zbrojone prętami 6Ø12 stalą RB500W,. o wymiarach pod ściankami szczytowymi 40x40 zbrojona 4Ø12. 
2. ŚCIANY

Ściany zewnętrzne w konstrukcji ryglowej z profilu zamkniętego 100x50x4 mm obłożone płytami warstwowymi gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym. Ściany wewnętrzne szkieletowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm na konstrukcji stalowej.

3. KONSTRUKCJA DACHU

Dach płaski dwuspadowy z krokwiami stalowymi profil zamknięty 120x120x4 mm z podporą kratownicową o rozpiętości 8,00 m, kryty płytą warstwową .   

4.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV. Montować okna, które spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV o współ. Przenikania ciepła U < 1,3 W/(m2K).
5.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE:

Pod płyty fundamentowe –izolacja pozioma 2 x folia budowlana 

Pod posadzką na gruncie – 2 x folia budowlana.

6.  POSADZKI

Projektuje się posadzki betonowe (patrz przekrój).
7.  POKRYCIE DACHU

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm
8. ROBOTY BLACHARSKIE

Wykonać indywidualnie z blachy powlekanej  lub z blachy tytancynk grubości 0,55mm. Elementy stalowe przed malowaniem zabezpieczyć farbami zewnętrznymi i pokryć powłokami antykorozyjnymi. 

9. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rynny z pcv Ø120, rury spustowe Ø110 z PCV lub z blachy tytan cynk Odprowadzenie wody deszczowej na własny grunt. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. 
Powierzchnia zabudowy 

120,00 m2
2. 
Powierzchnia użytkowa 

         115,96 m2
3. 
Kubatura



         408,00 m3
4.
Wysokość budynku – 3,64 m


Długość budynku – 15,00 m,    szerokość budynku – 8,00m,

5. 
Liczba kondygnacji – 1.

6.
Liczba lokali mieszkalnych - 0
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 


OBIEKTU BUDOWLANEGO.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowanych budynek zalicza się do: pierwszej kategorii geotechnicznej.

Badania gruntu i podłoża gruntowego wykonano dla potrzeby projektowej budowy. Wykonano dwa doły próbne w obrysie projektowanego budynku na głębokości 100cm. Projekt przewiduje posadowienie fundamentów na głębokości 80cm poniżej poziomu terenu. 


W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrój geologiczny gruntu:

- górna warstwa to grunt organiczny,

- poniżej warstwy organicznej zalega piasek drobnoziarnisty i dalej glina piaszczysta.


Badania wykonano metodą makroskopową.


Stwierdzono, że w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

1. 
Liczba lokali mieszkalnych – 0,

2. 
Liczba lokali użytkowych – 1.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NIE DOTYCZY
NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI 
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNISPRAWNE – OBIEKT DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Do budynku świetlicy należy wykonać pochylnie z kostki typu poz-bruk umożliwiającą dostęp dla niepełnosprawnych.  

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Parametry techniczne budynku nie będą miały wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Strefa oddziaływania obejmuje tylko działkę nr 287.

a) Obliczenia zapotrzebowania w wodę

Ilość osób zamieszkujących w budynku:

4 MK

Norma zużycia wody na osobę:


100 dm3/(MK x d)

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 
    4 x 100 = 400 dm3 / d = 0,4 m3 / d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 
400 x 1,5 = 600 dm3 / d

Średni dobowy zrzut ścieków:


         400 dm3 / d

Normatywny wpływ z punktów czerpalnych:
∑Qn = 1,24 dm3/s










Q = 0,61 dm3/s

Woda w budynku do celów bytowych w zakładanej ilości 400 dm3/d i jakości   

gwarantowanej do spożycia do prowadzona zostanie nowo projektowanym przyłączem z studni głębinowej  wg odrębnego opracowania.

Ścieki bytowe odprowadzone zostaną do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu na teren działek należących do inwestorów.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych - nie dotyczy.
c) odpady bytowe składowane do pojemników a następnie wywożone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko gminne.
d)  właściwości akustyczne i emisja drgań: nie dotyczy.
e) projektowana budowa świetlicy wiejskiej nie koliduje z żadnymi urządzeniami drenarskimi. Nie ma też wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie ma też konieczności wycinki drzew, lokalizacja nastąpi na gruntach ornych pochodzenia mineralnego. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko. Przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniają ograniczenie lub eliminacje wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Woda w gruncie i na powierzchni, opady atmosferyczne i woda użytkowa nie będą powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.

ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH. 

Na podstawie analizy stwierdzono  brak możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dostępnych w ramach ekonomicznych możliwości inwestora. Nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.


Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zaleca się w miarę zwiększania dostępności źródeł energii, wykorzystanie jej w przyszłości przez Inwestora.
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wynosi:

- na ogrzewanie i wentylację : 1123,67 kWh/rok

- na ciepłą wodę użytkową 1683,32 kWh/rok

ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE 
REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ W POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZENIACH. 


Źródłem ciepła będzie piec elektryczny, która zamontowany będzie w pomieszczeniu gospodarczym. 

Parametry obliczeniowe instalacji c.o.: 70/55 °C

Instalację c.o. zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym.

Przyjęto do obliczeń następujące parametry:

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2*K)] poszczególnych przegród (wg projektu architektury):

ściany zewnętrzne:



0,20

stropodach:





0,15

okna (szyby zespolone):



0,90

okna połaciowe (szyby zespolone):

1,10

drzwi zewnętrzne:




1,30

podłoga I:





0,293

podłoga II:





0,285

- II strefa klimatyczna

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 68,3 kWh/(m2rok)


W całym budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne


Zgodnie z zapisami § 135 ust. 7–10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) instalacja wyposażona będzie w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych strefach ogrzewanych.


Do regulacji temperatury przewiduje się termostaty pokojowe połączone z regulatorem nadrzędnym i montowane w najbardziej reprezentatywnych miejscach w wyznaczonych strefach ogrzewanych. Każde wyjście regulatora nadrzędnego służy do sterowania jednym siłownikiem termicznym.
INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Budynek  posiada instalację wodociągową zasilaną z sieci ogólnej, instalację kanalizacyjną z sieci ogólnej oraz wewnętrzną instalację grzewczą zasilaną z sieci ogólnej z przyłącza elektrycznego.

12.1. Instalacja wodociągowa


Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie wg instrukcji dowolnego producenta, którego technologia została dopuszczona do stosowania w budownictwie. Przewody rozprowadzające ułożyć w podłodze w rurze osłonowej. Podejścia do przyborów mogą być montowane w bruzdach w ścianach po zaizolowaniu fartuchami termoizolacyjnymi. Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej P=0,6 MPa, po której przeprowadzić płukanie i dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu.


Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w zasobniku zasilanym z bojlera elektrycznego. Instalację ciepłej wody prowadzić równolegle do instalacji wody zimnej i wykonać w tej samej technologii.
Dopuszcza się stosowanie innych technologii montażu i materiałów.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej


Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów sanitarnych montować należy w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według obowiązujących norm.


Piony kanalizacyjne wyprowadzone będą ponad dach i zakończone rurą wywiewną. Na pionach zaprojektowano rewizje (czyszczaki) umożliwiające czyszczenie i usuwanie ewentualnych niedrożności. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody układa się ze spadkiem. Ścieki z budynku odprowadzane będą do kanalizacji w ulicy.


Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności
Dopuszcza się stosowanie innych technologii montażu i materiałów.

12.3. Instalacja kanalizacji deszczowej


Wody opadowe z połaci dachowej odprowadzone będzie systemem rynien i rur spustowych na teren działki objętej inwestycją.

12.4. Instalacje i urządzenia wentylacyjne

12.4.1. Wentylacja nawiewna


Dla wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z tulejami bądź kratką nawiewną o przekroju min. 0,022 m2.

12.5.2. Wentylacja wywiewna


Dla wentylacji aneksu kuchni i pomieszczeń technicznych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w ścianach. Wentylacja WC  wspomagana będzie przy pomocy wentylatora miejscowego montowanego w ścianie i wyposażonych w czujnik wilgoci i opóźnienie czasowe.

12.6. Instalacje elektryczne 


Wewnętrzna instalacja elektryczna zasilana będzie z projektowanej ZKP z sieci ogólnej w granicy działki.


W rozdzielnicy zamontować trójfazowy wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie znamionowym 40A i znamionowym prądzie różnicowym 30mA typu AC, zintegrowany ochronnik przepięć klasy B+C oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S303 B16 w odwodzie gniazd 400V/16A i S301 B6, B10 w obwodach oświetlenia i gniazd 230V/10A. Obwody oświetlenia wykonywać przewodami o przekroju żył 1,5mm2 a obwody gniazd 2,5mm2.


Do wszystkich wypustów świetlnych doprowadzić przewód ochronny PE. Instalować oprawy oświetleniowe I i II klasy ochronności.


Łączniki obwodów oświetlenia umieszczać na wysokości 1,4 m od podłogi. Gniazda wtykowe 230V/10A ze stykiem ochronnym umieszczać na wysokości 0,3m, 1,1m lub 1,4m od podłogi.

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa zgodnie z §12 ust.1.pkt.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. Nr 124 z 2009  poz.1030/. 


Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana za pomocą hydrantów. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości do 7,5 m od chronionego obiektu.             
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL. III
- wymagana klasa odporności ogniowej – D

 główne elementy konstrukcyjne:

- główna konstrukcja nośna – R30,

- strop REI 30,

- ściana zewnętrzna EI 30 - grubości 10 cm.

Śrem, marzec 2022r






Opracował:
