OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowosci Gronkéw
Remot drogi na odcinku : 250 mb

szerokos¢ jezdni : 3,0 m
rodzaj nawierzchni : afaltowa

zakres robot:
- wyréwnanie brakéw podbudowy ttuczniem kamiennym

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5 cm AC16W + 4 cm AC11S
- uzupetnienie poboczy 2*0,30 m kruszywo tamane
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowosci Gronkéw
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- | km
0119-04 gorkowatym lub podgérskim - geodezyjny pomiar lokalizacji drogi
0,25 km 0,25
RAZEM 0,25
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
250*2%0,5*0,15 m3 37,50
RAZEM 37,50
4/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
250*3,6*0,15 m3 135,00
RAZEM 135,00
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
0308-02 cm (warstwa wigzaca)
250*3 m?2 750,00
RAZEM 750,00
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
250*3 m?2 750,00
RAZEM 750,00
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
250*3+30 m?2 780,00
RAZEM 780,00
8/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
0204-05 z.o0. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02 |Krotnos$¢ = 0,9
250*2*0,3 m?2 150,00
RAZEM 150,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

m
Krotnos¢ = 0,9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowosci Gronkéw
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,25
04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim - ge-
odezyjny pomiar lokalizacji drogi
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 3,00
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 37,50
01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
4/KNNR 6 0107- |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 135,00
02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po-
nad 10 cm
5|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 750,00
02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
6/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 750,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 780,00
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
8/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2 150,00
05 z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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