PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi Halamowa w Lasku
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
0202-01 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
100*3,2*0,35+0,5*1*2*2*0,35 m3 112,70
RAZEM 112,70
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
5 m 5,00
RAZEM 5,00
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 25¢cm
0114-06
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 10 cm
0114-08
100*3,2+0,5*3*1*2 m2 323,00
RAZEM 323,00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 Zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
100*3+0,5*3*1*2 m2 303,00
RAZEM 303,00
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
303 m2 303,00
RAZEM 303,00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
303 m?2 303,00
RAZEM 303,00
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé¢ po  |m?2
0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
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