OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej ul. Na Bér w miejscowosci Harklowa
odcinek 0+000 - 0+400 m

dtugosé odcinka 400 m

szerokos¢ jezdni 3 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 10 cm - naktadka
pobocza ttuczniowe/destruktowe obustronne

odcinek 0+400 - 0+795

dtugosé odcinka 395

szerokos¢ jezdni 3 - 3.5 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 10 cm - naktadka
remont elementoéw odwodnienia - korytka betonowe
pobocza ttuczniowe/destruktowe obustronne

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej ul. Na Bér w miejscowosci Harklowa
1 odcinek 0+000 - 0+400
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
400%0,5*0,1*2+30*1,5*0,4 m3 58,00
RAZEM 58,00
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
30*1,5 m2 45,00
RAZEM 45,00
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12+4+6 m 22,00
RAZEM 22,00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m?2
d.1/0102-01 wywo-zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat Inwestora
400*3+40 m2 1240,00
RAZEM 1.240,00
5/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz |m?2
d.1/1103-02 wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja istn. zjazdéw analogia
40*2 m2 80,00
RAZEM 80,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 25cm
0114-06
30*1,5 m2 45,00
RAZEM 45,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-07 10 cm
0114-08
30*1,5 m?2 45,00
RAZEM 45,00
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
400*3+40+20*1 m?2 1.260,00
RAZEM 1260,00
9|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowsg |t
d.1/0108-02 mechaniczne
5 t 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgco wyrownawcza asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
400*3+40+(20*1*2) m?2 1280,00
RAZEM 1280,00
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
400*3+40+20*1 m?2 1.260,00
RAZEM 1260,00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
400*3+40+20*1 m2 1.260,00
RAZEM 1260,00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
(400*0,5*2)-(40*0,5*2) m2 360,00
RAZEM 360,00
2 odcinek 0+400 - 0+795
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
280*0,5*0,1*2+75%0,1*0,5 m3 31,75
RAZEM 31,75
15/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.2|/0817-02 piaskowej, wraz z odwozem do utylizacji
75 m 75,00
RAZEM 75,00
16|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych korytko gérskie 40*40*40cm nata- [m
d.2|0401-01 wie betonowej o przekroju 0,07 m2 (C16/20)
75 m 75,00
RAZEM 75,00
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
165*3,5+125*3 m2 952,50
RAZEM 952,50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.2|0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
105*4*0,04 m3 16,80
RAZEM 16,80
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
165*3,5+125*3 m?2 952,50
RAZEM 952,50
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgco wyrownawcza asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
165*3,5+125*3+105*3 m?2 1267,50
RAZEM 1 267,50
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1267,50 m?2 1267,50
RAZEM 1 267,50
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
1267,50 m2 1267,50
RAZEM 1267,50
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
(165+125+105)*0,5*2 m2 395,00
RAZEM 395,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi gminnej ul. Na Bér w miejscowosci Harklowa
1 odcinek 0+000 - 0+400
1/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 58,00
d.1/01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 45,00
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 22,00
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1 240,00
d.1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km - materiat Inwestora
5/KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na |m2 80,00
d.1]02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - re-
gulacja istn. zjazdéw analogia
6/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o m?2 45,00
d.1]05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 25 cm
7|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 45,00
d.1/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 260,00
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9/KNNR 6 0108- |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 5,00
d.1/02 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
10|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1 280,00
d.1/01 0310-02 sowych - warstwa wigzgco wyrébwnawcza asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
11/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 260,00
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1 260,00
d.1/05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
13|KNR 2-31 0204- |[Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z  |m?2 360,00
d.1]05 0204-06 ttucznia - grubos$é po zageszczeniu 10 cm
2 odcinek 0+400 - 0+795
14|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 31,75
d.2|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
15|KNR 2-31 0817-|Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubos- |m 75,00
d.2|02 ci 15 cm na podsypce piaskowej, wraz z odwozem do
utylizaciji
16| KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych korytko gors- |m 75,00
d.2|/0401-01 kie 40*40*40cm na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
(C16/20)
17|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 952,50
d.2|0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do
1km
18/KNNR 6 0107- |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 16,80
d.2|01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm
19/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 952,50
d.2/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
20|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1 267,50
d.2|01 0310-02 sowych - warstwa wigzgco wyréwnawcza asfaltowa -
grubosé¢ po zageszczeniu 6 cm
21/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 267,50
d.2/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
22|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1 267,50
d.2|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
23|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z  |m?2 395,00
d.2/05 0204-06 tlucznia - grubosé po zageszczeniu 10 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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