Rogoznik koto szkoty PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej koto szkoly w miejscowosci Rogoznik
Remont drogi gminnej koto szkoly w miejscowosci Rogoznik 0+000 - 0+101
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1{0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
101*4*0,4+6*1*1 m3 167,60
RAZEM 167,60
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
101*4 m?2 404,00
RAZEM 404,00
3|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1{0101-02 szer. 4,0 m
404 m?2 404,00
RAZEM 404,00
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1|0114-05 30 cm
0114-06
101*4 m?2 404,00
RAZEM 404,00
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1|/0114-07 10 cm
0114-08
404 m?2 404,00
RAZEM 404,00
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1|1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6,52 m?2 13,00
RAZEM 13,00
9|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz |m?2
d.1/1103-02 wypetnieniem spoin piaskiem
m?2 8,00
RAZEM 8,00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
101*3+6,5*2 m?2 316,00
RAZEM 316,00
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
316 m?2 316,00
RAZEM 316,00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1{0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
316 m?2 316,00
RAZEM 316,00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
101*2*0,5-55*0,5 m?2 73,50
RAZEM 73,50
14|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x50x15cm na fawie betonowej o |m
d.1{0401-01 przekroju 0,07 m2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
15/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
6*0,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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Rogoznik koto szkoty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I
6*1*0,9 m3 5,40
RAZEM 5,40
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont drogi gminnej koto szkoly w miejscowosci Rogoznik

1 Remont drogi gminnej koto szkoty w miejscowosci Rogoznik 0+000 - 0+101
1|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 167,60
d.1]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 404,00
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 404,00
d.1/0101-02 ne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
4/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 404,00
d.1/05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 30 cm
5|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 404,00
d.1/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
6|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3,00
d.1/03
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 6,50
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
8|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 13,00
d.1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km
9|KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na |m?2 8,00
d.1/02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10|/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 316,00
d.1/01 0310-02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 5 cm
11|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 316,00
d.1]0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 316,00
d.1/05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
13|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 73,50
d.1/05 0204-06 tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm
14/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych 50x50x15cm |m 55,00
d.1/0401-01 na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
15/KNR 2-18 0625- |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1,00
d.1/02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
16|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m?2 3,00
d.1]03 ci 20 cm
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 6,00
d.1/03 mm
18|KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucz- m3 5,40
d.1/04 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu

ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-l1]

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej koto szkoty w miejscowosci Rogoznik w km 0+000 - 0+101

dtugosé¢ odcinka 101 m
szerokos¢ jezdni 3,0 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 9 cm
pobocza ttuczniowe/destruktowe obustronne

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 25348 Uzytkownik: Mariusz Murzyniak



