Przebudowa drogi gminnej Ludzmierz ul Stoneczna

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej ul Stoneczna w Ludzmierzu
1 Przebudowa drogi gminnej ul Stoneczna w Ludzmierzu 167 mb
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1]0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
167*5*0,2+167*0,3+30%0,2 m3 223,10
RAZEM 223,10
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rébwninnym - geodezyjne wyznaczenie
0,167 km 0,167
RAZEM 0,167
3|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m2
d.1/0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
167*5+30 m?2 865,00
RAZEM 865,00
4/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
167*5*0,2+30*0,2+6*3*2*0,15 m3 178,40
RAZEM 178,40
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
3,5"1 m?2 3,50
RAZEM 3,50
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
167*3,5+30 m?2 614,50
RAZEM 614,50
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
614,5 m?2 614,50
RAZEM 614,50
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
614,5 m?2 614,50
RAZEM 614,50
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1]/0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
167*2*0,75 m?2 250,50
RAZEM 250,50

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 25348 Uzytkownik: Mariusz Murzyniak




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej ul Stoneczna w Ludzmierzu
1 Przebudowa drogi gminnej ul Stoneczna w Ludzmierzu 167 mb
1|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 223,10
d.1]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
2|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,167
d.1/03 trasa drogi w terenie rowninnym - geodezyjne wyznacze-
nie
3|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m?2 865,00
d.1/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
4/KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 178,40
d.1|02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
5|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3,00
d.1/03
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 3,50
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3,50
d.1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km
8|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 614,50
d.1/01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszczeniu 5 cm
9|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 614,50
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 614,50
d.1/05 0310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
11|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 250,50
d.1]05 0204-06 thucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 9 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej ul Stoneczna w Ludzmierzu

dtugos¢ odcinka 167 m
szerokos¢ jezdni 3,5 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 9 cm
pobocza ttuczniowe/destruktowe obustronne
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