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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Podklad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z whascicielem obiektu

1.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

1.5  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

1.6 Zlecenie inwestora

1.7  Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest odtworzenia nawierzchni istniejacych drog w Walyczu gmina
Rynfisk na dziatkach nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11;
113/2.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren inwestycji jest czgsciowo zabudowany. Dzialki poro$nigte niska roslinnoscia,
drzewami. Podczas wizji lokalnej stwierdzono istniejgce studnie, wpusty w terenie inwestycji.
W rejonie projektowanego odtworzenia nawierzchni drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie
terenu. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic
wlasciwego gestora sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenia nawierzchni istniejacych drog w Watyczu, gmina
Rynsk na dziatkach o numerach ewidencyjnym gruntu nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36;
101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2. Podczas wizji lokalnej stwierdzono fragmenty
istniejgcych drog do frezowania, istniejgce utwardzenie z ptyt azurowych do odtworzenia oraz
przetozenia, fragmenty istniejacego utwardzenia z kostki betonowej do przetozenia. Podczas
wizji lokalnej stwierdzono istniejgce studnie, wpusty do regulacji, oczyszczenia

W terenie inwestycji zaprojektowano odtworzenie istniejagcych drog w nastepujacym uktadzie
warstw:

—Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm
—oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
—warstwa wyrownawcza Z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
—oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
—istniejagca podbudowa
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W miejscu wykonania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych przebiegajacych w miejscu
projektowanego odtworzenia drog nalezy wykona¢ nastepujacy uktad warstw:

—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

—oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

—warstwa wyrownawcza Z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

—skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

—kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm
po zageszczeniu

—warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25%
zageszCzona mechanicznie do Is> 0,98

—grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji projektuje si¢ odtworzenie istniejacych plyt azurowych. Istniejace ptyty
nalezy zdja¢, usuna¢ istniejaca podbudowe oraz warstwe odsaczajaca. Plyty azurowe
wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw.

—plyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypelniona kruszywem tamany,
naturalnym twardym (0-31,5mm)

—kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm
po zaggszczeniu

—Wwarstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s 1 wskazniku CBR 25%
zageszczona mechanicznie do Is> 0,98

—grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane przelozenie istniejacych chodnikoéw utwardzonych kostka betonowa. Istniejaca
kostke nalezy zdja¢, usuna¢ istniejaca podsypke oraz warstwe odsaczajaca. Fragmenty
chodnikéw wykona¢ W nastepujacym uktadzie warstw:

—kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
—podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
—piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

—grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane drogi czg¢sciowo ograniczono kraweznikiem najazdowym opartym na tawie
betonowej, drogowym opartym na tawie betonowej, obrzezem drogowym 8x30x100 opartym
na tawie betonowej oraz opornikiem drogowym 12x25x100cm opartym na fawie betonowej.
Na terenie dziatki nie projektuje si¢ wykonania ogrodzenia. Projektowane spadki poprzeczne
1% (daszkowe oraz jednostronne), spadki podtuzne zaprojektowano ,po terenie” z
uwzglednieniem istniejgcego Uksztaltowania terenu.

Laczna diugosé¢ drog wynosi: 299,75m = 0,29975km

UWAGA:

Wszystkie potaczenia nawierzchni, wszystkie krawezniki, obrzeza, oporniki zabezpieczy¢
poprzez uszczelnienie krawedzi jezdni asfaltem.
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Projektuje si¢ odtworzenie zieleni poprzez usunigcie istniejgcej darniny, wykonanie nowych
trawnikoéw, zgodnie z rysunkiem projektu technicznego ,,Projekt zagospodarowania terenu —
przebudowy”. Pod nowoprojektowane trawniki zaprojektowano ziemi¢ urodzajng z torfem o
gr. min. 10 cm po zaggszczeniu. Ziemi¢ urodzajng obsiaé trawg i zawatowac. Wykonawca
odpowiada za wzrost trawy do pierwszego koszenia. Powierzchnia odtworzenia zieleni
(trawnikoéw) 163,00m2

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez spadki podtuzne i spadek poprzeczny
do kanalizacji deszczowej oraz na przylegly teren zielony.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano wymian¢ 5 wpustow ulicznych Dn600/400 z wlazem cigzkim D40t
wlaczenie wpustow poprzez Wcinke W istniejace kolektory lub poprzez wybudowanie
przykanalikow z rur PVC 200. Dla dwoch wpustow zaprojektowano podigczenie poprzez
montaz studni rewizyjnej betonowej Dn200. Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC 200
SN8 typu lite. Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki
skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku. Rurociggi nalezy uklada¢ zgodnie =z rzednymi zapisanymi na planie
zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci na odcinkach
wykopoéw otwartych zostanie dokonane zasypanie rurociggu materiatami 0 strukturze
zageszczajacej sie.

Ze wzgledu na zastosowang technologi¢ realizacj¢ prac nalezy wykona¢ w temp.
powyzej +5°C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych moze spowodowaé
mikropeknigcia w stosowanym materiale, co wplynie niekorzystnie na szczelnos¢
wykorzystywanych rur.

Po trasie wystepuja utwardzenia. Po wykonaniu wykopow i ulozeniu przewodow
nalezy dokona¢ odtworzenia utwardzen.

Uwaga wykonawcza:
Kolektory kanalizacji deszczowej w miejscu montazu studni nalezy wyczys$ci¢ oraz
przeptukac.

Zestawienie projektowanych instalacji:
e 0golna dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie — 17,5 mb z czego:
- Przewodem PVVC SN 8 LITA Dn 200 - 17,5 mb

e Uzbrojenie:
- Studnia rewizyjna betonowa Dn 1.200 - kpl. 1

- Wpust uliczny Dn 600/400 na studni Dn 500 - kpl. 5

Studnie kanalizacyjne z kregéow betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowaé kregi betonowe Dn 1200mm z pokrywami zelbetowymi Dn
1.450. Dno studni ustawia¢ na podktadzie z betonu gr. 10cm. Krag spodni z dnem pelnym bez
wykonywania wymurowki z cegiet. Na przej$cia przewodem przez $cian¢ nalezy stosowac
uszczelki wargowe, ktore nalezy wmontowaé¢ w wykonany otwor kregu. Na wlaz stosowac
pokrywy zeliwno — betonowe, wtaz kl. D400 z wentylacja, okragly, wolny przeswit 600 mm,
wktladka amortyzujaca w korpusie. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie
montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym. Studnie w
drogach i terenach komunikacyjnych dostosowac¢ do poziomu drog.
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4.1 USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania obiektow ustalono na postawie:

- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie,
- Prawo wiasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym, art. 140 do art154, art. 155 do art 194,
art 195 do art 221, art. 222 do art. 231
Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ ha dziatkach o nr ewidencyjnym
98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2; 101/16.

5.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych

srodkoéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wptywu na Srodowisko nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywac¢ na §rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM

z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/

6.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Teren pod inwestycje nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc brak jest wptywu
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.0 PRZYLACZA 1 INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI
W terenie inwestycji nalezy wykona¢ odcinki kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem
technicznym.

8.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Udzial [%]
Powierzchnia dziatek w zasiegu
inwestycji
dzialki nr 98/1; 101/7; 101/8; 48455,00 100,00

101/9; 101/36; 101/35; 101/30;
101/29; 101/11; 113/2

Powierzchnia odtworzenia drogi 1296,73 2,68
Powierzchnia opaski z kruszywa 151,84 0,31
Powierzchnia opaski z piasku 75,67 0,16
Powierzchnia plyt azurowych 635,10 1,31
Powierzchnia chodnikow 29,80 0,06
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9. UWAGA:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Brodnica, grudzien 2022r. Autorzy opracowania:
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