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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Projektowang gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC 300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: ,Lite". Podtgczenia do istnie-
jacych budynkéw nalezy wykonaé¢ z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie sys-
temowe z PVC Dn 600.

Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o $cianach piono-
wych z wydobyciem urobku. Rurocigg grawitacyjny uktadany bedzie zgodnie z rzednymi zapisanymi na planie zagospodarowania terenu na
podsypce piaskowej 10 cm. Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci na odcinkach wykopow otwartych zostanie dokonane zasypanie ruro-
ciggu materiatami o strukturze zageszczajacej sie, pozostata czesé wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie wyko-
nywania wykopéw pod przewody kanalizacji sanitarne;.

Podtgczenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejgcego kolektora z rur PVC 200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewi-
zyjnej Dn 1.200 na dziatce nr 101/20.

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaslepi¢ poprzez montaz korkéw zaslepiajacych.
Istniejgce studnie ktére bedg zaslepiane nalezy zlikwidowa¢ poprzez zdjecie wtazu z jednym kregiem oraz zasypanie piaskiem.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykona¢ w temp. powyzej +50C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych
moze spowodowa¢ mikropekniecia w stosowanym materiale, co wptynie niekorzystnie na szczelno$¢é wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopow bedg wykonywane zdjecia utwardzen typu kostka betonowa, beton, ptyty azurowe, utwardzenie drogi grunto-
wej, asfalt.

Po wykonaniu wykopdw i utozeniu przewodéw nalezy dokona¢ odtworzenia drég i parkingdw zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz niweleta te-
renu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Projektowang gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC 300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: ,Lite". Podtgczenia do istnie-
jacych budynkéw nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie sys-
temowe z PVC Dn 600.

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania sieci przewidziano w projekcie pompowanie $ciekéw na poszczegdlnych odcinkach ktére podlegaja
wymianie pomigdzy studzienkam.

Zestawienie projektowanych sieci:

« ogdlna dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie - 882,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 300 SN 8 — 84,0 mb

- Przewodem PVC 200 SN 8 — 629,0 mb

- Przewodem PVC 160 SN 8 — 169,0 mb

Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 — 41,0 kpl

Studnie rewizyjne z PVC Dn 600 — 2,0 kpl.

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Projektowang gtéwna sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC 200 SN 8 typu: ,Lite”. Po trasie zaprojektowano jedng studnie re-
wizyjne betonowe Dn 1.200 oraz 5 wpustoéw ulicznych typu ciezkiego 600/400 D 40 ton.

Zestawienie projektowanych sieci:

« ogdlna dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie -19,5 mb z czego:

- Przewodem PVC 200 SN 8 — 19,5 mb

Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 — 1,0 kpl

W pusty uliczne 600/400 D 40 to na rurze wipro z czescig osadczg min 1,0 m — 5,0 kpl.

Uwaga wykonawcza:

Podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacii technicznej, przed-miarach rob6t ) nazwy wiasne, typy mate-
riatéw, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charak-ter pomocniczy dla okre$lenia podstawowych parametréw i cech zastoso-
wanych materiatéw, Zamawiajgcy do-puszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki ktéry ma te same cechy
funkcjo-nalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslo-
nego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udoku-mentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz beda posiadaty
niezbedne atesty i dopuszczenia do sto-sowania.

Wykorzystany w przedmiarze robét KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilo$é roboczo godzin oraz wykorzy-stany sprzet i ma pomaéc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat kt6-ry jest zgodny z dokumentacja projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wy-facznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catos¢ robét kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykona-nia rob6t budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37189 Uzytkownik: USER



Walycz k.s..ath

PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WALYCZU (NA TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ) GMINA RYNSK "
1 SIECI ZEWNETRZNE
11 KANALIZACJA SANITARNA
1/KNR 201- Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1.1{0119-03-00 |renie réwninnym - analogia
0,882 km 0,882
RAZEM 0,882
2|KNR 201- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- | m3
d.1.1/0218-02-00 |nosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: lll - analogia
1905,12 m3 1905,120
RAZEM 1905,120
3|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gigbo- |m3
d.1.1/0310-02-00 |koscido 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odkfad: grunt kat. Ill - analogia
139,5 m3 139,500
RAZEM 139,500
4/KNR 201- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 3,0|m3
d.1.1/0320-05-00 |m: grunt kat. Ill-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
139,5 m3 139,500
RAZEM 139,500
5/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.1.1/0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
1905,12-83,59-1,18-5,93-3,40-19,75 m3 1791,270
RAZEM 1791,270
6|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.1.1/0236-02-00 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analogia
1791,27 m3 1791,270
RAZEM 1791,270
7|KNR 218- Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm - ana-{m3
d.1.1{0511-01-00 |logia
105,84 m3 105,840
RAZEM 105,840
8/KNR 218- Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - obsybka rur do wysokosci -  |m3
d.1.1/0511-01-00 |analogia
105,84+176,40 m3 282,240
RAZEM 282,240
9|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.1.1/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Ill - grunt ze studni, rur, podsybki ,
obsybki - analogia
282,24+105,84+113,85 m3 501,930
RAZEM 501,930
10|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.1.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
501,93 m3 501,930
RAZEM 501,930
11|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.1.1/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
105,84+282,24 m3 388,080
RAZEM 388,080
12|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.1.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 10 - analogia
388,08 m3 388,080
RAZEM 388,080
13|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, |m
d.1.1|0408-03-00 |o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - analogia
169 m 169,000
RAZEM 169,000
14|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, |m
d.1.1|0408-03-00 |o $rednicy zewnetrznej: 300 mm - analogia
84 m 84,000
RAZEM 84,000
15/KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, |m
d.1.1|0408-03-00 |o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - analogia
629 m 629,000
RAZEM 629,000
16| KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna systemowa o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.1.1|1417-02 z wlazem H=2,5m - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna systemowa o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.1.1|1417-02 z wlazem H=3,0m - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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18|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6w: 1200 mm - gtebokos$¢ do 3,5m - - analogia
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6w: 1200 mm - gtebokos$¢ do 3,0m - - analogia
2 studnia 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6éw: 1200 mm - gtebokos$¢ do 2,5m - analogia
7 studnia 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6éw: 1200 mm - gtebokos$¢ do 2,0m - analogia
15 studnia 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6w: 1200 mm - gtebokos$¢ do 1,5 m - analogia
16 studnia 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.1|0422-03 160 mm - zigczka traper - analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
24| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.1|0422-03 200 mm - wcinka w studnie - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.1|0422-03 300 mm - wcinka w studnie - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r.do 300 mm - analogia |m
d.1.1/0119-03-00
882 m 882,000
RAZEM 882,000
27|KNR 201- Inspekcja video kanalizacji kamera - analogia m
d.1.1/0119-03-00
84+629 m 713,000
RAZEM 713,000
28/KNR 218- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugosé¢ prébnego odcinka rurociggu |préba
d.1.1{0706-02-00 |- 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: od 160 mm do 300 mm - oprocz kanatdw z
rur bet.i zelbet. - analogia
4,41 préba 4,410
RAZEM 4,410
29/KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r.do 300 mm - analogia |m
d.1.1/0119-03-00
882 m 882,000
RAZEM 882,000
30|KNNR 6- Demontaz istniejgcych sieci wraz z zaslepieniem kpl.
d.1.1/0802
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 6- Demontaz istniejgcych kanatéw cieptowniczych kpl.
d.1.1/0802
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 201- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 |m2
d.1.1/0118-02-00 |cm, z przerzutem na halde przy granicy robét: humus z darnig - analogia
1150 m?2 1150,000
RAZEM 1150,000
33|KNR 201- Utozenie darni z hunusem po zasypaniu wykopow - darn i humus z odzysku - ana-|m?2
d.1.1/0508-01-00 |logia
1150 m?2 1150,000
RAZEM 1150,000
34|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni grubosci 31 cm , wykonane mechanicznie - analogia m?2
d.1.1/0802-
507 m?2 507,000
RAZEM 507,000
35|KNR 231- W arstwy odsaczajgce w miejscach rozebranych chodnikow - zageszczenie me- | m?
d.1.1/0104-03-00 |chaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia
507 m?2 507,000
RAZEM 507,000
36|KNNR 6- Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci | m?2
d.1.1/0113- dolnej warstwy po zageszczeniu 10 cm - - analogia
507 m?2 507,000

_4-
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RAZEM 507,000
37|KNNR 6- Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie |m?2
d.1.1/{0109-01-00 |wodag, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm - analogia
, m?2 5,070
RAZEM 5,070
38|KNNR 6- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.1.1/0502-02-00 |kiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm - analogia - kost-
ka z rozbidrki
507 m?2 507,000
RAZEM 507,000
39|KNR 201- Pompowanie $ciekéw pomiedzy studniami 30 dni x 10 godz. - analogia m-g
d.1.1/0605-01-00
300 m-g 300,000
RAZEM 300,000
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
40|KNR 201- Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1.2|0119-03-00 |renie réwninnym - analogia
0,0195 km 0,0195
RAZEM 0,020
41|KNR 201- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- | m3
d.1.2|0218-02-00 |nosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: lll - analogia
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
42|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gigbo- |m3
d.1.2|0310-02-00 |koscido 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odkfad: grunt kat. Ill - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 201- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 3,0/ m3
d.1.2|0320-05-00 |m: grunt kat. Ill-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
44|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.1.2/0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
48-0,6-0,48-3,22 m3 43,700
RAZEM 43,700
45|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.1.2|0236-02-00 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analogia
43,70 m3 43,700
RAZEM 43,700
46|KNR 218- Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm - ana-{m3
d.1.2/0511-01-00 |logia
2,34 m3 2,340
RAZEM 2,340
47|KNR 218- Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - obsybka rur do wysokosci -  |m3
d.1.2|0511-01-00 |analogia
2,34+3,9 m3 6,240
RAZEM 6,240
48|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.1.2/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Ill - grunt ze studni, rur, podsybki ,
obsybki - analogia
6,24+2,34+0,6+0,48+3,22 m3 12,880
RAZEM 12,880
49|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.1.2|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
12,88 m3 12,880
RAZEM 12,880
50|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.1.2|0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
6,24+2,34 m3 8,580
RAZEM 8,580
51|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.1.2|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 10 - analogia
8,58 m3 8,580
RAZEM 8,580
52|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PP, tgczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, 0 |m
d.1.2|0408-03-00 |$rednicy zewnetrznej: 200 mm - analogia
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
53|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1.2/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6w: 1200 mm - gtebokos$¢ do 3,0m - - analogia
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
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54|KNR 218- Ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 studnia
d.1.2|0513-03-00 |- gtebokos¢ do 2,0 m - analogia
studnia 5,000
RAZEM 5,000
55|KNR 218- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociggu |préba
d.1.2|0706-02-00 |- 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: od 160 mm do 600 mm - oprocz kanatdw z
rur bet.i zelbet. - analogia
0,1 préba 0,100
RAZEM 0,100
56|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r.do 200 mm m
d.1.2/0119-03-00
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
57|KNNR 6- Demontaz istniejgcych sieci wraz z zaslepieniem kpl.
d.1.2/0802
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 201- Ptukanie istniejgcej kanalizacji deszczowej m-g
d.1.2/0605-01-00
10 m-g 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37189 Uzytkownik: USER




