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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU )
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH DROG

1.0. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne:

Inwestor: Gmina Rynsk

Adres: ul. Mickiewicza 21; 87-200 Wabrzezno

Adres obiektu: Watycz; gmina Rynsk, dz. nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36;
101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2.

jedn. ewid. 041705_2, obr¢b 0019 Watycz

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni istniejacych drog w
Watyczu gmina Rynsk na dziatkach nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35;
101/30; 101/29; 101/11; 113/2.

1.3. Materialy wyjsciowe

Do wykonania projektu wykorzystano mape do celow projektowych w skali 1:500.
Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie.
W projekcie wykorzystano wytyczne inwestora dotyczace zagospodarowania terenu.

1.4. Stan istniejacy.

Obecnie teren inwestycji jest czgsciowo zabudowany. Dziatki porosnigte niska
ro$linnoscia, drzewami. Podczas wizji lokalnej stwierdzono istniejace studnie, wpusty
w terenie inwestycji. W rejonie projektowanego odtworzenia nawierzchni drogi
wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego, kolidujacego z
robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wlasciwego gestora sieci.

1.5. Stan projektowany.

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenia nawierzchni istniejagcych droég w
Watyczu, gmina Rynsk na dziatkach o numerach ewidencyjnym gruntu nr 98/1;
101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2. Podczas wizji
lokalnej stwierdzono fragmenty istniejacych drog do frezowania, istniejace
utwardzenie z plyt azurowych do odtworzenia oraz przelozenia, fragmenty
istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej do przetozenia. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono istniejace studnie, wpusty do regulacji, oczyszczenia.

W terenie inwestycji zaprojektowano odtworzenie istniejagcych drog w
nast¢pujacym uktadzie warstw:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

— oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
— oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,8kg/m2
— Istniejgca podbudowa
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W miejscu wykonania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych przebiegajacych w
miejscu projektowanego odtworzenia drog nalezy wykonaé nastepujacy uktad
warstw:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

— oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

—  kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm)
gr. 25¢m po zaggszczeniu

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s 1 wskazniku CBR
25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98

— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji projektuje si¢ odtworzenie istniejacych ptyt azurowych.
Istniejace plyty nalezy zdja¢, usung¢ istniejagca podbudowe, podsypke. Plyty
azurowe wykona¢ w nastgpujacym uktadzie warstw.

— plyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypekiona kruszywem
tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)

—  kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm)
gr. 25cm po zageszczeniu

— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s 1 wskazniku CBR
25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98

— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane przetozenie istniejacych chodnikéw utwardzonych kostka betonowa.
Istniejaca kostke nalezy zdja¢, usungC istniejaca podsypke oraz warstwe
odsaczajaca. Fragmenty chodnikow wykona¢ w nastepujacym ukladzie warstw:

— kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
— podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
— piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

Drogi odtworzy¢ zgodnie z istniejgcg niweletg terenu. L.aczna dtugo$¢ drog wynosi:
299,75m = 0,29975km

Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.
Obiekty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;.

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntdw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegltych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,
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Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow,
takie jak:

e jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

e $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m,

e wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow,

Przyjeto do projektowania grupe no$nosci podtoza G2. Podczas robdt ziemnych zaleca
si¢ wykonywa¢ kontrolne badania rodzaju i stanu gruntu.

2. Kategoria ruchu drogowego (KR).
Kategoria ruchu czyli obcigzenie ruchem drogowym, okreslone w zalaczniku nr 5
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430). Kategoria ruchu drogowego jest jedna z
podstawowych warto$ci majacych wplyw na projektowang konstrukcje drogi.

Dla doboru konstrukcji nawierzchni utwardzen, przyjeto obcigzenie ruchem na poziomie
KR1.

3. Rozwiazania projektowe.
klasa techniczna utwardzen, — zakwalifikowano jak droge dojazdowa D

obcigzenie ruchem — KR1

Ustalenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania
Wedlug badan gruntu, wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych, przyjeto grupe
klasyfikacji no$nosci podtoza G2.

Wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 wynosi:
50<E»<80
Wskaznik no$nosci CBR po 4 dniach nasgczania woda [%]

5<CBR <10
Wymagana projektowana nosnos¢
Nos$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartos$¢
wtornego modutu odksztalcenia E2. Wymaganie w zakresie nosnosci na powierzchni
najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni jest uzaleznione od kategorii
ruchu i wynosi dla kategorii ruchu KR1 E2 > 80 MPa.

Wymagana grubos¢ konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze
wzgledu na odpornosé na wysadziny
Wymagana grubos$¢ konstrukeji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu
na odporno$¢ na wysadziny wynosi dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 i grupa nosnosci
podtoza z gruntéw watpliwych G2 wznosi 0,40h..

Glegbokos¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020 = 1,00m
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Hminimum = 0,40Xhz = 0,40)(1,00 = 0,40m

3.1. Projektowanie przekrojow konstrukcyjnych drogi wewnetrzne:
Przyjeto nastepujace dane projektowe:

a) utwardzenia,

b) kategoria ruchu KR1,

C) pobocza nieutwardzone,

d) nawierzchnia potsztywna,

e) podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie

f) rodzaj podtoza gruntowego nawierzchni, warunki wodne oraz przebieg
niwelety wedlug zalacznikow,

g) w podtozu gruntowym budowli wystepujg grunty wysadzinowe
wymagajace indywidualnego projektowania,

h) lokalizacja Watycz (glebokos$¢ przemarzania h, = 1,0 m).

Dane projektowe wynikaja z nastepujacych uwarunkowan:

a) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowane;j
drogi oraz rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,

b) obliczen ruchu projektowego wedtug Katalogu,

¢) badan geotechnicznych,

d) projektowane drogi zgodnie z projektowang niweleta,

Okreslenie warunkow gruntowych 1 erupy nosnosci

Grupa nosnosci podtoza gruntowego — G2.

Uwaga: W czasie budowy po odstonigciu podtoza gruntowego nalezy
sprawdzi¢ warunki gruntowe wedlug punktow i w razie potrzeby skorygowaé
podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni 1
warstwy ulepszonego podloza.

a) Przyjecie warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

— oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2

— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

— kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm) gr. 25cm po zaggszczeniu

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i1
wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98

— grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96
razem 48cm

Poréwnanie grubosci projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podloza z gruboscia minimalng wymagana ze
wzgledu na mrozoodpornos¢

Heatkowite = 48C¢mM > Hminimum=40cm

Data opracowania BRODNICA, 02 czerwiec 2023r. 7



e N

T " =~ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
g Tgntny " BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
~ tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
- 87-300 Brodnica R
Tel. 696 375 410,577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

INZ BLU D

Poréwnanie warunku wymiany gruntu podloza nawierzchni na warstwe
gruntu lub materialu niewysadzinowego.
Grubos¢ warstwy podlegajacej wymianie 48cm > 40cm (warunek spetniony)

b) Pozostale uklady warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
— oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
— skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
— Istniejaca podbudowa

c¢) Konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu wykonania nowych sieci
wodno-kanalizacyjnych przebiegajacych w miejscu projektowanego odtworzenia
drog
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
— oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
— warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
— kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-
31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s 1
wskazniku CBR 25% zaggszczona mechanicznie do Is> 0,98
— grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96

d) Konstrukcji nawierzchni z ptyt azurowych do odtworzenia

— plyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypelniona
kruszywem tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm) gr. 8cm

— kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-
31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s 1
wskazniku CBR 25% zaggszczona mechanicznie do Is> 0,98

— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

e) Konstrukeji nawierzchni chodnikéw do przelozenia
— kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
— podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
— piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98
— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

4. Profil podluzny

4.1 Projektowang niwelete w profilu podtuznym zaprojektowano ,,po terenie”
z uwzglednieniem istniejgcego uksztaltowania terenu.

4.2 Spadki
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-min. 1,0%
-max 2,0%

4.3 Luki pionowe
Zaprojektowano ,,po terenie” z uwzglednieniem istniejacego uksztattowania terenu

5. Przekréj normalny
5.1 Spadki
a) drogi
- podhuzny zmienny zgodnie z uksztaltowaniem terenu
- spadek poprzeczny daszkowy 1,0%
- spadek jednostronny 1,0%
- spadek jednostronny uksztattowany to istniejgcego terenu

6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych nastgpi powierzchniowo do gruntu w pas drogowy
za pomocg nadanych spadkow podtuznych i poprzecznych oraz do kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty drogowe. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi
bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochylen
podtuznych 1 poprzecznych na teren dziatek projektowanej drogi.

7. Ochrona $rodowiska
Roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych. Ze wzgledu na ochrone

srodowiska nie przewiduje si¢ dodatkowych srodkow ochrony. Planowana inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Podpis opracowujacych:
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