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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wtascicielem obiektu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie

1.6 Zlecenie inwestora

1.7 Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest odtworzenia nawierzchni istniejgcych drog w Watyczu gmina Rynsk na dziatkach nr 98/1; 101/7; 101/8;
101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren inwestyciji jest czeSciowo zabudowany. Dziatki poro$niete niska roslinnoscig, drzewami. Podczas wizji lokalnej stwierdzo-
no istniejgce studnie, wpusty w terenie inwestycji. W rejonie projektowanego odtworzenia nawierzchni drogi wystepuje istniejace uzbroje-
nie terenu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié
wiasciwego gestora sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenia nawierzchni istniejgcych drég w Watyczu, gmina Rynsk na dziatkach o numerach ewidencyj-
nym gruntu nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2. Podczas wizji lokalnej stwierdzono fragmenty
istniejacych drég do frezowania, istniejgce utwardzenie z ptyt azurowych do odtworzenia oraz przetozenia, fragmenty istniejgcego utwar-
dzenia z kostki betonowej do przetozenia. Podczas wizji lokalnej stwierdzono istniejgce studnie, wpusty do regulacji, oczyszczenia

W terenie inwestycji zaprojektowano odtworzenie istniejgcych drég w nastepujgcym uktadzie warstw:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
istniejaca podbudowa

W miejscu wykonania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych przebiegajacych w miejscu projektowanego odtworzenia drég nalezy wyko-
nac nastepujgcy uktad warstw:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji projektuje sie odtworzenie istniejgcych ptyt azurowych. Istniejgce ptyty nalezy zdjg¢, usungg¢ istniejacg podbudowe
oraz warstwe odsgczajgca. Plyty azurowe wykonac w nastepujacym uktadzie warstw.

ptyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypetniona kruszywem tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)
kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane przetozenie istniejacych chodnikéw utwardzonych kostka betonowa. Istniejgca kostke nalezy zdja¢, usunac istniejgcg pod-
sypke oraz warstwe odsaczajgca. Fragmenty chodnikow wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:

kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane drogi czesciowo ograniczono kraweznikiem najazdowym opartym na tawie betonowej, drogowym opartym na tawie beto-
nowej, obrzezem drogowym 8x30x100 opartym na tawie betonowej oraz opornikiem drogowym 12x25x100cm opartym na fawie betono-
wej.

Na terenie dziatki nie projektuje sie wykonania ogrodzenia. Projektowane spadki poprzeczne 1% (daszkowe oraz jednostronne), spadki
podtuzne zaprojektowano "po terenie" z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

taczna dtugosé drég wynosi: 299,75m = 0,29975km

UWAGA:
Wszystkie potgczenia nawierzchni, wszystkie krawezniki, obrzeza, oporniki zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie krawedzi jezdni asfal-
tem.

Projektuje sie odtworzenie zieleni poprzez usuniecie istniejgcej darniny, wykonanie nowych trawnikéw, zgodnie z rysunkiem projektu
technicznego "Projekt zagospodarowania terenu - przebudowy". Pod nowoprojektowane trawniki zaprojektowano ziemie urodzajng z tor-
fem o gr. min. 10 cm po zageszczeniu. Ziemie urodzajng obsia¢ trawg i zawatowaé. Wykonawca odpowiada za wzrost trawy do pierw-
szego koszenia. Powierzchnia odtworzenia zieleni (trawnikow) 163,00m2
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Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych poprzez spadki podtuzne i spadek poprzeczny do kanalizacji deszczowej oraz na przyleg-
ty teren zielony.

4.1 USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektéw ustalono na postawie:

- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186, art 3,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie,

- Prawo wtasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym, art. 140 do art154, art. 155 do art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231
Obszar oddziatywania obiektow miesci sie na dziatkach o nr ewidencyjnym

98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2; 101/16.

5.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych

Srodkow chronigeych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie moggce
potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem RM

z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/

6.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, wiec brak jest wptywu
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.0 PRZYLACZA | INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI
W terenie inwestycji nalezy wykona¢ nowe odcinki kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;.

I OPIS ZADANIA

1.0. CZESC OGOLNA

1. Dane ogdlne:

Inwestor: Gmina Rynsk

Adres: ul. Mickiewicza 21; 87-200 Wabrzezno

Adres obiektu: Watycz; gmina Rynsk, dz. nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2.

jedn. ewid. 041705_2, obreb 0019 Walycz

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni istniejgcych drog w Watyczu gmina Rynsk na dziatkach nr 98/1; 101/7;
101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Do wykonania projektu wykorzystano mape do celéw projektowych w skali 1:500.

Przed przystagpieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie.

W projekcie wykorzystano wytyczne inwestora dotyczgce zagospodarowania terenu.

1.4. Stan istniejacy.

Obecnie teren inwestyciji jest czeSciowo zabudowany. Dziatki poro$niete niska roslinnoscig, drzewami. Podczas wizji lokalnej stwierdzo-
no istniejgce studnie, wpusty w terenie inwestycji. W rejonie projektowanego odtworzenia nawierzchni drogi wystepuje istniejace uzbroje-
nie terenu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié
wiasciwego gestora sieci.

1.5. Stan projektowany.

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenia nawierzchni istniejgcych drég w Watyczu, gmina Rynsk na dziatkach o numerach ewidencyj-
nym gruntu nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2. Podczas wizji lokalnej stwierdzono fragmenty
istniejacych drég do frezowania, istniejgce utwardzenie z ptyt azurowych do odtworzenia oraz przetozenia, fragmenty istniejgcego utwar-
dzenia z kostki betonowej do przetozenia. Podczas wizji lokalnej stwierdzono istniejgce studnie, wpusty do regulacji, oczyszczenia.

W terenie inwestycji zaprojektowano odtworzenie istniejgcych drog w nastepujgcym ukfadzie warstw:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
istniejgca podbudowa

W miejscu wykonania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych przebiegajacych w miejscu projektowanego odtworzenia drég nalezy wyko-
nac nastepujacy ukiad warstw:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji projektuje sie odtworzenie istniejacych ptyt azurowych. Istniejace ptyty nalezy zdjaé¢, usunaé istniejgcg podbudowe,
podsypke. Ptyty azurowe wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw.
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ptyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypetniona kruszywem tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)
kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane przetozenie istniejacych chodnikéw utwardzonych kostka betonowa. Istniejgca kostke nalezy zdja¢, usunac istniejgcg pod-
sypke oraz warstwe odsaczajgca. Fragmenty chodnikéw wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:

kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

Drogi odtworzy¢ zgodnie z istniejgcg niweleta terenu. taczna dlugos¢ drog wynosi: 299,75m = 0,29975km

1.6. Warunki gruntowo-wodne:

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;.
proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierz-
chni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw, takie jak:

" jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

" $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2 m,

" wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktada-
niu rurociggow,

Przyjeto do projektowania grupe nosnosci podtoza G2. Podczas robdt ziemnych zaleca sie wykonywaé kontrolne badania rodzaju i stanu
gruntu.

2. Kategoria ruchu drogowego (KR).

Kategoria ruchu czyli obcigzenie ruchem drogowym, okreslone w zatgczniku nr 5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Mors-
kiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430). Kategoria ruchu drogowego jest jedng z podstawowych wartosci majacych wptyw na projektowang konstrukcje
drogi.

Dla doboru konstrukcji nawierzchni utwardzen, przyjeto obcigzenie ruchem na poziomie KR1.

3. Rozwigzania projektowe.

klasa techniczna utwardzen, - zakwalifikowano jak droge dojazdowa D

obcigzenie ruchem - KR1

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania

Wedtug badan gruntu, wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych, przyjeto grupe klasyfikacji nosnosci podtoza G2.

Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynosi:

50?7 E2<80

Wskaznik no$nosci CBR po 4 dniach nasgczania wodg [%]

57CBR <10

Wymagana projektowana nosnosc¢

Nosnosc¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2. Wymaganie w za-
kresie no$nosci na powierzchni najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni jest uzaleznione od kategorii ruchu i wynosi
dla kategorii ruchu KR1 E2 ? 80 MPa.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odporno$é na wysadziny wynosi dla kategorii
obcigzenia ruchem KR1 i grupa nosnosci podtoza z gruntéw watpliwych G2 wznosi 0,40hz.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020 = 1,00m

Hminimum = 0,40xhz = 0,40x1,00 = 0,40m

3.1. Projektowanie przekrojow konstrukcyjnych drogi wewnetrzne:

Przyjeto nastepujgce dane projektowe:

a) utwardzenia,

b) kategoria ruchu KR1,

c) pobocza nieutwardzone,

d) nawierzchnia potsztywna,

e) podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie

f) rodzaj podtoza gruntowego nawierzchni, warunki wodne oraz przebieg

niwelety wedtug zatgcznikéw,

g) w podtozu gruntowym budowli wystepuja grunty wysadzinowe wymagajace indywidualnego projektowania,

h) lokalizacja Watycz (gteboko$¢ przemarzania hz = 1,0 m).

Dane projektowe wynikajg z nastepujacych uwarunkowan:

a) wymagan Zarzgdcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanej drogi oraz rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadnicze;j,
b) obliczen ruchu projektowego wedtug Katalogu,

c) badan geotechnicznych,

d) projektowane drogi zgodnie z projektowang niweleta,

Okreslenie warunkoéw gruntowych i grupy nosnosci

Grupa nosnosci podtoza gruntowego - G2.

Uwaga: W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe wedtug punktow i w razie potrzeby
skorygowac¢ podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtfoza.

a) Przyjecie warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
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oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96
razem 48cm

Poréwnanie grubosci projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza z gruboscig minimalng wymagana
ze wzgledu na mrozoodpornosé
Hcatkowite = 48cm > Hminimum=40cm

Poréwnanie warunku wymiany gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego.
Grubos¢ warstwy podlegajgcej wymianie 48cm ? 40cm (warunek spetniony)

b) Pozostate uktady warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
Istniejgca podbudowa

c) Konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu wykonania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych przebiegajgcych w miejscu
projektowanego odtworzenia drog

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

d) Konstrukcji nawierzchni z ptyt azurowych do odtworzenia
ptyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypetniona kruszywem tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm) gr. 8cm
kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

e) Konstrukcji nawierzchni chodnikéw do przetozenia
kostka betonowa "cegietka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary
podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

4. Profil podtuzny

4.1 Projektowang niwelete w profilu podtuznym zaprojektowano "po terenie"
z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

4.2 Spadki
-min. 1,0%
-max 2,0%

4.3 Luki pionowe
Zaprojektowano "po terenie" z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu

5. Przekréj normalny

5.1 Spadki

a) drogi

- podtuzny zmienny zgodnie z uksztattowaniem terenu

- spadek poprzeczny daszkowy 1,0%

- spadek jednostronny 1,0%

- spadek jednostronny uksztattowany to istniejacego terenu

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych nastgpi powierzchniowo do gruntu w pas drogowy za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprze-
cznych oraz do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty drogowe. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane po-
wierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren dziatek projektowanej drogi.

7. Ochrona $rodowiska
Roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych. Ze wzgledu na ochrone srodowiska nie przewiduje sie dodatkowych srodkow
ochrony. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
17,50+4,40+3,30+8+47,50+11,60+13,80+12,90 m 119,000
RAZEM 119,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
75,50+74,50+2,50+2,30+4,0+4,0 m 162,800
RAZEM 162,800
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0,115*(119+162,8) m3 32,407
RAZEM 32,407
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.1/0407-05 nie, ptyta azurowa
264+167 m?2 431,000
RAZEM 431,000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm - naciecie przy wtgczeniu w istniejace drogi
23+12+3,50+2,0+6,0+6,0 m 52,500
RAZEM 52,500
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm naciecie przy wtaczeniu w istniejace drogi
23+12+3,50+2,0+6,0+6,0 m 52,500
RAZEM 52,500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm - na pota-  |m2
d.1/0801-03 czeniach istniejgcej drogi i nowego zakresu + usuniecie fragmentu istnijeacego
utwardzenia
51+3,50%4,0+1,30*5,0+6,00*4,00 m?2 95,500
RAZEM 95,500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej betonowej - za kazdy dalszy 1 |[m2
d.1/0801-04 cm grubosci na potaczeniach istniejgcej drogi i nowego zakresu + usuniecie
fragmentu istnijeacego utwardzenia
Krotnosé¢ = 3
95,50 m?2 95,500
RAZEM 95,500
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm na potfaczeniach istniejacej drogi i nowego zakresu
51+3,50%4,0+6,00%4,00 m?2 89,000
RAZEM 89,000
10|KNR 4-01 Wywoéz i i utylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0108-06 1 km grunt.kat. Il
119*0,15*0,30+162,80*0,08*0,3+32,407+431*0,08+95,50*0,15+89*0,15 m3 103,824
RAZEM 103,824
11|KNR 4-01 Wywoéz i utylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1|m3
d.1/0108-08 km
Krotnos¢ = 9
103,824 m3 103,824
RAZEM 103,824
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - na wigczeniach + poszerzenia
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - + poszerzenia
Krotnos¢ = 5,6
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
14|KNR 4-01 Wywéz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1/0108-06 km grunt.kat. Il
(89+18,5)*0,48 m3 51,600
RAZEM 51,600
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV, + poszerzenia
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
16|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po |m?2
d.1/0106-03 zageszczeniu, + poszerzenia
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
17|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0106-04 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu + poszerzenia
Krotnos¢ = 9
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.1/0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm + poszerzenia
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89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu + poszerzenia
Krotnos¢ = 17
89+18,5 m?2 107,500
RAZEM 107,500
2 Przetozenie nawierzchni
20|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypce ce- |m2
d.2|0803-08 mentowo-piaskowej wraz z czyszczeniem do ponownego wbudowania
10,50+6,0+4,30+4,50+5,0 m?2 30,300
RAZEM 30,300
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej - bez materiatu
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
24|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.2|0407-05 nie z oczyszczeniem do ponownego utazenia
8,40+8,40+7,50 m?2 24,300
RAZEM 24,300
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
24,30 m?2 24,300
RAZEM 24,300
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
24,30 m?2 24,300
RAZEM 24,300
27|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.2|0407-03 wykorzysta¢ materiat wczesniej oczyszczony z rozbidrki - bez materiatu
24,30 m?2 24,300
RAZEM 24,300
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.2|0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie ptyt azurowych kruszywem
24,30%45% m?2 10,935
RAZEM 10,935
3 Budowa
3.1 Krawezniki obrzeza
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1{0111-01 réwninnym - analogia wytyczenie robot drogowych
(300)/1000 km 0,300
RAZEM 0,300
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w |m
d.3.1]0401-02 gruncie kat.IlI-IV
6+4,40+17,50+13+13,80+3,90+31+11,20+11,50+11,50+33+6+75,50+3,50+ m 329,500
75,10+2,50+2,40+3,80+3,90
RAZEM 329,500
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, drogowe + oporniki m3
d.3.1{0402-04
0,09*(4,50+17,50+4+31+11,5+11,5+33+3,5+3,90) m3 10,836
RAZEM 10,836
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, najazdowe m3
d.3.1{0402-04
0,115*(6+13+13,8) m3 3,772
RAZEM 3,772
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.3.1{0402-03
0,05*(75,10+75,50+3,90+3,90+2,40+2,50+11,50+6) m3 9,040
RAZEM 9,040
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe w tym tukowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm na |m
d.3.1|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
4,50+17,50+4+31 m 57,000
RAZEM 57,000
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe w tym tukowe o wymiarach m
d.3.1|0403-05 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6+13+13,80 m 32,800
RAZEM 32,800
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36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - oporniki w tym tukowe o wymiarach 12x25x100 cm na |m
d.3.1|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
11,50+11,50+33+3,50+3,90 m 63,400
RAZEM 63,400
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.1|0407-03 niem spoin piaskiem
(75,10+75,50+3,90+3,90+2,40+2,50+11,50+6) m 180,800
RAZEM 180,800
3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3.21 Na istniejacej podbudowie i poszerzeniach
38|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2
d.3.|1005-05
21
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
39|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,8kg/m2) m2
d.3./1005-07
2.1
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
40|KNR 2-13 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym - zalanie krawezni- |m
d.3./1006-06 kow emulsjg i zalanie stykow z istniejgcg nawierzchnig
21
6+4,5+17,50+23+13+13,80+3,90+31+11,50+75,10+75,50+3,50 m 278,300
RAZEM 278,300
41|KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
d.3./0108-02 mechaniczne z transportem mieszanki (Srednio 100kg/m2) AC16W
2.1
750*0,1015 t 76,125
RAZEM 76,125
42|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3./1005-06
21
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
43|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,5kg/m2) m2
d.3./1005-07
2.1
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
44|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.3.|0309-02 cm z transpoterm (warstwa $cieralna) AC11S
21
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
3.2.2 Na nowej podbudowie
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
46 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.2 Krotnos¢ = 5,6
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
47|KNR 4-01 Wywdz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.3.|0108-06 km grunt.kat. Il
2.2
550*0,48 m3 264,000
RAZEM 264,000
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
49|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po |m?2
d.3./0106-03 zageszczeniu, + poszerzenia
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
50|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0106-04 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
2.2 Krotnos¢ = 9
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
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51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.3.|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu + poszerzenia
2.2 Krotnos¢ = 17
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
53|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,8kg/m2) m2
d.3./1005-07
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
54|KNR 2-13 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym - zalanie krawezni- |m
d.3.{1006-06 kow emulsjg i zalanie stykéw z istniejacg nawierzchnig
2.2
11,50+33+4 m 48,500
RAZEM 48,500
55|KSNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2
d.3./0110-01 AC16W - 100kg/m2 z transportem mieszanki
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
56|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3./1005-06
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
57|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,5kg/m2) m2
d.3./1005-07
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
58|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.3./0309-02 cm z transpoterm (warstwa $cieralna) AC11S - 100kg/m2
2.2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
3.23 Pobocza
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
23
96,50+48+9,10+3,10+6+21,80 m?2 184,500
RAZEM 184,500
60|KNR 4-01 Wywdz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.3.|0108-06 km grunt.kat. Il
23
184,50*0,20 m3 36,900
RAZEM 36,900
61|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
23
184,50 m?2 184,500
RAZEM 184,500
62|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po |m?2
d.3./0106-03 zageszczeniu,
23
184,50 m?2 184,500
RAZEM 184,500
63|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0106-04 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
2.3 Krotnos¢ = 8
184,50 m?2 184,500
RAZEM 184,500
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego twardego frakcji 0- m2
d.3.|0114-07 31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
23
96,50+3,10+9,01+43,50 m?2 152,110
RAZEM 152,110
65|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m2
d.3./0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu + poszerzenia
2.3 Krotnos¢ = 2
152,11 m?2 152,110
RAZEM 152,110
3.3 Nawierzchnia z ptyt azurowych
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66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
256+167+190 m?2 613,000
RAZEM 613,000
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.3|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5,6
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
68|KNR 4-01 Wywéz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3.3/0108-06 km grunt.kat. Il
613*0,48 m3 294,240
RAZEM 294,240
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
70|/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m?2
d.3.3/0106-03 zageszczeniu, + poszerzenia
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
71/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.3.3/0106-04 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.3.3|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.3|0114-08 bosci po zageszczeniu + poszerzenia
Krotnos¢ = 17
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
74|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.3.3/0407-03 wykorzysta¢ materiat wczesniej oczyszczony z rozbiorki
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.3.3/0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie ptyt azurowych kruszywem
613*45% m?2 275,850
RAZEM 275,850
3.4 Odtworzenie zieleni
76|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.4/0505-01
22+26+35+42+38 m?2 163,000
RAZEM 163,000
77|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.3.4/0404-04
(163)/10000 ha 0,016
RAZEM 0,016
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: INZ-BUD Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.




