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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

ZADANIE INWESTYCYJNE:

ZADANIE: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WALYCZU (NA
TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ) GMINA RYNSK "

LOKALIZACJA: WOJEWODZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT
WABRZESKI, OBREB 0019 WALYCZ, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 040105 2 RYNSK, DZIALKI NR 98/1, 101/7,
101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17,
101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30,
101/35, 101/36.

INWESTOR: GMINA RYNSK, UL. MICKIEWICZA 21, 87-200 WABRZEZNO

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce normy i akty prawne

Literatura branzowa

Mapa do celéw projektowych

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatek ewidencyjnych nr:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WABRZESKI, OBREB
0019 WALYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040105 2 RYNSK, DZIALKI NR
98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18,
101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35, 101/36.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 — Prawo Budowlane, oraz zgodnie z Dz. U.

z 2002 r. Nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i



ich usytuowanie okreslono, iz oddziatywanie catego zamierzenia budowlanego
Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nie wykracza poza dziatki inwestycji, nie oddziatywuje negatywnie na
sgsiednie dziatki i nie bedzie wykracza¢ poza obszar, na ktérym bedzie on
realizowany tj.:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WABRZESKI, OBREB
0019 WALYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040105_2 RYNSK, DZIALKI NR
98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18,
101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35, 101/36.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz ze zmianami, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Teren inwestycji sg to dziatki zabudowane budynkami wielorodzinnymi, drogami
wewnetrznymi, parkingami oraz istniejgcg infrastrukturg techniczng podziemng i

nadziemna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Projektowang gtowng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC
300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: ,Lite”. Podigczenia do istniejgcych budynkow
nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki
skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o Scianach pionowych z
wydobyciem urobku. Rurocigg grawitacyjny uktadany bedzie zgodnie z rzednymi
zapisanymi na planie zagospodarowania terenu na podsypce piaskowej 10 cm. Po
uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci na odcinkach wykopéw otwartych zostanie

dokonane zasypanie rurociggu materiatami o strukturze zageszczajgcej sie,



pozostata czes$¢ wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie
wykonywania wykopéw pod przewody kanalizacji sanitarnej.

Podtaczenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejgcego kolektora z
rur PVC 200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na
dziatce nr 101/20.

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcg sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy zaslepi¢ poprzez montaz korkéw zaslepiajacych i wylgczy¢ z
eksploatacji.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykonac¢ w
temp. powyzej +5°C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych moze
spowodowac mikropekniecia w stosowanym materiale, co wptynie niekorzystnie na
szczelnos¢ wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopéw beda wykonywane zdjecia utwardzen typu
kostka betonowa, beton, ptyty azurowe, utwardzenie drogi gruntowej, asfalt.

Po wykonaniu wykopow i utozeniu przewoddéw nalezy dokona¢ odtworzenia

drdg i parkingéw zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz niweletg terenu.

5. Informacje o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu teqo terenu wynikajacych z decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

5.1 Warunki i szczegbtlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:

1) inwestycje nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz z
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, a takze z warunkami wynikajgcymi z
Polskich Norm,

2) projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i
uzgadniajgcych, wymaganych przepisami szczegolnymi dla tego rodzaju
przedsiewziecia,

3) projekt przedmiotowej inwestycji uzgodni¢ z gestorami sieci podziemnych i
naziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycja,

4) projekt usytuowania i przebiegu projektowanych obiektéw i urzgdzen

infrastruktury podziemnej i naziemnej nalezy uzgodni¢ ze Starostg Wabrzeskim.

5.2 Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:




a) dopuszcza sie budowe kanalizacji sanitarnej o dtugosci do 950m, - warunek
spetniony
b) linia zabudowy - nie wyznacza sie.

5.3 Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

- planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
Okreslenia rodzajow przedsiewziecia moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko ( Dz.U, z 2019r poz. 1839 ze zm.)

5.4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego z zabytkéw oraz
doébr kultury wspétczesnej:

- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami ( DZ.U. z 2022r. poz. 840 t.j.).W przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego, osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane
zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
jezeli nie jest to mozliwe wéjta Gminy Rynsk.

5.5 Ustalenia dotyczace obstuqgi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji:

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy
b) Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

c) Zaopatrzenie energie cieplng — nie dotyczy

d) Gospodarka odpadami statymi — nie dotyczy

e) Dostep do drogi publicznej— nie dotyczy

n  Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy

5.6. Zestawienie projektowanych przytaczy:

e 0go0lna dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie -

882,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 300 SN 8 —-84,0 mb



- Przewodem PVC 200 SN 8 — 629,0 mb

- Przewodem PVC 160 SN 8 — 169,0 mb
Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 — 41,0 kpl
Studnie rewizyjne z PVC Dn 600 — 2,0 kpl.

5.7. Dane dotyczace ochronie zabytkéw oraz innej ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg objete strefg

ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

5.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy

5.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest siecig przeciw pozarowa.

5.10. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

5.11.Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisam
i dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé
techniczno- uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich
charakterystyki

Nie dotyczy

5.12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu
dowlaneqo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiek
ty sasiednie pod wzgledem

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Wykonanie wykopéw pod instalacje nalezy wykona¢ metoda mechaniczng, a w
miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem metodg odkrywkowg recznie. Zagrozenie
stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0s0Ob pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez



wykonanie szalunkéw lub skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 dla gruntéw kat.
lll. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem 0s6b postronnych.

Przewody ukfada¢ nalezy na gtebokos$¢ zgodnej z zaprojektowanymi rzednymi.
Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzac sie z okresowym wzrostem emisji
spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego
oraz ruchem pojazdow po terenie inwestycji, jednakze emisja ta bedzie miata
charakter krotkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska (prace
prowadzone bedg jedynie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00); podczas budowy
wykorzystane zostang wytgcznie sprawne maszyny i sprzety budowlane,
zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejéow, celem eliminacji mozliwosci
zanieczyszczenia  powierzchni  ziemi i  woéd podziemnych  substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane beda
do szczelnych zbiornikbw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedag
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Przed rozpoczeciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta
I zdeponowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana. Inwestycja nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych,
zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadéw czy emisjg hatasu.
Sieci utozone beda pod ziemig, a zastosowane materiaty zagwarantujg szczelnos¢
oraz odpornosc¢ na korozje. Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w
czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, moglty znaczgco
wptyng¢ na ogolny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany

klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy



7. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych:

Nie dotyczy
UWAGA:
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
stwierdzone przygotowanie zawodowe lub uprawnienia budowlane do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Iub kierowania robotami
budowlanymi w poszczegdlnych branzach.

Opracowat:
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Ill. Projekt architektoniczno - budowlany branzy sanitarnej.

OPIS TECHNICZNY

"BUDOWA KANALIZACJI SNITARNEJ W WALYCZU
(NA TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ )
GMINA RYNSK "

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Gming Rynsk.
Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem.
Mapa do celéw projektowych.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

W oparciu o Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290, obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w Watyczu, Gmina Rynsk.

Adres dziatki:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WABRZESKI,
OBREB 0019 WALYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040105 2 RYNSK,
DZIAELKI NR 98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16,
101/17, 101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35,
101/36.

3. Czes¢ opisowa:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Projektowang gtowng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC
300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: ,Lite”. Podtgczenia do istniejgcych budynkow
nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki
skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o Scianach pionowych z
wydobyciem urobku. Rurocigg grawitacyjny uktadany bedzie zgodnie z rzednymi
zapisanymi na planie zagospodarowania terenu na podsypce piaskowej 10 cm. Po

uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci na odcinkach wykopéw otwartych zostanie



dokonane zasypanie rurociggu materiatami o strukturze zageszczajgcej sie,
pozostata czes¢ wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie
wykonywania wykopéw pod przewody kanalizacji sanitarnej.

Podtgczenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejgcego kolektora z
rur PVC 200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na
dziatce nr 101/20.

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcg sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy zaslepi¢ poprzez montaz korkow zaslepiajagcych. Istniejgce studnie
ktore bedg zaslepiane nalezy zlikwidowac¢ poprzez zdjecie wtazu z jednym kregiem
oraz zasypanie piaskiem.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykona¢ w
temp. powyzej +5°C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych moze
spowodowac mikropekniecia w stosowanym materiale, co wptynie niekorzystnie na
szczelnos¢ wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopow bedg wykonywane zdjecia utwardzen typu
kostka betonowa, beton, ptyty azurowe, utwardzenie drogi gruntowej, asfalt.

Po wykonaniu wykopow i utozeniu przewoddéw nalezy dokonac¢ odtworzenia

drég i parkingbw zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz niweletg terenu.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Projektowang gtowng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC
300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: ,Lite”. Podtgczenia do istniejgcych budynkow
nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania sieci przewidziano w projekcie
pompowanie $ciekbw na poszczegolnych odcinkach ktére podlegajg wymianie
pomiedzy studzienkam.

5.6. Zestawienie projektowanych sieci:

e 0golna dlugosc projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie -
882,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 300 SN 8 — 84,0 mb
- Przewodem PVC 200 SN 8 — 629,0 mb

- Przewodem PVC 160 SN 8 — 169,0 mb



Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 — 41,0 kpl
Studnie rewizyjne z PVC Dn 600 — 2,0 kpl.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoza wykonywa¢ w suchym wykopie.
W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy dokonaé

obnizenia poziomu wod gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Montaz kanalow:

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
napotkanych w obrebie wykopéw,
stan szalowan wykopdw,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow.

Badania odbiorcze:

Po utozeniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci poszczeg6inych
odcinkow przed zasypaniem wykopow.

Kolektor kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie sciekOw nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Podtgczenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejgcego kolektora z rur PVC
200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na dziatce nr
101/20.

Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac rury z PVC 300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z
rur typu: ,Lite”. Podtgczenia do istniejgcych budynkow nalezy wykonac z rur PVC 160
SN 8 litych. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonej podsypki
piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem poprzez
stosowanie szalunkow skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z

PN o nachyleniu skarp 1:06.



Studnie kanalizacyjne:

Na studnie rewizyjne stosowac kregi betonowe Dn 1.200. Dno studni ustawi¢ na
podkfadzie z betonu gr. 10 cm. Krgg denny z dnem petnym bez wykonywania
wymurowki z cegiet. Na przejscia przewodem przez sciane kregu dennego nalezy
stosowac uszczelki wargowe, ktére nalezy wmontowac¢ w wykonany otwor kregu. Na
pokrywe stosowac pokrywy zelbetowe Dn 1.400 z wtazem 600 mm klasa D400 z
wypetnieniem betonowym. Przy studniach przelotowych na kinete stosowac rure typu
PVC przecietg na pot srednicy. Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢
pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym. Studnie w drogach i terenach
komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drég. Miejsca montazu studni betonowych
oznaczono literg ,,B.” Oznaczenia uwidocznione sg na planach mapowych w skali 1 :
500. Przy wprowadzaniu do studni przewodu kanalizacyjnego montowac¢ w otworach

kregu uszczelki gumowe (przejscia szczelne studni betonowych).

UWAGA: Kregi betonowe montowane w strefie ponizej wdd gruntowych laczyé¢ na

uszczelki gumowe samosmarujace.

Studnie rewizyjne z PVC zaprojektowano dwie studnie rewizyjne systemowe z PVC
Dn 600. Dno studni ustawi¢ na podktadzie z betonu gr. 10 cm. Nalezy
zamontowac kinete zbiorczg z wyjsciami na rure PVC 200. Na pokrywe stosowac
pokrywy z wkazem 600 mm klasa D400. Studnie w drogach i terenach
komunikacyjnych dostosowac¢ do poziomu drég. Miejsca montazu studni
betonowych oznaczono literg ,PVC.” Oznaczenia uwidocznione sg na planach
mapowych w skali 1 : 500.

Prowadzenie przewodow:

Przewody grawitacyjne nalezy ukfada¢é w gotowym wykopie na
zaprojektowanej gtebokos¢ zgodnie z rzednymi na mapie zagospodarowania terenu
oraz profilami.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac¢ potgczen rur do
czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewoddédw winna zostaé
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni
pochodzgcych z wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN.

Wykopy nalezy wykonac:



e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

e W miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-
10736 ,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie kanalizacji sanitarnej:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z

niniejszg dokumentacja.

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej:

Szczego6towg lokalizacje projektowanego przytgcza przedstawiono graficznie

na mapie projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

Prébai odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

poddac prébie na szczelnos¢ na cisnienie zgodnie z PN.

Prace wykonawcze:

Roboty ziemne:

Prace nalezy wykona¢ nastepujgco:

e wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym
skrzyniowym lub poprzez skarpowanie w miejscach zblizen lub kolizji
wykonywac¢ recznie, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie
skarpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:06

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki podane
w normie przedmiotowej PN-B-10736.
e warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .
cz. ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,

e obowigzujgcych przepisach BHP.



7.DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW ORAZ INNEJ OCHRONY NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy

8.DANE__OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI _GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Nie dotyczy

9.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W _ ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Nie dotyczy

10.INFORMACJE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy

11.CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU
MIESZKALNEGO LUB  CZESCI _ BUDYNKU  STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO — UZYTKOWA ORAZ
SPOSOBU SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW
CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ,  OKRESLAJACA W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Nie dotyczy



12.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE;

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowosci Watycz, Gmina Rynsk.

Wykonanie wykopdw pod sie¢ nalezy wykona¢ metoda mechaniczng, a w miejscu
skrzyzowan z innym uzbrojeniem metodg odkrywkowag recznie. Zagrozenie stanowig
wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
0s6b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
szalunkoéw lub skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 dla gruntéw kat. Ill. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych.

Przewody ukfadac¢ nalezy na gtebokos¢ min. 1,60 m p.p.t. liczgc od géry przewodu
do terenu. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigza¢ sie z okresowym
wzrostem emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg
sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazddw po terenie inwestycji, jednakze emisja
ta bedzie miata charakter krotkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla
srodowiska (prace prowadzone bedg jedynie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00);
podczas budowy wykorzystane zostang wytgcznie sprawne maszyny i sprzety
budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejéw, celem eliminacji
mozliwosci zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane beda
do szczelnych zbiornikbw bezodptywowych, ktorych zawartos¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedag
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Przed rozpoczeciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta
| zdeponowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana. Inwestycja nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych,
zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadéw czy emisjg hatasu.
Sieci utozone bedg pod ziemig, a zastosowane materialy zagwarantujg szczelnos¢

oraz odpornosc¢ na korozje. Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w



czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogty znaczgco
wptyngé na ogollny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany

klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

13. UWAGI KONCOWE:

Przed rozpoczeciem robo6t zapozna¢ sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych.
Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomié wtasciwe instytucje.

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia.

1. Nalezy bezwzglednie chronic¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzaé ciezkiego sprzetu oraz sktadowaé materiatdw.

2. W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego.

3. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i ozhakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego.

14. UWAGI WYKONAWCZE:

e Wszelkie zmiany i watpliwosci uzgadnia¢ z projektantem.
e Po montazu przewoddw i urzgdzen nalezy przeprowadzic:
- prébe na szczelnosc,
- rozruch technologiczny.
e Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne.

Opracowat:
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V. INFORMACJA BIOZ:

Dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2001r. Nr. 106 poz. 1126 z p6z.
Zmianami), dotyczy projektu budowlanego "BUDOWA KANALIZACJI

SANITARNEJ W WALYCZU (NA TERENIE SPO£DZIELNI MIESZKANIOWEJ )
GMINA RYNSK "

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje zaprojektowanie budowy sieci
kanalizacji sanitarne;.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zwigzane z
montazem rurociggéw i studni rewizyjnych.
Prace na drabinie i rusztowaniach prowadzi¢ przy pomocy pracownika
asekurujgcego, stosowac kaski ochronne. Przy pracach spawalniczych stosowac
okulary i rekawice ochronne. Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenie

BHP na stanowisku pracy.

INFORMACJA BIOZ — SIECI ZEWNETRZNE:

Dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r Nr 106 poz. 1126 z poz.
Zmianami) dotyczy projektu budowlanego dla budowy: "BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W WALYCZU (NA TERENIE SPO£DZIELNI
MIESZKANIOWEJ ) GMINA RYNSK "

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje budowe sieci kanalizaciji
sanitarnej. Realizacja rozpocznie sie od wytyczenia projektowanej trasy a nastepnie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami. Po trasie projektowanej sieci wystepujg
urzgdzenia podziemne, ktére stanowig zagrozenie podczas wykonywania roboét.
Roboty w poblizu tych urzgdzen nalezy wykonac¢ wg gestorow sieci.



Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem 0sOb pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6
oraz poprzez montaz w szalunkach skrzyniowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osoéb postronnych. W
miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla
ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi a wykopy odgrodzi¢ tasmag
oznaczeniowg. Podczas pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych
stosowac kaski ochronne.

Roboty wykonaé wg wymogéw zawartych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej COBRTI INSTAL zeszyt
wydanie z sierpnia 2003 r. Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i

montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.



"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WALYCZU
(NA TERENIE SPO£DZIELNI MIESZKANIOWEJ ) GMINA RYNSK "

SPIS TRESCI

Zalaczniki formalno-prawne:

Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektantow

Decyzje i Zaswiadczenia o nalezeniu do Izby Inzynieréw Budownictwa
Uzgodnienia ZUD

Warunki techniczne

Uzgodnienie gestora sieci

Decyzja nr WR 6733.8.2022 z dnia 13.02.2023



Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
S prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych RNSSM\ zawiera
1031 pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszyweqo oswiadczenia.

— Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych : 0D.6640.341.2023

— Organ sfuzby geodezyjnej ktory otrzymat zqfoszenie : STAROSTA WABRZESK|

— Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego wynik poz ,w%m&. weryfikacji .
0D.6640.341.2023_1 z dnia  01.06.2023 \M\o.?: 12023323 )

— Wykonawca / kierownik prac geodezyjnych : Krzysztof Hataj upr. nr 21182 GGK

PROJEKT

101/14

Projektowane odtworzenie
nawierzchni zgodnie z
niweleta terenu

LEGENDA:

Granica nieruchomosci
—Granica terenu opracowania
- —Teren biologicznie czynny /
== —Odtworzenie istniejacej opaski z kruszywa szerokosci 50 ¢ "\

.. ... ; ) NERAN
7 —QOdtworzenie istniejacje nawierzchni z betonu asfaltowego .\ \ %
s — Odtworzenie istniejacej opaski z piasku R

—Odtworzenie istniejacego utwardzenia z plyt azutowych \
— Istniejace utwardzenie z plyt azutowych - do przetozenia
— Istniejace utwardzenie z kostki do przelozenia
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/o zgodnhosc kopii z oryginatem mapy
do celdow projektowych przyjetej do
zasokow geodezy jnych pod nr
10D.6640.341.20253_1 z dnia 01.06.2023

Legenda:

Frojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych : 0D 6640.341.20253
Wojewddztwo : kujawsko—pomorskie
Powiat : 0417 wgbrzeski
Jednostka ewidencyjna : 041705_2 Ryrisk
Quwww mi%:&\\w% > 0019 Watycz
Skala 3%\ 2 1:500
Nazwa ukfadu wspofrzednych
prostokgtnych pfaskich:” PL 2000, wysokosci: PL—EVRF 2007-NH
Stuzebnosci gruntowe majgce wpfyw na_zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach inwestycji : nie sprawdzano
Kontur uZytku gruntowego, kiéry nie Nmmx ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntow i budynkow: bra
10. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniefszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byfy zgfoszone
do inwentaryzacji.

© B NOURARWNS

Wgbrzezno; 30.05.2023 r.

inz m,\«m o mm\.\\_.
inz. Krzysztof Hafa
upr. :KM 182 QQ«\
PHU ERGEO.PL  Justyna Hafaj

ul. Wisniowa 10, 87-200 Wgbrzezno, NIP 878—175—-74-80
tel. 697 300 660, mail. ergeo@ergeo.pl, www.ergeo.pl
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STAROSTA WABRZESKI z dnia 2023-04-07
Znak sprawy: 0D.6630.26.2023.1

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wabrzeznie
w dniu 2023-04-07

Whioskodawca: System Design Karol Kozminski
87-300 Karbowo
Olsztynska 1A

Sposéb przeprowadzenia narady narady: elektronicznie

Przewodniczgcy narady: Bogdan Matuszewski

Opis przedmiotu narady: Waltycz dz. nr 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/36, 101/35, 101/30,
041705_2.0019.101/9, 101/11, 101/16, 101/17, 101/18, 101/15, 101/14, 101/13, 101/8, 101/7,
101/29 - uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej i przytagczy kanalizacji sanitarnej

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa-Operator S.A. Odziat w zatgcznik Jacek Klucznik ENERGA OPERATOR
Toruniu Rejon Dystybucji SA GRUDZIADZ
Grudzigdz
2023-03-31 12:36:05
2| ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0. o. brak uwag Maciej Kocieda ENERGA OSWIETLENIE
Torun TORUN
2023-03-31 07:18:00
3| Zarzad Drég Powiatowych w brak uwag Radostaw Kardag ZDP WABRZEZNO
Wabrzeznie
2023-04-03 14:39:04
4| Starostwo Powiatowe w brak uwag Krzysztof Jurdziak SP WABRZEZNO

Wabrzeznie Wydzial Administracji
Budowlanej i Architektury

2023-03-31 11:18:17

5| Powiatowy Inspektor Nadzoru brak uwag Zdzistaw Kapka PINB WABRZEZNO
Budowlanego w Wabrzeznie

2023-04-06 13:21:06

6| GMINA RYNSK brak uwag Krzysztof Zalewski - Gmina RynAsk

2023-04-05 09:10:33




Strona: 2

Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT

nie uzgodniono - brak uzgodnienia

Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej Bogdan
Matuszewski

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze
projektowanych urzadzen punktow

osnéw geodezyjnych nalezy zapewnié
szczeg6lng ochrone znakéw wraz z
wymogiem ich markowania przed
rozpoczeciem prac budowlanych przez
wiasciwe jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. W przypadku
niedostosowania sie do wymogu ochrony
znakéw inwestor bedzie odpowiedzialny
za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

Bogdan Matuszewski -
Przewodniczgcy NK

2023-03-30 14:05:10

©

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0.

UZGODNIENIE

Projekt uzgodniono zgodnie z ponizszymi
uwagami:

1. Kolizja projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z siecig wodociggowg oraz
przytgczami wodociggowymi. Podczas
wykonywania prac nalezy zachowac
szczego6lng ostroznosé.

2. Wszelkie uszkodzenia sieci WOD-KAN
powstate w wyniku prowadzenia prac
zostang usuniete na koszt Inwestora i
Wykonawcy. W wyniku uszkodzenia sieci
WOD-KAN nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ MZECWiK w
Wabrzeznie.

3. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci WOD-KAN
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ MZECWiK w Wabrzeznie.

4. W poblizu istniejgcych sieci WOD-KAN
roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
- w miare mozliwosci.

5 .Nalezy dokona¢ powiadomienia do
MZECWIK Sp. z 0.0. w Wabrzeznie na 7
dni przed terminem rozpoczecia robot.

Michat Kukowski MZECWiK
WABRZEZNO

2023-04-06 14:30:24

10

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0. 0. OZG w Bydgoszczy
Placowka Gazownicza
Kowalewo Pomorskie

Nie dotyczy.

Marek Moryson PSG TORUN

2023-04-05 12:58:39

Dokument podpisany przez Bogdan
Jozef Matuszewski
Data: 2023.04.07 09:20:20 CEST




<) Energa

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 180275904-00122
NIP 583-000-11-50

opera tor
Od Dziat Dokumentacji Energetycznej Do Starostwo Powiatowe w Wabrzeznie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Wolnosci 44
87-200 Wabrzezno
Znak RG/ZMMD/JK/U/204/2023 Grudzigdz, 31 marca 2023r.
Dot.  Sprawa 0D.6630.26.2023

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, Ze trase przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzglgdem

uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

o o

10.

1.
12.

13.

Zachodza skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi $redniego i niskiego napigcia.

Skrzyzowania i zblizena z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

W miejscu skrzyzowania lub zblizenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istnigjacymi kablami
elektroenergetycznymi SN-15kV i nN-0,4kV na wiw kable nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne np. typu
AROT dostosowane do przekroju kabla.

Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zglosié pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podajac numer
niniejszego uzgodnienia i wykona¢ pod nadzorem pracownikéw tutejszego Rejonu Dystrybucji, po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy oraz wylaczeniu kabli spod napigcia. Za wylaczenie urzadzen i przygotowanie
miejsca pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujgcg Taryfq ENERGA-OPERATOR S.A.
Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu recznego.
Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywa¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skladowa¢ materiatow oraz prowadzi¢ robot
sprzetem mechanicznym.

W przypadkach uszkodzen lub awarii przedmiotowych linil, koszty napraw i poniesione straty jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu bedace efektem tych uszkodzen podczas
wykonywania rob6t pokrywa ich wykonawca.

Calos¢ robdt powiazane z realizacjg rzeczonego przedsiewzigcia w skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi, ktore sa nasza wiasnoscig nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy
trudnosci w prawidtowej eksploatacji tych urzadzen.

Prace ziemne w zblizeniach elementow planowane;j infrastruktury kanalizacyjnej do istniejacych podziemnych
urzadzen elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV bedacych w naszej eksploatacii nalezy wykonac metoda
wykopow otwartych z ich zabezpieczeniem poprzez szalowanie.

Nalezy zachowa¢ minimaing odleglo$¢ 1,0m projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych w uzgadnianym obszarze urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Uzgodnienie wazne do dnia 31.03.2025.

Z powazaniem

Kierownik Uziatu
D kummentacii-fnge i
_‘_/_)ntar,//?rgetgcznej

s

Zozictaw Srumotalski

Sprawe prowadzi: Jacek Klucznik
tel. (056) 470 62 89

ENERGA-OPERATOR SA Sgd Rejonowy Gdadsk-Pélnos

Cddziat w Toruniu Vil Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

operator.torun@energa.p! nr konta: 61 12406292 11110010 3549 1837

energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 21
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prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezu/taéy Zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych : 0D 6640.792.2022
Wojewddztwo : kujawsko—pomorskie

Powiat : 0417 wgbrzeski

Jednostka ewidencyjna : 041705_2 Ryrisk

Obreb ewidencyjny : 0019 Watycz

— Identyfikator zqfoszenia prac geodezyjnych : 0D.6640.792.2022

- Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie : STAROSTA WABRZESK|

— Nr oraz data sporzgdzenia dokumeritu zawierajgcego W}'ﬂ/k ZPOZ anej weryfikacji :
00.6640.792.2022_1 z dnia  27.12.2022 ?P.047 12022.759 )

— Wykonawca / kierownik prac geodezyjnych : Krzysztof Hataj upr. nr 21182 GGK

Nazwa ukfadu wspéfrzednych
prostokgtnych pfaskich:” PL 2000, wysokosci: PL—EVRF 2007-NH
Stuzebnosci  gruntowe majgce wpfyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach inwestycji : nie sprawdzano
Kontur uZytku gruntowego, ktéry nie %'esz‘ ufawniony w bazie danych
ewidencji gruntow i budynkéw : bra
10. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzqazeni podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone
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GEODETA Elektronicanie podpisany
int. Krzysztof Hataj Przez Krzysztof Jan Hala)
upr. nr 21182 GGK  Data: 2022.12.27 17:00:51

tel. 697 300 660 +01'00"

GEODEZJA ERGEO.PL  Krzysztof Hafaj
ul. Wisniowa 10, 87-200 Wgbrzezno, NIP 878—170-71-92
tel. 697 300 660, mail. ergeo@ergeo.pl, www.ergeo.p!
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STEM DESIGN KAROL KOZMINSKI
ul. Olsztynska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

»

IvaéSTOR . GMINA RYNSK, WABRZEZNO UL. MICKIEWICZA 21

ZADANIE : "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WALYCZU”
Funkcja : Nazwisko i imig Podpis Data
{7 inz K | Kozminski j :/ (: 44| MARZEC
. upr. nr. KUP/QO57/PBS/20 |y roirolims

Nr rys.

”"79_75 _ mgr inz. Marta Czajkowska 1
(Y Sprawdzajacy : | upr. proj. Nr KUP/0059/PBS/17

STAROSTA WABRZESKI
Dokumentacja numer: 0D.6630.26.2023 Ip 1
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Wabrzeznie
dnia 2023-04-07 Sporzadzit: Bogdan Matuszewski

Dokument podpisany przez Bogdan Jézef Matuszewski
Data: 2023.04.07 09:21:30 CEST




KLAD KOMUNALNY ,
e GMINY RYNSK Wabrzezno, 17.03.2023 r.

ul. Mickiewicza ’21
87-200 Wahrzezno

SYSTEM DESIGN
KAROL KOZMINSKI
ul. Olsztynska 1A, Karbowo

87-300 Brodnica

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dla ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Watyczu”.
Zaktad Komunalny Gminy Rynsk, ul Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno podaje warunki
techniczne jakie nalezy spetnic przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej:

- Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wiaczyé do studni rewizyjnej na dziafce
nr 101/20 na rzednej 98,78.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rury PVC typu LITA SN8.

- Po sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200
z wtazem zeliwnym Dn 600.

- Nalezy wykona¢ nowe podfgczenia budynkéw poprzez wymiane przykanalikow na

przewody z PVC Dn 160 SN 8.

Szczegotowe wytyczne wykonania robot:

- Po utozeniu przewodu nalezy cato$¢ przysypac piaskiem na wysokos¢ 20 cm. ponad wierzch
rury i zagescic¢ po obu stronach rury.

- Wykonane przytacze poddac probie szczelnosci.

- Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje.

- Przed przystapieniem do pracy nalezy wykonac poprzeczne wykopy w celu doktadnej
lokalizacji istniejgcego zbrojenia.

- Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ z PL norma pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

- Wykonane przytacza podlegaja odbiorowi przez Zaktad Komunalny Gminy Ryrisk.
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G]nlﬂy Rynsk ,,:JI-JI}I uprawomocniia Sig o ;no g o
WOJ« kLiJaWSkO‘poOTK“e Wabrzezno, dnia 2023-03-2 3 Abreezno, dnia Hege i
WR.6733.8.2022 1.4
DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 54,
art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rynsk,

USTALAM

DLA
Gminy Rynsk,

Lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej
w Walyczu na terenie dzialek nr 101/5, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15,
101/16, 101/17, 101/18, 101/19, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/27,
101/29, 101/30, 101/31, 101/32, 101/34, 101/35, 101/36, 113/2, 116/24, 98/1 obreb ewidencyjny
Walycz, Gm. Rynsk.

Rodzaj inwestycji — obiekt infrastruktury technicznej,

1. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1) inwestycje nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, a takze z warunkami wynikajgcymi z Polskich Norm,

2) projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
wymaganych przepisami szczegélnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia,

3) projekt przedmiotowej inwestycji uzgodni¢ z gestorami sieci podziemnych i naziemnych
znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg,

4) projekt usytuowania i przebiegu projektowanych obiektow i urzgdzen infrastruktury podziemnej
i naziemnej nalezy uzgodni¢ ze Starostg Wabrzeskim.

2. Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie budowe kanalizacji sanitarnej o dtugosci do 950m,
b) linia zabudowy — nie wyznacza sie.

3. Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi - planowana inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej - planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony
zabytkow, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 tj.). W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzagce
roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Rynsk.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

gospodarka odpadami statymi — nie dotyczy,

dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

wymagana ilos¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy.

S X




6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

a)

Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne:

- przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac¢ sie od dziatan, ktére by zaktdcaly korzystanie z nieruchomos$ci
sagsiednich, wynikajgcg ze spofeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek
dostepu do drogi publicznej.

Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, enerqii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkow tgcznosci:

- nalezy spetni¢ warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne
warunki  przytaczenia okreslone przez poszczegolne jednostki organizacyjne,
dokonujgce przytgczenia podmiotéw do sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych
i telekomunikacyjnych.

Okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

- nalezy spehi¢ wymagania okreslone w § 13 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 tj.), stosownie do przepiséw § 4
i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan
funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.
Okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie:

- stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci
ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. 22014 r, poz. 112 t.j.);

- planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),

- nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakidceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.).

Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci powietrza i powinna pozwala¢ na
utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomow lub
co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845 tj.);

- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci wod i powinna pozwalaé na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2625 ze zm.),

- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395).

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektow
podlegajacych ochronie (w tym tereny goérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):

a) Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072
ze zm.) i tym samym i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot
goérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych;

b) Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.)

8. Ustalenia wynikajgce z innych przepiséw odrebnych:
- nie wystepuja.

9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:
- projekt decyzji wystano do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntdw rolnych ze Starostg
Wabrzeskim, ktéry odebrat pismo dn. 30 grudnia 2022 r., ale do dnia sporzadzenia decyzji nie

2z5




zajgt stanowiska. Zgodnie z art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) niezajecie stanowiska
przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie
— uzgodnienie uwaza sig za dokonane,

projekt decyzji uzgodniono w sprawie melioracji wodnych z Zarzgdem Zlewni w Toruniu
(postanowienie znak: GD.ZZ1.5.521.26.2023, z dnia 12 stycznia 2023 r.), zgodnie z prowadzong
ewidencjg urzadzen melioracji wodnych na dziatkach nr 101/34, 98/1 obreb Walczy Gm. Ryrisk
wystepuje row melioracyjny RWg19. W przypadku ewentualnego uszkodzenia w/w urzgdzen
podczas realizacji inwestycji nalezy przywrdcic¢ je do pierwotnego stanu ich funkcjonowania. Nie
wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen melioracyjnych poza ewidencjg. Zgodnie z art. 214
ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), wody stojgce, woda w rowie
oraz woda w stawie, row ktory nie jest napetniany w ramach ustug wodnych, ale wylgcznie
wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi znajdujgce sie w granicach
nieruchomosci gruntowej, stanowig wifasnos¢ wiasciciela tej nieruchomosci. Utrzymanie
urzadzen melioracji wodnych zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne nalezy do
zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzgdzenia te sg objete dziatalno$cig Spotki
Wodnej dziatajgcym na terenie gminy — do tej Spotki lub tego Zwigzku Spotek Wodnych. Zgodnie
z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 | art. 394 ust. 1 pkt 10 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy —
Prawo wodne, w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tego urzgdzenia konieczne jest uzyskanie zgodny wodnoprawnej. Organem wiasciwym
w sprawie zgod wodnoprawnych sa wtasciwe organy Wéd Polskich, zgodnie z art. 397 ust. 1 w/w
ustawy — Prawo wodne,

projekt decyzji wystano do uzgodnienia z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.0., ktory
odebrat pismo dn. 5 stycznia 2023 r. ale do dnia sporzgdzenia decyzji nie zajgt stanowiska.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) niezajecie stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie ~ uzgodnienie
uwaza sie za dokonane,

projekt decyzji uzgodniono z Zarzgdem Drog Wojewddzkich (postanowienie znak: ZDW.RDW
4.12b.509.1.2023, z dnia 5 stycznia 2023 r.), postanawiam uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na
budowie kanalizacji sanitarnej w Walfyczu na terenie czesci dziatek nr 101/5, 101/7, 101/8, 101/9,
101/11, 101713, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18, 101/19, 101/20, 101/21, 101/22,
101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/27, 101/29, 101/30, 101/31, 101/32, 101/34, 101/35,
101/36, 113/2, 116/24, 98/1, poftozonych w m. Walycz, Gm. Rynsk, w zakresie drogi
wojewddzkiej nr 534 Grudzigdz-WabrzeZno-Golub-Dobrzyn-Rypin (dz. nr 70), przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw: Budowa i przebudowa urzgdzen infrastruktury technicznej naruszajgca
pas drogowy, wymaga uzgodnien z zarzgdcg drogi. Umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym
winno gwarantowac bezkolizyjnoS¢ wykonania w przyszfosci robot drogowych. Realizacja
inwestycji hie moze narusza¢ wbudowanej infrastruktury w pas drogowy, ewentualne szkody
powstate w wyniku realizacji inwestycji nalezy usungé¢ w ftrybie natychmiastowym na koszt
inwestora. Wszystkie dziatania mogace wystapic w obrebie pasa drogowego muszg byc¢
uzgadniane w Rejonie Drég Wojewddzkich w WabrzeZnie,

Wojt Gminy Rynsk jako zarzadca drogi gminne] objetej niniejszg decyZJa, stwierdzit w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze realizacja zamierzonej inwestycji na tej nieruchomosci nie wptynie
negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym rdéwniez pieszego. Powyzsze
stwierdzenie spetnia wymaog, okreslony w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 63 ust. 5 w/w ustawy,
albowiem w przypadku kiedy decyzje ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego wydaje
organ bedacy jednoczesnie zarzadca drogi nie stosuje sie trybu okreslonego w art. 106 KPA co
do wydania przez ten organ dla samego siebie postanowienia.

10. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 — zalgcznik nr 1
- stanowiacy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Rynisk wystapita do Wéjta Gminy RynAsk z wnioskiem
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgce]
na budowie kanalizacji sanitarnej w Watyczu na terenie dziatek nr 101/5, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11,
101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18, 101/19, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24,
101/25, 101/26, 101/27, 101/29, 101/30, 101/31, 101/32, 101/34, 101/35, 101/36, 113/2, 116/24, 98/1
obreb ewidencyjny Watycz, Gm. Rynsk.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tuf. organ
wykazata, ze planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych inwestycji
w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym i wymaga ustalenia, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tym
samym wniosek inwestora zostat sformutowany prawidiowo i zawierat wszystkie niezbedne elementy,
ktore okre$lono w art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy i nie wymagat dotgczenia do niego zadnych
dokumentdéw wynikajgcych z przepisow szczegdlnych.

Po ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego Woéjt Gminy Rynsk, pismem z dnia 27 grudnia 2022 r., zawiadomit
strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.

Sporzadzenie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 Planowanie i Zagospodarowanie
Przestrzenne powierzono osobie posiadajgcej uprawnienia urbanistyczne - mgr inz. architekt Pawet
tukowicz uprawnienia urbanistyczne nr 1515.

W dniu 28 grudnia 2022 r. organ otrzymat projekt decyzji.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Ryrisk uchwalonego uchwatg nr XLVI/394/2022 Rady Gminy Rynsk z dnia
25 sierpnia 2022 r., Wéjt Gminy Rynsk stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajgca z art. 62
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczgca obowigzku
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
whnioskiem, oraz nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania opinii oraz uzgodnien wynikajgcych z art. 53
ust.4 pkt. 1-4, 8, 7, 9a, 10a-15 cytowanej wyzej ustawy.

W ramach analizy, o kitérej mowa w art. 53 ust. 3 wspomnianej ustawy, tut. organ sprawdzit
wszystkie uwarunkowania dotyczgce terenu objetego planowang inwestycjg. Przeprowadzono
specyfikacje powszechnie obowigzujgcych przepiséw odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Ustalono réwniez, ze obecnie teren
ten nie jest objety planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktdrego istnieje
obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych. Na podstawie egzemplarza
archiwalnego miejscowego planu, ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o kidrej mowa
w art. 88 ust. 1 ustalono, ze teren planowanej inwestycji nie lezy na terenach przeznaczonych w tym
planie dla realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem projekt decyzji nie wymaga uzgodnien
z wojewoda, marszatkiem wojew6dztwa oraz starostg.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w sprawach dotyczgcych ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, art. 61 ust. 1 pkt 4 w/w
ustawy stosuje sie odpowiednio. Zatem tut. organ przeanalizowat czy teren objety wnioskiem nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze lub czy jest
objety zgodg uzyskanag przy sporzadzaniu miejscowych plandw, ktére utracity moc na podstawie
art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1. Na podstawie ewidencji gruntéw i budynkéw
stwierdzono, ze teren objety wnioskiem stanowi m. in. grunt klasy Rlllb. Planowana inwestycija
przeznaczona do realizacji na gruntach klasy RllIb nie zmieni jego dotychczasowego przeznaczenia.
Zatem nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze i niele$ne.

Woejt Gminy Rynsk w dniu 28 grudnia 2022 r. wystgpit o uzgodnienie projektu decyzji do:
1) Starosty Wabrzeskiego,

2) Zarzadu Zlewniw Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

3) Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.0.,

4) Zarzadu Drog Wojewodzkich.

W mysl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
Woeijt, majac na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwienia wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodoéw i materiatow,
dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadomit strony niniejszego postepowania o prawie do wypowiedzenia sie
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia.

Po zebraniu wszystkich dowodow dotyczacych niniejszej sprawy oraz po przygotowaniu przez
urbaniste projektu decyzji ustalajgcej warunki zabudowy, otrzymaniu pozytywnych uzgodnien, Wojt
dnia 13 lutego 2023 r. wydat decyzje ustalajgca warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajaca lokalizacje inwestycji celu
publicznego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu za posrednictwem Wojta Gminy Rynsk w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasdniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotfania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia

sprawy.

Zalgczniki:
Nr 1 - Czes¢ graficzna - mapa w skali 1:1000 | =/ ]
Otrzymuja: Foo b i
1. Gmina Rynsk, >\
2. Strony postepowania wg rozdzielnika,
3. ala.

Decyzja niniejsza w trybie postepowania
administracyjnego stala sie ostateczna

Zdniem....oreeresrenn odlega wykeonaniu,
i -09- 7 :
Wabrzezno dn. 3 V%x\\ ......
(data) (podpis)
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