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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

ZADANIE INWESTYCYJNE:
ZADANIE:ZADANIE: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WAŁYCZU (NABUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WAŁYCZU (NA

TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ) GMINA RYŃSK "TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ) GMINA RYŃSK "

LOKALIZACJA:     WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIATLOKALIZACJA:     WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT
WĄBRZESKI, OBRĘB 0019 WAŁYCZ, JEDNOSTKAWĄBRZESKI, OBRĘB 0019 WAŁYCZ, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NREWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NR 98/1, 101/7,98/1, 101/7,
101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17,101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17,
101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30,101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30,
101/35, 101/36.101/35, 101/36.

INWESTOR:INWESTOR: GMINA RYŃSK, UL. MICKIEWICZA 21, 87-200 WĄBRZEŹNO

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem

Obowiązujące normy i akty prawne

Literatura branżowa

Mapa do celów projektowych

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowości Wałycz, Gmina Ryńsk.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działek ewidencyjnych nr:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI, OBRĘBWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI, OBRĘB
0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NR0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NR

98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18,
101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35, 101/36.

2. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – Prawo Budowlane, oraz zgodnie z Dz. U.

z 2002 r. Nr 75 poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i



ich usytuowanie określono, iż  oddziaływanie całego zamierzenia budowlanego

Stwierdzam, że obszar oddziaływania projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej nie wykracza poza działki inwestycji, nie oddziaływuje negatywnie na

sąsiednie działki i nie będzie wykraczać  poza obszar, na którym będzie on

realizowany tj.:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI, OBRĘBWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI, OBRĘB
0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NR0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK, DZIAŁKI NR
98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18,
101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35, 101/36.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

wraz ze zmianami, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

3. Istniejący stan zagospodarowania działek

Teren inwestycji są  to działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi, drogami

wewnętrznymi, parkingami oraz istniejącą  infrastrukturą  techniczną  podziemną  i

nadziemną.

4. Projektowane zagospodarowanie działek
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowości Wałycz, Gmina Ryńsk.

Projektowaną  główną  sieć  kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z rur PVC

300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: „Lite”. Podłączenia do istniejących budynków

należy wykonać  z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie

rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Montaż  przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki

skrzyniowe. Wykop otwarty będzie wykonany liniowo o ścianach pionowych z

wydobyciem urobku. Rurociąg grawitacyjny układany będzie zgodnie z rzędnymi

zapisanymi na planie zagospodarowania terenu  na podsypce piaskowej 10 cm.  Po

uzyskaniu pozytywnych prób szczelności na odcinkach wykopów otwartych zostanie

dokonane zasypanie rurociągu materiałami o strukturze zagęszczającej się,



pozostała część wypełnienia wykopu stanowić będzie grunt rodzimy zdjęty w okresie

wykonywania wykopów pod przewody kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejącego kolektora z

rur PVC 200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na

działce nr 101/20.

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącą sieć kanalizacji

sanitarnej należy zaślepić  poprzez montaż  korków zaślepiających i wyłączyć  z

eksploatacji.

Ze względu na zastosowaną  technologię  realizację  prac należy wykonać w

temp. powyżej +5oC. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych może

spowodować mikropęknięcia w stosowanym materiale, co wpłynie niekorzystnie na

szczelność wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopów będą  wykonywane zdjęcia utwardzeń  typu

kostka betonowa, beton, płyty ażurowe, utwardzenie drogi gruntowej, asfalt.

Po wykonaniu wykopów i ułożeniu przewodów należy dokonać  odtworzenia

dróg i parkingów zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz niweletą terenu.

5. Informacje o rodzaju ograniczeń  lub zakazów w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

5.1 Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1) inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz z

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, a także z warunkami wynikającymi z

Polskich Norm,

2) projekt budowlany winien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i

uzgadniających, wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju

przedsięwzięcia,

3) projekt przedmiotowej inwestycji uzgodnić z gestorami sieci podziemnych i

naziemnych znajdujących się w terenie objętym inwestycją,

 4) projekt usytuowania i przebiegu projektowanych obiektów i urządzeń

infrastruktury podziemnej i naziemnej należy uzgodnić ze Starostą Wąbrzeskim.

5.2  Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:



a) dopuszcza się budowę kanalizacji sanitarnej o długości do 950m, - warunek

spełniony

b) linia zabudowy - nie wyznacza się.

5.3 Warunki dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi
- planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje się w katalogu

zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie

Określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na

środowisko ( Dz.U, z 2019r poz. 1839 ze zm.)

5.4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego z zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej:

-  planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony

zabytków, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami ( DZ.U. z 2022r. poz. 840 t.j.).W przypadku odkrycia w trakcie

realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska

archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane

zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub

zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a

jeżeli nie jest to możliwe wójta Gminy Ryńsk.

5.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji:

a) Zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy

b) Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy

c) Zaopatrzenie energię cieplną – nie dotyczy

d) Gospodarka odpadami stałymi – nie dotyczy

e) Dostęp do drogi publicznej– nie dotyczy

f) Wymagana ilość miejsc parkingowych – nie dotyczy

5.6. Zestawienie projektowanych przyłączy:

· ogólna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie -

882,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 300 SN 8 – 84,0 mb



- Przewodem PVC 200 SN 8 – 629,0 mb

- Przewodem PVC 160 SN 8 – 169,0 mb

Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 – 41,0 kpl

Studnie rewizyjne z PVC Dn 600 – 2,0 kpl.

5.7. Dane dotyczące ochronie zabytków oraz innej ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe działki  nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte strefą

ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

5.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

 Nie dotyczy

5.9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  o
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie jest siecią przeciw pożarową.

5.10. Informacje konieczne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

 Nie dotyczy

5.11.Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisam
i  dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno- użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich
charakterystyki

 Nie dotyczy

5.12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu bu
dowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiek
ty sąsiednie pod względem

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej  w miejscowości Wałycz, Gmina Ryńsk.

          Wykonanie wykopów pod instalację należy wykonać metoda mechaniczną, a w

miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem  metodą odkrywkową ręcznie. Zagrożenie

stanowią  wykopy o głębokości powyżej 1,0 m które należy zabezpieczyć  przed

zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez



wykonanie szalunków lub skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 dla gruntów  kat.

III. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych.

   Przewody układać  należy na głębokość  zgodnej z zaprojektowanymi rzędnymi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązać się z okresowym wzrostem emisji

spalin poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego

oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji, jednakże emisja ta będzie miała

charakter krótkotrwały i nie będzie stanowić  uciążliwości dla środowiska (prace

prowadzone będą jedynie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00); podczas budowy

wykorzystane zostaną  wyłącznie sprawne maszyny i sprzęty budowlane,

zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości

zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami

ropopochodnymi. Ścieki socjalno-bytowe  z zaplecza budowy odprowadzane będą

do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość  będzie regularnie

usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstające podczas budowy będą

segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a

następnie przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia do ich odzysku

lub utylizacji. Przed rozpoczęciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta

i zdeponowana, a po zakończeniu prac rozplantowana. Inwestycja nie będzie

powodowała dopływu zanieczyszczeń  do wód podziemnych  i powierzchniowych,

zatem nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko

przyrodnicze, nie będzie się  wiązał  z powstawaniem odpadów czy emisją  hałasu.

Sieci ułożone będą  pod ziemią, a zastosowane materiały zagwarantują szczelność

oraz odporność na korozje. Nie przewiduje się, aby zanieczyszczenia powstające w

czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mogły znacząco

wpłynąć  na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany

klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

6. Informację  i dane o charakterze i cechach istniejących i
przewidywanych zagrożeń  dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Nie dotyczy



7. Informacje konieczne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Nie dotyczy

UWAGA:

Roboty budowlane prowadzić  pod nadzorem kierownika budowy posiadającego
stwierdzone przygotowanie zawodowe lub uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub kierowania robotami
budowlanymi w poszczególnych branżach.

               Opracował:
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III. Projekt architektoniczno - budowlany branży sanitarnej.

OPIS TECHNICZNY

"BUDOWA KANALIZACJI SNITARNEJ  W WAŁYCZUBUDOWA KANALIZACJI SNITARNEJ  W WAŁYCZU
(NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )(NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )

GMINA RYŃSK "GMINA RYŃSK "
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

· Umowa z Gminą Ryńsk.
· Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem.
· Mapa do celów projektowych.

· Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

W oparciu o Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290, obszar oddziaływania

obiektu mieści się w całości na działkach na których zaprojektowano sieć kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej w Wałyczu, Gmina Ryńsk.

Adres działki:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI,WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI,
OBRĘB 0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK,OBRĘB 0019 WAŁYCZ , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  040105_2 RYŃSK,
DZIAŁKI NRDZIAŁKI NR 98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16,98/1, 101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16,
101/17, 101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35,101/17, 101/18, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/26, 101/30, 101/35,
101/36.101/36.

3. Część opisowa:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowości Wałycz, Gmina Ryńsk.

Projektowaną  główną  sieć  kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z rur PVC

300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: „Lite”. Podłączenia do istniejących budynków

należy wykonać  z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie

rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Montaż  przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki

skrzyniowe. Wykop otwarty będzie wykonany liniowo o ścianach pionowych z

wydobyciem urobku. Rurociąg grawitacyjny układany będzie zgodnie z rzędnymi

zapisanymi na planie zagospodarowania terenu  na podsypce piaskowej 10 cm.  Po

uzyskaniu pozytywnych prób szczelności na odcinkach wykopów otwartych zostanie



dokonane zasypanie rurociągu materiałami o strukturze zagęszczającej się,

pozostała część wypełnienia wykopu stanowić będzie grunt rodzimy zdjęty w okresie

wykonywania wykopów pod przewody kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejącego kolektora z

rur PVC 200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na

działce nr 101/20.

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącą sieć kanalizacji

sanitarnej należy zaślepić poprzez montaż korków zaślepiających.  Istniejące studnie

które będą zaślepiane należy zlikwidować poprzez zdjęcie włazu z jednym kręgiem

oraz zasypanie piaskiem.

Ze względu na zastosowaną  technologię  realizację  prac należy wykonać  w

temp. powyżej +5oC. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych może

spowodować mikropęknięcia w stosowanym materiale, co wpłynie niekorzystnie na

szczelność wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopów będą  wykonywane zdjęcia utwardzeń  typu

kostka betonowa, beton, płyty ażurowe, utwardzenie drogi gruntowej, asfalt.

Po wykonaniu wykopów i ułożeniu przewodów należy dokonać  odtworzenia

dróg i parkingów zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz niweletą terenu.

4. Sieć kanalizacji sanitarnej:

Projektowaną  główną  sieć  kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z rur PVC

300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z rur typu: „Lite”. Podłączenia do istniejących budynków

należy wykonać  z rur PVC 160 SN 8 litych. Po trasie zaprojektowano studnie

rewizyjne betonowe Dn 1.200 oraz studnie systemowe z PVC Dn 600.

Ze względu na ciągłość  funkcjonowania sieci przewidziano w projekcie

pompowanie ścieków na poszczególnych odcinkach które podlegają  wymianie

pomiędzy studzienkam.

5.6. Zestawienie projektowanych sieci:

· ogólna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie -

882,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 300 SN 8 – 84,0 mb

- Przewodem PVC 200 SN 8 – 629,0 mb

- Przewodem PVC 160 SN 8 – 169,0 mb



Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.200 – 41,0 kpl

Studnie rewizyjne z PVC Dn 600 – 2,0 kpl.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru

technicznego wykopu. Podłoża wykonywać w suchym wykopie.

W razie wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych należy dokonać

obniżenia poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie igłofiltrów.

Montaż kanałów:

Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić:
· wykonanie wykopu i podłoża,
· zabezpieczenie przewodów i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

napotkanych w obrębie wykopów,
· stan szalowań wykopów,

· wykonanie niezbędnych zejść do wykopów.

Badania odbiorcze:

Po ułożeniu sieci należy wykonać próbę szczelności poszczególnych

odcinków przed zasypaniem wykopów.

Kolektor kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie ścieków nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejącego kolektora z rur PVC

200 poprzez wbudowanie nowej studni betonowej rewizyjnej Dn 1.200 na działce nr

101/20.

Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosować rury z PVC 300 SN 8 i PVC 200 SN 8 z

rur typu: „Lite”. Podłączenia do istniejących budynków należy wykonać z rur PVC 160

SN 8 litych. Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki

piaskowej gr. 10 cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez

stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z

PN o nachyleniu skarp 1:06.



Studnie kanalizacyjne:

       Na studnie rewizyjne stosować kręgi betonowe Dn 1.200. Dno studni ustawić na

podkładzie z betonu gr. 10 cm. Krąg denny z dnem pełnym bez wykonywania

wymurówki z cegieł. Na przejścia przewodem przez ścianę kręgu dennego należy

stosować uszczelki wargowe, które należy wmontować w wykonany otwór kręgu. Na

pokrywę stosować pokrywy żelbetowe Dn 1.400 z włazem 600 mm klasa D400 z

wypełnieniem betonowym. Przy studniach przelotowych na kinetę stosować rurę typu

PVC przeciętą na pół średnicy. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć

pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach

komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. Miejsca montażu studni betonowych

oznaczono literą „B.” Oznaczenia uwidocznione są na planach mapowych w skali 1 :

500. Przy wprowadzaniu do studni przewodu kanalizacyjnego montować w otworach

kręgu uszczelki gumowe (przejścia szczelne studni betonowych).

UWAGA: Kręgi betonowe montowane w strefie poniżej wód gruntowych łączyć na

uszczelki gumowe samosmarujące.

Studnie rewizyjne z PVC zaprojektowano dwie studnie rewizyjne systemowe z PVC
 Dn 600. Dno studni ustawić na podkładzie z betonu gr. 10 cm. Należy
 zamontować kinetę zbiorczą z wyjściami na rurę PVC 200. Na pokrywę stosować
 pokrywy z włazem 600 mm klasa D400.  Studnie w drogach i terenach
 komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. Miejsca montażu studni
 betonowych oznaczono literą „PVC.” Oznaczenia uwidocznione są na planach
 mapowych w skali 1 : 500.

Prowadzenie przewodów:

Przewody grawitacyjne należy układać w gotowym wykopie na

zaprojektowanej głębokość zgodnie z rzędnymi na mapie zagospodarowania terenu

oraz profilami.

Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do

czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać

zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni

pochodzących z wykopu. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN.

Wykopy należy wykonać:



· mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego

· w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-

10736 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie kanalizacji sanitarnej:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z

niniejszą dokumentacją.

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej:

Szczegółową lokalizację projektowanego przyłącza przedstawiono graficznie

na mapie projektu zagospodarowania terenu                       w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

Próba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody sieci kanalizacji sanitarnej należy

poddać próbie na szczelność  na ciśnienie zgodnie z PN.

Prace wykonawcze:

Roboty ziemne:

Prace należy wykonać następująco:

· wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym

skrzyniowym lub poprzez skarpowanie w miejscach zbliżeń lub kolizji

wykonywać ręcznie, wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem

poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie

skarpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:06

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać warunki podane

w normie przedmiotowej PN-B-10736.

· warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   Budowlano-Montażowych .

cz. II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych,

· obowiązujących przepisach BHP.



7.DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW ORAZ INNEJ OCHRONY NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy

8.DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA
DZIAŁKĘ  LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO:

Nie dotyczy

9.INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  DLA ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODRĘBNYMI:

Nie dotyczy

10.INFORMACJE KONIECZNE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy

11.CHARAKTERYSTYKĘ  ENERGETYCZNĄ  BUDYNKU, OPRACOWANĄ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI METODOLOGII OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I LOKALU
MIESZKALNEGO LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ
SAMODZIELNĄ  CAŁOŚĆ  TECHNICZNO – UŻYTKOWĄ  ORAZ
SPOSOBU SPORZĄDZANIA I WZORÓW ŚWIADECTW
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, OKREŚLAJĄCĄ  W
ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

Nie dotyczy



12.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE
WPŁYW  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  NA  ŚRODOWISKO  I  JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SĄSIEDNIE:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowości Wałycz, Gmina Ryńsk.

          Wykonanie wykopów pod sieć należy wykonać metoda mechaniczną, a w miejscu

skrzyżowań z innym uzbrojeniem  metodą odkrywkową ręcznie. Zagrożenie stanowią

wykopy o głębokości powyżej 1,0 m które należy zabezpieczyć przed zasypaniem

osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać  poprzez wykonanie

szalunków lub skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 dla gruntów  kat. III. Wykopy

należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych.

   Przewody układać należy na głębokość min. 1,60 m p.p.t. licząc od góry przewodu

do terenu. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązać  się  z okresowym

wzrostem emisji spalin poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą

sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji, jednakże emisja

ta będzie miała charakter krótkotrwały i nie będzie stanowić  uciążliwości dla

środowiska (prace prowadzone będą jedynie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00);

podczas budowy wykorzystane zostaną  wyłącznie sprawne maszyny i sprzęty

budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji

możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami

ropopochodnymi. Ścieki socjalno-bytowe  z zaplecza budowy odprowadzane będą

do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość  będzie regularnie

usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstające podczas budowy będą

segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a

następnie przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia do ich odzysku

lub utylizacji. Przed rozpoczęciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta

i zdeponowana, a po zakończeniu prac rozplantowana. Inwestycja nie będzie

powodowała dopływu zanieczyszczeń  do wód podziemnych  i powierzchniowych,

zatem nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko

przyrodnicze, nie będzie się  wiązał  z powstawaniem odpadów czy emisją  hałasu.

Sieci ułożone będą pod ziemią, a zastosowane materiały zagwarantują  szczelność

oraz odporność na korozje. Nie przewiduje się, aby zanieczyszczenia powstające w



czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mogły znacząco

wpłynąć  na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany

klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

13. UWAGI KOŃCOWE:

Przed rozpoczęciem robót zapoznać  się  z treścią  uzgodnień  jednostek

opiniujących.

Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje.

Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

1. Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych

minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy

wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów.

2. W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale

nadzoru autorskiego.

3. Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego

i kołowego.

14. UWAGI WYKONAWCZE:

· Wszelkie zmiany i wątpliwości uzgadniać z projektantem.

· Po montażu przewodów i urządzeń należy przeprowadzić:

- próbę na szczelność,

- rozruch technologiczny.

· Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

· Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne.

Opracował:
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IV. INFORMACJA BIOZ:

Dotycząca bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2001r. Nr. 106 poz. 1126 z póź.

Zmianami), dotyczy projektu budowlanego "BUDOWA KANALIZACJIBUDOWA KANALIZACJI

SANITARNEJ  W WAŁYCZU  (NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )SANITARNEJ  W WAŁYCZU  (NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )

GMINA RYŃSK "GMINA RYŃSK "

CZĘŚĆ OPISOWA:
Zakres opracowania projektowego przewiduje zaprojektowanie budowy sieci

kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać  przepisy BHP związane z

montażem rurociągów i studni rewizyjnych.

Prace na drabinie i rusztowaniach prowadzić  przy pomocy pracownika

asekurującego, stosować  kaski ochronne. Przy pracach spawalniczych stosować

okulary i rękawice ochronne. Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenie

BHP na stanowisku pracy.

INFORMACJA BIOZ – SIECI ZEWNĘTRZNE:

Dotycząca bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r Nr 106 poz. 1126 z póź.

Zmianami) dotyczy projektu budowlanego dla budowy: "BUDOWABUDOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ  W WAŁYCZU  (NA TERENIE SPÓŁDZIELNIKANALIZACJI SANITARNEJ  W WAŁYCZU  (NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ )  GMINA RYŃSK "MIESZKANIOWEJ )  GMINA RYŃSK "

CZĘŚĆ OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje budowę  sieci kanalizacji

sanitarnej. Realizacja rozpocznie się od wytyczenia projektowanej trasy a następnie

robót ziemnych związanych z wykopami. Po trasie projektowanej sieci występują

urządzenia podziemne, które stanowią  zagrożenie podczas wykonywania robót.

Roboty w pobliżu tych urządzeń należy wykonać wg gestorów sieci.



Zagrożenie stanowią także wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, które należy

zabezpieczyć  przed zasypaniem osób pracujących jak i postronnych.

Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6

oraz poprzez montaż w szalunkach skrzyniowych.

Wykopy należy zabezpieczyć  przed wpadnięciem osób postronnych. W

miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować pomosty dla

ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi a wykopy odgrodzić  taśmą

oznaczeniową. Podczas pracy w wykopach stosować  drabiny dla potrzeb

bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu. Przy pracach montażowych

stosować kaski ochronne.

Roboty wykonać  wg wymogów zawartych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej COBRTI INSTAL zeszyt
wydanie z sierpnia 2003 r. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i

montażowych należy przeszkolić pod względem BHP.



"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W WAŁYCZUBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W WAŁYCZU
(NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )  GMINA RYŃSK "(NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ )  GMINA RYŃSK "
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Załączniki formalno-prawne:
Informacja BIOZ
Oświadczenie  projektantów
Decyzje i Zaświadczenia  o należeniu do Izby Inżynierów Budownictwa
Uzgodnienia ZUD
Warunki techniczne
Uzgodnienie gestora sieci
Decyzja nr WR 6733.8.2022 z dnia 13.02.2023
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Wałycz dz. nr 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/36, 101/35, 101/30,
041705_2.0019.101/9, 101/11, 101/16, 101/17, 101/18, 101/15, 101/14, 101/13, 101/8, 101/7,
101/29 - uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Znak sprawy:

z dnia

OD.6630.26.2023.1

PROTOKÓŁ

2023-04-07

z  narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

2023-04-07

Opis przedmiotu narady:

Przewodniczący  narady: Bogdan Matuszewski

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady narady: elektronicznie

87-300 Karbowo

Olsztyńska 1A

System Design Karol Koźmiński

STAROSTA WĄBRZESKI

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
DataDataData

1 Energa-Operator S.A. Odział w
Toruniu Rejon Dystybucji
Grudziądz

Jacek Klucznik ENERGA OPERATOR
SA GRUDZIĄDZ

2023-03-31 12:36:05

załącznik

2 ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o.
Toruń

Maciej Kocięda ENERGA OŚWIETLENIE

Radosław Kardaś ZDP WĄBRZEŹNO

2023-04-03 14:39:04

brak uwag

4 Starostwo Powiatowe w
Wąbrzeźnie Wydział Administracji
Budowlanej i Architektury

Krzysztof Jurdziak SP WĄBRZEŹNO

2023-03-31 11:18:17

brak uwag

5 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Wąbrzeźnie

Zdzisław Kapka PINB WĄBRZEŹNO

2023-04-06 13:21:06

brak uwag

6 GMINA RYŃSK Krzysztof Zalewski - Gmina Ryńsk

2023-04-05 09:10:33

brak uwag



Strona: 2

7 Orange Polska Hurt Zarządzanie
Zasobami Sieci i IT

nie uzgodniono - brak uzgodnienia

8 Przewodniczący Narady
Koordynacyjnej Bogdan
Matuszewski

Bogdan Matuszewski -
Przewodniczący NK

2023-03-30 14:05:10

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne w przypadku
występowania w obszarze
projektowanych urządzeń punktów
osnów geodezyjnych należy zapewnić
szczególną ochronę znaków wraz z
wymogiem ich markowania przed
rozpoczęciem prac budowlanych przez
właściwe jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. W przypadku
niedostosowania się do wymogu ochrony
znaków inwestor będzie odpowiedzialny
za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.

9 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.

Michał Kukowski MZECWiK
WĄBRZEŹNO

2023-04-06 14:30:24

Projekt uzgodniono zgodnie z poniższymi
uwagami:

1. Kolizja projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z siecią wodociągową oraz
przyłączami wodociągowymi. Podczas
wykonywania prac należy zachować
szczególną ostrożność.
2. Wszelkie uszkodzenia sieci WOD-KAN
powstałe w wyniku prowadzenia prac
zostaną usunięte na koszt Inwestora i
Wykonawcy. W wyniku uszkodzenia sieci
WOD-KAN należy wstrzymać prace i
niezwłocznie powiadomić MZECWiK w
Wąbrzeźnie.
3. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci WOD-KAN
należy wstrzymać prace i niezwłocznie
powiadomić MZECWiK w Wąbrzeźnie.
4. W pobliżu istniejących sieci WOD-KAN
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie
- w miarę możliwości.
5 .Należy dokonać powiadomienia do
MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na 7
dni przed terminem rozpoczęcia robót.

10 Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o. o. OZG w Bydgoszczy
Placówka Gazownicza
Kowalewo Pomorskie

Marek Moryson PSG TORUŃ

2023-04-05 12:58:39

Nie dotyczy.

Dokument podpisany przez Bogdan
Józef Matuszewski
Data: 2023.04.07 09:20:20 CEST
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